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SST-00 ,
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczne] &pbik&acji Techniczne] $
wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru robét w obiektach budowldnyc

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstavpracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumeanefargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustagvo zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu rob6t w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogoine, wspolne dla
robét obgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotonvy specyfikacjami
technicznymi (SST) dla projektu.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podsgtde opracowania szczegotowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokumprzetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu zgodnie z UstawPrawo Zamowig Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych. Zakres robét skisyfano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowie

1.4.1. Zgodn&¢ Robot z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podaseo@dnaniki do Polskich
Norm. Normy te winny b§ traktowane jako integralna g Specyfikacji Technicznych i By
stosowane w pgétzeniu z Dokumentagj Budowy i Specyfikacjami, w ktérych as
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawionopkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych Polskich Norm lubosdgdnich
norm krajow UE, ktére obowzujs w zwigzku z wykonaniem prac afiych Kontraktem
i stosowania ich postanowiena réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartym
w Specyfikacjach Technicznych. Zakilada;,siz Wykonawca dogbnie zaznajomit si
z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.4.2.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pzaji okrelenia naley rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany —nalezy przez to rozumie budynek wraz z instalacjami
I urzadzeniami technicznymi, budowl stanowjca catas¢ technicznodzytkows wraz
z instalacjami i urgdzeniami, obiekt matej architektury;



1.4.2.2. Budynek —nalezy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
Zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pampezegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach;

1.4.2.3. Budowla- nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, grdinie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno st@je maszty antenowe, wolno gig trwale zwgzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadodw, stacje uzdatnianiawvdanstrukcje oporowe, nadziemne
I podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych
I innych urzdzen) oraz fundamenty pod maszyny i guizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgci przedmiotow skiadagych st na caté¢ uzytkows.

1.4.2.4. Obiekt malej architektury — nalery przez to rozumié niewielkie obiekty,

a w szczegoln@i kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury, posgi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowejzytkowe stiace rekreacji codziennej
I utrzymaniu porzdku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.

1.4.2.5. Budowa -nalezy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ofie@ym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.2.6. Roboty budowlane -Ralezy przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.2.7. Remont —naley przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie
budowlanym robd6t budowlanych polegaych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowjcych biezgcej konserwaciji.

1.4.2.8. Uradzenia budowlane -nalezy przez to rozumieurzadzenia techniczne zwaane

Zz obiektem budowlanym zapewrjeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przgza i uradzenia instalacyjne, w tym sfgce oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.4.2.9. Teren budowy -nalezy przez to rozumieprzestrze, w ktorej prowadzoneggoboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.2.10. Pozwolenie na budow— nalery przez to rozumie decyzg administracyjn
zezwalagcg na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét butimych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.2.11. Dokumentacja budowy -halery przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz

z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych

I koncowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksiagzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodontau - take dziennik
montau.

1.4.2.12. Dokumentacja powykonawcza nalezy przez to rozumiedokumentag budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyi@amobot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.2.13. Aprobata techniczna -nalezy przez to rozumie pozytywry ocery techniczi
wyrobu, stwierdzajca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.2.14. Wyréb budowlany —nalezy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodrnwi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zsitowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowaniam@ajemnym peajczeniu stanowgicym
integraly catas¢ uzytkows.



1.4.2.15. Obszar oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu budwlanym na podstawie przepisow eainych, wprowadzagych zwihzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegmu.

1.4.2.16. Dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy
organ zgodnie z obowaujacymi przepisami, stanowsy urzdowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzeokolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot.
1.4.2.17. Kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Wykonawobét, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzomnbudowve.

1.4.2.18. Laboratorium — nalezy przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze eepiowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzania niedmych bada i prob zwigzanych
z ocen jakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéemadzonych robaét.
1.4.2.19. Materialy— nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezlsine do wykonania robdét, zgodnie
z dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prirespektora
nadzoru.

1.4.2.20. Odpowiednia zgodri& — nalezy przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaty okilene z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.2.21. Poleceniu Inspektora nadzoru- naleey przez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wwitmpisemnej dotycge sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zawianych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.22. Projektant— nalezy przez to rozumie uprawniom osolg prawry lub fizyczmy
bedaca autorem dokumentaciji projektowe.

1.4.2.23. Przedmiar robo6t— nalezy przez to rozumie zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolgjoioich wykonania wraz z obliczente

I podaniem iléci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.3. Ogdlne wymagania dotycge Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za padeenie rob6t zgodnie z umew Sciste
przestrzeganie harmogramu robOt oraz za jako zastosowanych materialdow
i wykonywanych robét, za ich zgoditoz projektem technicznym, wymaganiami specyfikaciji
technicznej i programu zapewnienia j&kip projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzmdzapcego realizag) umowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadioza doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysg8kd wszystkich elementow robét zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez zargzapcego realizagi umowy. Nasipstwa jakiegokolwiek lgdu
spowodowanego przez wykonaswy wytyczeniu i wyznaczeniu robét,sjfewymaga tego
bedzie zaradzapcy realizacg umowy, zostam poprawione przez wykonawma wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenmisokaci przez zargdzapcego
realizacg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoioza ich doktadng. Decyzje
zaradzapcego realizagg umowy dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robot dla oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jefie
technicznym i szczegétowych specyfikacjach techmjch, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzarzdzapcy realizacy umowy
uwzglednia wyniki badé materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadobnormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswi@adczenia z przeszioi, wyniki
bada& naukowcdéw oraz inne czynniki wplywsge na rozwzana kwesti. Polecenia
zarzdzapcego realizagj umowy ledg wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgod grdba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynkgd$® Rejonowego i Prokuratury
Rejonowej przy ul. Jana Marii Gisgesa w Nisku wmzagospodarowaniem terenu na
dziatkach nr 3618/2, oblb Nisko. Jednostka Ewidencyjna Nisko.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiajcy protokolarnie oraz w terminie okienym w dokumentach
kontraktowych przekae Wykonawcy:
* Dokumentacje technican
» Kopi¢ decyzji o0 pozwoleniu na budew
» Komplet specyfikacji technicznych,
» Kopi¢ uzgodnié i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do zeali
przez zamawigrego dla umgiwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca duizie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czaglpenia lub ich elementyeta utrzymane
w sposob satysfakcjorygy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacg
robét jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swojgowizki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy,nsaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdeenia takie jak: bariery, sygnalizasuchu, znaki
drogowe etcZeby zapewnrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczgie musz by¢ zaakceptowane przez
zarzdzapcego realizag) umowy. Wykonawca duizie take odpowiedzialny do czasu
zakaiczenia robo6t za utrzymanie wszystkich reperéw iyatn znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenlta Zaiszczenia do odbudowy na
wlasny koszt. Przed rozpagiem robdét wykonawca uméiei, w miejscach i iléciach
okreslonych przez zargzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministresg@darki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomstniegcych instalacji naziemnych
I podziemnych urgdzear znajdujcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi
i kable etc. Przed rozpogzem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich velaktére g
wiascicielami instalacji i urgdzer, informacje podane na planie zagospodarowaniadere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowoduje aby te instalacje pdmenia
zostaly widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewi¢rakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zaiizapcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzear lub instalacji i lgdzie wspoétpracowat przy
naprawie udzielar wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mge by potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca edzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjadzieannych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonynz peraawiajcego.



1.5.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobgmeiny zné i stosowa sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach psalinw zakresie ochron§rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakaenia robot, wykonawcaetizie podejmowat wszystkie
sensowne krokizeby stosowa Siudo wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, adndeiatar szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczysichatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakom.

1.5.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagaa dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powiej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w cen umowry. Wykonawca
bedzie stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obemijacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe
w stanie gotowsri, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshga przeciwpgarowego na
placu budowy, we wszystkich wadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniac
magazynowych. Materialy tatwopalneeda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegid od budynkéw i skiadowisk w miejscach
niedosgpnych dla oséb trzecich. Wykonawcagdhie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pgaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek jego pracownik@laycie materiatow, ktére wptywaj
na trwale zmianysrodowiska, ani materialtdw emitiggych promieniowanie w ikziach
wyzszych ni zalecane w projekcie niecdizie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodze z recyklingu i magce by uzyte do robét musg paswiadczone
przez odpowiednie uedy | wiadze jako bezpieczne diaodowiska. Materiaty, ktoreas
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pyte) mog by¢ dozwolone, pod warunkienye lkedg spetnione
wymagania techniczne dotyze ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatéw
zamawiagcy musu uzyskaaprobat od odpowiednich wiadz administracjifsawowej, jali
wymagajy tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robét wraz z towarzysacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchoazych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgysniem do wykonania zasadniczych
roboét, wykonawca jest zobogziany do opracowania i przekazania zdeapcemu realizagj
umowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:

» projekt organizacji robot,

» szczegOtowy harmonogram roboét i finansowania,
» plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

= program zapewnienia jakad.

1.6.2. Projekt organizacji robét.

Opracowany przez wykonawdqrojekt organizacji robot musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonaniadtoMa on zapewnizaplanowany
sposoOb realizacji rob6t, w oparciu 0 zasoby tecmec ludzkie i organizacyjne, ktore
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zapewn realizacg robdt zgodnie z dokumentggprojektows, specyfikacjami technicznymi

i instrukcjami zargdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem robot. Powinien

zawierd:

» organizag wykonania roboét, w tym terminie i sposéb prowadaenbat,

= projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

» organizacgj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikgdjprzygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot

1.6.3. Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musigledniac uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalezawartych w umowie. Madiwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanyamnontazowych, kolejné¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewnvykonanie rob6t w terminie okilienym w umowie.
Wykonawca przedstawi zajdzagcemu realizagj umowy do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram rob6t i ptatdc, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy
Harmonogram winien wyraie przedstawiaw etapach tygodniowych proponowany ppst
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca ¢drie stosowat si do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizadjiot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zobayziany opracowai przedstawd do akceptacji zaszlzapcemu
realizacy umowy, program zapewnienia bezpiatteva i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewhpersonelowi pracw warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spetnigjcych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakeci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za j&kaoobo6t. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jako i uzyska jego zatwierdzenie przez z@zapcego realizagj
umowy. Program zapewnienia j&kobedzie zawierat:

a) cz¢s¢ 0golm opisupca:

= gsystem (sposoéb i procedlmproponowanej kontroli i sterowania jakia wykonywania
robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub wytypowanego do wykonywania badaeconych przez wykonaw);

» sposoOb oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,

» ustawienia mechanizmow stegoych, a take wycihganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany &pos forme przekazywania
informacji zaradzapcemu realizagj umowy;

b) cze$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robat:

= wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgyiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatbw gdmen przed utraf ich wiasciwosci
W czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

» sposoOb i proceddrpomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie wdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
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» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrgtementéw robot,
* sSposOb pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISABQest zobowjzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowtujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvptacu budowy a do zakaczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedmennika budowy zgodnie
z obowpzujgcymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
zapisy do dziennika budowyetly czynione na bigco i powinny odzwierciedia postp
robot, stan bezpiecastwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigstkwestie
Zwigzane z zargdzaniem budow Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejego
dat, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéralgkonuje. Wszystkie zapisy powinny
by¢ czytelne i dokonywane w paydku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostgegia
pustych mgdzy nimi, w sposéb unienibwiajacy wprowadzenie paniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetone do dziennika budowy powinny dy
przejrzyicie numerowane, oznaczone i datowane przez zarOwuykonawe jak
I zarzmdzapcego realizagj umowy. Zaradzapcy realizacg umowy jest take zobowjzany
przedstawd swoje stanowisko na tematzkego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Kshzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow robét jest dokumentem, w ktorym rejgstise ilosciowy postp
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegodtowe atymiwykonywanych robot
dokonywane $ na biegaco i zapisywane do kgiki obmiarow robdt, wykorzysta¢ opis
pozycji i jednostki wyte w wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robot, stanayely
zahcznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Dokumenty budowy zawiergj

* Dokumenty wchodgce w sktad umowy,

e Pozwolenie na budayy

* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-
prawne,

* Instrukcg zaradzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na
budowie,

» Protokoty odbioru robat,

* Opini¢ ekspertow i konsultantow,

» Korespondencja dotygeza budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumentu budowydy przechowywane na placu budowy we $ciavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dulg stale



dostpne do wgldu zaradzapcego realizag) umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogoélne.

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem rob6t wykonawca jest zobgrany
do dostarczania na polecenie adzapcego realizagj umowy naspujacych dokumentow:
* Rysunki robocze,

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
« Dokumentacja powykonawcza,
« Instrukcja eksploatacji i konserwacji ydzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowaira.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlizmi montaowych,
kolejnaé¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefviwykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w kecie 1.9.3. wykonawca we
wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia gp@pevy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyam ten w miar postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawa zaczyna obowzywa: po zatwierdzeniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyeldzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatow, wdzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te nalgy
rejestrowé na komplecie rysunkow, wgdznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada zarzdzapcemu realizagg umowy aktualizowane na ligco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przadu i sprawdzenia.
Po zak@czeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanieekmzany zawmgdzapcemu
realizacyg umowy.

1.8.4. Zaradzajacy realizacja umowy.

Zarmdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiagcego reprezentuje interesy zamawdago na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodndci realizacji robot budowlanych z dokumentacprojektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techmgaraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obawkoéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zaszlzapcy realizacg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych imawprien i obowigzkéw. Wydane
przez nich polecenia m@moc polecé zarzdzapcego realizagj umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej mieeofertowe;j
na zaplecze budowy, zorganizaiwemawiagcemu na placu budowy i utrzymywdo kaica
robét biuro zargdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA.
2.1.Zr6dka uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggotnie przed kyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonywania robét statych wykooawprzediay szczegotow
informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
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odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zaizapcego realizag
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzen. Akceptacja zamdzapcego realizagj
umowy udzielona jakigjpartii materiatdbw z danegoddia nie lgdzie znacz§, ze wszystkie
materialy pochodge z tegozrodia g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowizany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prderiatow otrzymywanych

z zatwierdzonegazrodta dla kadej dostawy,zeby udowodri, ze nadal spetnigj one
wymagania odpowiedniej szczegobtowej specyfikaophtécznej. W przypadku stosowania
materiatdbw lokalnych, pochodeych z jakiegokolwiek miejscowegarddta, whczapc te,
ktore zostaty wskazane przez zamawdapo, przed rozpoeziem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzagcemu realizagj umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwaleych na jego prawidtowv eksploatag. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostnéa na Plac Budowy materiatdw
lokalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodacych z lokalnychzrodet wymaga akceptacji zadzapcego realizagjumowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzmdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy § one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych. Zaydzapcy specyfikagg umowy jest upowaniony do pobierania
i badania probek materiakieby sprawdzi jego wtasnéci. Wyniki tych prob stanowi mog
podstaw do aprobaty jak&i danej partii materiatdw. Zagdzapcy realizacg umowy jest
rowniez upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniachienatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw admeh przez zargdzapcego realizag)

umowy, wykonawca ma obowzek spetnia nastpujace warunki:

« W trakcie badania, zagdzapcemu realizagf umowy ledzie zapewnione nieztine
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatéw lub widzen,

e Zarzmdzapcy realizacy umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie @psto
tych miejsc, gdzieswytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatéw i uradzen.

W przypadku materiatéw, dla ktéryeh szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budowmusi posiada atest okréajacy
w sposbéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniemezpwykonawe bada jakosci
materiatéw, zargdzapcy realizacy umowy mae dopuyci¢ do wycia materiaty posiadage
atest producenta stwierdzey petry zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Progpkzemystowe musgzposiada atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzepyikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvearzdzapgcemu
realizacj umowy. Materialy posiadgge atesty, a ugzlzenia — wang legalizacg, mog by¢
badane przez zajdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgoddo wiasciwosci przewidzianych do aycia materialdw
I urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfékett technicznych nie
zostan one przygte do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagi umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi mausby¢ niezwiocznie usugte przez
wykonawe z palcu budowy. 3& zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzyst& te materialy do innych robotinte, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartaés¢ tych materiatbw mze by odpowiednio skorygowana przez zgizapcego
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realizacj umowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zzyciem materiatéw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przezadaspcego realizagi umowy, [@dzie

wykonywany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawobie spraw, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggdzen.

Wykonawca jest zobowzany zapewrti, zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ i wkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego
realizacy umowy, & do chwili kiedy zostapuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowaniariadate i urzdzen beds
zlokalizowane w olbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym
realizacg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemyth przez wykonawc
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy igdm@nia leda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych roboét srodowisko.
Sprzt uzywany do robot powinien Ry zgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w szczegoOtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnigakasci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zadzapcego realizag) umowy. Liczba i wydajn& sprztu
powinna gwarantowa prowadzenie robdét zgodnie z terminami przewidzminy
w harmonogramie robo6t. Spitz bedagcy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do
wykonywania rob6t musi yutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy oraz hy
zgodny z wymaganiami ochronfyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawcstalozy zargdzapcemu realizacji
umowy kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie sptn do wytkowania. Jeeli
projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje hteczne przewiduaj mazliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstayrany
sprzt do akceptacji przez zajdzapcego realizagj umowy. Nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody. Spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy zostanprzez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dunlg okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmpch oraz  wskazaniami
zarzdzapcego realizacja umowy, w terminach wynd@jch z harmonogramu roboét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musspelni@ wymagania dotycke przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do doganych obgizen na osie i innych
parametrow technicznyctsrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
przez irryniera usunjte z terenu budowy na polecenie zawapcego realizag umowy.
Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje.

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvinsktada sic z czsci opisowej
I graficznej.

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

» projekt organizacji budowy.

» projekt technologii i organizacji mor#a (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebot zgodnie z umow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z umow lub
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materiatdw i wykonywa innych rold, ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej
PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniamspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementow
roboét okrélonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robdét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru datgzkceptacji lub
odrzucenia materiatdow i elementéw robdaiddp oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i WBTS a take w normach
I wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizacji robot ddg wykonywane
przez Wykonaweg nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggo

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jak@ci materiatow
prowadzog zgodnie z programem zapewnienia j@ioomoéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz
jakosci  wykonywania robo6t. Przed zatwierdzeniem prograrzapewnienia jakii
zarzdzapcy realizacp umowy mae zaadac od wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest wathjpcy. Wykonawca jest
zobowgzany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robot zestatliwoscig
zapewniajca Stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegoOtowych specyfikagjatechnicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyéhprzypadku gdy brak jest wyiaych
przepisOw zargzapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczrahy
zapewné wykonanie robot zgodnie z umew Wykonawca dostarczy zadzapcemu
realizacy umowy swiadectwa stwierdzage, z wszystkie stosowane wdzenia i spret
badawczy posiada vl legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

6.2. Pobieranie probek.
Probki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sitosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartycteamadzieze wszystkie jednostkowe
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elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla
Zarzadzapcy realizacg umowy musi mié zapewniog mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obaek przeprowadzidodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawg usunite lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastene przez
wykonawe do bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagi umowy ledg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabweypty przez niego. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamayagj

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, st@éawozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zdrapcego realizag umowy. Przed przyspieniem do
pomiarow lub bada wykonawca powiadomi zagdzapcego realizagi umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykomapomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizacja umowy.
Zarzadzapcy realizacg umowy lgdzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjicBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocigniecia te
beda na tyle powane, to mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedo@gnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jak& tych materiatdbw. Wykonawca cbizie przekazywat
zarzdzapcemu realizag) umowy kopie raportow z wynikami batlgak najszybciej, nie
poézniej jednak ni wg terminie okrdlonym w programie zapewnienia jako Kopie
wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarcgopezez niego
wzoru lub innych, réwnie przez niego zaaprobowanych. Wszystkie kosztygzavie
Z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialébw ponosi wykonawca. Do celow kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zasglzapcy realizacg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbwzrddet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona ngdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzdzapcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji s kontroli robét
prowadzonego przez wykonagycbedzie ocenia zgodndé wykonanych robot i aytych
materiatbw z wymaganiami szczeg6towych specyfikat@chnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagvavynikOw bada. Zarzdzapcy realizacg umowy mae
pobiera& probki i prowadzt badania niezaiie od wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki
tych bada wykaza ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lodatkowych bada albo
oprze st wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmaterialdw i robot
z projektem wykonawczym i szczegoOtowymi specyfikaaj technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvypada i pobierania prébek zostan
poniesione przez wykonaw.c

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

14



e posiadag certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow

» posiadaj deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslky Normg lub aprobat
techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy i ktore spetnigj wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli przebiegu Robét, stanu bezpiattera ludzi i mienia oraz
technicznej i administracyjnej strony budowy mysz by zapisywane na higco
w Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy najewpisywa w szczegolngci:

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

» przebieg Robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zaragdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robdét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
I ostatecznych odbiorow Robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robat,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

» dane dotycgce jakdci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie
z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @iomrobédt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspek nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru legda wpisane do kgizki obmiarow. Jakikolwiek lad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdiéziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowgzku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane zostanpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony
Z czstascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okrédania ilosci robot podane g w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki aomipowinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe.
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7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzorugdienia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jeeli urzzgdzenia te lub spez wymagay bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbaot.

7.4. Wagi i zasady wdraania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST. @lzie utrzymywdé to wyposaenie, zapewnigt W Sposob agty
zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbiorow Robot w zaleosci od ustalé odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegapastpujacym odbiorom:
» odbiorowi czsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu.
* odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr czsciowy.
Odbiér Czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. @diiRowbot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbidr ostateczny (kécowy) robot.

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania Robo6t
w odniesieniu do ich zakresu @) oraz jakdci. Catkowite zakéczenie Robot oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem na&rpie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny
Robot nasfpi w terminie ustalonym w Dokumentach, kiczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakiiczenia Robot i przypia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie peti
punkcie. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Roltédbioru ostatecznego Roboét dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawjeggo w obecnii Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania Roboét z specyfikac)
techniczm i Dokumentacj Projektows. W toku odbioru ostatecznego Roboét, Komisja
zapozna si z realizacy ustalé przyjgtych w trakcie odbiorow Roboét zanilgaych
i ulegapcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robo6t
uzupetniagcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonawyznaczonych Robot
poprawkowych lub Rob6t uzupetniaych, Komisja przerwie swoje czynfm i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeprzez Komisj, ze jaka¢
wykonanych Rob6t w poszczegolnych asortymentacknaeznie odbiega od wymaganej
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projeki&vz uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajc pomniejszoan wartg¢ wykonanych Robdt w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Gstaégmo Robot jest
.Protokét Odbioru Ostatecznego Robét” spmlzony wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajcego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zojzamy przygotowa

nastpujace dokumenty:

* Dokumentagi Powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,

» dokumenty uzasadnigge uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie engrvania
robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentomirk&gtowych i ew. uzupetnigge
lub zamienne),

» Protokoty wszystkich Odbiorow Ggciowych,

* Dzienniki Budowy,

» deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z specyfikaciechnicza,

* sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamaudaago.

Przegcie robdt na majek i do eksploatacji nagii na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Rob6t” podpisanego przez przedstdaviceamawiagcego.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawihzanych z usugtiem
wad, ktore ujawny sic w Okresie Gwarancyjnym idRojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygdnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzidglciaza usterki) nagpi po usungciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze @statym oraz tych, ktore wygtity w
Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjnydhie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgldnieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena jednasdko
pozycji bedzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej
wykonanie, okrgone dla tej Roboty .

Cena jednostkowacdzie obejmowé:

- robocizre bezpdredna,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegprna Plac
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchoslz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty duiye
oznakowana Robot, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczice wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
moggcych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z oba#ujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykopara dag pozycg w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wykluczazliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot obtych 3 pozycp kosztorysow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotygjsic nha Polskie Normy (PN),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowa& jako integralg czsé¢ | nalezy je czyt&
tagcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tameowvystpowaly. Rozumie §i iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawaripi wymaganiami. Zastosowanieda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepoeniej niz 30 dni przed datskladania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Robotgddwykonywane w bezpieczny sposdbisle
w zgodzie z obowizujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimormami
krajow UE. Postanowienia norm polskickdhy mialy pierwszéstwo nad postanowieniami
innych norm.

11. NORMY | NORMATYWY.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

* Rozporadzenie MPIPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogdingrzepisow bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r wrawvie bezpieczstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdny Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z ddi marca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.
nr 26 poz. 313)

*  PN-EN 45014:2000 Ogodlne kryteria deklaracji zgaatnsktadanej przez dostagc

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych orazngstkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 67002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodop wzoru deklaracji zgoddoi oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych dotabrpowszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okrélenia wykazu wyrobéw budowlanych nie m@jych istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 99, poz. 673)

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 rsprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
moggcych stwarzé zagraenie albo stigcych ochronie lub ratowanikycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpieargwa
I 0znaczania tym znakiem, oraz wyrobow podleggh obowizkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgod$w. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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SST-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV- 45100000-8 Roboty przygotowawcze
Kod CPV- 45113000-2 Roboty na placu budowy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjchtécznej § wymagania
dotyczce placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyvszystkie czynnéci umazliwiajace

I majgce na celu przygotowania placu budowy. W zakrels prac wchodz

« Koordynacja robo6t budowlanych na placu budowy;

e Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

*  Wyposaenie placu budowy w instalacje;

» Skiadowanie i przechowywanie materiatow, elementawyrobéw na placu budowy.
Szczegotowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz

dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe niniejszej szczegotowej specyjikichnicznej § zgodne
z obowgzujagcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i olkdleniami podanymi w ogdlnej
specyfikacji techniczne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&kowykonania rob6t ich zgodké
z dokumentagj projektowg szczegotowej specyfikacji technicznej i poleceniamyniera.

2. MATERIALY.
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawobdt do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZT.
Do robot zwjzanych z przygotowaniem placu budowy zmdby¢ uzyty dowolny
sprzt zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT.

Transport materiatbw zwzanych z przygotowaniem placu budowy z@codbywa
sie samochodami skrzyniowymi lub innym sgiem mechanicznym
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Koordynacja rob6t na placu budowy.
5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlangh.

Ogolny harmonogram budowy powinien zawiergrminy rozpocgcia i zaka@czenia
poszczegolnych rodzajow robét lub ich etapdw, thik aapewnit prawidtowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robét ogélnobudowlanych, angt&nie umaliwial wykonanie
robot specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przysipieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawcawip@&n
odpowiednio przygotowa teren, na ktorym te roboty maj by¢ wykonane,
a w szczegolniei:

e zapewnt Kkorzystanie z pidu elektrycznego niezldnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz&wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

e« oznakowé& obszar prac

* wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub posevad budynki
istniegce dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz aede skladowania
materiatdbw, maszyn i ugdzen oraz przygotowa miejsce do skiadowania materiatow i
sprztu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

» przygotowa sklady na materiaty, ktére mggspowodowa wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przyyaiu rozpuszczalnikbw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wyldrigch, zgodnie z obowzujagcymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta

e usuw& z placu budowy gruz, zkdne materialy, uggdzenia i przedmioty maege
stwarza przeszkody lub utrudntéawykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.
Dziatka posiada bezpredni dos¢p do drogi publicznej poprzez istrieg zjazd.

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.

Wymagania ogolne:

* budynki tymczasowe, niegztine na placu budowy, powinny bygrupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wyntagaynikajacych z przepiséw ppo;

» w zalezndéci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia wmwipna by mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikoéw zatrudnionych na dpbudowie;

* budynki tymczasowe powinny Bymontowane z lekkich elementéw prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawdw kontengrhwib barakowozow;

e budynki tymczasowe powinny ntie bezpiecza konstrukcg i szczelny dach oraz
spetnig okreslone wymagania zytkowe;

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sWiade materiatow
budowlanych, wyrobow lub nagdzi powinny by wykonywane jako rozbieralne, a ich
powierzchnia i wyposanie powinny by dostosowane do rodzajéw przechowywanych
w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczegdematow i wyrobow na plac budowy
oraz srodkow transportowych stosowanych na budowie prapigraniu materiatdw
Z magazynu.

5.2.4. Wyposaenie placu budowy w instalacje.
Instalacje elektryczne:
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Zapotrzebowanie budowy na energelektryczr powinno by dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn iggelzex mechanicznych,

- sprztu z nagdem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych kwietlenia pomieszcze w obiektach, miejsc pracy i placu

budowy, z uwzgldnieniem wielozmianowéei pracy zatogi.

* Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny byykonywane w sposob zgodny
z aktualnymi przepisami.

» Prace zwizane z podiczeniem, kontra, konserwag i napraw urzadzen
elektrycznych powinny hy wykonywane przez osoby posiaglsg wymagane
przepisami uprawnienia.

 Przy dawietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakaoivaswietinych naley
przestrzega nastpujgcych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy orazsdaj i dojazdy powinny hy w trakcie
realizacji inwestycji éwietlone zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami
lub normami,

- punkty swietine powinny by tak rozmieszczone, aby istniata swos¢ tatwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych oraz amakygnalizacyjnych ruchu,

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinnieéinna najwyszych punktach
oswietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktGaéery zapalé o zmroku.

Instalacje wodoagowe:

Na budowie nalkey wykon& instalacg wodochgowg pofaczory z siecy miejsky
lub wykonanymi na budowie lub w pohli ujgciami wodnymi, zapewniaga zaopatrzenie

w wode w ilosci niezlednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze epitn

5.3. Skladowanie, przechowywanie materiatéw, elem#&w i wyrobow na placu budowy.
Przy rozmieszczaniu magazynow i skladowisk na plagowy naley kierowa si¢

nastpujacymi zasadami:

* materialy, elementy i wyroby nae w miag mozliwosci magazynowa
w bezpdredniej bliskdci miejsca ich wbudowania,

 elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w datyekt powinny by
skladowane na placu przy obiektowymglijgnie ulegaj one zmianom podwptywem
warunkow atmosferycznych (np. prefabrykaty z bejdob w pobliskich zadaszonych
magazynach zamkgtiych i otwartych (wiaty — npstolarka budowlana),

5.4. Zakres robo6t do wykonania.

W zakresie robot przygotowawczych uwatitic nalezy:
* budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
* wyposaenie placu budowy w instalacje,

6. KONTROLA JAKO SCI.
Jak dla wymaga ogolnych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 ,Wymagania ©gbl
Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnizi 53 okreslone w punkcie 8. ogolnej specyfikacji techniczrmjaz
wg jednostek podanych w przedmiarze robét. Cengimahe wszytkie czynnéci opisane
w punkcie 5.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z 0 zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SST-02
ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia
rozbiérki obiektéw budowlaypch
Kod CPV- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, boty ziemne
Kod CPV- 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prazwigzanych z robotami rozbiorkowymi, wykonanych
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Demonta istniegcego budynku Przedszkola z kottowni
* Demonta istniegcej Wiatysmietnikowej;
Wywo0z gruzy;
* Wykonanie prac niwelacyjnych.
Szczegotowy zakres rzeczowy idmowy rob6t ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpb6t zgodnie z Projektem, PN, Umgw
Specyfikacy Techniczm, przedmiarem rob6t, poleceniami nadzoru inwesteggk oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budoglaWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom | Budownictwo ogdine”
Arkady, Warszawa 1990.

* Wszelkie zmiany i odgpstwa od powsszych uwarunkowa nie mog powodowg
zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
Nie wystpuja.

3. SPRZT.
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w oxci ogolnej specyfikacji
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technicznej. Do rozbiérek stosotvasprzt nie powodujcy ujemnych nagpstw dla
konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT.

Dla wszystkich materiatow, stosowaasady doborérodkéw transportu opisane
w punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej. Mabr i elementy mog by¢ przewaone
dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiatgmentow konstrukcji natg
stosowa odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniamithalty stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przyspieniem do robo6t rozbidérkowych nale
* Teren ogrod4ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadZi zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie fiezzéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

* Roboty rozbiérkowe naly prowadzé recznie, elementyelbetowe naley rozbijat za
pomog narzdzi pneumatycznych, przecigajzbrojenie palnikiem acetylenowym

* Elementy konstrukcji stalowych, przecinpalnikiem acetylenowym

* Nie naley prowadzé¢ robét rozbiorkowych na zewtrz, w zitych warunkach
atmosferycznych , w czasie deszczu, opagitiegu lub silnych wiatréw

* Roboty naley prowadzt tak, aby nie zostala naruszona stateé&nmzbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementstkdkcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcengaimnego fragmentu konstrukcji

* Materiaty posegregowsa odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

» Elementy stolarki §lusarki o ile zostanzakwalifikowane przez wkgiciela obiektu do

e Odzysku wyki z otwordéw, oczyci¢, i skladowd.

» Powstaly po rozbiorce wykop zasypgruntem piaszczystym zeggczanym warstwami.

*  Wierzchng warstwe grubcci 0,2 m. zasypagruntem rodzimym.

* Teren splantow@i oczysci¢ z resztek materiatow.

Uwagi szczegobtowe:

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbualue zakwalifikuje Inspektor
nadzoru. lléci robét rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Wedtug czsci Specyfikacji Ogolnej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarows jest nf lub nt (metr kwadratowy lub metr sggienny)
rozebranego elementu budynku lulgsez budynku.
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8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i &pyjace dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej umkcie 8. Wszystkie roboty podlegaj
zasadom odbioru robét zanikeych i odbiorowi kacowemu. Odbiér obejmuje wszystkie
materialy podane w punkcie 2, oraz czy§uionvyszczegolnione w punkcie 5. Odbior po
zakaczeniu okresuekojmi i gwarancji obejmuje ocenstanu ocieplenia pozytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnytidtrpoprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawlo zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik omto
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania gpeir wynikajagcych z obnionej jakdci
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy ptatniei s3 okreslone w punkcie 7. ogolnej specyfikacji techniczrmjaz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cergnulje wszystkie czynioi opisane
w punkcie 5. Podstaw rozliczenia oraz ptatdci stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okrdony zakres rob6t. Cena obejmuije:

* Prace pomiarowe i pomocnicze,

* Prace wyburzenia,

e Segregacja uswtego materiatu i sktadowanie wewtrz budynku,
* Usuwanie z budynku demontowanych elementow,

e Zabezpieczenie innych elementow przed uszkodzeniem,

» Sktadowanie demontowanych elementéw na zgnrbudynku,

e Transport demontowanych elementéw na wysypisko,

e Opfata za sktadowanie,

* Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

« PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania
techniczne

* PN-EN 13369:2004 91.100.30Wspdlne wymagania difaprgkatéw betonowych

*  PN-90/M.-47300Maszyny i uggzenia do robét budowlanych stanu surowego.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z 20 zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.

* Warunki bezpieczestwa pracy przy robotach rozbiorkowych: Ogodlne dgskontroli
jakosci robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfkdgchniczna
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SST-03
ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV- 45111200-0 Roboty w zakresie przygmtania terenu pod budowe i
roboty ziemne

Kod CPV- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwangleby

Kod CPV-45236000-0 Wyréwnywanie terenu

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejygymagania dotycgee wykonania
I odbioru prac zwjzanych z robotami ziemnymi w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmuj
* Wykonanie prac ziemnych zgaanych z projektowanymi fundamentami pod budynek;
* Umocnienigscian wykopu;
*  Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu;
e Zasypanie wykopow;
*  Wywo0Oz nadmiaru ziemi;
e Zagsszczenie zasypek wykopow.

Szczegobtowy zakres rzeczowy idtowy robét ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robionych
odpadow przemystowych, spetrjea warunki stateczgoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta ag¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi
i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokdéé nasypu lub gkbokosé wykopu - roznica rzdnej terenu i rgdnej robdt
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski -hasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasygredni — nasyp, ktérego wysokoé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki nasyp, ktorego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki —wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykopsredni —wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop geboki — wykop, ktorego glbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno —grunt organiczny nasycony w@do matej nénosci, charakteryzujcy sk
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod gbeniem.
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1.4.11. Grunt skalisty —grunt rodzimy, lity lub sgkany o nie przesuetiych blokach, ktérego
probki nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadaj sie pod dzialaniem wody
destylowanej; maj wytrzymatc¢ nasciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkow
wybuchowych albo naezizi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.12. Ukop— miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypowgzpene w obgbie pasa
robét drogowych.
1.4.13. Dokop— miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@gzpne poza pasem
robét drogowych.
1.4.14. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienr@nhgpw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystangth budowy nasypow oraz innych
prac zwjzanych z tragdrogowy.
1.4.15. Wskanik zageszczenia gruntu —wielkos¢ charakteryzujca stan zagpzczenia
gruntu, okrélona wg
WZzoru:
Pa

Is= Ps
gdzie:
qd - g:stas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mg/m3),
gds - maksymalnaggta¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B8M [2], shiaca do oceny
zag;szgzenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnwrmy BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m?).
1.4.16. Wskanik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw
niespoistych, okrdona wg wzoru:

d60

U= le
gdzie:
d60 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
d10 -érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Obowizuja ogdlne wymagania dotygze robot jak w pkt. 1.5 OST Zamawgay,
w terminie okrélonym w dokumentach umowy, przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi orazyzemplarz dokumentacji
projektowej i SST. W czasie wykonywania robét Wylarca dostarczy, zainstaluje ¢dzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje, takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewsiayv ten sposéb bezpiedmtwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczegstwa. Materiaty tatwopalne, zgromadzone
przez Wykonawe na terenie budowy,¢blg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpst o0so6b trzecich. Materiaty, ktdre w sposob trwaty
s3 szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozytku. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do rob6t musg mie¢ aproba¢ techniczm wydary przez uprawniona jednostk
jednoznacznie oké&jaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsnadowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t a pkagczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. Wykonawca zob@any jest umigcic w swoim
harmonogramie rezerwczasowy dla wszelkiego rodzaju robét, ktére mdpyé wykonane
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w zakresie przeteenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze gozmia rob6t. Wykonawca dalzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkud instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyah
przez Zamawiacego. Wykonawca dalzie utrzymywa wykonane roboty w niezmiennym
stanie do czasu odbioru ostatecznegéli Y¢ykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru pi@wirozpocgé roboty utrzymaniowe
nie p&niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY.
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w Specyfikacji Technicznej pkt. 1 ,Wymagania Ogdlpé&t. 2.0.

2.1. Grunty do zasypania wykopu.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dafyezzrodia pozyskiwania
materiatdw (podtea, obsypki) i odpowiednidwiadectwa bada laboratoryjnych. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byprzez Wykonawg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetniengmogéw jakdciowych wg PN B-B
03020). Grunty przydatne do budowy nasypow gndxy¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowinadmiar objtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Grunt do zasypki wykopow nie powiniert bgbrylony (zamarzgty), nie mae
zawier& gruzu,$mieci itp., co mogtoby uszkodziprzewdd lub spowodowaniewtaciwe
zagszczenie zasypki. Rodzaj zastosowanego odwodniegistosowanych materiatdbw (np.
drena, scianki szczelne, igtofiltry) musi ly zgodny z dokumentagj projektows.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtiowe i beephe skiadowanie materiatow do
zasypki oraz obudowy pionoweégian wykopow, zgodne z zaleceniami producenta,atak
zabezpieczy je przed uszkodzeniem mechanicznym, gtrggarametrow, WICIWOSCI
i jakosci. Materiaty naley sktadowa w taki sposob aby zapewnbezpieczéstwo dla oséb
znajdupcych s¢ w poblizu. Grunt wydobywany z wykopow powinien dysktadowany po
jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkiad. maenty obudowy wykopow natg
skltad& w taki sposéb aby nie napito ich samoczynne przesgnie. Kruszywo (piasek)
stosowane do podsypki i obsypki przewodow powinng b wiasciwym uziarnieniu.
Podsypka powinna spetgigprzede wszystkim nagiujace wymagania:

- nie powinna zawieka czastek wekszych nz 0,002 m,

- nie powinna by zamra@ona,

- nie powinna zawieta ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego mdteridateriat do
obsypki wg PN-74/B-02480.

2.2 Do zabezpieczenia wykopdw.
Deskowanie wykopu:
deski 3,2 x 16 x 150 cm, bale drewnianel6 x 16am¥5 cm

3. SPRZT.
3.1. Ogoblne wymagania.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgte gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zobosziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez

28



wykonawe winien uzyska akceptagi Nadzoru Inwestycyjnego. Ogoélne wymagania
dotyczce sprztu podano w SST 00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 3.0.

3.2 Sprzt do robot ziemnych.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazsie

mazliwoscig korzystania z nagpujacego spretu do:

e odspajania i wydobywania gruntow (neszia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczite.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunt@®pycharki, zgarniarki,
rowniarki, uradzenia do hydromechanizaciji itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdghskrzyniowe, tamocigi
itp.),

e sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

e |ub inny sprzt dostosowany do rodzaju roboét i zaakceptowanyzphagpektora.

4. TRANSPORT.

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST ,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.0. Wyborsrodkéw transportowych oraz metod transportu powirbgt dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego otmsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtcci transportu. Wydajnig srodkdéw transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajf@ sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwgkszenie odlegkxi transportu ponad waldo zatwierdzone nie mme by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegixi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST W/magania Ogolne” poz. 5.0

5.2. Wykopy.
5.2.1. Sprawdzenie zgodriai warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przysgpieniem do wykonywania wykopéw przed budpwbiektu naley
sprawdzé zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyatucnaley
wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokdowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowychmawigzaniu do badageologicznych.
Wykonawca zwrOci szczeg@nuwag na istniegce uzbrojenie terenu, pozosiajciggle
w kontakcie z Geodgt gestorami sieci podziemnych i adzexr znajdugcych s¢ w obrbie
wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpgiem i w trakcie wykopow naky wykonywa
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawienikotkow kierunkowych, taw
wysokaciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem kidev wykopow, niwelag
kontrolrg rob6t ziemnych i dna wykopu.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych pracrgiemi kedzie utrzymywat te
zabezpieczenia przez caly okres prowadzenia rolgodrie z odpowiednimi normami
I przepisami. W szczegoléa dotyczy to konstruowania i umachiania skarp wydw, ich
zabezpieczenia, 28} pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk igitéansportowych od

wykopow.
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5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow.
Wg normy PN-B-06050:1999

5.2.4. Postpowanie w wypadku przegébienia wykopdw.

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyntgru
Warstwa gruntu o gruBoi 20 cm potagona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku
przegtbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu najeporozumi€ sie z Inspektorem
nadzoru celem poelfia odpowiednich decyzji.

5.3. Zasypki.
5.3.1. Warunki wykonania zasypek.

Wykonawca mee przysipi¢c do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie
wykopow powinno b§ wykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpocaxiem zasypywania dno wykopu powinno ¢bpczyszczone z odpadkow
materiatdbw budowlanychimieci i osuszone. Uktadanie i zggczanie gruntow powinno by
wykonane warstwami gruboi:

e 0,20 m - przy stosowaniu ubijakéwceznych,
e 0,30 m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakarbratowo-udarowymi.
* 0,50 m - przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowaniee¢cznych metod zagzczania mdiwe jest jedynie w uzasadnionych

przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgosydktora.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne
poz. 6. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powitryy wykonane zgodnie z normami
wymienionymi w pkt. 9. Cgstotliwos¢ bada wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5
I zgodnie z Programem Zapewnienia JakoWykonawca zapewni obecftona budowie
Geologa w nasgpujacych sytuacjach:

e ocena rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonamykopéw w odniesieniu do
Projektu,

e ocena przydatrgi gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

e pomiary na budowie stopni zgggczenia i/lub modutdw sgtystasci,

* w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakaczeniu powinna
obejmowd:
e zgodnd¢ wykonania robot z Kontraktem,
* prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,
*  przygotowanie terenu,
* rodzaj i stan ( parametry ) gruntu w pagio
e wymiary wykopow,
» zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.3. Zasypki i podkiady.
Sprawdzeniu podlega;
e stan wykopu przed zasypaniem,
* materiaty do zasypki,
e gruba¢ i rbwnomiernd¢ warstw zasypki, sposob i jakich zagszczenia.

6.4. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych.

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplgtiach wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przemngch do powtérnego wykorzystania
| pozostagcej konstrukciji.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wjan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosty obmiarows jest n? (metr szécienny) wykonanych prac ziemnych,
wykonanych wykopdéw, wykonanie zasypu przy pracaemnych.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” poz. 8.0.

8.2. Rodzaj odbioru.
8.2.1. Dokumentacja niezbdna dla dokonania odbioru kaicowego.

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny¢bgiokonywane na podstawie
sprawdzé dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniej§pgcyfikacji i dokumentacji
zawierajcej:

e dziennik badai pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnysekice),

» zestawienia wynikow bada jakasciowych i laboratoryjnych, wraz z protokotami
sprawdze, robocze orzeczenia jad@owe,

e analiz wynikéw bada wraz z wnioskami,

» aktualry dokumentagj rysunkovwy wraz z niezbdnymi przekrojami,

* inne dokumenty niezioine do prawidtowego dokonania odbioru danego radrapot
ziemnych.

W dzienniku bad& i pomiaréw powinny b§ odnotowane wyniki badawszystkich
probek oraz wyniki wszystkich sprawdzekontrolnych. Na przekrojach powinny dy
naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania piyb& przekroje poprzeczne i pionowe
powinny by wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowaneybytymiary i nachylenia
skarp lub spadki.

8.2.2. Odbidr robdt.

Odbior gruntéw przeznaczonych do wykonania danegdraju robdt ziemnych
powinien by dokonany przed wbudowaniem gruntow. W przypadkly, \§ wyniku kontroli
grunt zostat okrdony jako nieprzydatny do wykonania robét ziemnyole powinien by
uzyty do wykonania danego rodzaju robo6t. Grunt takzenby¢ uzyty do wykonania robot,
jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem igen mazliwos$¢ poprawienia jego
wiasciwosci, w wyniku okr&lonego procesu technologicznego, w stopniu @&rgym

31



projektem lub niniejszymi warunkami. Odbidr¢éziowy powinien by przeprowadzony
w odniesieniu do tych robdt, do ktorych zpéejszy dosip jest niemaliwy albo ktore
catkowicie zanikaj (np. odbior podiga, przygotowanie terenu, zggczenie poszczegolnych
warstw gruntéw itp.). Odbioru egciowego naley dokon& przed przysipieniem do
nastpnej fazy (czsci) robdét ziemnych, unienitiwiajacej dokonanie odbioru robét
poprzednio wykonanych w terminach zpdiejszych. Z dokonanego odbioru¢éziowego
robét powinien by sporadzony protokdt, w ktérym powinna byawarta ocena wykonanych
robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot.okodaniu odbioru ggciowego robot
(rob6t zanikaicych) naley dokona& zapisu w dzienniku budowy i spadzi¢ protokét
odbioru. Odbior kacowy robot powinien by przeprowadzony po zakozeniu robot
ziemnych i powinien by dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionepw8.1
niniejszej Specyfikacji, protokotéw z odbiorowesziowych i oceny aktualnego stanu robot.
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorzéidmvym mog by¢ przeprowadzane badania
lub sprawdzenia zalecone przez komisfbiorcz. Z odbioru kéicowego rob6t ziemnych
nalezy sporzdzic protokét, w ktorym powinna Ky zawarta ocena os&zna robot
I stwierdzenie ich przygcia. Fakt dokonania odbioru kcowego powinien by wpisany do
dziennika budowy.

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziamdrakcie wykonywania robot
I niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykoreamoboty powinny by uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przigpa gdy chocia jedno badanie lub
jeden z odbiorow miaty wynik ujemny i nie zostalgkbnane poprawki doprowadze¢ stan
robét ziemnych do ustalonych wymagaraz gdy dokonany odbiér koowy robdt jest
negatywny, wykonane roboty nale uzn& za niezgodne z wymaganiami niniejszych
warunkéw. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodnevymaganiami warunkow
techniczngh powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiojcze
I przedstawione do ponownego odbioru, z ktoregozgplaic nalezy nowy protokét odbioru
koncowego robat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano w SST 00. ,Wymagania
Ogolne” poz. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Platng¢ za ilaé¢ wykonanych jednostek obmiarowych naleprzyjmowa& na
podstawie obmiaru i oceny jad@ wykonanych Roboét. Cena wykonania obejmuje:
Dla wykonania wykopow i zasypek:

e prace pomiarowe,

* wykonanie wykopowgcznie lub mechanicznie,

e umocnienigcian pionowych wykopow,

e zasypanie wykopdw,

e zlozenie nadmiaru ziemi na odkiadzie, wraz z zabezpigem hatdy,
* odwodnienia,

* badania geologiczne podip

10.PRZEPISY ZWI AZANE.
« PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
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PN-86/B-06710 Kruszywa

PN-79/B-06711 Piasek do betonow i zapraw

PN-74/B-02480 Obsypki.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdlne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diaeprodow wodoaigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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SST-04
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Kod CPV- 45320000 - 6  Roboty izolacyjne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac w zakresie izolacji gmivwilgociowych
i przeciwwodnych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckniej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie izolacji poziomej ptyty na gruncie;
* Wykonanie izolacji pionowejciany cokotowej;

Szczegotowy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpepdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagirolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Materiat izolacyjny —materiat zabezpieczgy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.4.2. Bitum —lepki ptyn lub ciato state, sktadgie s¢ przede wszystkim z gglowodorow
i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkigla.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotgwapecyfikacji technicznej as zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogodlne.

Wszystkie materialy do wykonania izolacji wymiemygh w zakresie robot afiych
SST powinny odpowiada wymaganiom zawartym w normach ngéwowych lub
swiadectwach FTB, dopuszczaaych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie Materiaty izolacyjne powinny kiy pakowane, przechowywane \
transportowane w sposéb wskazany w normaélstpawych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji.
2.2.1. Folia techniczna PE — paroizolacja.

Bezpdarednio pod wylewki naley umiesci¢ izolacje przeciwwilgociow w formie
foli budowlanej gr. 0,2 mm oraz 0,4 mm
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wzdtuz w poprzek
Mak napezenie przy >13 Mpa |>12 MPa
rozcigganiu
wydtuzenie wzgédne przy > 280 % 370 %
zerwaniu
wytrzymataé na > 60 N/mm | >50 N/mm
rozdzieranie
wodochtonné¢ <1,0%
klasyfikacja ogniowa - wyrob trudno zapalny
stopier palngci
rozprzestrzenianie ognia wyrob nie rozprzestrzenigy
ognia
grubas¢ 0,150 - 0,500 mm

2.2.2. Folia kubetkowa.

Whyttaczana folia fundamentowa, zbudowana z poketylwysokiej gstasci (HDPE).
Przeznaczona do tworzenia hydroizolacji budynkéwdp@na na zgniatanie, zapewnia
wentylacg obszaru na ktérym jest zamontowana oraz zabezpigozprzed waog gruntowy
oraz wilgocy. Dodatkowo tworzy warstyvizolacji termicznej i akustycznej. Jest odporna na
dziatanie kwaséw, zasad, rozpuszczalnikow, bakigrzybdw i korzeni rdin.

Dane techniczne:

e Materiat polietylen wysokiejggtasci 100% ( HDPE )
*  Gruba¢ ok. 0,4 — 0,5 mm, obustronnie wyttaczana
« Gramatura 440 — 450 gfm10%

e  Wytrzymaitai¢ nasciskanie wzdtana 200kN/5 cm

e  Wytrzymatai¢ nasciskanie poprzeczna >550 N/5 cm

e Odporndg¢ temperaturowa —30°C do +80°C

e Odporndg¢ temperaturowa -40°C do +120°C

2.2.3. Krystaliczna zaprawa uszczelniajca.

Izolacja do natlgenia w dwoéch warstwach + posypka. Zaprawa stosowdma
uszczelniania zewttrznych i wewrtrznych elementéw budowli z nowego i starego betonu
o jednolitej strukturze np. fundamentésgecian szczelinowych, muroéw oporowych, szybow
wind, garay podziemnych, tuneli itp. natanych na dziatanie wody. Do uszczelniania
zbiornikbw wody pitnej i aytkowej, zbiornikdw retencyjnych, zbiornikdw z wpanorsk,
instalacji uzdatniania wody itp. Do wykonywania c&zlnien ptyt fundamentowych na
podbudowie z betonu podkladowego. Do uszczelniazisiornikow oczyszczalni
i przepompowniciekéw.

Dane techniczne:

 Baza piasek/cement, dodatki nieorganiczne
» Kapilarna absorpcja i przepuszczafo < 0,1 kg/Mi x h0,5

*  Przyczepnéd przy odrywaniu > 1,0 N/mnf

* Przepuszczalr$o pary wodnej Klasa | - SD <5m

* Reakcja na ogte Klasa Al

e Barwa Szara

+  Gestoi¢ nasypowa 1,1 kg/di

* llo$¢ wody zarobowej ok. 6,75 do 8,0 | na 25 kg prapa

e Czas mieszania ok. 3 minuty (mieszadtem 300-500
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obr./min)

* Czas obrobki 0+60 minut (w temp.+23 °C/60%)
e Min temperatura aplikacji +5°C

* Max temperatura aplikacji +30 °C

*  Wytrzymatai¢ nasciskanie po 7 dniach 18 MPa

*  Wytrzymaitai¢ nasciskanie po 14 dniach 21 MPa
*  Wytrzymaitai¢ nasciskanie po 28 dniach 25 MPa

2.2.4. Polimerowo bitumiczna dwusktadnikowa masa uszelniajgca.

Wysoko elastyczna, dwuskfadnikowa masa uszczetda) niezawieraca
rozpuszczalnikbw i przez to przyjagndla srodowiska, przeznaczendo trwalego
I niezawodnego uszczelniania budowli. przenosi rysst przyczepny, odporny na starzenie
sie, wodk i wszystkie normalnie wygpujace w gruncie substancje agresywnegda stopnia
»,mocno agresywne” wedtug normy DIN 4030.
Dane techniczne:

* Baza dwuskfadnikowa, modyfikowana polimerami
masa bitumiczna

* Rozpuszczalnik nie wygiuje

* Kaolor brunatny, czarny

» Konsystencja pastowata

«  Gestasé ok. 0,7 kg/drh

e Sucha pozosta$é 90%

«  Zuzycie 3,5 — 4,5 litra/f— w zalenasci od obcazenia
wilgoch/woda

e Min temperatura aplikacji +10 °C

* Max temperatura aplikacji +35 °C

« Naktadanie kielnia, paca

e Czas schrcia przy ok. 3 dni

2.2.5. Plyty styropianowe XPS.

Przeznaczeniem ptyt styropianowych jest obszar Wwadiwa hdowego, w zakresie
wykonywania izolacji termicznych przegrod budowlenyw szczegolni w srodowisku
wilgotnym lub okresowo nawodnionym.

Dane techniczne:

*  Wymiary 585x1235 mm

*  Gruba¢ 100 mm oraz120 mm
*  Wspditczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/mK

e Wytrzymaltai¢ na zginanie > 150 kPa

* Naprzeniesciskapce > 100 kPa

e Stabilng¢ wymiarowa +0,5%

*  Nasgkliwos¢ wodg < 3%

» Klasa reakcji na ogie E

3. SPRZET.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie maozliwosciag
korzystania z maszyn | sgim gwarantujcych widciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robot. Wykonawca jest zobogziany do adywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarébwno w miejscu tych prac, jakzt@rzy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz
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w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyska akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego. przy robotach ziemnych
w poblizu istniepcych uradzen podziemnych, prace nalewykonywa recznie.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania.

Ogoblne wymagania dotygze transportu podang s SST 00 ,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.0.

4.2. Transport materiatow.

Transport materiatbw odbywa esiprzy w sposob zabezpiecaey je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i znismre okrélony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwvpozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 00 ,Agania Ogolne” pkt.5.0

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przyspieniem do wykonywania izolacji powinny byakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyeo podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepustyeigmenty.

5.3. Przygotowanie podiaa.

Obroble rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbic wystapce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, kradzie odsadzki fundamentowej nayeoczysci¢c z gruzu
i ziemi. Wystajce czsci fundamentow nalgy potraktowa ze szczegOln pieczotowitdceia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne dhpice przyczepr& czesci nalezy usumnyd
z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakdzi np. ecznej szlifierki. Nasfpnie, o ile
to konieczne nalg powierzchn¢ betonovd wyréwna& zapravg cementow, a naspnie
przetrzé, ale nie wygtadza Podize musi by¢ nie zmragone, néne, réwne i wolne od
smoty, rakdéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz sakegch zanieczyszcze Krawedzie
nalezy sfazowa (zukosowd) za naraza odpowiednio zaokgli¢. Do tworzenia wyoble
najlepiej nadaje sikielnia z zaokgglonym naraem. Promié zaokgaglenia powinien wynosi
maksymalnie 2 cm Wyoblenia mma wykong& z zaprawy cementowej lub zastosdéwa
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore ptejkse do podiaa.

5.4. 1zolacje z folii.

Folia przeciwwilgociowa petni funkej zabezpieczenia izolacji warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgacpodiaa. Zapobiega skraplaniugsi
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymujetyopalrg wilgotnas¢ wewmngtrz przegrod
budowlanych. Folia ukladana jest bez klejenia, mehs. Arkusze folii winny b§ wstkpnie
napezone do uzyskania powierzchni bez pofalawaatama. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uklada sizgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelqaktadow zapewnia si
poprzez klejenie zaktadowgsiednich arkuszy folii ¥ang uszczelniajca i obustronnie klejca.
Zaktad arkuszy winien wynasimin. 15 cm Wolne krawdzie arkuszy folii powinny by
szczelnie mocowane do elementéw okgiggh tdma klejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii
maozna haprawié stosugc taty z zastosowanej folii klejonestag dwustrong. Geowtoknirg
uktada s¢ analogicznie jak fodi polietylenowg, na sucho, bez klejenia arkuszyeday sola.
Minimalny zaktad arkuszy powinien wyndsil0 cm Folia drenawa z geowtoknia
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stosowana jest do zabezpieczania staksinavarstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym
wpltywem gczacej sk wody. Szczeln@ uktadu zapewnia siprzez zakilad folii zgodnie
z kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzeclkd@w kubetkéw lub dodatkowo przez
sklejenie zakfadu. Mat drenaowg mozna wykong& stosugc oddzielnie warstwy folii
kubetkowej i geowtokniny.

5.5. I1zolacje z zapraw uszczelniggych.

Podiaze musi by niezmraone, néne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych
rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczirawedzie naley sfazowa (zukosowa)
zas wyoblenia odpowiednio zadglic. W przypadku wody pod @iieniem zelbet musi
spetni@ normeg DIN 1045. Mur i inne podiza nie powinny posiadgorzy wodzie dziatagce]
pod cknieniem rys o szerokoi powyzej 1lmm. Mana stosowa& na suchym i lekko
wilgotnym, lecz chtonnym podin. Wilgotne poditae wydituza czas twardnienia. Istnige
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtokiifmiczne np. stare, knge (naktadane
na zimno lub garco) powloki nada sic jako podige o ile wykazuy wystarczajca
wytrzymalag¢ do przygcia nowej warstwy uszczelnigjej. Miekkie, grubowarstwowe
powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lubitumiczno-lateksowych mas
uszczelnigjcych nie nadaj sic na podige. Obrdobk rozpoczyna si od przygotowania
podiaza. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, kraulzie odsadzki fundamentowej naye
oczyci¢ z gruzu i ziemi. Wystagpe czsci fundamentéw nalg potraktowé ze szczegon
pieczotowitGcig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne abjaice przyczepni czesci
naleey usuny¢ z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakgdzi np. ecznej szlifierki
diamentowej. Jako powigk gruntupca nanosi s szczotly lub szerokim pdzlem,
rozcieaczony wod w stosunku 1:10. Podta, ktore wymagaj wzmocnienia (np. beton
porowaty lub podiga tuszczce sg), naley zagruntowd Po wyschnrjciu powtoki
gruntupcej nastpuje nanoszenie materiatu za pomgtadkiej kielni.

5.6. Cokoty zewrtrzne (izolacje) nazelbecie.

Przed przyspieniem do wykonania cokotéw, powierzchnie muby¢ czyste, suche
oraz wolne od olejéw i smarow. Poniemdyspersja ptynna folia wysycha przez oddawanie
zawartej w niej wody do otoczenia i/lub chtonnegualipza schngcie jest mocno uzateione
od zdolndci ssicej podiaa, temperatury, wilgotrssi oraz cyrkulacji powietrza. Roboty
nalezy wykonywa przy temperaturach povsgj + 10 °C i niskiej wilgotnéci powietrza.
Preparat nakladajednorazowo na niezbyt édych powierzchniach by nie wydia¢ zanadto
czasu schgria warstw. Przygotowan powierzchng pokry podkladem gruntgpym.
Nastpnie nalay¢ warstwe ptynnej folii. W swiezo wytozong warstwe ptynnej folii wtopic
witdkning poliestrows, ktéra stanowi ,wzmocnienie” warstwy uszczelp@gj. Trzeba
pamktat, aby widknina byta utzona w ptynnej folii réwno, bez zmarszczek i fatdaor
w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez roZdddrugy warstwe ptynnej folii mazna nalayé
bezpdrednio po utégeniu pierwszej lub na drugi dzie ktéra stanowi warsty
nawierzchniow. Obrobka odbywa si na zimno, jedyne nagdzie, niezbhdne do
prawidtowego wykonania uszczelnienia to watek. V¥ypadku niez&dnych nacgi¢ — np.
w naraznikach, na zaokgleniach — ubytki widékniny przykrywadodatkowymi kawatkami tej
samej widkniny i pokrywaptynng folia.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Wymagania ogolne.

« Wymagana jak& materialtdbw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez
producenta przez Zaviadczenie o jaki lub znakiem kontroli jaké&ci, zamieszczonym
na opakowaniu lub innym rownamnym dokumentem,
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* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzgych przez
producenta ich jak@ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,

e Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawa sprawdzenie zgoddoi
z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych
materialtbw z wystawionymi atestamwytworcy. W przypadku zastrzen co do
zgodndci materialu z zé@wiadczeniem o jakai, wystawionym przez producenta,
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami norpaistwowej,

* Nie dopuszcza si stosowania do robo6t materiatdw izolacyjnych, ktdryetasciwosci
nie odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm; Nie nalestosowa réwniez
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarangyn

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanegznie
Z robotami towarzysgymi. llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoruavgizonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00 ,WyanagOgolne” pkt. 8.0.

8.2. Odbiér podtaza.

Odbior poditga naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji.
Jezeli odbidr podtaa odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, rgigodiaze
oCcz)scCic.

8.3. Zgodnd¢ z dokumentacp.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, Szczegotow Specyfikacy
Techniczm i wymaganiami Inspektora nadzoru,zgd wszystkie pomiary i1 badania
(z uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 cZ&gdtowej Specyfikacii
Technicznej daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
e zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
e przygotowanie podim,
» prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, namach i obrzeach,
* szczelnéc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Izolacje przeciwwilgociowe paci siza ustalon ilos¢ m? powierzchni izolacji wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e czyszczenie podi@,
» dostarczenie materiatow;
e zagruntowanie podi@,;
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utozenie warstw izolacyjnych.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznacevytrzymatdci na rozdzieranie,
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanagciwosci mechanicznych
przy statycznym rozgganiu,

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pty@znaczenia gruldci metod
skaningu mechanicznego,

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakb Losowy wybor jednostek produktu do
probki,

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych,

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwaoowa budynkdéw. Metoda badania nie patmo
materiatébw budowlanych,

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakb Losowy wybor jednostek produktu do
prébki,

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-93/B-02862 Odporr$é ogniowa,

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych,

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy,

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczce systemow zapewnienia
jakaosci | zarzdzania systemami zapewnienia j&kio

Instrukcje montau materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez posgéheych
producentow,

Norma DIN 18195, a%¢ 1 do 6, wydanie:2000-08,

Dokumentacja i specyfikacje w zamoOwieniach publein Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005,

40



SST-05
KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

Kod CPV- 45262300 - 4 Betonowanie
Kod CPV-45262310-7  Zbrojenie.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejygymagania dotycgee wykonania
i odbioru zelbetowych elementéw wylewanych (monolityczne konstje zelbetowe,
monolityczne elementy betonowe), wykonanych w ramaojektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej.

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét gzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych ielbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacgydzy
wszystkich czynnéci mapcych na celu wykonanie robot zyganych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej,

e wykonaniem rusztowg

* wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,

e przygotowaniem i mont&m zbrojenia

* ukiladaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,
e pielegnacp betonu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonania tych robét oraz ich zgoddo
Z umowy, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i polecamitnspektora Nadzoru

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckniej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
*  Wykonaniezelbetowej ptyty fundamentowej gr. 40 cm;
*  Wykonaniezelbetowej ptyty fundamentowej garagr. 18 cm;
« Wykonaniezelbetowego pogbienia pod szyb windy;
*  Wykonanie warstwy chudego betonu pod fundament§@cm;
*  Wykonaniezelbetowychscian wewrtrznych piwnicznych gr. 25 cm;
*  Wykonaniezelbetowychscian wewrtrznych gr. 25 cm;
*  Wykonaniezelbetowychscian zewstrznych gr. 25 cm;
*  Wykonaniezelbetowego szybu windy;
*  Wykonaniezelbetowych stropéw miedzykondygnacyjnych gr. 18 cm;
*  Wykonanie stropow z ptyt prefabrykowanych HC gr-182 cm;
« Wykonanie stropuelbetowego nadwieszenia gr. 18 cm;
* Wykonanie stropodachielbetowego gr. 15 - 32 cm;
« Wykonanie stropodachu jako prefabrykowanego z igigto wysokéci od 15 — 32 cm
wsparty belkaclelbetowych;
* Wykonaniezelbetowych belek;
*  Wykonaniezelbetowych stupow;

41



*  Wykonaniezelbetowych wiécow;
*  Wykonaniezelbetowych nadpriy;
*  Wykonaniezelbetowych schodow wewtrznych ptytowych;
*  Wykonanie wylewek betonowych zbrojonych siatk budynku;
Szczegotowy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagichinicznej & zgodne
z obowhzujacymi odpowiednimi normami i SST ,Wymagania Ogolne”.
1.4.1. Beton zwykly —beton o gstaici powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i gmybh oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikéw przedgzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy fieszanka cementu i wody.
1.4.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnyckwientualnych
dodatkéw przechodzeych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam
1.4.5. Nasikliwosé¢ betonu — stosunek masy wody, ktpedolny jest wchtogé beton, do
jego masy w stanie suchym.
1.4.6. Stopiéd wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton
pod wzgtdem przepuszczalda wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg
wartas¢ cisnienia wody w MPa, dziatlagego na prébki betonowe.
1.4.7. Stopié@ mrozoodpornaosci —symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton
pod wzgkdem jego odpornei na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaez@nagan
liczb¢ cykli zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jes
mniejszy nik 2%.
1.4.8. Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikagy beton pod wzgblem
jego wytrzymatéci nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymsatlgwarantowan
Rb G w MPa.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
robét z Dokumentagj Projektows, ST i obowjzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. I@gdéwymagania dotygze robot
podano w SST. ,Wymagania Ogodlne”. O#emia podane w niniejszej Specyfikaciji
Technicznej $ zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w SST
00 ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe.
2.1.1. Cement — wymagania i badania.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetiiavymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedymeecgu portlandzkiego czystego.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musk lidolaczone swiadectwo jakéci
(atest). Kada partia dostarczonego cementu przed jgciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskaakceptagj Inspektora nadzoru. Zakazuje giobierania cementu ze
stacji przesypowych (siloséw),zeli nie ma pewnsti, ze dostarczany jest tam tylko jeden
rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przegtiem cementu do wykonania mieszanki
betonowej cement powinien podlégaastpujacym badaniom:

* Oznaczenie czasu a@ania i zmiany olkfosci wg norm PN-EN 1961996,
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PN-EN 196- 3;1996, PN-EN 196-6;1997,

e sprawdzenie zawaroi grudek. Wyniki wyej wymienionych bada dla cementu
portlandzkiego normalnie twardniepgo musz spetnig nastpujace wymagania (przy
oznaczaniu czasu ydaania w aparacie Vicata)

* pocatek wigzania — najwczaiej po uptywie 60 minut,

» koniec whzania — najpgniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiersgd zmiany obgtosci:

e wg proby Le Chateliera — nie ggej niz 8 mm,

* wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardsgej podlegaj sprawdzeniu
zawartdci grudek (zbrylé), nie dagcych s¢ rozgnigé w palcach i nie rozpadgjych se
w wodzie. Nie dopuszczagswystepowania w cemencie whkszej ni 20% cezaru cementu
ilosci grudek nie dagcych s¢ rozgnigcé w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Grudki
nalery usury¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwaakego 2 mm W przypadku,
gdy wymienione badania wyka niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do
wykonania betonu.

2.1.1.1. Transport i sktadowanie.
Przew6z cementu winien odbyivasic dostosowanymi do tego celsrodkami
transportu, gwarantggymi ochror przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cemiantn by tadowany do czystych
i wolnych od pozostaksi z poprzednich dostaw zbiornikdw transportowyc@ement
workowany winien by pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywtarswe wg
PN-P.-79005. Cement wysytany luzem winien posiadantyfikator zgodny z wymogami
okreslonymi w PN-B-19701. Zasady przechowywania cementu:
 cement workowany - mme by przechowywany w sktadach otwartych (zadaszone
| zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynaokragtych. llos¢ warstw w stosie
nie powinna przekraczal2 (dla workow 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla waw
6-warstwowych). Mgdzy stosami nale pozostawt wolne przestrzenie unabwiajace
dostp do poszczegdlnych stosow,

* cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosgmizystosowanych do zatadunku
pneumatycznego, natg przechowywa jeden rodzaj i jednklass cementu.

Nalezy scisle przestrzegadopuszczalnych termindéw przechowywania cementéw. D
kazdej partii dostarczanego cementu producent winiedagcdy¢ dokument dostawy
zawierajcy nasgpujace dane:

* nazw, rodzaj, symbole i klasy cementu,

e nazwe wytworni i miejscowac,

* nazw i adres odbiorcy,

* dat wysyiki,

* mag cementu w partii,

e termin trwatdci cementu,

» deklarowane zawarfoi zuzla i popiotéw lotnych (dla CEM II/B-SV),
e sygnatug kontroli odbiorczej.

2.1.1.2. Kontrola jakasci.

Wykonawca robo6t zobowzany jest do oceny jako dostarczonego przez producenta
cementu i jego zgoddoi z wymogami okrdonymi w Specyfikacji Technicznej na
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podstawie:

* dokumentéw producenta dotycxch kontroli jakéci wg PN-B-04320,

* dokumentéw przewozowych,

e 0gledzin makroskopowych cementu dostarczanego na reipj@eznaczenia,

* ogledzin makroskopowych opakowao do zgodngri z przewidzianymi noropisami
dodatkowych badalaboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1)

* wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdaeprzez Projektanta obiektu,
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzor Buldmy i inne upowanione organa
watpliwosci co do jakéci cementu.

Przed wayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej VWgkeca
zobowgzany jest do wykonania kontroli obejmog;:
e 0znaczenia czasu gania wg PN-EN-196-3,
e 0znaczenie zmiany ofipsci w PN-EN-196-3,
e 0znaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6.

2.1.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwaie statGcia cech fzycznych
I jednorodnéciag uziarnienia pozwalafa na wykonanie partii betonu o stale] jakp
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa mudr/¢ na placu sktadowym oddzielnie
skladowane na umocnionym i czystym padiov sposéb unienitiwiajacy mieszanie si
Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymata¢ badam przez sciskanie w cylindrze
zgodry z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie gmabnie dopuszcza i
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawaiiopodziarna nie powinna przekra¢z&%,
a nadziarnal0%. Ziarna kruszywa nie powinn§ Wicksze ni:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmentu,
— 3/4 odlegitéci w swietle midzy prtami zbrojenia, lgacymi w jednej ptaszczpie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas C12/15 (B15) i wgzych nalgy stosowdé wytagcznie grysy
granitowe lub bazaltowe marki 50, o0 maksymalnym wayme ziarna 16 mm Stosowanie
gryséw z innych skat dopuszcza giod warunkiemze zostaty one zbadane w placéwce
badawcze] wskazanej przez zamaggapo, a wyniki badaspetniaj wymagania dotycce
grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odfada nastpujacym wymaganiom:

— zawarté¢ pytow mineralnych — do 1%,
— zawarté¢ ziaren nieforemnych (to jest wyddonych ptaskich) — do 20%,
— wskanik rozkruszenia:
— dla grysow granitowych — do 16%,
— dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasikliwos¢ — do 1,2%,
— mrozoodporng wedtug metody bezgoedniej — do 2%,
— mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,
— reaktywné¢ alkaliczna z cementem okiena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywat zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarté¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
— zawarté¢ zanieczyszcze organicznych, nie dggych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
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rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopabgo uszlachetnionego. Zawaéto
poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piaskwimna s¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetiianastpujace wymagania:
— zawarté¢ pytow mineralnych — do 1,5%,
— reaktywné¢ alkaliczna z cementem okitena wg norm nie powinna wywotywa
zwickszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
— zawarté¢ zwigzkdéw siarki — do 0,2%,
— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
— zawarté¢ zanieczyszcze organicznych — nie dgga barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg norm,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza giudek gliny.

Piasek pochodzy z ka&dej dostawy musi ky poddany badaniom niepetnym
obejmupcym:
— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy,
— 0znaczenie zawa#do zanieczyszcaeobcych wg normy,
— o0znaczenie zawa#do grudek gliny, ktére oznacza e¢sipodobnie, jak zawaré
zanieczyszczeobcych,
— 0znaczenie zawada pytdw mineralnych wg normy.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla Adej partii kruszywa
wynikéw jego peinych badawg norm oraz wynikbw badania specjalnego daigez
reaktywndci alkalicznej w terminach przewidzianych przez pelstora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykea niezgodn&: cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B-06712, zycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez pitukanie lub dodanie odpowiednich frakcji daywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadz¢ biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.2.1. Warunki dostawy.

Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochddzi jednegozrodta. Pochodzenie
kruszywa i jego jak& winna by okreslona w charakterystyce technicznej wykonane przez
producenta, ktéra winna zawiéraastpujace dane:

» skrocomn nazwe kruszywa,

» skrocomn nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaty,

« symbol frakcji lub grupy frakciji,

e symbol gatunku kruszywa,

e symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i miesgagrubych)

» symbol odmiany (dla kruszyw tamanych ze skagglanowych i grysow ze skat
magmowych i metamorficznych)

*  numer normy

» skrocomn nazwe zaktadu produkuagego kruszywo.

Wykonawca winien dokortauzgodni@ z producentem dotygeych:
* gwarancji jakéci catej zamawianej ikei kruszywa,
» otrzymania wynikow petnych, niepelnych i specjalmybada wykonywanych przez
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producenta,
* otrzymania atestow dla kdej partii kruszywa.

2.1.2.2. Transport i sktadowanie.

Kruszywo naley przewozé srodkami  transportowymi  w  warunkach
zabezpieczagych je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieozzsniami wraz ze
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klastugpkéw, marek itp.). W/w zasad
nalezy przestrzegarowniez przy zatadunku, wytadunku oraz sktadowaniu. Krugzyaley
przechowywa w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zaskekbi@atdach. Nie nafsy
dopuszczado zanieczyszczenia kruszyswieciami, gruzem, gliy glely itp.). W przypadku
sktadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne gedttadne rozdzielenie sktadowiska tak,
aby poszczegélne frakcje nie ulegaty przypadkowyeeimieszczeniom. W okresie zimowym
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawanieyh zamraonego kruszywa. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowe] ngleuwzgkdni¢ rzeczywisi wilgotnosc
kruszywa.

2.1.2.3. Kontrola jakasci.

Wykonawca jest zobowzany do oceny jakoi kruszywa dostarczanego przez
producenta i jego zgodea z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obgeuijacymi
normami. Powysz ocerg nalezy przeprowadzi na podstawie:

* rezultatow bada petnych wykonanych przez producenta co najmniejwaroku, przy
kazdej zmianie ziea oraz nazyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych
upowanionych oséb i jednostek nadzoru budowlanego, galjgcych:

- oznaczenie sktadu petrograficznego,

- 0znaczenie sktadu ziarnowego,

- 0znaczenie wytrzymasoi na miadzenie,

- 0znaczenie zawarlo ziaren stabych,

- oznaczenie nagkliwosci,

- 0znaczenie mrozoodpor,

- 0znaczenie ksztattu ziaren,

- 0znaczenie zawagoi pytow mineralnych,

- 0znaczenie zawalo zanieczyszczeobcych,

- 0znaczenie zawalo zanieczyszczeorganicznych,

- 0znaczenie wytrzymadoi nasciskanie surowca skalnego,

- 0znaczenie zawaloi zwigzkow siarki,

* rezultatéw badaniepetnych wykonywanych przez producenta diadkgpartii kruszywa
a obejmujcych:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego,

- 0znaczenie ksztattu ziaren,

- 0znaczenie zawalo pytow mineralnych,

- 0znaczenie zawaro zanieczyszczeobcych,

* rezultatéw bada specjalnych wykonanych przez producentadgdanie wykonawcy lub
projektanta, a dotygzych:

- 0znaczenia reaktywsao alkalicznej,

- 0znaczenia radioaktywsad naturalnej,

e atestu - zawiadczenia o jakdi,

e oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy kruszywa,

» dodatkowych badalaboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy mzypadku
zgtoszenia przez,

Projektanta lub Inspektora Nadzorgtpliwosci co do jakdéci kruszywa.
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Przed ayciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Whgwca musi wykorta
kontrok kruszywa obejmuga:

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,

e 0znaczenia ksztattu ziaren wg PN-B-06714/16,

* 0znaczenia zawadoi pytdw mineralnych wg PN-B-06714/13,

e 0znaczenia zawardoi zanieczyszczeobcych wg PN-B-06714/12,

e 0znaczenia wilgotriei kruszywa i statéci frakcji wg PN-B-06714/18.

2.1.3. Woda do celow budowlanych.

Jako wod zarobows mazna stosowé kazda wode zdatry do picia oraz woglz rzek,
jezior i innych miejsc pod warunkieme odpowiada ona okilenym wymaganiom podanym
ponizej (zgodnie z PN-B- 32250):

* barwa wody winna odpowiaddarwie wody wodogigowej,

e woda nie powinna wydzietazapachu gnilnego,

» woda nie powinna zawietazawiesiny np. grudek, klaczkow,

e pH nie mniej ni 4,

e zawartd¢ siarkowodorow, nie wicej niz 20 (mg/l) (2g PN-C-04566/02),
* zawartd¢ cukréw nie wecej niz 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02),

« zawartd¢ chlorkéw, nie wgcej niz 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00),

* twarda¢ ogolna nie wgcej niz 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02),

* sucha pozosta$o, nie wicej niz 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541).

Obnizenie wytrzymatéci zapraw na zginanie lufxiskanie, nie mniej @i 10 % (wg
PN-B-32250). Woda spelnigja w/w warunki nadaje irowniez do piekgnacyjnego
zwilzania elementéw betonowych oraz do giglacji twardniejcego betonu.

Nie nalery stosowa do betonow:

e wod z rzek w pob#iu odptywowsciekéw fabrycznych,

* wdd bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ichdami organicznymi i ttuszczami
roslinnymi),

* wod morskich oraz innych zawiegaych glony i mut,

* wod wydzielagcych zapachy.

2.1.3.1. Warunki dostawy.
Nie stawia si wymaga dotyczcych warunkow dostaw.

2.1.3.2. Transport i sktadowanie.
Nie stawia si wymaga dotyczcych warunkow transportu i sktadowania.

2.1.3.3. Kontrola jakasci.

Woda z wodogigéw (woda zdatna do picia) nie wymaga had#&/oda z innego
zrodta lub woda wodoggowa w przypadku wipliwosci co do jej jakéci musi by zbadana
wg PN-B-32250.

2.2. Beton.

Poszczegolne elementy wymienione w pkt. 1.3. ayaleykona& z betonow klasy
C12/15 (beton podktadowy), C30/37 W10 (elemenglbetowe wykonywane na placu
budowy oraz C30/37 W10 (ptyty posadzkowe, elemermtpetowe wykonywane na placu
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udowy) zgodnie z dokumentggprojektows. Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i
inzynieryjnych musi spetnianastpujace wymagania:

— nasjkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporn@& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zanmwania i odmraania (F150); badanie wg normy
PN-B-06250,

— wodoszczeln@& — wieksza od 0,8MPa (W10),

— wskanik wodno-cementowy (w/c) — ma dynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien¢hystalony zgodnie z nogrPN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ikmi wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku
zag:szczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonostala laboratorium Wykonawcy
lub wytworni betondéw i wymaga on zatwierdzenia prdespektora nadzoru. Stosunek
poszczegoblnych frakcji kruszywa grubego ustalanywitdczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamisti. Zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinna ¢byak
najmniejsza i jednocZeie zapewnié@ niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna bywi¢cksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16 mm
Optymalny zawartd@é piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonujekgka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymag&oejsystencji zawieragych r@ng, ale
nie wieksza od dopuszczalnej, i$6 piasku,

— za optymala ilo$¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktorej mieszanka betonowa gszrzona
przez wibrowanie charakteryzuje siajwicksza mag objetosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey’'a stosowanego do \&gzania wskanika
w/c charakteryzucego mieszankbetonows nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik
Ten wyznacza gina podstawie uzyskanych wytrzymadpbetonu z mieszanek o zmych
wartagsciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatdow. Dla teoretggp ustalenia wardoi wskanika
w/c w mieszance nmma skorzyst& z wartgci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ikzi cementu w zalanosci od klasy betonugsnastpujace:
— 400 kg/ni — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m — dla betonu klas B35 i vigzych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej¢gagzanej przez wibrowanie
i dojrzewagcej w warunkach naturalnyclrédnia temperatura dobowa niesta ni 10°C),
sredng wymagam wytrzymat@¢é na sciskanie nalgy okreli¢ jako rowry 1,3 Rb G.
Zawart@¢é powietrza w mieszance betonowej badana metodnieniong wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekracza
— wartgci 2% — w przypadku niestosowania domieszek nagoxegcych,
— wartgci 3,5+5,5% — dla betonu na@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
— wartagci 4,5+6,5% — dla betonu nai@ego na stalty dogi wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinn& loye rzadsza od plastycznej,
oznaczonej] W normie PN-B-06250 symbolem K-3. Spmamte konsystencji mieszanki
przeprowadza sipodczas projektowania jej sktadu i rgstie przy wytwarzaniu. Dopuszcza
sie dwie metody badania:

— metod Ve-Be,
— metod stazka opadowego.
Réznice pomedzy zal@ong konsysteng mieszanki a kontrolowan metodami
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Okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mggrzekraczé&
— +20% wartéci wskanika Ve-Be,
—+10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg noiN+B-06250) trzeba dokota
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3us$zpza s na budowie pomiar przy
pomocy staka opadowego.

2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowe.

Do zbrojenia konstrukcjzelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje stal klas i gatunkédw wg dokumentacji projektowej,
wg normy PN-H-84023/06 AllIN- zbrojenie gtéwne.

2.3.2. Wi&ciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SB o gasgcych parametrach:

—$rednica pgta wg projektu
— granica plastyczioi Re (min) >500 MPa
— wytrzymat@¢ na rozciganie Rm (min) >550 MPa
— stosunek Rm/Re >1,08

— wydtuzenie catkowite przy max sile >5,0%

— wydtuzenie wzgédne Ay >10,0%

— odporné¢ na odggcia brak pknie¢

2.3.3. Drut montazowy.
Do montau prtow zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

2.3.4. Wymagania przy odbiorze.

Prty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowéadaymaganiom normy
PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowieiap@retow musi by zaopatrzona
w atest, w ktdrym majby¢ podane:

— hazwa wytwaorcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sklad chemiczny wedlug analizy
wytopowe;j,

— masa partii,

— rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadkawigzki pretow lub kregu
pretdw (po dwie do kadej wigzki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacje:
— znak wytwarcy,

—$rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrébki cieplne;.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00 ,Wymagania Ogolne”. pkt. 3.
Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaie maozliwoscig korzystania
Z maszyn i sprtu gwarantujcych wiaciwg, to jest spelniaca wymagania Specyfikacii
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Technicznej jak& robot. Wykonawca jest zobogwiany do uywania jedynie takiego
sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&ofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakzt@rzy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéprztu itp. Sprzt uzywany przez
Wykonawe winien uzyska akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego.

Mieszanie skladnikbw powinno ¢si odbyw& wytagcznie w betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu(zabrania ¢ sistosowania mieszanek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej ngleéStosowa wibratory
z butawami osrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéai miedzy prtami zbrojenialezagcymi
w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drga/min i taty wibracyjnecharakteryzujce
sie jednakowymi drganiami na catej diugo Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monia
zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych poen spetnida wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W szczegddnbwszystkie rodzaje spgt, jak:
gictarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki powinny &ysprawne oraz posiaéldabryczry
gwarancg i instrukcg obstugi. Sprzt powinien spetni@a wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zbatych i pasowych ugdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinnycbgpecjalnie oznaczone. Sprzen powinien podlega
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowisoBy obstugujce sprzt powinny by
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptyrng na jaké¢ wykonywanych roboét. Materiaty przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytw@tcTransport mieszanki betonowej natevykonywa
przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw. grlkaszBosé¢ ,gruszek” naley dobra
tak, aby zapewniwymagan szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegieci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwypmypadku awarii samochodu.
Podawanie i ukladanie mieszanki betkow zaakceptgalaprzez Inspektora nadzoru. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinied diuzszy ni:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.
Dla pozostatych materiatow nie okl sk wymogdw co do warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania Ogodlne.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00 VWgamia Ogolne pkt. 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do dako@ip projekt organizacii
i harmonogram robot uwzglniajpcy wszystkie warunki, w jakichegola wykonywane roboty
budowlane.

5.2. Zalecenia Ogolne.

Rozpocezcie robdt betoniarskich nmie nasipi¢c na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe szczegotowego programu i dokumentaciji technologip@zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmggj:

— wybor sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,
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— sposobb transportu mieszanki betonowej,
— kolejna¢ i sposob betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposoderzenia betonu w tych przerwach,
— sposob piegnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
— zestawienie koniecznych bada

Przed przygpieniem do betonowania powinna ¢bgtwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtow&® wykonania wszystkich robdt poprzedgajch betonowanie,
a w szczegolriei:
— prawidtowa¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp.,
— prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,
— zgodné¢ rzednych z projektem,
— czyst@¢ deskowania oraz obec§towktadek dystansowych zapewrjeych wymagaa
wielkos¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazafiego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowa¢ wykonania wszystkich rob6t zanilgaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidiowd¢ rozmieszczenia i niezmiengio ksztattu elementéw wbudowanych
w betonow konstrukcg (kanatéw, wpustow,gezkdw, kotw, rur itp.),
— gotowda¢ sprztu i urzdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-06250 PN-B-06251. Betonowanie ima rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dzkenbudowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie  mieszanki betonowej powinno odb§wasie  wytacznie
w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji betonu, rkttnoze zapewrd zadane w ST
wymagania. Dozowanie skiadnikbw do mieszanki betaopowinno by dokonywane
wytacznie wagowo z doktadsoia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,
— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by
kontrolowane co najmniej raz w roku. Wdzenia dozujce wod i ptynne domieszki
powinny by sprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy dozowaniu sktadnikow powinno
sie uwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania
naleey ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien on d¥krotszy ng 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych aglstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej
latwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania miesz@lastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymagaessprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betenprzy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nale zrzucd z wysokdci wickszej nz 0,75 m. od
powierzchni, na ktérspada. W przypadku, gdy wysakaa jest weksza, nalgy mieszank
podawa& za pomog rynny zsypowej (do wysokeci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysoka 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukciji
monolitycznych naley przestrzegawymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdnia® nastpujace zalecenia: — w fundamentacégianach i ramach mieszank
betonovs nalery uklada bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy hdz tez za
paosrednictwem rynny warstwami o grusm do 40 cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanketonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy,
— przy betonowaniu oczepdéw, gzymsoéw, wspornikownkaaw i stref przydylatacyjnych
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stosowa wibratory wgkbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujagce warunki:

— wibratory wgtbne stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami

o srednicy nie wkszej ni 0,65 odlegiéci miedzy prtami zbrojenia legcymi

w ptaszczynie poziomej,

— podczas zagzczania wibratorami webnymi nie wolno dotyké& zbrojenia butawy
wibratora,

— podczas zagzczania wibratorami webnymi naley zagkbia¢ butawe na gtbokas¢
5+8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym,

— kolejne miejsca zagienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny liystosowane do wyréwnania powierzchni betonu phyt
pomostéw i charakteryzowaie jednakowymi drganiami na catej diuga;

— czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lub kelftats) wibracyjrs w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 s.,

— zas¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwyklgé 20 do 50 cm w kierunku
gtebokadsci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu; rozstaw wibratoréw naje
ustalé doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu natg sytuow& w miejscath uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powdbni betonu w przerwie roboczej
powinno by uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypeldkaazna s¢ kierowa
zasad, ze powinna ona ky prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchratonu
W miejscu przerwania betonowania powinnaé lstarannie przygotowana do pctenia
betonu stwardnialego zéwiezym przez usugcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementpweoraz zwitenie wod.
Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodby pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Zeli temperatura powietrza jest w873 niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracz&® godzin. Po wznowieniu betonowania mglaunika
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio ut@onego betonu. W przypadku,
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jestzekv nocy, konieczne jest wcreejsze
przygotowanie odpowiedniegawietlenia, zapewniggego prawidtowe wykonawstwo robot
| dostateczne warunki bezpieéséva pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych
niz +5 °C, zachowujc warunki umaliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymiao co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagziem. Uzyskanie wytrzymasoi 15 MPa
powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich sammyastunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wt§owych przypadkach dopuszczag¢ sbetonowanie
w temperaturze do -5 °C, jednakymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowe0 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformaego
elementu przed utratciepta wczasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanlormetej
w chwili opr&niania betoniarkinie powinna by wyzsz niz +35 °C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszwaday zabezpieczy miejsce robot
za pomog mat lub folii.
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5.4. Betonowanie konstrukcji.

Betonowanie konstrukcji nioma rozpoczé po odbiorze urgdzen formujgcych
(deskowania), rusztouwiaoraz zbrojenia elementéw. Deskowanie oraz zbrejpowinno by
bezpdrednio przed betonowaniem oczyszczondgmeeci brudu, ptatdw rdzy. Powierzchnie
poszycia i urgzdzer formujgcych winny by powleczonesrodkami uniemeliwiajacymi
przywarcie betonu do powierzchni ydzen. Przebieg uktadania mieszanki betonowej winien
by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t z podaniem:

» daty rozpocezcia i zakaiczenia betonowania cdld i wazniejszych elementéw budowili,

« wytrzymataici betonu naciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ichystescije,

» daty, miejsca i liczb prébek pobranych do batlaraz ich oznakowanie, a ngshie
wyniki i terminy bada,

* temperatug zewretrzng powietrza i inne dane dotygze warunkow atmosferycznych.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno ¢bywykonane przy zachowaniu
nastpujacych warunkow:

« w trakcie betonowania nalg stale kontrolowé& zachowanie gideskowania, zbrojenia
oraz rusztowania (czy nie negtje utrata prawidiowdei ksztattu konstrukcji,
statecznéci konstrukcji, sztywnéci konstrukcji, czy elementy nie ulegaprzesunciu
(przemieszczeniu),

* naleey dostosowéa szybkad¢ betonowania do wytrzymatoi i sztywnaci elementow
formujgcych przy uwzgidnieniu parcigwiezo utazonej mieszanki,

e W okresie upalnej i stonecznej pogody adna mieszanka winna byniezwiocznie
zabezpieczona przed nadmigutrag wody,

e W czasie opadéw atmosferycznych uktadana izaha mieszanka powinna &y
zabezpieczona przed wpdpadovd (nadmiern ilos¢ wod opadowych - powodagych
zmiare konsystencji mieszanki nagusuryc).

Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystenggitog plastycznej nie
powinna przekracza3 m. Mieszanka ciekta winna byktadana przy zyciu rynien lub rur
tak, aby wysok& swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm Stupyzekroju co
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie gkiszym ni 0,8 nf, bez krzyujacego si zbrojenia mog by¢
betonowane od goéry z wysalm nie wickszej nz 5 m; w przypadku stosowania mieszanki
o konsystencji plastycznej lub cieklej wysékota nie powinna przekracza3,5 m.
W przypadku konieczrigi uktadania mieszanki betonowej z wységiowickszej nz podane
wyzej, naley stosowad rynny, rury teleskopowe elastycznek@wy). Mieszanka betonowa
wymieszana w temperaturze do 20°C powinn@hyyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane
w temperaturze waszej - do 1lh. Jeli 53 stosowanesrodki przyspieszage wigzanie
cementu, to czas ten zmniejsza do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszeza si
ukladanie masy po diszym czasie ui podano powsej, jezeli masa da si nalezycie
zagsci¢, co powinno by potwierdzone diawiadczalnie. Czas transportu winien zapewnia
dostarczenie na miejsce uktadania mieszanki o lsbesygji okrélonej w projekcie jej sktadu.
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowarm@gowinien powodowasegregacji
sktadnikéw, zmian skladu, zanieczyszczenia, zmanperatury przekraczgej okreélone
wymagania technologiczne, jak np.: chtodzenie wunkach zimowych. W zat@osci od
ilosci masy betonowej oraz odlegt jej przewozu dopuszcza esinastpujace srodki
transportowe:

« taczki - przy odlegtéciach do 40 m, przerobie zmianowym do 3dirspadku terenowym
do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %,

* wozki dwukotowe (japonki) - przy odlegioiach do 300 m, przerobie zmianowym do
100 n¥, przy wzniesieniu i spadku terenu jak ey
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e transportu pompowego (pneumatycznego) - przy oddegich do 300 m i diych
masach betonu oraz przy zapewnionggicisci betonowania,

* przendgniki tasm owe - przy odlegkeriach do 25m i diych masach betonu,

» wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy bt z centralnej wytworni
I odlegitasci przewozu do 5 km, gdy i$oi zmianowego ziycia masy betonowejas
stosunkowo niedie,

* pojemnikéw - mieszarek (betonowozow) zainstalowanya samochodach w warunkach

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporciszaiki w stosunku do zaonej
projektem mae wynosé + 1 cm przy stosowaniu stka opadowego. Dla betonovesyych
badanych metag,Ve-be” réznice nie powinny przekracza
» dla betonow gstoplastycznych + 4-6°,

» dla betonéw wilgotnych + 10 - 15°,

Uktadanie mieszanki natg rozpoca¢ od miejsca najiszego. Mieszankbetonovwy
nalezy uktada& rownomiernie, rozprowadzaza pomog topat, rozgarniaczy ptaskich lub za
pomog wibratorow poggzalnych. Mieszanka betonowa winnaé¢tgag:szczona za pomac
urzadzer mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasieszagania nie powinna ulega
rozsegregowaniu, a 86 powietrza w mieszance betonowej pogagzeniu nie powinna by
wi¢ksza od dopuszczalnej. Dopuszczaveimiejscach, w ktorych ksztatt i rodzaj deskowania
lub geste zbrojenie unienitiwia mechaniczne za&gzczenie mieszanki dodatkowo
stosowanie zagzczania ¢cznego za pomac sztychowania. Zaleca ¢si stosowanie
zagszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowejkre&a i sposob stosowania
wibratoréw powinien b§ ustalony déwiadczalnie w zatenosci od przekroju konstrukciji,
mocy wibratorow odlegkxi ich ustawienia, charakterystyki mieszanki beteepitp. Zaleca
sie stosowanie nagpujacych rodzajéw wibratoréw:

« dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, gphdenna) -silne wibratory
w zespotach, wibratory wegbne o promieniu kicowki do 70 mm (najbardziej
wskazane), wibratory wegbne z watkiem gitkim, wibratory powierzchniowe,

« dla pityt o grubéci powyzej 20 cm - silne wibratory w zespotach, wibratorgtybne
o promieniu kacowki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory ¢hgle z getkim
waitkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwe,

 dla piyt o grubéci do 20 cm — wibratory wgbne z gitkim watkiem (najbardziej
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzadhwe, wibratory listwowe,
wibratory przyczepne,

» dla scian o grubéci powyzej 20 cm — wibratory wgbne o promieniu kicéwki do
70 mm (najbardziej wskazane), wibratory gtigim watkiem,

e dlascian o grubéci do 20 cm — wibratory wgbne o promieniu kicOwki do 70 mm
wibratory z getkim watkiem (najbardziej wskazane),

* belki (podcagi, belki obwodowe o szerokc powyzej 20 cm) o rozstawie gOwW
zbrojeniowych poriiej 20 cm — wibratory wgbne o érednicy kaicéwki do 30 mm
(najbardziej wskazane), wibratory z watkiengtgim, wibratory iglicowe,

e pozostate konstrukcje (csrednich wymiarach) — wibratory ¢dne (najbardziej
wskazane),wibratory z watkiemegikim, wibratory powierzchniowe,

* pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poggmego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia do 20 cm) — wibratory wdpne osrednicy kaicowki do 30 mm (najbardziej
wskazane), wibratory z watkiemegkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe,

e pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poggmego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia powyej 20 cm) — wibratory wgbne o srednicy kawcéwki do 70 mm,
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wibratory z waltkiem gijtkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepwratory
iglicowe

Srednice butaw wibratoréw nie powinny byicksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak
aby unikrg¢ bezpdredniego styku butawy ze zbrojeniem. Przy stosowanibratoréw
pogrzanych odlegté¢ sgsiednich zagibien wibratora nie powinna gy wicksza ni
1,5-krotny skuteczny promiedziatania wibratora. Grulé warstwy zagszczanej mieszanki
nie powinna by wicksza od 1,25 dtugei butawy wibratora (ogci roboczej). Wibrator
w trakcie pracy winien hy zagkbiany 5-10 cm w dolp warstwe utozonej mieszanki.
Konsystencja mieszanki zgggczonej wibratorem pagiranym winna by plastyczna lub
péitciekla. Butaw wibratora nalgy wolno opuszcza i podnost pionowo, utrzymujc
w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie butawy w gowinno by jednostajne i dokonywane
z predkoscia nie wikszz niz predkos¢ opuszczania. Przy stosowaniu wibratoréw
powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kojeh stanowiskach powinny zachogzi
na siebie na odlegié 10-20 cm Grub& zagszczanej warstwy mieszanki betonowej nie
powinna przekracZaw konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a endtrukcjach
zbrojonych podwojnie 12 cm Konsystencja mieszardtbbowej zagszczanej wibratorami
powierzchniowymi winna by gesto plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu at@inow
przyczepnych naly stosowa& odpowiednio przystosowane gdzenia formujce
wyposaone w odpowiedai ilos¢ uchwytow tak skonstruowanych, aby fatwo zma byto
mocowa i zwalnia wibrator. Czstotliwos¢ drgar wynosi okoto 3000 drgdmin. skuteczny
promien dziatania do 50 cm ¢bokasci. Przy jednostronnym dagtie do elementu jego
szerokac¢ nie powinna przekracz&®0 cm oraz 100 cm przy dwustronnym @pst. Rozstaw
wibratorow przyczepnych nalg ustalt doswiadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach
do 10 mm naley wibrowat wibratorami o cgstotliwosci okoto 6000 drg&/min i amplitudzie
okoto 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami or@ah grubszych (do 40 mm)nae
zagszcz& wibratorami o cgstotliwosci okoto 2000 drg&min i amplitudzie 0,3 — 0,6 mm
Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie atmej temperatury — przy obminiu sé¢
temperatury porej — 1°C naley: betony winny wykazywa wytrzymataé na sciskanie
rowng co najmniej:

« 80 kgl/cnf — przy c/w > 1,8,
« 100 kg/cni — przy c/w < 1,8.

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasietdaia mrozu powinny w chwili,
gdy temperatura ich spada pzgji -1°C odznaczasig takim stopniem stwardnienia, jaki
uzyskuje st po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C. Qbenie zabetonowanej
konstrukcji przez ludzisrodki transportu i urgdzenia formujce dopuszczaspo osagnieciu
przez beton wytrzymasgsi na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa pod warunkiere
odksztalcenia deskowania nie spowoduje powstarsairyszkodze betonu. Nie naley
obcigza¢ swiezo zabetonowanych stropow i schoddw przez co najndtien od chwili ich
zabetonowania (przy dojrzewaniu konstrukcji w ndmeptemperaturze - > +10°C. Przy
wykorzystaniu zabetonowanej konstrukcji do celownkmikacyjnych naley utozy¢ kladki
I torowiska (z desek gr. min. 36 mm) zabezpiegagh konstrukej betonowy przed
uszkodzeniem.

5.5. Pieégnacja betonu.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi  odparowaniu wody z betonu
I chrongcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Remyperaturze otoczenia
wyzszej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. Od zakozenia betonowania rozpagz
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pielegnacg wilgotnosciows betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dep Przy temperaturze otoczenia +15 °C izegej beton nalg
polewa w ciaggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w diieco najmniej 1 raz W nocy,

a w nastpne dni co najmniej 3 razy na doWoda stosowana do polewania betonu powinna
spetnid wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewani@rhe elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajidae chwili uzyskania przez niego
wytrzymataci nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obog#uja nastpujace wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie mudzy¢ gtadkie i rowne, bez zaghien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami gbpawierzchng,
— peknigcia i rysy g§ niedopuszczalne,
— réwna¢ powierzchni ustroju nmego przeznaczonej pod izokgowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260yypuktosci 1 wglebienia nie powinny by wigksze
niz 2 mm

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny ¢byszlifowane. Jeeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnegkonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezpednio po rozebraniu deskoivaalezy wszystkie wystajce nierowneci
wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sipachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukdiektu (ustroju ngnego,
podpo6r) naley wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, oprar@go na
podstawie oblicze statyczno-wytrzymakziowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Karstfa deskowa powinna by
sprawdzana na sity wywotane parcieiwiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikOw oraz powinna uwegdhiac:

— szybkd¢ betonowania,
— sposbb zaggzczania,
— obcizenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnmastpujace warunki:
— zapewnia odpowiedng sztywnd¢ i niezmiennd¢ ksztattu konstrukciji,
— zapewnié jednorodm powierzchn¢ betonu,
— zapewnié odpowiedng szczelnéc,
— zapewnié fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,
— wykazywd odporné¢ na deformagj pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zalecagsivykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngez
deskowa mozna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalmguba¢ desek
wynosi 32 mmDeski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane dczénia na
wpust i pioro. Styki, gdzie nie mzna zastosowa pofgczenia na piéro i wpust, nale
uszczelnt tasmamiz tworzyw sztucznych albo piapkNalezy zwrécic szczeg6la uwag; na
uszczelnieniestykOw scian z dnem deskowania oraz stykow deskowelek i poprzecznic.
Sfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentagijprojektows. Belki gzymsowe oraz
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musky¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadz@twory w konstrukcji i osadzanie elementéw
typu odcinki rur, 4czniki naley wykona wg wymaga dokumentaciji projektowe;.
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5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukciji.
5.8.1. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montai odbior zbrojenia powinien odpowiatlarymaganiom norm,
a klasy i gatunki stali winny ldyzgodne z dokumentagcprojektowy.

5.8.2. Czyszczenie ptow.

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych
ptatkbw rdzy, kurzu i blota. Bty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone faslejra mazna
opal& lampami benzynowymi lub c%gi¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcze. Stal
naraong na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy wodg stodky. Stal pokrys
luszczcy sie rdzg | zablocom oczyszcza giszczotkami drucianymkicznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalesprawdzé wymiary przekroju
poprzecznego ptow. Stal tylko zabrudzen mazna zmy strumieniem wody. Rty
oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody. Mdiwe s3 réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przepdhtora nadzoru.

5.8.3. Prostowanie petow.
Dopuszcza si prostowanie ptow za pomog kluczy, miotkdw, Scianek.
Dopuszczalna wielk&d miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /nam

5.8.4. Cecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pertow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest spagdzenie w tym celu planu @iia. Ckcia przeprowadza siprzy wyciu
mechanicznych nty. Dopuszcza giréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.8.5. Odgecia pretow, haki.

Minimalne srednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlégtod krzywizny pegta do miejsca, gdzie
maozna na nim potgy¢ spoire, wynosi 10d dla stali A-lll i A-1l lub 5d dla stah-1. Na zimno
na budowie mzna wykonywa odgicia petow o srednicy d # 12 mm Rty o srednicy
d > 12 mm powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejisczagec
i zatama elementéw konstrukcji, w ktorych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pity
zbrojenia rozegiganego, naley stosowa sérednig zagecia réwry co najmniej 20d.
Wewretrzna srednica odgijcia strzemion i ptéw montaowych powinna spetnéawarunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i edgiretow nalery zwrdck szczegolp uwag: na
ich zewrgtrzng strore. Niedopuszczalneggam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.8.6. Monta zbrojenia.
5.8.6.1. Wymagania ogolne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umavia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po uteniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietqw wzgkdem
siebie i wzgtdem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcmazna wbudowa stal
pokryta co najwyej nalotem nietuszezej st rdzy. Nie mana wbudowa stali zattuszczonej
smarami lub innymgrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogaorablodzonej,
stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonejdwo Minimalna grub& otuliny
zewretrznej w swietle petow i powierzchni przekroju elementzelbetowego powinna
WYNosKE co najmniej:

— 0,07 m. — dla zbrojenia gtdwnego fundamentéwdgis masywnych,
— 0,055 m. — dla strzemion fundamentéw i podporywagch,
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— 0,05 m. — dla ptow gtownych lekkich podpor i pali,
— 0,03 m. — dla zbrojenia gtébwnego ram, belek, ggmiv, gzymsow,
— 0,025 m. — dla strzemion ram, belek, pad6iv i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni
wysokas¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niadpgzalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.6.2. Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania petow naley wigzaé drutem wjzatkowym, zgrzewa lub faczye tzw.
Stupkami dystansowymi. Drut wzatkowy, wyarzony osrednicy 1 mm, gywa st do
tagczenia petow o srednicy do 12 m., przyrednicach wikszych naley stosowa drut
o $rednicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek i éipnaley taczy¢ wszystkie
Skrzyzowania petow naranych ze strzemionami, a pozostatychtpw — na przemian.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukciji.

Badania materiatow lub gotowych elementow stosgwiardo wykonania deskowania
powinno by wykonywane przy dostawie tych materialbw na bugloWcena jakéci
materiatdbw przy odbiorze powinna dbyna podstawie zapiséw w dzienniku budowy
z zawiadczeé o jakasci materiatdw lub elementéw wystawionych przez proehta. Badanie
deskowania i rusztowania powinno obejmowarawdzenie:

*  przekrojéw, typow i rozstawow stojakéw (podpor) oreh usztywnienie,
* szczelnéc¢ deskowania,

e wartas¢ robocz strzatki ugécia (jezeli taka jest przewidziana),

» prawidtowa¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie,

» brak zanieczyszchen deskowaniu,

* powleczenie deskowanéaodkami zmniejszagymi przyczepn&t betonu,
» sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

» ptaszczyzny lub kragdzi w pionie — 0,2 %,

* ptaszczyzna deskowania fundamestiany, stupa w pionie — 1,5 mm na 1 m.,

e plaszczyzny deskowania na catej wysakad pionu — 15 mm,

e plaszczyzny deskowaniaiany lub stupa na catej wysad@m — 10 mm,

* bocznej ptaszczyzny deskowania padéw i belek obwodowych oraz kradzi
przececia deskowania tych belek od pionu — 2,5 mm,

* rozpktosci projektowanych dla ptyty bezbrowej + 15 mm,

* miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m.

6.2. Kontrola wykonania robot zbrojarskich.

Po dostarczeniu stali na budpw kazdej partii (cezar partii nie powinien przekracza
60 t) naley pobr& 6 prébek do badania na zginanie i 6 probek do fiadgranicy
plastycznéci. Stal mae zosta zastosowana tylko wowczaszgh na probkach zginanych nie
wystepuja pekniecia lub rozwarstwienia. deli rzeczywista granica plastyczuo jest nizsza
od stwierdzonej w Zaviadczeniu, stal badana we zostd zastosowana do zbrojenia
konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zagktjwanego przekroju zbrojenia
odpowiednio do rzeczywistej granicy plastycarioi uzyskaniu zgody projektanta
konstrukcji. Badanie wytrzymadoi siatek i szkieletow ptaskich naleprzeprowadzana co
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najmniej 3 szt. przypadgje na jeda parte (maksymalny cizar jednej partii 10 ton). Badania

naleey przeprowadza zgodnie z wymogami PN-B-06251. Przed przy&niem do

betonowania powinien lBydokonany odbiér zbrojenia przez inspektora nadzoounaley

odnotowa& w dzienniku budowy. Sprawdzeniu podlegaj

* $rednice aytych petow,

e rozstaw petow, strzemion, rénice dtugdci pretow,

» otuliny zewretrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolgiajjemnych,

e powigzania zbrojenia w sposoOb stabiligzey jego potaenie w czasie betonowania
| zag;szczania,

e« zgodnd¢ utozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczyanstrukcji
zelbetowe),

* wykonanie hakéw, ztz i dlugdci zakotwien.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarow w wykonaniu zbrojenia:

* odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbroa podtinego maksymalnie 3 %,

o dhugas¢ pretdbw wysepujacych poza skrajny pt siatki lub szkieletu ptaskiego od 10 do
25 mm,

e rOznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nieogj niz + 3 mm,

* roznica wykonania siatki lub szkieletu na dtdgo+ 10 mm,

* roznica wykonania siatki lub szkieletu na szeradtbvysokaci + 10 mm (dla elementow
o wymiarze do 1 m, odchytka maksymalnie + 5 mm),

e W rozstawie pgtow podheznych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dlactqwv
o srednicy do 20 mm — maksymalna odchytka + 10 mm),

e W potazeniu odgec pretow + 2 r.,

e W grubcgci warstwy otulajcej + 10 mm,

* W potazeniu stykéw (pajczen) pretow + 25 mm

6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakomieszanki betonowej, jej zgodito

Z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz wgami PN-B-06250 oraz PN-B-06251.

Obowigzkowej kontroli wg PN-B-06250 podlegaj

» sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej paprajektowania sktadu mieszanki
betonowej i nagpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 3/ nazczasie jednej
zmiany roboczej,

» sprawdzenie zawaroi powietrza w mieszance betonowej podczas proyekibia
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszgloweetrzajcych, co najmniej raz
w ciagu zmiany roboczej podczas betonowania,

» sprawdzenie wytrzymadoi na sciskanie betonu na prébkach pobieranych losowo po
jednej rownomiernie w okresie betonowania. Liczbébpk pobranych z partii betonu
powinna by okreslona w planie kontroli jakéi. Czstotliwos¢ pobierania probek nie
moze by mniejsza ni: 1 proébka na 100 zarobow, 1 probka na 50 m2, bkartha
zmiare robocz oraz 3 probki na pattibetonu,

e sprawdzenie nagkliwosci betonu na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na kagh pobranych na stanowisku
betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywaohiektu i nie rzadziej fi 1 raz
na 5000 m,

» sprawdzenie mrozoodporfw mieszanki betonowej (dla betonéw namaych na
dziatanie mrozu i/lub kapilarne podganie wody F200 i F300) przeprowadzone na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnychqzed ustalania sktadu mieszanki
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betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stasiawbetonowania co najmniej 1 raz
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadzief diraz na 5000

e sprawdzenie przepuszczatod wody prze beton (dla betonéw o wsghiku W8)
przeprowadzone na probkach wykonanych w warunkadboratoryjnych podczas
ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na prdbkmbieranych przy stanowisku
beton%wania co najmniej 1 raz w okresie wykonywanligektu i nie rzadziej til raz na
5000 .

Dodatkowo naley wykona& badanie wytrzymakei betonu na rozeganie przy
zginaniu. Wymogidotyczice sposobu pobierania, przechowywania i badanibefragodne
z PN-B-06250. badania betonu w konstrukcjach #yalewykonywa metodami
nieniszcacymi, np. przy wykorzystaniu baélessklerometrycznych miotkiem Schmidta wg
PN-B-06262 oraz bada za pomog pomiaru rozchodzenia ¢si podiuznych fal
ultradzwickowych wg PN-B-06261.

6.4. Odbidr koncowy.
Przy odbiorze kacowym konstrukcji monolitycznych powinny &yprzedstawione

nastpujace dokumenty:

e rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionyminingh wszystkimi zmianami, jakie
zostaly zatwierdzone w czasie budowy,

» dokumentacja stwierdzgja uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,

e dziennik robét / dziennik budowy,

e wyniki bada kontrolnych betonu wg 6.5.,

e protokoty odbioru robot zanikagych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robot
i elementow zanikagych,

e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmg¢zZub zwipzane z procesem
budowy, majce wptyw na udokumentowanie jadkd wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustagPrawo Budowlane.

Przy kontroli jakéci wykonanych robot naky sprawdz:

» prawidtowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lugj elementow
tj. dylatacje, szczeliny,

e jakosci betonu pod wzgbem jego zagszczenia, jednorod8a struktury, widocznych
wad i uszkodzé (raki, rysy, odpryski). hczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie
powinna by wicksza nk 5 % calkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkoiennych nie wiksza nk 1 %. Lokalne raki nie powinny
obejmowa wiecej niz 5 % przekroju danego elementu,

» zbrojenie gtdwne nie me by odstongte.

W przypadku, jeeli chocia jedno z bada da wynik ujemny, odbierankonstrukcg
lub jej cz$¢ nalery uzn& za niezgody z wymogami niniejszych warunkéw. W przypadku
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodoo konstrukcji z wymogami Specyfikacji
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projekteahery ustalt, czy w danym przypadku
odstpstwa zagrzaja bezpieczastwu budowli lub jej cgsci. Konstrukcja lub jej oxé¢
zagraajaca bezpiecaestwu powinna b§ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do
bada.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednost obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanych elementéw betonowych
oraz zelbetowych. 1lé¢ robodt okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét i ich pex@a podano w SST 00. ,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykania robot
w odniesieniu do ich ikzi | jakosci.

8.2 Odbidr robdt.
Do odbioru kacowego robot betonowych kierownik budowy obgeeny jest

przedstawd:

e rysunki konstrukcyjne gctznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,

e dziennik budowy,

e protokoty (lub i) atesty betonu z e¢sta betoniarki i wyniki ich bada
wytrzymatagciowych,

e atesty dostarczonych materiatdw (w szczegd@noementu),

*  protokoty bada materiatu,

e protokoty z odbiorbw midzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia,
rusztowania itp.).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptfatdci podano w SST 00. ,Wymagania
Ogolne”. pkt. 9.
Cena jednostkowa uwzginia:
— zakup i dostarczenie niezinych czynnikow produkcji,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— utazenie mieszanki betonowej z zagczeniem i piegnac,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych jekeem otworéw, jak réwnie
osadzenie potrzebnych zakotwienarek, rur itp.,
— oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie @tow stalowych,
—fgczenie pgtow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,
— monta zbrojenia przy #gyciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentac]
projektow i niniejszy SST,
— rozbiorke deskowa, rusztowa i pomostéw,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usam, kedacych wiasnécia Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,
— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojen@anosthcych wiasnéé Wykonawcy
I usunkcie ich poza teren budowy,
— wykonanie badai pomiarow kontrolnych.
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10.PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaR@dziat, nazwy i okiédenia.
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody lmada

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kémnjadkasci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody hadéektow oddziatywania domieszek
na beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonow&elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda uliveigkowa
badania wytrzymakei betonu na&ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrst
badania wytrzymakei nasciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegoku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyrige iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

PN-72/D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/2 Piyty pshiowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

BN-70/908201 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne og@irigektowania
I wykonania.
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SST-06
ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

Kod CPV- 45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikadgichhicznej $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru muréw z materiatdbw ceramycinwykonanych w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonaniescian zewwtrznych nénych z bloczkéw silikatowych;
*  Wykonaniescian wewrtrznych ndnych z bloczkéw silikatowych;
*  Wykonaniescian wewrtrznych dziatowych z bloczkéw silikatowych;

Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagchinicznej $ zgodne
z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i SST ,Wymagania Ogoine”.
1.4.1. Bloczki z betonu komorkowego -bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu
komérkowego wg BN-90/6745-01
1.4.2. Cegta ceramiczna petna eegta petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-Q20
cegta wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008
1.4.3. Cegta dziurawka -cegta dgzona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,
1.4.4. Marka zaprawy —symbol liczbowy odpowiadagy wartgci sredniej nasciskanie,
w MPa, wg obowjzujacych norm przedmiotowych,
1.4.5. Mur —konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona pepenie,
1.4.6. Element murowy —element przeznaczony decenego uktadania przy wykonywaniu
konstrukcji murowych,
1.4.7. Konstrukcja murowa nie zbrojona —konstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy ayciu zapraw budowlanych,
1.4.8. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie —konstrukcja wykonana z elementéw
murowych 4czonych przy #yciu zapraw budowlanych, zawiegef zbrojenie poprzeczne
umieszczone w poziomych spoinach wspornych,
1.4.9.Scianka dziatowa —przegroda w budynku, konstrukcja ktorej nie jestyptosowana
do przenoszenia ohgien ze stropow wyszych kondygnacji,
1.4.10.8ciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowtéya ogranicza lub
dzieli obiekty budowlane i przenosi obzenia.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
robét z Dokumentagj Projektovs, ST i obowjzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. I@gowymagania dotygre robot

podano w SST ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosaivanozna kada wode zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzucie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Materialy ceramiczne.
2.2.1. Bloki wapienno — piaskowe.

Bloczki wapienno — piaskowe do zastosowania w buidctwie do $cian
zewretrznych dwuwarstwowych ocieplonych bez spoinowynstesmem ocieple oraz do

scian wewrtrznych.

Dane techniczne:

* Materiat

e Zastosowanie

e Dlugoéé

o Szerokdc

* Wysokas¢

» Klasa wytrzymatéci nasciskanie
« Klasa gstdici

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta
» Klasa odporngci ogniowej

+ Srednia masa elementu

* lzolacyjnas¢ akustyczna

Dane techniczne:

* Materiat

e Zastosowanie

» Diugos¢

o Szerokdc

* Wysokas¢

» Klasa wytrzymatéci nasciskanie
o Gestase

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta
« Klasa odporngci ogniowej

+ Srednia masa elementu

* lzolacyjna¢ akustyczna

2.3. Zaprawy budowlane.

2.3.1. Zaprawa cementowo-wapienna.

wapienno-piaskowe
scienne
250 mm
240 mm
220 mm
25 MPa
1400 kg/r
0,46 W/mK
REI 240 EI240
18,9 kg
50 - 57 dB

wapienno-piaskowe
scienne
250 mm
120 mm
220 mm
20 MPa
1800 kg/m
0,81 W/mK
REI 120 EI 120
11,5 kg
49 dB

Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami podanymi w normie.
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:



cement: ciasto wapienne: piasek

1: 0,3: 4

1: 0,5: 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1: 0,3: 4

1: 0,5: 4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprawrargkich naley stosowa piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych #yalstosowa cement portlandzki
z dodatkiemzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili z#aycia zaprawy nie ¢@zie nizsza ni_+5°C.
Do zapraw cementowaapiennych naley stosowa wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapngasi®nego, ktére powinno twortzy
jednolita i jednobarwna measbez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych.
Skiad obgtosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.2. Zaprawa wapienna M10.

Do zaprawy wapiennej nailg stosowd wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokavbgb, ktére powinno tworzy
jednolita jednobarwsimag , bez grudek niezagaszonego wapna i bez zaniexzaisabcych.
Gaszenie wapna powinno dygokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytyczngraez
kierownika budowy do wytycznych ITB. Kolejg® dozowania skladnikdw przy
mechanicznym mieszaniu powinnatlmastpujaca : piasek, wapno (lub ciasto wapienne).

2.4. Warunki dostawy.
Poszczegodlne rodzaje cegiet powinny pochodziednegazrédta. Pochodzenie cegty

i jej jakos¢ okreslona w petlnej charakterystyce technicznej wykongmejez producenta

podlega zatwierdzeniu przez Nadzér Inwestycyjnykéhawca powinien:

» dokon& uzgodni@ z producentem dotygzych gwarancji jakéci catej zamawianej
ilosci cegty,

e dokon& uzgodni@ dotyczcych rytmicznéci dostaw wynikajcej z harmonogramu
robot,

» zagwarantowasobie dosip do wynikdw bada petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta,

» zapewnt sobie od producenta atest {@aadczenie o jakeri) dla kadej, jednorazowo
wysytanej ilgci cegiet, zawieracy nasg¢pujace dane:

- nazw i adres producenta,

- dat i numer kolejny badania,

- 0znaczenie wedtug normy,

- ilos¢ cegiet,

- piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie ldada

2.5. Transport i sktadowanie.

Zasady skfadowania wyrobow ceramicznych zostatgame w normie PN-B-12030:
1996. Cegly powinny biydostarczone na budgwa paletach lub w staniezym. W trakcie
transportu powinny hky zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmogfgmi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczangmechowywanie cegiet powinno
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by¢ wyréwnane, oczyszczone, wolne od wod powierzchypabwi sniegu. Cegty dostarczone
na paletach powinny By pozostawione na nich w pohli miejsca ich p#niejszego
zabudowania, natomiast dostarczonentu powinny by ustawione w stupy, pryzmy lub
pakiety, w sposob unibwiajacy tatwe przeliczenie i pobranie prébek do bad&@egty
ustawia s§ w stosy, stupy lub pakiety do wysako 220 cm Wyroby przeznaczone do
zabudowania wewgtrz budynku, o wgkszej nagikliwosci, nalezy chront folig przed
zawilgoceniem.

2.6. Kontrola jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakomateriatow aytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowzany jest do oceny jako cegiet dostarczanych przez producenta i ich
zgodndci z wymaganiami dokumentacji projektowej i spekatfiji technicznej na podstawie:
* rezultatéw badapetnych wykonywanych przez producenta
* rezultatbw bada niepetlnych wykonywanych przez producenta dlazdka partii
dostarczanej na budew

* atestu (zewiadczenia o jakiri)

e oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy

* dodatkowych badawykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgéwmsa przez
Nadzor Inwestorski wtpliwosci co do jakdéci cegiet.

Potwierdzenie wiiwosci materiatow i wyrobow z kalej dostawy powinno ldypodane w:
» zawiadczeniach z kontroli,

e zapisach w dziennikach budowy,

e innych dokumentach.

Kazda dostawa powinna bywyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj
zgodndci. Cegly i pustaki powinny kiy zbadane na obecfto szkodliwe] zawartéri
rozpuszczalnych soli, po badaniach na cegtachowermy wystpi¢ wykwity i naloty.

3. SPRZT.
3.1. Wymagania Ogdlne.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie mazliwosciag
korzystania z maszyn i sgtn gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robot. Wykonawca jest zoboyziany do dywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwakprztu itp.

3.2. Narzdzia i sprzet do rob6t murowych.
W zalenosci od potrzeb Wykonawca zapewni ngmtjgcy sprzt uzywany
w robotach murowych:
e kielnia, miotek murarski, topata,
e czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jedimka,
e pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,
*  katowniki murarskie,
» betoniarka do wytwarzania zapraw,
e miot pneumatyczny.
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4. TRANSPORT.

Zasady transportu materiatbw podano w SST 00. ,Wgan&a Ogdlne”. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spetmigymagania dotycgee przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gsgi na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie materiaty przewne na paletach powinny byabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniami w czasie transportu, a ich goraestwa.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace przygotowawcze.

Przed rozpocziem robdét murowych naty przeprowadzi kontrok zgodndci
wykonania elementéw konstrukcyjnych z dokumentaepjektows, zgodndci usytuowania,
wymiarow i katéw skrzyowan scian, zgodnéci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw
z ustaleniami projektowymi. Sprawdzinalezy w projekcie konstrukcyjnym zatenia
dotyczice przygtej kategorii wykonania rob6t murowych oraz katéigoglementéw
murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej praig w projekcie zalzenia g korzystniejsze
od zaistniatlych na budowie, konieczna jest ana$itamu bezpiecastwa konstrukcji dla
nowych warunkéw wykonania przez projektanta korfiu Sprawdzé nalezy ponadto
jakos¢ elementow murowych i zapraw, wymagapd producentow certyfikatéw jaka lub
deklaracji zgodngri zgodnie z punktem 2.0.

5.2. Zasady Ogodlne.

Mury powinny by wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtoweggaraviia
i wymaganych grubii spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W stagh pajczen
scian nowych ze starymi wykotaazbione strgpia kaicowe.

5.3. Grubdci spoin.

Nominalna grub& spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach muratwy
wykonywanych przy pomocy zapraw cementowo wapiehnge powinna przekracza
12 mm z odchyleniem +3 mm oraz — 2 mm Spoiny piaowaa St za wypetnione, jdi
zaprawa siga co najmniej 0,4 diugoi spoiny. Mury tynkowane natg wykonywa& na
spoiny niepetne, pozostawiajspoire niewypetnion zapravg na gebokasci okoto 15 mm od
lica sciany.

5.4. Tolerancje wykonania.

Przyjmuje st tolerancg wykonania murow klasy N1. Doktadétopomiarow odchytek
geometrycznych powinna wynési+ 1 mm Odchylenia poziome usytuowania podpoér
i elementoéw powinny by mierzone w stosunku do osi poghych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywagej skt z osiamiscian lub stupéw. Odchylenia pionowe wzu
wysokasci budynku powinny przyjmowa wartasci réznoimienne w stosunku do ukiadu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyle charakterze systematycznym igle
podj¢ dziatania korygujce. Dopuszczalne odchyiki wymiarow i usytuowadtiean nie mog
by¢ wigksze ni:

e wysokas¢ i dlugas¢ kazdego pomieszczenia + 20 mm,

e usytuowanigciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10,mm
* odlegta¢ sgsiednichscian wswietle + 15 mm,

e odchylenie od piong&ciany o wysokéci h - h/300,

* wygigcie z ptaszczyznyciany + 10 mm lub h/750.

Dopuszczalne odchytki grubc muréw nie mog przekracza+ 10 mm Dopuszczalne
odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichreeni skrzywienie) nie
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powinno by wigksze nk 5 mm na odcinku catggiany. Dopuszczalne odchylenie wymiarow
otworéw w swietle ascieznic nie powinno b§ wicksze ni +15, - 10 mm Dopuszczalne
odchylenie muru o diugoi L (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od obrysu)

w plaszczynie nie powinno by wiecksze ni L/100 < 20 mm Dopuszczalne odchylenie
w usytuowaniu otwordw i wkladek nie powinnodyicksze nk + 20 mm

5.5. Wykonywanie muréw z bloczkéw.

Przed przyspieniem do wznoszenigian z bloczkéw nale sprawdzt czy gstas¢
objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmyisétoczkéw okrélonej
w dokumentacji. Wilgotn& bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna bwigksza ni
20%. Sciany z bloczkéw naley murowa na zaprawach lekkich. Magby¢ stosowane
rowniez zaprawy cementowo — wapienne. Bloczki ngleiklad& z zachowaniem zasad
normalnego wjzania na petne spoiny o grdico 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla
spoin pionowych. Odchyitki gruBoi spoin nie powinny by wicksze ni = 3mm. Przed
utozeniem bloczkédw w murze nadg je obficie zwiky¢ wod... Naraniki muru z bloczkow
naleey wykonywa wedlug zasad wrania pospolitego, stosigj przenikanie i
poszczegolnych warstw ohkigian. W tym samym murze konstrukcyjnym riglestosowa
bloczki jednakowej odmiany i klasy.

5.6. Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do robdét murowych z zasadwipwm by wykonane
mechanicznie, w takiej ikei by zaprawa mogta lBywbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powioyazuwyta w cagu 3 godzin,
a zaprawa cementowa wagu 2 godzin. Zaprawa powinnadiatwa do przygotowania, to
jest dostatecznie urabialna Do zapraw haktosowa piasek rzeczny lub kopalniany, woda
do zapraw powinna odpowiadl&wymaganiom podanym w p. 2.0.

5.7. Zaprawy cementowe.

Nadap sie w szczegélnéci do mocno obagizonych muréw i cienkichscian
dzialowych oraz murow pozossaych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiesrodkow
uszczelnigicych nabieraj wiasciwosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych hale
stosowa cement portlandzki z dodatkieimzla lub popiotéw lotnych 25 i 35. Dopuszcza si
stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplasiggeych lub uszczelniagych
I przyspieszagcych wizanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkow ipow by
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pomynby¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym lwezanym mieszaniu natg najpierw
miesz& skiadniki sypkie, a do uzyskania jednolitej mieszaniny, a gpsie dodéd wod
i miesz& w dalszym cigu & do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki iSysiencg
zapraw naley przyjmowa& w zalenaosci od przeznaczenia.

5.8. Zaprawy cementowo — wapienne.

Do zapraw cementowo -wapiennych naley stosowa& cement portlandzki
z dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaraprawy, obajtnie czy
mieszanie odbywa si¢ bedzie rcznie czy mechanicznie, nale najpierw wymiesza
sktadniki sypkie, a nagbnie dol& wodk i cataé¢ wymieszé do chwili uzyskania jednolitej
masy. Dopuszcza i stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatk
uplastyczniajcych, odpowiadagcych wymaganiom obowztujagcych norm i instrukcji. Marki
I konsystengj zapraw nalgy przyjmowa w zaleznosci od przeznaczenia.
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6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 6
Mury z pustakéw oraz elementow z betonu komdrkowidgkkiego powinny b¥ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiakbiagnych norm i instrukcji oraz
niniejszymi warunkéw technicznych wykonania robot.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

* badania laboratoryjne musobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikomch we wiéciwych PN
(EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, agstotliwos¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikbw dla caio wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki bad#/ykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru
w trybie okrélonym w PZJ do akceptacji,

» wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &ad
nie p&niej niz w terminie i w formie okrédonej w PZJ,
badania kontrolne obejmyugaty proces budowy.

6.3. Badania przed przysipieniem do robot murarskich.

Przed przysgpieniem do robot murarskich Wykonawca powinien wydobadania
cementu, wapna , kruszyw oraz wyrobow ceramiczmpyekznaczonych do wykonania robot
I przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te ipow
obejmowa wszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobow
ceramicznych ok&one w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.4. Badania jakdci robot w czasie budowy.

Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie
z wytycznymi wigciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w NormachAprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

6.5. Badania w czasie odbioru robdét.
6.5.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolow& jej
marke i konsystengl w sposob podany w oboszujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobow powinny liykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5.2. Badanie konstrukcji murowych
Sprawdzenie wykonanigianek dzialowych, nadptg oraz osadzenia sdeznic
nalery przeprowadz na podstawie ogfizin.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarows jest nf oraz ni (metr kwadratowy oraz metr Sméenny)
wykonania muru, zamurowania otworkci@ny) przy odpowiedniej jej gruboi. Grubag¢
obliczeniows muru przyjmuje sitagcznie ze spoinami. Diugé murdw prostych przyjmuje i
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wg ich wymiarow rzeczywistych. Diugé scian wielobocznych,¢batych lub zakrzywionych
mierzy s¢ w rozwiniciu po obrysie zewgirznym sciany. Wysoké¢ muréw w scianach
budynkdéw obmierza sikondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu ¢g@astgo stropu.
W podziemiu wysok& sciany przyjmuje si od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu
przyziemia. llé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddonw naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. OgoIne wymagania.

Ogolne zasady odbioru robot i ich pexea podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci | wartasci. Gotowd¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktagtajnspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentagj powykonawcz rob6t. Podstaw odbioru robét powinny stanowinastpujace
dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budqgwgtokoty odbioru poszczegdlnych
etapow robot, protokoty obioru materiatow i wyrohéwwyniki bada laboratoryjnych,
ekspertyzy. Odbior rob6t murowych powiniere sidbywa przed wykonaniem tynkéw
i innych robot wykaczeniowych, ale po osadzeniu stolarkicieznic. Ocenie przy odbiorze
robot podlega: sposdb wykonaniagman, pionowa¢.

8.2. Doktadna¢ wykonania robét murowych.
Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinrgeggracza:
e + 20 mm w wymiarach poziomych poszczegéinych ponues# i wysokaci
poszczegolnych kondygnacii,
e+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych categalymku.

Grubag¢ muréw — w stanie surowym gruffowykona wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchyitki grubo od wymaga dokumentacji naley przyjmowa& w zaleznosci
od gr. muréw, liczonej w cegtach wedtug rgstigcych zasad:

e dla murow petnych o gruoi odpowiadajcej wymiarowil’, “ lub 1 cegty wielkéci tych
odchytek powinny b§ takie same jak wielkei odchytek odpowiednich wymiaréw
samej cegly ytej do danego muru, dopuszczone normami przedmioto dla tej
cegty,

e gdy grubd¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grédomuru wlicza sj
gruba¢ co najmniej spoiny podimej, dopuszczalna odchytka grébbmurow petnych
wynosi +10 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstaw ptatncgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztmyych
wycenionych ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lulmtiwryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgbdniadt wszystkie czynnii, wymagania i badania skladeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&y. Ceny jednostkowe
lub kwoty ryczattowe robotdulg obejmowd:

* robocizre bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami,

e wartags¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy spregtu wraz z towarzysgymi kosztami,
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e koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogolne SST 00.

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw umowy i Wymaga Ogolnych
zawartych SST 00. obejmuje wszystkie warunki éloree w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie. Zamaw®@j maze uzng za widciwa, dogodn lub
pokrewna form rozliczen i ptatnagci wynagrodzenia dla Wykonawcy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

e« PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanychmafgania i badania.
« PN-68/B-10020 - Roboty murowe z ceglty. Wynmigabadania przy odbiorze.
* PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z glzyvykta.

* PN-74/B-12002 - Cegtagdona wypalana z gliny — dziurawka.

e PN-73/B-12011 - Cegta kratowka wypalana @ygli

e PN-88/B -30000 - Cement portlandzki.

e« PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkam

e PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

e PN-88/B -30005 - Cement hutniczy 25.

« PN-86/B-30020 - Wapno.

e PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaskedpraw budowlanych.
* PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementow@pienne.
 BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.

* PN-66/B-06259 - Beton komorkowy.

* PN -B-03002 - Konstrukcje murowe nie zbrojone.
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SST-07
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KONSTRUKCJI STALOWYCH

Kod CPV- 45262400 -5  Wznoszenie konstrukcji ze st&onstrukcyjne;.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zymianych z wznoszeniem konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckaniej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie stalowej konstrukcji wiatynietnikowej;
*  Wykonanie stalowych konstrukcji pod centrale weatyjne;
 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkiskalowych elementéw
konstrukciji;
* Pozostate prace pomocnicze.
Szczegotowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Aprobata Techniczna —obowgzujagca na wszystkie materiaty produkcji krajowej
I importowane wbudowywane na trwale do konstruk&igodnie z rozpomdzeniem
wykonawczym do ustawy ,Prawo Budowlane” wydanym earzMinistra Budownictwa
i Przemystu Materiatéw Budowlanych jednastipowaniong do ich wydawania jest Instytut
Badawczy. Okrédenia podane w niniejszej STa godne z ustayv Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozpoeglzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat
technicznych oraz okékeniami podanymi w SST 00 ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1 Wymagania ogolne.

Wszystkie materiatly stosowane do wykonania robouszn by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projekej. Do wykonania robét magbyc
stosowane wyroby budowlane spetacg warunki okréone w:
* ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlanes{tgddnolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,

12



poz. 2016, z ptiejszymi zmianami),

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowch (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oezgagndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z ptiejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obayziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozpgizenia wydane na podstawie tych ustaw. Do
wykonywania powtok malarskich na powierzchniacHastgch dopuszczalne jest stosowanie
wytacznie systemowych zestawdéw malarskich zgodnych kumlentaci projektowg
I posiadagcych aprobat techniczna IBDIM do tego typu zastosawa

2.2. Wymagania szczegoétowe.

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elaégvenkonstrukcji stalowych
powinna odpowiadawymaganiom norm:
* PN-EN 10020:2003
« PN-EN 10027-1:1994
« PN-EN 10027-2:1994
« PN-EN10021:1997
« PN-EN10079:1996
* PN-EN10204+AK:1997
* PN-90/H-01103
 PN-87/H-01104
* PN-88/H-01105

t aczniki

Sruby, naketki, nity i inne akcesoria doat¢zenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiadé wymaganiom norm: PN-1SO1891:1999, PN-1SO8992:1896nadto:

* $ruby powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82331
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,

* naketki powinny odpowiadawymaganiom normy: PN-83/M-82171,

e podkiadki powinny odpowiada wymaganiom norm: PNEN [1S0O887:2002,
PN-1SO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PNvI#782018, PN-83/M-82039

Wyroby walcowane — blachy

* blachy uniwersalne powinny odpowigdaymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

* bednarka powinna odpowiatlevymaganiom normy PN-76/H-92325.

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinrodpowiada normie

PN-EN752:2000, a ponadto:

* elektrody powinny odpowiadanormie PN-(!/M-69430 )

e drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

e topniki do spawania elektrycznego powinny odpowtadawymaganiom norm:
PN-73/M69355, PN-67/M-69356.

Wszystkie uyte materialy musg posiadéd atesty i certyfikaty, powinny trwate
ocechowanie. Materialy nie odpowiaglzg wymaganiom zostanprzez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy. Kdy rodzaj robo6t w ktérym znajdaipic nie dopuszczone do
stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasyeyko, liczzc sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Wyroby walcowane — ksztattowniki:
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e dwuteowniki powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97,
PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,

e ceowniki powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN
10279:2003,

* Kkatowniki powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy stalowe najezabezpieczy antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe. Elementy musgzspelnig wymagania dla kategorii korozyjfm C3 (rednia
korozyjna¢), a tym samynmdrednia grub&¢ powtoki cynkowej musi wynogi45-85 um.

2.3.1. Preparat do odtuszczania powierzchni ocynkamych.

Preparat przeznaczony do odtluszczania przed malewa stali, zeliwa, metal
kolorowych, stali ocynkowanej, tworzyw sztucznycp.iOraz do mycia powierzchni
pokrytych powtolg malarslg przed malowaniem renowacyjnym.

Dane techniczne:

» Kolor bezbarwna

* Wyglad powtok lepka ciecz

o Gestasé 1,05 g/dr

* Wartcs¢ pH 7,0-8,0

* Rozpuszczalrig w wodzie catkowita

« Wydajnagi¢ 0,51na 20 -50 M
» Temperatura zaptonu nie palny

e Trwatos¢ 12 miesjcy

* SposO6b nanoszenia ¢qzrel, natrysk

2.3.2. Farba ftalowo — silikonowa przeciw rdzeniowa

Farba ftalowo-silikonowa przeznaczona jest do amiykyjnego zabezpieczania
zewretrznych powierzchni ruroggéw cieplnych o temperaturze czynnika grzejnega ora
innych stalowych elementow instalacyjnych, azgakonstrukcji stalowych i elementéw
zeliwnych nie narzonych na dziatanie podwszonej temperatury. Farba ma dpliolerancg
dla niedoktadnie oczyszczonego i wilgotnego pedianana p naktadé na powierzchnie
oczyszczone metad szczotkowania, uzyskag przy tym trwate i skuteczne pokrycie
ochronne. Farba nie wymaga nakladania powtoki nasimiowej, ale mee by stosowana
jako podkiad antykorozyjny pod farby i emalie dak, ftalowe modyfikowane oraz
chlorokauczukowe.
Dane techniczne:

« Kaolor czerwony tlenkowy
* Wyglad powitok pot matowy

* Lepkas¢ handlowa 100 -150s

o Gestasé 1,25 g/crh

e Zawartg¢ czesci nielotnych 53% wagowo

* Gruba¢ powtoki na sucho 40 — 50 pm

* llos¢ warstw 1-2

* Max VOC 465 g/L

* SposO6b nanoszenia ¢dzel, natrysk
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2.3.3. Farba poliwinylowa do powierzchni ocynkowangh.

Farba jest produktem lakierowym jedno skladnikowyrtiksotropowym,
wysychagcym na powietrzu. Farba zawiera aktywne pigmentytykamozyjne oraz
wypetniacz ptatkowy (btyszczelaza). Ponadto w sklad farby wchgdzywice
syntetyczne, w tym winylowa i akrylowa, rozguazalniki organiczne i pigmenty.

Dane techniczne:

» Kolor dowolny RAL
» Polysk nie mniej 125
» Konsystencja tiksotropowa
o Gestasé 1,40 g/dr

* Krycie jakasciowe nie wgcej niz Il
e Zawarta¢ substancji statych 62% wagowo
* Gruba¢ warstwy suchej 80 um

e Gruba¢ warstwy mokrej 180 — 200 um
« Masa suchej powtoki 0,15 kgfm

« Wydajnagi¢ 5—6 mM/dm’

« Max zawartéé lotnych zwazkéw 500 g/dm

* Min temperatura zaptonu 23 °C

e Trwatos¢ 12 miesjcy

* SposoOb nanoszenia ¢dzel, natrysk
2.4. Stal.

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002.

2.5. kaczniki.
Jako 4czniki wysepuija: polagczenia spawane oraz potenia naruby.

2.5.1. Materiaty do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwykitej stosujespawanie elektryczne przyyciu
elektrod otulonych EA-146 i ER 146 wg PN-91/M-6948&ektrody EA-146 sto elektrody
grubo otulone przeznaczone do spawania konstrgkajowych narzonych na obeizenia
statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny tie
* za&wiadczenie jakéxi,

e spehlnigd wymagania horm przedmiotowych,
* opakowanie, przechowywanie i transport winny ¢ bygodne z wymaganiami
obowigzujagcych norm i wymaganiami producenta.

2.5.2.Sruby.
Do konstrukcji stalowych stosujecsi
e Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002rednio dokitadne klasy: dla
srednic 8-16 mm — 4.8-lI
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-11
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- wkasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
- sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥djZ lub P
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- naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

e wlasndci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 e&dowo zast. PN-EN 20898-2:1998
- podkiadki okagte zgrubne wg PN-1ISO 7091:2003

- podkiadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-8Z00

- podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

2.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji.

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowowinny by wyladowywane
zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw ma wy¢ wciggarek lub weignikow.
Elementy o¢zkie, diugie i wiotkie nalgy przenost za pomog zawiesi i usztywrd dla
zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy akladsposdb umdiwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny¢ bw miak mazliwosci skladowane
W sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Nejsoui skladowania naie
rejestrowé konstrukcje niezwlocznie po ich nag@y, segregowd i uktada na
wyznaczonym miejscu, oczysz€za naprawig powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtokiyarozyjnej. Konstrukg nalezy uktada
w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych 7 hdd desek na wyrownanej do poziomu
ziemi w odlegtéci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po whvaltiu zajmug potazenie
pionowe sktadowa w tym samym potzeniu. Elektrody sktadowa w magazynie
w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przedilgeceniem. fczniki (sruby,
nakrtki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.7. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkomateriatébw uytych do realizacji robét.
Wykonawca zobowizany jest do oceny jako stali dostarczanej przez producenta i ich
zgodndci z wymaganiami dokumentacji projektowej i spekatiji technicznej na podstawie:

* rezultatéw badapetnych wykonywanych przez producenta,
* rezultatbw bada niepeinych wykonywanych przez producenta dlazdk@ partii
dostarczanej na budew
* atestu (zéwiadczenia o jaki),
Kazda dostawa powinna bywyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj
zgodndci.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowasrodkami transportu do przewozu materialtdw oraz
drobnym sprztem do wykonania rob6t ofiych niniejsa SST. Wykonawca powinien
dysponowa nastpujacych sprztem:

» $rodkami transportu do przewozu materiatow,

e spawarkami,

e zurawiem do transportu pionowego materiatdw,
e sprztem pomocniczym.

3.2. Sprzt do transportu i montazu konstrukciji.

Do transportu materiatdbw, sgtm budowlanego i ugglzer stosowa sprawne
technicznie isrodki transportu. Warunki transportu powinny zap&dnzabezpieczenie
elementow przed wplywem szkodliwych czynnikéw atfeogznych. Wykonawca jest
zobowpzany do stosowania jedynie takickrodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jak@ robot i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po drogach
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publicznych pojazdy mugz spetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawcadaie usuwa na bieaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jeggz@ami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

3.3. Sprat do robd6t spawalniczych.

« stosowany spkt spawalniczy powinien unitwia¢ wykonanie zczy zgodnie
z technologi spawania i dokumentackonstrukcyjmn,

» spadki napicia padu zasilagcego nie powinny hywicksze jak 10%,

« eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukegj

* stanowiska spawalnicze powinnydydpowiednio urzdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wpltywow

atmosferycznych,

- sprzt pomocniczy powinien iyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno &y urzadzone zgodnie z przepisami bhp

i przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywbéw atmosferycznycbswietlone

z dostatecznwentylacy,

- stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.

3.4. Sprzt do pofaczan nasruby.
Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

4. TRANSPORT.
Z wytworni na budow przewozi st elementy konstrukcyjne samochodami.
Zatadowanie konstrukcji powinno nagi¢ dopiero po catkowitym wyschggiu warstwy
gruntupcej. Elementy wiotkie powinny lByusztywnione na czas fadowania i przewozu.
Drobne elementy jak nitysruby, itp. Powinny by zabezpieczone przed zagubieniem.
tadowanie i wytadowanie odbywa ¢siza pomog urzzgdzen mechanicznych. Dla
zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniamiasiezzatadunku i wytadunku naje
» tak wybra& przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby elemeiet mogt dozné
trwatych odksztatae pod dziataniem eiaru wtasnego,

» poditazy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscaetkraccia st uchwytow
linowych z ostrymi krawdziami elementéw,

e przymocowé do kamcédw elementu konopne liny odgowe, kierowane przez
wytadowupcych; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami ggiadupcymi
budowlami lub dwigami.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z wymaganiami
normy PN-B-06200 i postanowieniami umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykamia konstrukcji stalowe;.
Zakup materiatow wskazanych do wykonania konstiukcj

» dobranie metody spawania i materiatow spawalnicopdpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy z¢zy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spayan

*  przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattulidatazmieszczenia otworow,

e przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w sKali osiowym schematem
spawanego elementu momsvego do kontroli dokladrici przygotowanych detali
I koncowego spawania.
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5.3. Zakres robot przygotowawczych w zakresie monta konstrukciji.

e oczyszczenie miejsc moutaelementow konstrukcji,

* wyznaczenie osi i kzinych w miejscach monta elementéw konstrukciji,

e wytrasowanie miejsc otworéw podsruby kotwhce przy pomocy wcZaiej
przygotowanych szablonéw, wykonanie otworow podby kotwihce, osadzenigrub
kotwiacych.

5.4. Montaz konstrukcji stalowych.

Montaz konstrukcji stalowych nakly wykonywa zgodnie z zaleceniami normy
PN-B-06200. Elementy konstrukcji winny dyznakowane w sposob trwaty i widoczny
zgodnie z oznaczeniami prgfymi na rysunkach montawych. taczniki i elementy zjiczne
powinny by odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywanarunkach suchych.
Jezeli uszkodzone elementy :iaprawiane przed morm, sposob naprawy powiniendoy
uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli gdtoW kazdym stadium montar konstrukcja
powinna mi€ zdolna&¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferyannyoraz
obcigzeniami montaowymi, sprztem i materiatami. Roboty nalg tak wykonywa, aby
zadna cz& konstrukcji nie zostata podczas monigprzeciyzona lub trwale odksztatcona.
State padczenia elementéw konstrukcji powinnydwykonywane dopiero po dopasowaniu
stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub nieeaiej jej czsci. Przektadki stosowane do
regulacji konstrukcji naley wykonywa ze stali o takich samych wiasiotach plastycznych
jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpiécpyzed wypadriciem. W pofczeniach
srubowych zaktadkowych szczelina w styku niegpreym nie powinna przekragz2 mm
Otwory nasruby zaleca si dopasowywéa za pomog przebijakow a w razie konieczéw
rozwierc&. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektaddgk pozwala na
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiadkorekta elementéw w warsztacie lub
na budowie po uzgodnieniu z projektantem. Powiarichi brzegi elementow
przygotowanych do spawania powinnycbgzyste, suche i wolne od widocznychkpig¢
i karboéw. Materialy z oznakami uszkodzépckniccia i odpryski, zardzewiaty i brudny
element) nie powinny l&ystosowane. Spawany element powinied bgbezpieczony przed
bezpdrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu s$hiegu, zwlaszcza przy spawaniu
w atmosferze gazow ochronnych. Ochronnych tempematatoczenia ponej 0°C naley
stosownie do rodzaju konstrukcji roziyé zastosowanie wgbnego podgrzania.
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany petda spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady kontroli jako robo6t podano w ,Wymaganiach Ogolnych” pkt. 6.0.
Celem kontroli robaét jest takie sterowanie ich gatpwaniem i wykonaniem, aby ggnac
zalazona jakd¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakaci
materiatdbw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdwopie Aprobat, swiadectw,
certyfikatbw na zastosowane materialty. W przypadknsowania materiatow bugtz/ch
watpliwosci, ztej jakaci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma robo&obowgze
Wykonawe do usungcia wad, zastosowania odpowiedniej jsdionateriatdw.

6.2. Kontrola pofaczen spawanych.

Kontrola pojczen odbywa st w nas¢pujacych etapach:
* kontrola ws¢pna,
e kontrola podczas spawania,
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* kontrola wykonanych petze.

Ogledziny i badania zewrzne spoiny mage na celu stwierdzenie coiow
widocznych na zewgtrz,
* badania waetrza spoiny bez jej zniszczenia,
* badania spoiny z catkowitym lub@ziowym jej zniszczeniem.

Jali zostary wykryte wady spoin wyspujagce na duaej powierzchni, to spoiny
wadliwie wykonane musza byvycicte i ponownie zatzone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot

w zakresie i cgstdiciag zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega peiny

zakres robot, oraz asortyment stosowanych materialkontrola obejmuije:

* zgodnd¢ wykonanych robét z dokumentacja projekiow

e sprawdzenie materiatbw i pordwnanie ich cech nadag@& z dokumentami
dostarczonymi przez wytwagc (certyfikaty lub deklaracje zgodfw) oraz przez
ogledziny zewrtrzne na budowie,

*  roboty montaowe,

» kontrola zachowania warunkow bhp

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier maze dopyci¢ do wycia materiaty, ktére posiadgj

» Certyfikat na znak bezpieazgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

* Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngri z:

- Polslg Normg

- Aprobat techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidtalskiej Normy,

jezeli nie g objete certyfikacy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostik obmiarowg jest 1 kg lub 1 tona (kilogram lub tona) wykonamyementow
konstrukcji stalowej, w zaimosci od przygtej jednostki obmiarowej zawartej w przedmiarze
robét, zmontowanych konstrukcji stalowych. sdorobot okréla sie na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora &fadz sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymagan@gblinych” pkt. 8.0.

8.2. Odbior robot.

Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. @ydpozytywne
wyniki. Gotowa¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbigdde przeprowadzony
niezwtocznie, nie piiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego rob6t wakd&omisja wyznaczona przez
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zamawiagcego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegge roboty dokona ich
oceny jakéciowe] na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robét z dokumentacjprojektowy i SST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobgmainy przygotowa dokumenty wskazane przez
zamawiagcego, min: deklaracje zgodsw Iub certyfikaty zgodngci wbudowanych
materialtdbw zgodnie z projektem i SST, instrukcjeytkhowania i regulacji okien, oraz
instrukcje uytkowania wszystkich innych element&lusarki wymienionych w projekcie
technicznym. Wszystkie zajdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawe&gjo. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetnigjych wyznaczy komisja. Odbior pogwarancyjny polaga
ocenie wykonanych robét zydanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjn@dbior pogwarancyjnydalzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawcprzedmiarze robét, a zakres czygrioobjetych cen
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmu;j
» dostaw materiatow,
* monta elementéw konstrukcyjnych,
» zabezpieczenia antykorozyjne,
* badania na budowie i laboratoryjne.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

* PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkétali

* PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Zstli, symbole gtéwne,

* PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systartowe,

* PN-EN 10021: 1997 Ogolne techniczne warunki doststaly i wyrobow stalowych,

e PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

* PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokotaes kontroli,

* PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze cBewanie barwne.

* PN-87/H-01104 Stal. Poélwyroby i wyroby hutnicze cBewanie.

 PN-88/H-01105 Stal. Pohlwgby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie
I transport.

e PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegi@nne IPE walcowane na goo.
Wymiary.

*  PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowalcowane na ggco.
Wymiary.

*  PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane nagorWymiary.

e PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane naagmr Tolerancja ksztattu,
wymiarOw i masy.

* PN-EN 10056-1:2000 #owniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

* PN-EN 10056-2:1998 #owniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiardw.
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SST-08
TYNKI | OKLADZINY ZEWN ETRZNE ORAZ
WEWNETRZNE

Kod CPV- 45324000 -4  Roboty w zakresie oktaiy tynkarskie;.
Kod CPV- 45410000 -4  Tynkowanie.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zawianych z wykonaniem tynkéw zewtrznych
I wewretrznych oraz oktadzigciennych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie oktadzingciennej z paneli z systemu bezspoinowego;
* Wykonanie okfadzingciennej wentylowanej z ptyt betonowych architekoamych;
* Wykonanie tynku silikonowego w budynku w kolorzesan;
* Wykonanie tynku mozaikowego cokotowego w kolorz&aytowym;
* Wykonanie tynkéw wewgtrznych cementowo wapiennych kat. 1l;
* Wykonanie tynkéw wewgtrznych gipsowych;
Szczegotowy zakres rzeczowy | dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych
1.4.1. Podtge — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiza ktory naktada si
wyprawe.
1.4.2. Podktad —warstwa ochronna lub wyrowrygia nataona na powierzchaielementu
budowlanego.
1.4.3. Wyprawa-— stwardniata warstwa masy tynkarskiej ratoa na podtzu.
1.4.4. Wyprawa pocieniona -warstwa wyprawy o grudci od 1 do 3 mm nafmna na
podiaze.
1.4.5. Tynk pocieniony —nanoszona ¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) gcknej grubéci nie przekraczggej 8 mm,
stanowgca powtok wyrdwnawca, ochroni i dekoracyjna.
1.4.6. Sucha mieszanka tynkarska —mieszanina spoiw mineralnych, wypeltniaczy,
domieszek lub dodatkéw modyfikigych, ewentualnie pigmentdw, przygotowana fabryezni
lub na placu budowy.
1.4.7. Masa tynkarska —masa otrzymana przez zarobienie wdub specjala substang
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suchej mieszanki tynkarskiej.

1.4.8. Pigment —naturalna lub sztuczna substancja barwgtit barwica, ktora nadaje kolor
masie tynkarskie;.

1.4.9. Okres przydatndci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wyanay odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

1.4.9. Obrzutka —mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub waheonpoiczeniem
obutych skfadnikéw (a take z innymi skfadnikami)i wog twardniejca po zastosowaniu,
uzywana najcgsciej do pokrycigcian i sufitow.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegoétowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Do wykonania robét izolacyjnych meggby¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobewény jest dostarcZy materialy zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikdachnicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych. Dostarczone na budowateriaty powinny spetnéawarunki okrélone
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powimie aprobaty techniczne oraz
posiadé certyfikaty zgodnéci badz dokumentag zgodndci z PN i aprobat techniczi
dopuszczajca do ich stosowania. Dokumenty te mausmlpowiadéd wymaganiom zawartych
w Ustawie.

2.2. Zaprawy budowlane.
2.2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN -EN 1008 : 200

Do przygotowania stosowamozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne i mut.

2.2.2. Piasek.

» piasek powinien spetniavymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczegg@ino

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiardw, a mianowicie piasek drobnoziarni6t25 do 0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, piasek grubozgiyni,0 mm do 2,0 mm

* do spodnich warstw tynku nalestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty,

» do gladzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodziprzez sito o przsvicie
0,5 mm

2.2.3. Zaprawa.

* Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

* przygotowanie zapraw do robot murowych powinno adiysic mechanicznie,

e do zapraw cementowo-wapiennych rgletosowa cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic25 pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nisza ni
+5 °C,

« zapraw murarsl nalezy przygotowa w takiej ilosci by mogta wbudowana nitiwie

szybko po jej przygotowaniu to jest okoto 3 godzin
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* do zapraw murarskich nalestosowa piasek rzeczny lub kopalniany

» do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgasmnego, ktdre powinno twortzy
jednolitg i jednobarwna mas bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszazeych.
Sktad obgtosciowy zapraw nakey dobierg doaswiadczalnie w zatenosci od wymagane;j
marki oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-B-3d@3.

Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy fsawowej.
Przygotowanie zapraw do robd6t murowych powinnoé bwykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprawmkgrskich nalgy stosowa piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych #yalstosowa cement portlandzki
z dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@5 pod warunkienze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dmlzie nisza nk
+5 stopni C. Do zapraw cementowo-wapiennych ayaktosowa wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegapnavniegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolig i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyfazcze
obcych. Sktad olbjosciowy zapraw natey dobier& doswiadczalnie, w zatenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn

2.3. Suche tynki.

Tynki i gladzie gipsowe gsobecnie materiatami najexiej wykorzystywanymi do
wykonywania wyprawscian i sufitbw zaréwno w budownictwie jednorodzinmyjak

i mieszkaniowym. Wykonanie maszynowych tynkow gipgoh jest maliwe przy

temperaturze powye] +5°C. Taka temperatura wymagana jest czasie naktadania

i schnecia. W takich warunkach tynki gipsowe twardgi@o 2-3 tygodniach. W przypadku

gdy warunki pogodowe nie sprzyjdftadzeniu tynkow gipsowych posiadamy specjalistgcz

nagrzewnice, ktore pozwadajnam wykonywé prace w pomieszczeniach, nawet gdy na
zewnytrz temperatura spada do -20°C. zalety tynkéw:

* jednowarstwowe, bardzo réwne, ostatecznie igkane na gtadko,

e uniwersalné¢ stosowania — tynki gipsowe mpy¢ stosowane wsgzlizie — w kuchniach,
tazienkach i piwnicach,

* duza przyczepn& — rowniez do trudnych do tynkowanigian i sufitow,

* tynk gipsowy jest okrdany terminem ,tynk ciepty’, poniewaw przeciwigstwie do
tynkow cementowo-wapiennych posiada bardzo niskidkezynnik przewodzenia ciepta
1=0,25-0,35 W/m-K

» wysoka ognioochronr¢ tynkdw gipsowych — rOwnowaa ogniochronnai wyprawy
betonowej, wynikajca z zawartéci dwoch casteczek krystalicznej wody. Podczas
ewentualnego pa@ru, casteczki te uwalniaj sie z tynku w formie pary wodnej
I spowalniaj proces nagrzewania otynkowanego pedjo

» dobre podiae pod powtoki (malarskie, tapety lub ptytki ceramme). Rownie szybkie
wysychanie jest wang zalet tynku gipsowego. Peine wyschaie nasgpuje po 14 - 21
dniach i jest zalme od grubéci warstwy tynku, temperatury i wilgotic
w pomieszczeniu. Po wyschkniu tynk gipsowy jest odporny ri@ieranie. Bez problemu
mozna wbija& w niego gwadzie, nie odpryskuje,

» dobre oddzialywanie zdrowotne — tynk gipsowy niezdr skory ludzkiej, posiada taki
sam, jak ona, poziom wspétczynnika pH idaam wielkos¢ oporu dyfuzyjnego pary
wodnej. Poprzez znacgnjego porowaté tynku gipsowego, w pomieszczeniach
utrzymuje s¢ przyjemny klimat. Kiedy w pomieszczeniach otynkomeeh tynkiem
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gipsowym wysipi nadmierna wilgé, wchifania §, a gdy poziom wilgoci
W pomieszczeniu wytaie st zmniejszy — przekazujg g powrotem.

2.4. Materialy systemu bez spoinowego ocieplenia.
2.4.1. Plyty z welny mineralne;j.
Piyty z welny mineralnej szklanej stosowane jakeepaine ociepleniescian

zewrgtrznych.

Dane techniczne:

*  Wymiary 600x1200 mm
e Grubas¢ ptyty 21 mm

*  Wspoditczynnik przenikania ciepta 0,035 WHn

* Max temperatura stosowania +250 °C

«  Gestas¢ nominalna 37 kg/th

* Klasa ogniowa Al

2.4.2. Zaprawa klejowa do mocowania ptyt z wetny meralne;j.

Sucha zaprawa mineralna do stosowania na padhineralne i organiczne, do
przygotowania i aplikacji ¢cznej oraz maszynowej, odporna na wpstvanie rys
skurczowych.

Dane techniczne:
* Przyczepn&t zaprawy w stanie powietrzno-suchym  do beteriy5
* Przyczepn& zaprawy w stanie powietrzno-suchym  do styropiariy3

2.4.3. kaczniki mechaniczne.

llos¢, rodzaj i rozmieszczeniegdznikdw okrdlone wg obliczé statycznych
w projekcie technicznym ocieplenia obiektu. Spostdicowania i diug& strefy rozparcia
zalezne od rodzaju podi@/materiatiscian elewacyjnych.
Dane techniczne:
» Obcizenie niszczce talerzyk > 2,08 kN
e Sztywna¢ talerzyka > 0,60 KN/mm

2.4.4. Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojone;.
Sucha zaprawa mineralna do aplikagfiznej i maszynowej,odporna na wysbtwanie
rys skurczowych.
Dane techniczne:
* Przyczepn& zaprawy do styropianu >1,0 MPa

2.4.5. Sita zbrojca.

Tkanina z witdkna szklanego splocie gazejskim. Odporna na deformacje ksztattu,
w petni rownomiernie przenogza napgzenia.
Dane techniczne:

» Szerokac >110 cm
» Diugos¢ >50 mb

« Ciezar powierzchniowy > 151 g/nf
e Sita zrywajca >33

* Impregnowana przeciw alkalicznie tak

2.4.6. Zaprawa do przyklejania ptyt oktadzinowych.
Sucha zaprawa mineralna zgodna z Kraj@eery Techniczig na system.
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Dane techniczne:

» Reakcja na ogie A2-s1, dO

+ Nasikliwosé < 0,20 kg/ M h1/2
* Wytrzymala¢ na zginanie > 3,0 MPa

* Wytrzymala¢ nasciskanie >10,0 MPa

» Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej <25

2.4.7. Farba elewacyjna.

Farba elewacyjna z technolegszybkiego schrcia, wykorzystujca zasady bioniki,
z efektem szybko wysychgajej elewacji odpornej na algi i grzyby, zastosowahioniki,
pozwalajce na bardzo szybkie wysychanie po deszczu lubwpegau sk rosy.
Dane techniczne:
* Réwnowana dyfuzyjnie grubg warstwy powietrza 0,01 m (V1)

e Absorbcja wody w < 0,05 kg/(m2h0,5) (W3)
* Wspotczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej 50 (redniona wartex)

» Polysk mat (G3)

* Gruba¢ suchej warstwy 220m

» Uziarnienie <10@m (S1 drobne)

2.4.8. Tynk silikonowy.

Gotowa mas tynkarslky na bazie zywicy silikonowej wzmocnionej wioknami,
wyselekcjonowanych wypetniaczy i pigmentéw odpoimyoa promienie stoneczne,
przeznaczona jest do zastosawaewretrznych i zewstrznych.

Dane techniczne:

o Gestasé 1,7 - 1,9 g/cth

* Rownowana dyfuzyjnie grub& warstwy powietrza PNO,07 - 0,08 m

» Absorbcja wody wEN 1062-1 < 0,05 kg/(m2h0,5)
» Wspotczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodmpej 35-40

* Reakcja na ogie(klasa) A2-s1, dO

* Przewodnéc cieplna 0,7 W/(m*K)

2.5. Warunki dostawy.

Poszczegodlne rodzaje suchych mieszanek tynkargkialinny pochodzi od jednego
zrodta. Pochodzenie tynkow i ich ja¥o okreslona w petnej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny. Wykonawowvinien:

» dokon& uzgodnié z producentem dotygzym gwarancji jakéci catej zamowionej il€ci
suchych tynkow mineralnych charakterystyce i teébgioznej wykonane;j

e dokon& uzgodni@ dotyczcych rytmiczndéci dostaw wynikajcych z harmonogramu
robot

» zagwarantowasobie dosip do wynikdw bada petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta

» zapewnt sobie od producenta atest dlazd@j jednorazowo wysytanej #oi suchych
mineratéw zawieragcych nasfpujace dane:

- nazw i adres producenta,

- dat i numer kolejny badania,

- 0znaczenie wedtug normy.

2.6. Transport i sktadowanie.
Zasady pakowania, etykietowania, przechowywanifransportu zostaty opisane
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w normie PN-B-10109 Suche mieszanki w#gle przechowywa w oryginalnych
opakowaniach, uktadanych na paletach lub na drewepientylowanej podtodze, w Hoi
warstw nie wgkszej ni 10 sztuk. Pomieszczenie powinnoéksuche, zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Suche mieszanki transportujedswolnymisrodkami transportu na paletach
lub w 2.4.

2.7. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakomateriatow aytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowrzany jest do oceny jako suchych mieszanek tynkarskich
dostarczonych przez producenta i ich zgedn@ wymogami dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznej na podstawie:

* rezultatéw badapetnych wykonywanych przez producenta,
* rezultatbw bada niepelnych wykonywanych przez producenta dlazdep partii
dostarczanej na budew
atestu (zéwiadczenia o jaki),
* oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy,
dodatkowych badawykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zghvéa przez
Nadzor.
Inwestorski vgtpliwosci co do jakdéci suchych mieszanek tynkarskich Potwierdzenie
wiasciwosci materiatdw i wyrobow z kalej dostawy powinno léypodane w:
e za&wiadczeniach z kontroli,
e zapisach w dziennikach budowy,
* innych dokumentach.

Kazda dostawa powinna bywyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje

zgodndci.

3. SPRZET.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie maozliwosciag
korzystania z maszyn i sgtn gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robot. Wykonawca jest zobogziany do dywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarobwno w miejscu tych prac, jakzt@rzy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyské akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktore
nie wptyrg na jaké¢ wykonywanych rob6t. Materialy przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwetc

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

. Przed przysipieniem do wykonania robét tynkarskich powinny¢byakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyjpodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podkiady przewidziamedokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzofmeanice drzwiowe i okienne, &
nie nalea do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

. Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadanigkiirczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesty od zakaczenia stanu surowego.
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. Bez specjalnycBrodkéw zabezpieczajych prace tynkarskie w warunkach zimowych
mog by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrnaaterialtdw oraz
podiaza tynku jest nie msza nk +5°C pod warunkiem, De wagu doby nie nagpi
spadek temperatury paej 0°C. W niektorych przypadkach, okienych we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, kizmie mae st& sie zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wetranych powierzchni, ktére
nie posiadaj jeszcze zewgirznej izolacji cieplnej naley zwrdcic uwag na maliwosé
gwaltownego obrienia temperatury tynkowanego elementu w warunkaubwych.

. Bez specjalnych oston ograniczajch wpltyw czynnikow atmosferycznych tynki
pocienione zewgtrzne powinny by wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.

. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionymwdrwionych
nie mae przekracza80%.

. Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzckynku podktadowego natg
zachow& minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowaip warunkéw
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krétszyznB tygodnie, o ile wskazowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanpinaczej.

5.2. Tynki gipsowe.
5.2.1. Wymagania dotycace podtay pod tynki gipsowe.
Podiazem mae by powierzchnia bezpgoednio przeznaczona do otynkowania lub
podkiad, na ktéry naktadagsivyprawe. Tynki gipsowe mégna wykonywa na podtaach:
. z betonow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznygirefabrykowanych),
. z autoklawizowanych betonéw komaoérkowych,
. Z zaprawy cementowej marki M4-M7,
. Z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
. z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podiaza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chéen wod,
szorstkie, suche, nie pge, wolne od wykwitow, bez rys ie¢knigc. Powierzchnia
ewentualnego tynku podkladowego nie powinn& myygtadzona lub zatarta. Nadlewki,
nacieki i wystajce nierébwnéci podtaza naley sku lub zeszlifowéd. Rysy, raki, kawerny
i ubytki podtaza naley naprawé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawiczy
na ktore wydane as aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smiaralejami,
bitumami, farbami naley usury¢, zmywapc odpowiednimi preparatami odtluszcgajmi
albo stosujc srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z paghtoalezy usura¢ warstwe pylaca
oraz odpyle powierzchnie. Wystage lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by zabezpieczone antykorozyjnie. Padiaz ptyt gipsowo-kartonowych powinny
mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wlty mocupce. Podktady z tynkéw zwyktych powinny
spetnig wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatej w dokumentacji projektowej
I szczegotowe] specyfikacji technicznej — odmianykategorii tynku podktadowego.
Uwzgledniajgc stan podiga, wskazowki pochodeze od producenta mieszanki tynkarskiej
oraz warunki atmosferyczne, w ktorych naktadardzie wyprawa, konieczne me by
wskepne przygotowanie podia do tynkowania, poprzez jego zighie woda, zagruntowanie
badZz zastosowanigrodkéw zwekszapcych przyczepn& tynku do podiaa. Jakosrodki
zwigkszapce przyczepni tynku do podiaa stosowanegs
— obrzutka wsipna,

— zaprawy i szlamy zwkszapce przyczepni,
— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
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Dobér ewentualnych dzialawstpnego przygotowania podta musi by zgodny
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej ananaganiami dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej.

5.2.2. Wykonanie tynkéw gipsowych.

Rodzaj i typ tynku a tatle wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej dkree g

w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyikdechnicznej. Tynki gipsowe mag

by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu lub trzywarstwoweje wzgbdu na technik

wykonania i sposOb obrobienia powierzchni rami@ st nastpujace typy tynkdéw
gipsowych:

. zacierane — wykonywane przez zatarcie paca luboszzwyprawy do uzyskania
gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawigesich okggte ziarna, zagbien
w ksztalcie rowkow,

. natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetkdziem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,

. wyttaczane — wykonywane przez modelowanie iaej warstwy za pomaaolki.

Gruba¢ tynkéw wynosi od 1 do 1,5 cm

Przy wykonywaniu tynkow naky bezwzgtdnie przestrzedgainstrukcji producenta
mieszanki tynkarskie] w zakresie przygotowania pgalti masy tynkarskiej, a tak
warunkéw nakfadania masy tynkarskiej oraz jej qgehcji. Ponadto przy wykonywaniu
tynkow naley przestrzeganastpujacych zasad ogolnych:

. mieszank tynkarska dobiekatak, by zapewi zgodnd¢ zatazonej w dokumentacii
projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczngjrubgci tynku i jego
poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaldami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

. obowigzkowo stosowatechnilke wykonywania i reimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz spos6b obrobienia uyrdgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenteszanki tynkarskiej,

. profile tynkarskie dobiekaodpowiednio do ich przysziej funkcji (profile narokowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwdgieniem zgodn&ei materiatu
z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym zagem tynku,

. nie dopuszczado powstania pustych przestrzeni za profilami &mskimi np. listwami
naraznikowymi,

. elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) agadawnomiernie na catym
obwodzie,

. w miejscach naranych na pkniecia zaklada siatle,

. nackcia tynku (,kontrolowane ¢knigcia”) wykonywa przed przysipieniem do
ostatniego etapu wykezenia tynku np. zacierania, wygtadzania; Beanach
wewretrznych nagjcia tynku g niedozwolone.

. ewentualne zbrojenie tynku siatka mglewykonywa zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegotowe] specyfikagchnicznej oraz zaleceniami
z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

. swieze tynki wewrtrzne w okresie letnim powinny Bychronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadaleszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

. tynki wewretrzne, po ich natzeniu, powinny mié zapewniona dobra wentylacje.
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5.2.3. Wymagania dotycgce tynkdéw gipsowych.

Przyczepné&é tynku do podtea polegajca na mechanicznym pozeniu s¢ zaprawy
z podizem powinna zapewaéitakie przyleganie i zespolenie tynku z paghm, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wygtowaty odparzenia, ¢geherze itp. Oznaczenie
przyczepnéci tynku do podiga naley wykonywa wg PN-85/B-04500. Wzajemna
przyczepné¢ poszczegolnych warstw w tynkach wielowarstwowy@ddna metoda
kwadracikowania powinna dawavynik pozytywny i nie powinna &y mniejsza Nk
przyczepné catego tynku do podia.

Odporndg¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpminta uszkodzenia jest
brak wypadania kwadracikéw przy badaniu mtotkienndBaie’go

Gruba¢ gotowych tynkow w zabenosci od rodzaju podiza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wihds1,5 cm — z tymze dla
tynkéw jednowarstwowych gruké ta powinna wynosi 0,8+1,1 cm, a dla
wielowarstwowych 1+1,5 mm

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkgowinny by gtadkie lub mié
fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a 2akodznaczasi¢ jednolita
barwa — bez smug i plam oraz praédéw poditaza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewdchni tynku roztworow soli
przenikajcych z podiga, a take zacieki majce posta trwatychsladow oraz wykwity
plesni itp. 3 niedopuszczalne. Nie dopuszczasystpowania gcherzy, rys i sgkan
na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw pokrytyplowtoka malarska z farb
wodnych lub wodorozciezalnych powinny pozwata na ich renowacje bez
uszkodzenia (rozmycia) tynku.

Prawidtowd¢é wykonania powierzchni i kragdzi tynkdédw Powierzchnie tynkow
powinny by tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzipnpwe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krealgie przecinania ei powierzchni
otynkowanych powinny by prostoliniowe, a &y dwuwcienne utworzone przez te
powierzchnie powinny ky katami prostymi lub powinny Ry zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopusalce odchyiki — jak dla tynkéw
wewretrznych kat. 1l wg PN-70/B-10100. Widoczne miejs@ nierowndci lub
wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wyjgke z techniki wykonania,
s3 niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow leenentach prefabrykowanych
dopuszcza siwidoczne skosy wyrownage uskoki w ptaszczpie licowej, wynikajce

z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytekmmyowych lub z tolerancji
montazu.

Wykonczenie nargy i obrzery tynkdw oraz tynkdédw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Narza oraz wszelkie obrza tynkéw powinny b§ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa. Tynki na stykach z porgeniami inaczej
wykonczeniowymi, przy écieznicach i podokiennikach, powinny &yabezpieczone
przed gknigciami i odpryskami przez odgie. W miejscach przebiegu szczelin
dylatacyjnych tynk powinien &y przecety i wykonczony stosownie do wymaga
dokumentaciji projektowej i szczego6towej specyfikéeghnicznej.

5.3. Tynki cementowo — wapienne.
5.3.1. Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do rob6t tynkowych z zasadwimmo by wykonane

mechanicznie, w takiej ikei by zaprawa mogta lBywbudowana mdiwie wczenie po jej
przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powioytazuwzyta w cggu 3 godzin,
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a zaprawa cementowa wagu 2 godzin. Zaprawa powinnadiatwa do przygotowania, to
jest dostatecznie urabialna Do zapraw maktosowa piasek rzeczny lub kopalniany, woda
do zapraw powinna odpowiagl&wymaganiom podanym po].

5.3.2. Zaprawy cementowo — wapienne.

Do zapraw cementowo - wapiennych nglestosowa cement portlandzki
z dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaraprawy, obajtnie czy
mieszanie odbywa si¢ bedzie rcznie czy mechanicznie, nale najpierw wymiesza
sktadniki sypkie, a nagbnie dol& wodk i cataé¢ wymieszé do chwili uzyskania jednolitej
masy. W przypadku stosowania dodatkow ciektych, ai@sta wapiennego zamiast wapna
hydratyzowanego natg je rozprowadzi w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.
Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatk
uplastyczniajcych, odpowiadagcych wymaganiom obowztujagcych norm i instrukcji. Marki
I konsystencje zapraw nakleprzyjmowa w zaleznosci od przeznaczenia.

5.3.3. Uktadanie tynkow.

Uktadanie tynkow sktadaesi nas¢pujacych faz:

. wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku luprszy)
. wykonanie narzutu

. wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

. wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.3.3.1. Wykonanie obrzutki.

Obrzutlke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o gruéld nie przekraczagej
4 +5 mm na&cianach i 4 mm na suficie.e&as¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna
wynosk 10 + 12 cm zanurzenia st@. Rodzaj obrzutki naky uzaleni¢ od rodzaju podiza.

5.3.3.2. Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warsgnwtynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki
I skropieniu jej woda. Grul3é narzutu powinna wynaosi8 + 15 mm, a ¢staé¢ zaprawy nie
powinna przekracZa9 cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu najeréwna go za
pomog faty. Narzut w narzach wyréwnuje i za pomog pac w ksztalcie &ownika, za
narzut na wgbach, na stupach itp. — specjalnymi wzornikami. 2dar powinien by
wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Iibl na gtadko (kat. IIl). Narzut wierzchni
powinien by nanoszony po zwkaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardniemie
Podczas wyréwnywania nale warstwe narzutu dociskapaca przesuwana stale w jednym
kierunku. Na narzut powinny Bystosowane nagiujace zaprawy cementowo — wapienne; do
tynkow nie naraonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkow zetamych 1 : 1,5 : 5, do
tynkéw naraonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4.

5.3.3.3. Wykonanie gtadzi.

Gtadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianeg@zpato
0 przéwicie oczek ¥2 mm. Zaprawa powinnacbiardziej ttusta ni( do narzutu; gruigo
gladzi 1 + 3 mm Zapragvnarzuca $i recznie i rozprowadza paca. P@z&niu gtadzi zaciera
sie ja packa drewniana, stalowa lub drewniana obto(fioem, zalenie od wykdczenia
tynku. W czasie zacierania najezwilza¢ tynk, skrapiaggc go woda za pomagedzla.

5.3.3.4. Wykonanie faktury.
Faktue tynku nadaje si przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub dtaroba
pomog narzdzi.
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5.3.3.5. Warunki bhp.

Narzucanie zapraw ngciany, a szczegolnie sufity, tynkarze powinni wylmaé
w okularach ochronnych. Zewtnzne obramienia okienne mpgy¢ tynkowane z rusztowa
zewretrznych, a nie otworow okiennych. Przy tynkowaniawwetrznym Gciezy okiennych
otwor okienny powinien by zabezpieczony balustrada. Reperacje tynkéw palatstach
mog by¢ wykonywane z rusztowa przestawnych, nie wolno natomiast stawaa
urzadzeniach i rurach wszelkich instalaciji.

5.4. Podkonstrukca pod ptyty betonowe.

Konstrukcg wsporca pod oktadziny wentylowane oraz podwieszane sufity
zewretrzne dalej zwana podkonstruicjktorej zadaniem jest bezpieczne przenoszenie
obciazen z okladzin na konstrukgj nosna budynku naley wykona& z systemowych
elementéw aluminiowych. W skiad systemu wchpdonsole aluminiowe ekstrudowane
z przektadl termiczry z laminatu epoksydowo-szklanego oraz ruszty (f@pluminiowe
ekstrudowane wraz z ewentualnymi zaczepami do aklacclewacyjnych. Konsole
aluminiowe powinny mié gruba¢ scianki co najmniej 3 mm a przy wygiach powyej
80 mm co najmniej 4 mm. Powinny rownieosiadd odpowiednie otworowania do
mocowania profili tak, aby nmma byto zapewi swobodi prae rozszerzalngi termicznej
profili aluminiowych. Dla utatwienia monta zaleca si stosowanie konsol ze specjalnymi
.Kieszonkami” przytrzymujcymi profile podczas ustalania ptaszczyzny. Ruszmnaiowy
powinien sktada siec z profili katowych o wymiarach 70x50x2 stosowanych jako wspgarni
srodkowej czsci ptyty oraz profili teowych o wymiarach 70x120s®sowanych natzeniu
ptyt elewacyjnych. Profile powinny posiadayflowanie na styku z oktadzinw celu
zwickszenia przyczepnoi przy systemie klejonym. Wszystkie elementy pagkoukcji
aluminiowej powinny by ttoczone w stopie EN AW6060 lub EN AW6063 w stafiie lub
T66. Przektadka termiczna z laminatu epoksydowdasEgo powinna hy sklasyfikowana
w zakresie reakcji na odieprzynajmniej jako klasa B oraz w zakresie rozprzesiania
ognia jako nie rozprzestrzerjap ognia (NRO). Przekiadki termiczne nie powinny
powodowa zagraenia paarowego w przypadku zastosowania ich pasyy25m wysokéci
od poziomu terenu lub w strefach oddzieleniazgoowego. Przekiadka ta petni funkcj
termo-blokera i jest aywana w celu unikgicia nadmiernych punktowych mostkow
termicznych. Parametry dla konsol mocucych naley uwzgkdnic w obliczeniach
termicznych. 1lé¢ i rozstaw konsol, rusztow i zaczepdw mglewyznaczy wykonugc
obliczenia statyczne przy czym zgodnie z ETAG 084z EAD 090034-00-0404
przemieszczenie trwate konsol w skutek sity pozip(np. obcizenia wiatrem) nie powinno
przekrocz¢ 1 mm, a w skutek sity pionowej (np.¢zar) 0,002 Lx (wysigu konsoli),
Dopuszczalne ugcie profili nie powinno przekraczalLeff/l200,a maksymalne trwate
przemieszczenia zaczepOw od sity pionowej, azdakd sity poziomej nie powinno
przekrocz¢ 1 mm. Wszystkie obgienia naley przyjmowa& zgodnie z tematycznymi
Polskimi Normami i instrukcjami. Wiellég, typ, ilos¢ oraz rozmieszczeni@dznikow oraz
konstrukcji wsporczych natg przyjmow& zgodnie 2z obliczeniami statycznymi
i wytycznymi producentéw oktadzin. Obliczenia statye dla podkonstrukcji nadg
wykona& na podstawie normy Eurokod 9: Projektowanie kasji aluminiowych.
Podkonstrukcja powinna spetiawymagania odporrigi korozyjnej przynajmniej dla
kategorii srodowiska C3, co powinno by potwierdzone badaniami. W przypadku
zastosowania tdych metali i stopdw metali stykgych s¢ ze sob, naley wykaza brak
ryzyka wysgpienia ognisk korozji galwanicznej svodowisku C3 potwierdzenbadaniami.
Konstrukcja wsporcza powinna posiddaazng Aprobat Techniczi i/lub Krajowg Ocerp
Techniczi lub przynajmniej raporty z baflawykonanych zgodnie z ETAG 034 i EAD
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090034-00-0404 w notyfikowanych zaktadach labomghych. Konstrukcja mocowana
powinna zapewii aby cata elewacja z ptyt mogta bez szkod ptzeyszystkie ruchy
powstate w wyniku odksztatée konstrukcyjnych budynku, jak réwnieruchy fasady
powstate w wyniku obgien termicznych i wiatrem. Nahy uwzgkdni¢ tolerancg zelbetu

(£ 20mm w kadym kierunku).

5.5. Technologia montau.

Konsole aluminiowe nime standardowo mocowang do podida za pomog dwoch
kotew mocugcych. Konsole przesuwne mocowared® podigda za pomog jednej kotwy
mocupcej. Profile aluminiowe mocowane slo konsol aluminiowych za pompevkretow
samowiergcych 4,8x19 (lub odpowiednik). Specjalne otworowarkonsol pozwala na
swobodn prag rozszerzalngci profili aluminiowych. Profile zaczepowe do piofil i L
mocowane growniez za pomog wkretow samowiergcych A2 4,8x19. Profile zaczepowe do
ptyty mocowane g za pomog kotwy tylnonacinajcej. Profile zaczepowes snocowane do
profili T i L po dlugadsci, natomiast do ptyty punktowo. Ze wzdbw estetycznych zaleca si
zaczernienie podkonstrukcji w miejscach widoczny@bpuszcza gistosowanie zamiennych
elementow zjcznych i kotwicych. Grubé¢ przerwy (fuga) pomngdzy oktadzinami powinna
by¢ wykonana w tolerancji £2 mm od zaémej nominalnej grubi.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Zasady Ogolne.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Ogolnej. Kontrol&géci
powinna by:

e przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodniymaganiami ujetymi
w Polskich Normach,

» Kazda dostarczona partia materiatdbw powinng hgopatrzona véwiadectwo kontroli
producenta,

* Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdbw przeterminowangtd ktérych okres
gwarancyjny migt,

e Whyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnionesliJétorekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley darg faz rob6t uznéd za niezgods z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalg przeprowadz badania ponownie.

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na buepwaley kontrolow& jej
marke i konsystengl w sposob podany w oboszujacej] normie. Wyniki odbiorow
materiatdw kadorazowo naley wpisywa do Dziennika Budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonania tynkéw wewtrznych,
gtadzi lub oktadzirsciennych.

7.3. Zasady przedmiarowania.
Zasady przedmiarowania:
« Tynki i gtadzie oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo scian
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w stanie surowym i wysokoi mierzonej od czystej poditogi do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza; si rozwiniciu powierzchni tych elementow
w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i pétkolumipraekroju okggltym i owalnym
oblicza s¢ wg opisanego prostagta lub jego trzech bokéw w nagaszym przekroju
przez najwgkszy wysokac.

Tynki i gtadzie stropéw ptaskich obliczazsv metrach kwadratowych ich rzutuswietle
scian surowych na ptaszczyzn poziomy. Powierzchnie stropow zebrowych

I kasetonowych oblicza giw rozwinieciu wedlug wymiaréw w stanie surowym bez
dodatku za krawdzie.

Z naktadow na powierzchnie tynkéw i gltadzi po@ s¢ naktady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnieagnione lub obrobek kamiennych i innychzeé kazda

z nich jest wgksza nt 1 nt. Potgca s¢ rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad
1 n?, jezeli oicieza ich & nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m
Z powierzchni tynkow nie odlicza gipowierzchni nieotynkowanych lub agnionych
mniejszych ni 1 nt i powierzchni otworéw do 3 fnjezeli oicieza ich s tynkowane.
Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 32noblicza s¢ jako iloczyn
jednokrotnej dtugéci oscieza, mierzonej wéwietle ccieznicy, przez szerokd oscieza

w stanie surowym. Powierzchnie otworow obliczawiswietle cgcieznicy lub wswietle
muru, jezeli otwory g bez dcieznicy. Otwory w obramowaniachggnionych oblicza si
wedtug zewntrznych wymiaréw obrysu obramowania.

Siatkowanie na gotowej konstrukcjiémej oblicza sj w n.

Bonie écian prostoktnych o szerokixi do 2 cm na powierzchniach prostych i tukowych
oblicza s¢ w metrach ich dlugai. Bonie prostoitne o szerok&i wickszej ni 2 cm
nalezy zalicza& do profildow cignionych. Zhcza, niezalenie od rodzaj zjczy, liczy s¢ w
sztukach.

Tynki $cianek na siatce obliczacsiv metrach kwadratowych. ddi grubag¢ szkieletu nie
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje jgsik jednostrony powierzchng
scianki. Przy wegkszej grubéci kazda strog scianki naley normowa jak scianke
tynkowanry jednostronnie.

Sztablatury ptaszczyzn obliczagsw metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
sztablatug w rozwinieciu. Z powierzchni sztablatur nie pgta s¢ powierzchni nie
pokrytych sztablat%: mniejszych ni 0.5 nf, jak réwnie profiléw ciagnionych
powierzchni do 0.5 M

Sztablatug stupdéw oblicza gi w metrach kwadratowych uwzglnieniem powierzchni
bokow gtadkich lub profilowanych

Sztablatug paséw cignionych, pilastrow, &iezy i belek w stropach kasetonowych
i zebrowych oblicza giw metrach kwadratowych z uwzghieniem szerokii paséw

I wysokasci belek.

Sztablatug powierzchni mgdzy belkami stropow obliczaesz uwzgkdnieniem rozstawu
belek. Przy rozstawie do 1 m sztablaturaleey normowa& wg naktadéw dla pdl
w kasetonach o powierzchni do 5°.nPrzy szerszym rozstawieniu belek sztabtatur
nalezy oblicza wg naktadéw dla sufitow.

Sztablatug pasow niegignionych o szerokwi do 25 cm, usytuowanych pogdizy
dwoma profilami cignionymi, naley oblicz& tacznie z szerokiziag paséw cignionych.
Sztablatug pasow niecignionych o szerok@i od 50 cm natey normowa& wg naktadow
dla pasow nieggnionych, a pasy szersze B0 cm wg naktadow dlgcian.

Sztablatury profilow cignionych, gzymsow, ramfwietinych zatok i pasow ggnionych
profilowanych oblicza i w metrach. Za szeroké obliczeniow przyjmowa nalezy
szerokd¢ rozwiniecia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), za diugd¢ -
najdiuzsz krawedz po obcagnieciu.
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e Sztablatury drobnych elementéw (gkin tla, tablice, ekrany itp.) oblicza ¢siwg
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementow.

* Naraza i dobicia profiléw cignionych przyjmuje siw wysokdaci 47 %, a dla boni - 20
% odpowiednich naktaddw robocizny wykonania 100ngfipw lub boni.

» Zlacza (przecicia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni obliczawisztukach.

e Oktadziny ptaszczyzn ptytkami lub matastryko oblicza si w metrach kwadratowych
rzeczywicie oblicowanych powierzchni.

e Warunki specjalne. Przy tynkowan#gian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do
naktadow robocizny stosowaalezy wspoétczynnik 1,20.

7.4. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okrédania ilcsci robot podane g w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach . Jednostkn@yu powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zasady ogolne.
Podstaw do odbioru robét powinny stanoéwnastépujace dokumenty:
* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zramai i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
* Dziennik budowy,
*  Dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatow,
*  Protokoty wszystkich odbioréw technicznychesa@owych,
e Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
Zgodnad¢ wykonania z Dokumentagj Projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyegych zmian i odgpstw od Dokumentacji Projektowe;j
- Protokoty z odbiorow cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek,
- Aktualna¢ Dokumentacji projektowej —czy wprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia,

8.2. Odbiér podtaza.

Odbior podiaga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét
tynkowych. Podige powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiamictymi
w punkcie 5. Jeeli odbior wod.

8.3. Odbidr tynkow.

» uksztaltowanie powierzchni, krgdzi przecgcia powierzchni oraz dty dwuwcienne
powinny by zgodne z dokumentaciechniczi

* dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. ¢d ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej
diugcici faty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni ekedzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie wdej niz6 mm na calej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.)

e niedopuszczalngastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powgehni tynkéw roztworow soli

przenikajcych z podiaa itp.

- trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpagzanipecherze wskutek

niedostatecznej przyczeprodtynku do podiaa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Placi s za ustaloa ilos¢ m® powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuije:
e przygotowanie zaprawy,
» dostarczenie materiatow i spta,
e ustawienie i rozbidrkrusztowa,
e umocowanie i zdjie listew tynkarskich,
» osiatkowanie bruzd,
* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
* reperacje tynkow po dziurach i hakach,
e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

*  PN-90/B-14501 Zaprawa budowlana zwykia.

e PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykaskie do wypraw
* PN-B-10107 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pedaine do ptytek mineralnych.
* PN-B-10109:1998 Tynki z zaprawy budowlane. Suchesmanki tynkarskie.
* PN-EN 1015:2000 Metody baflaapraw do murdw.

*  BN-80/6733-09 Gips szpachlowy

*  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych.

*  PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

*  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

* PN-79/B-06711 Piasek

* PN-88/B-32250 Woda

*  PN-90/B-06241 Domieszki przyspieszzg twardnienie.

* PN-81/B-30003 Cement murarski.

 PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

*  PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.
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SST-09
PODLOGI | POSADZKI

Kod CPV- 45430000 - 0  Pokrywanie podtdgscian
Kod CPV- 45432100 -5  Kfadzenie i wykfadaniequaltog

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczego6lowe] specyfikaogichhicznej $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zagwianych z wykonaniem posadzek i podtiég w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Montaz posadzki z wyktadziny dywanowej w pokoju przestfch
* Montaz posadzki z wyktadziny dywanowej w salach konfeggmgch;
* Montaz posadzki z wyktadziny z PCV winylowej w gabinetactpokojach sdziow
i prokuratorow;
* Montaz podtogi z wyktadziny antyelektrostatycznej w sergveniach;
* Wykonanie posadzkiywicznej w pomieszczeniu gans
* Wykonanie posadzkiywicznej w pomieszczeniu archiwum;
* Wykonanie podestow w Sali Rozpraw;
* Wykonanie cokolikowéciennych;
Szczegotowy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Podtge —element konstrukcji budowli, budynku, na powienzicktérego wykonana
bedzie dana operacja,
1.4.2. Posadzka -zewrtrzna, wierzchnia, ostatnia warstwa podiogigddra jej
wykonczeniem, cgsto o charakterze dekoracyjnym,
1.4.3. Podkiad betonowy— wykonany z betonu, o oldenej grubdci, wytrzymaldci
i suchdci, na ktérym wykonuje siposadzk,
1.4.4. Wyktadzina —suche pokrycie dowolnej wewtnznej powierzchni budynku,
1.4.5. Oktadzina —pionowe lub prawie pionowe, niesre pokrycie konstrukcji.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegodtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
2.1. Uwagi Ogolne.

Wykonawca robo6t zobowzany jest przedstawilnspektorowi nadzoru szczegotowe
informacje ozrédle produkciji, zakupu wyrobéw budowlanych iadzenr przewidywanych do
realizacji robot — wigciwe oznaczonych, posiadaych deklarag zgodndci lub certyfikaty
zgodndci z PN lub aprobattechniczg w przypadku braku Polskich Norm przengszch
europejskie normy zharmonizowane.

2.2. Materiaty do wykonania posadzek.
2.2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw stosaivanozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzucie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek.
Piasek powinien spetniavymagania obovgzujacej normy, a w szczegolba:
* nie zawiera domieszek organicznych,
 miet frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8i25 — 0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnis@/— 2,0 mm

2.3. Wyktadziny.

2.3.1. Wyktadzina dywanowa — pokoj przestucha
Wyktadzina dywanowa o strukturalnym runie.

Dane techniczne:

* Rozmiar ptytek 50x50 cm
llo$¢ koloréw 16
Grubas¢ catkowita 7,2 mm
Wysokai¢ runa 4,4 mm

Skiad runa 100% Polyamide 6,6
Barwienie runa 100% na wskro
Waga runa 665 gfm

Gestasé sciegu 217 267 nam

Waga catkowita 4180 gfm

Klasa wytkowa EN 1307:2008 klasa 33

Podtaze pierwszorgdne Poliester

Podtaze drugorzdne
Reakcja na ogieEN 13501-1:2002

Modyfikowane podi@ bitumiczne i poliester
Bfls1

Redukcja dwiekdw uderzeniowych 26 dB

Antystatyka BS I1SO <lx10®

Kryteria SKA spetnia

Uzycie krzeset na kotkach wagtominimalna R> 2,4
Trwatos¢ kolorow >5

2.3.2. Wyktadzina dywanowa — sale konferencyjne.

Flokowana wyktadzina w ptytkach 50x50 cm oraz 5085
Dane techniczne:
» Wyktadzina flokowana w ptytkach
* Runo

50x50cm oraz 5025
100% PA (nylon 6.6) — 70 - 80 min widkief/
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* Podlaze 100% PVC z recyclingu

» Komercyjna klasazytkowa 33

* Gruba¢ catkowita ISO 1765 5,0 mm

* Max wysokac¢ runa 2 mm

« Waga catkowita ISO 8543 4800 ¢/m

* Antypaslizgowos¢ DIN 51130 R13

e Trwaltos¢ kolorow ISO 105-B02 >5

 Wodoodporna tak

* Reakcja na ogieEN 13501-1 Bfl s1

» Tlumienie odgtoséw 19 dB

« Absorbcja akustyczna 0,10 (H)

« Opor termiczny 0,037 /W nadaje si do ogrzewania
podtogowego

» Stabilndg¢ wymiarowa dla ciepta <0,10 %

» Klasyfikacja REACH spetnia

* Odpornd¢ na dziatanie kotek tak

« Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach EN ISO XB0&G0 10580)
< 250 pg/m

2.3.3. Wyktadzina PCV winylowa.
Heterogeniczna wykfadzina PVC w panelach i ptytkdolzastosowania obiektowego
Dane techniczne:

» Klasa uytkowa 34/43

* llo$¢ koloréw w kolekgiji 112

e Grubac¢ warstwy uytkowej 0,7 mm

* Grubai¢ catkowita E 2,5mm

* Waga catkowita ISO 23997 3600 g/m
* Reakcja na ogieEN 13501 Bfls1

* Odporng¢ na koétka ISO 4918 doskonata
» Klasa antypélizgowasci R10

» Pozostalé wgniecenia <0,10 mm
« Klasascieralndgci EN 660-2 grupa T

e Stabilndg¢ wymiarowa <0,05%

* Tiumienie odgtoséw uderzeniowych 6dB
* Odpornd¢ na zabrudzenia i chemikalia doskonata
« Emisja do powietrza TVOC* w 28 dni ISO 16000-9 100ug/m®

2.3.4. Wyktadzina antyelektrostatyczna,

Homogeniczna wyktadzina PVC w plytkach do zastosoavabiektowego m.in.
w sektorach farmaceutyki, biotechnologii, przemystbemicznego, spgwczego oraz
elektronicznego.
Dane techniczne:

* Wyktadzina z wysokiej jakai PVC

* Wymiary ptytek 615x615 mm

» Wyktadzina nielakierowana i niewymageg lakierowania
» Zawarta¢ plastyfikatorow porrej 14%

* Grubas¢ catkowita 2,00 mm

» Klasa uytkowa 34/43

+ Masa catkowita 3,2 kg/m
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e Mozliwos¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie

* Naprawialna bez widocznyétadow przy odbiorze z
odlegtéci min. 900mm

« Pozostaté&¢ wgniecenia 0,035 mm

* Napkcie elektrostatyczne | <40V

» Klasa antypélizgowasci R9

« Klasascieralngci grupa M

e Odporné¢ chemiczna EN 423 doskonata

» Wiasciwosci antyelektrostatyczne R 1082 ; wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 108
<R <1082

* Odporne na dziatanie zasad o pH  >12

« Wiasciwosci bakteriostatyczne tak

» Wiasciwosci grzybobdjcze tak

2.3.5. Uniwersalnysrodek gruntuj acy.

Uniwersalnysrodek gruntujcy poprawiajcy przyczepn&t mas wyrownujcych na
wszystkich kamiennych podtach, takich jak jastrychy piaskowo-cementowe i @nipwe.
Nadaje s} réwniez do gtadkich i zamkgitych powierzchni, takich jak lastryko, ptytki
ceramiczne, podtogi monolityczne itp. Nadaje siwniez do podtdg drewnianych, starych,
nieruchomych, wodoodpornych pozostaiokleju, posadzek asfaltowych. Nadaje slo
uzycia wewntrz i na zewgtrz.

Dane techniczne:

* Baza surowcowa dyspersja styreno-akrylano-
kopolimerowa, wod&rodki zwilzajace,
przeciwpienica i konserwujce

» Kolor biaty

+ Masa widciwa ok. 1,02 g/cth

* Konsystencja 0 niskiej lepka

» Czyszczenigwiezych zabrudze woda

* Warunki stosowania min. 15 °C temperatura pazaltonin. 18°

temperatura materiatu i pomieszczenia, 35-75%
wilgotna¢ wzgledna powietrza-zalecana <65%

» Sposo6b naktadania watek, szczotka, rozpylanie

e Zuzycie ok. 50 - 150 g/Mmna warstw, uzalenione od
podiaga, podwyszory chtonnag¢ podicza maze
zZwkkszy zuwzycie

2.3.6. Samopoziomujca masa szpachlowa.

Wysokiej jakadci, uniwersalna, samopoziomup, bezskurczowo twardnigi
cementowa masa szpachlowa, przeznaczona do wyréanmgvmineralnych podhky takich
jak lany asfalt, ptytki ceramiczne, lastriko, piytk kamienia naturalnego, przygkone
drewnopodobne ptyty montawe
Dane techniczne:

* Baza surowcowa specjalne cementy, mineralne
wypetniacze, octan winylgrodki rozptywajce,
zagszczacze, dodatki

» Kolor szary
« Konsystencja proszek
* Czyszczenie woda
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e Warunki stosowania min. 15 °C temperatura pzajtonin. 18°
temperatura materiatu i pomieszczenia, 35-65%
wilgotnd¢ wzgledna powietrza,

* Proporcje mieszania 6,0 — 6,5 | wody na 25 laspku,
* Sposob naktadania szpachla, kielnia, rakla, @omp
« Zuzycie 1,5 kg/rh/mm

* Czas stosowania ok. 30 minut

2.3.7. Klej kontaktowy.

Klej do klejenia homogenicznych wyktadzin PCV, dywaych, elastomerowych i
korkowych, linoleum, listew przypodtogowych
Dane techniczne:

* Baza surowcowa polichloropren

» Kolor bursztynowy

+ Masa wdciwa ok. 0,84g/crh

* Lepkasc sredniej lepkdci

* Rozciexczalnik uniwersalny rozpuszczalnik

* Sposob naktadania szpachla gtadikhara TKB/A 1

e Zuzycie ok. 200-300g/frprzy klejeniu kontaktowym

» Czas odparowania kleju ok. 5-10 minut*

» Czas klejenia kontaktowego ok. 2 godz.

e Czas petnego zwzania ok. 24 godz

» Dopuszczalny okres przechowywania ok. 12 m®si

* Odporng¢ na przemrgenia odporny

* Warunki przechowywania: oryginalne opakowania, zekue zamkrite,
sucho, temp. Pokojowa

* Rodzaj zagreenia palny F, Xn, N

2.3.8. Klej do wyktadzin PCV.

Wysokiej jakaci przewodzcy klej do ta@a mokrego, ktéry jestzéjszy dzeki
dodatkowi witdkien, szybko siwchiania i osiga bardzo wysak wytrzymata¢ koncows.
Klej stosuje st do klejenia przewodzych wyktadzin PCV lub tekstylnych (w tym filcu
iglowego) na chtonnych podtach, ktére $ zgodne z normami gszagruntowane podktadem.
Dane techniczne:

* Przyczepng& wysoka

* Czas otwarty dhugi

» Konsumpcja niska

e Zapach naturalny

» Kolor jany

* Rezystywnéc¢ <3x10 %2

* Termoutwardzalny nma go ponownie skléipo podgrzaniu
* Mrozoodporny podczas transportu

2.3.9. Klej do wyktadzin PCV.

Samoprzylepna fma miedziana do elektroprzewadego przygotowania
standardowego podia przed uteeniem przewodicej wyktadziny podtogowej zgodnie z
instrukcjami producenta wyktadziny. Zapewnia p@gzne wyréwnanie potencjatu zgodnie
Z obowgzujgcymi normami.

Dane techniczne:
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e Odporny na temperafgr od -30 °C do + 90 °C

o Szerokdé¢ paska 10 mm

* Gruba¢ paska 0,1 mm (grubd®miedzi 0,035 mm)

« Odpornd¢é 0,016 Ohm mAVm

* Materiat folia miedziana elektrolityczna z pokg
samoprzylepn

2.4. Posadzkizywiczne.

2.4.1. Posadzkaywiczna — Garaz.

Posadzka epoksydowa w wersji przeciglzgowej wbudowana na specjalistycznej
zywicy gruntupcej (- zywica na podtaa zagraone podciganiem kapilarnym wilgoci).

Dane techniczne:

e Grunt epoksydowy wbudowany w dwoch warstwachwéirstwa z
samepywicy epoksydowej - okoto 0,6 kg/m2, Il
warstwa okoto 0,6 kgftywicy + luzny /
sladowy zasyp kwarcowyaézne zuaycie zywicy
min 1.2 kg/rf)

« Warstwa pérednia z barwnejywicy epoksydowej z zasypem
kwarcowym (z#yciazywicy i piasku
kwarcowego dla uzyskania wymaganej giebo
posadzki- zgodne z instruie¢gchniczi
produktu),

* warstwa zamykagra lakierzywiczny z barwnegywicy (zuzycia
zywicy okoto 0,75 kg/rh - zgodne z instruke;
techniczg produktu).

» dylatacje nacinane i zagruntowane specjalistyczikgmpozytem gruntggym oraz
wypetniane poliuretanagamag trwale elastyczn

2.4.2. Posadzkaywiczna — Archiwum.

Posadzka epoksydowa w wersji wylewnej/ gtadkiep grubdci okoto 2 mm
wbudowana na specjalistycznejywicy gruntupcej (@ywica na podiea zagr@gone
podchganiem kapilarnym wilgoci).

Dane techniczne:

e Grunt epoksydowy wbudowany w dwoch warstwachwéirstwa z
samepywicy epoksydowej - okoto 0,6 kg/m2, Il
warstwa okoto 0,6 kgfywicy + luzny /
sladowy zasyp kwarcowyaézne zuaycie zywicy
min 1.2 kg/rf)

« Warstwa pérednia z barwnejywicy epoksydowej z zasypem
kwarcowym (z#yciazywicy i piasku
kwarcowego dla uzyskania wymaganej giebo
posadzki- zgodne z instruie¢gchniczi
produktu),

* warstwa zamykafra lakierzywiczny z barwnegywicy (zwzycia
zywicy okoto 0,75 kg/rh - zgodne z instrukgj
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techniczg produktu).
» dylatacje nacinane i zagruntowane specjalistyczikgmpozytem gruntggym oraz
wypetniane poliuretanawmasg trwale elastyczn

2.5. Podniesienie podestu.

Podniesienie podestu pod stotem prezydialnyradziewskim naley wykona jako
monolityczne podniesione.
Dane techniczne:

» Konstrukcja néna TYP | — stupki wolnostege

o Wymiary piyty 1200x600x32 mmgdzone na pojedyncze pioro-
wpust

» Klasa obcizenia 5,0 kN

* Max obcizenie powierzchniowe 25 kN/m

» Klasa uggcia A E€2,5mm)

* Opdr elektryczny uptywu podtogi R@] 5x104< Ru < 1x109

* Wspoiczynnik bezpiechstwa >2

* Materiat rdzenia gipsowo — widknowy

» Klasyfikacja ogniowa materiat niepalny

« Klasa reakcji na ogie Al

» Klasa odporngci ogniowej REIG0

* Akustyka 16 dB

3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgii, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét. Spez uzywany do robét
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow
I ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji ProjektowegzoSST. W przypadku braku
ustaléh w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajtosprztu ma gwarantowa przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahidespektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umegw

3.2. Sprat, ktory moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy).
* $rodek transportowy,
* betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny.

Dopuszcza si stosowanie kalego innego spetu niz wymieniony w SST, ktory
bedzie spetniat wymagania Przedmiaru robot. $przamienny powinien uniiwiac
wykonanie robot w sposob zapewn@j bezpieczistwo ludzi isrodowiska. Nie dopuszcza
sie do wykorzystania spepu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktoodgtoy
spowodowa powstanie dodatkowych wgliwosci dla ludzi isrodowiska. Jeeli technologia
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wykonania robét przewidujezycie konkretnego spetu nalery bezwarunkowo stosowasic
do zalecé Projektantow i stosowaylko zalecany przez nich sgtz

4. TRANSPORT.
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktore
nie wpltyrg niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i whkxiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkow transportu ddzie zapewnid prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami ok&onymi w SST i wskazéwkami Inspektora Nadzoru, wmiaie
przewidzianym umow Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnia
wymagania dotycre przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dogmanych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgddnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét,ictazgodnéé z Przedmiarem
roboét i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektadzoru.

5.2. Wykonanie masy niwelujcej.

Podczas mieszania i wylewania mas niwgygh naley bardzo dokiadnie
przestrzega zalecé producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskadg@owiednich
parametréow masy a co za tym idzie padi@ wysokiej jakéci. Bardzo istota czynndcia
jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiednigcidowody. Naley $cisle przestrzega
podanej przez producentadéo wody. Naley pametaé, ze jest ona ustalona w wyniku wielu
bada laboratoryjnych. Masy niwelage g produktami bardzo wediwymi na zmiany ilgci
wody zarobowej. Zbyt mata 6 wody prowadzi do utraty podawanych parametréw
rozlewndci i ostabienie wjzania natomiast zbyt da ilos¢ wody zwkksza nawitenie
podkitadu, prowadzi do oddzieleniaz svody i rozwarstwienia masy. Me objawté si¢ to
pojawieniem si na powierzchni masy ,mleczka cementowego” i fuspéa s¢ powierzchni.
Dla wiasciwego przygotowania mieszanki najedo czystego pojemnika wladoktadnie
odmierzon, podan przez producenta 6 zimnej czystej wody, do ktorej wsypujemy sach
zapravw¢. Nastpnie mag mieszamy w pojemniku. Do mieszanigzywamy wiertarek
wolnoobrotowych (okoto 700 obr/min) i mieszadet kowych z drutu. Nie nahy stosowa
wiertarek szybkoobrotowych i mieszadet spiralnyatiysg powoduj one napowietrzanie
masy. Zapraw naleey mieszé az do uzyskania jednorodnej masy. Ngasie wymieszam
mag odstawiamy w pojemniku na kilka minut celem gpstego odpowietrzenia. Ponownie
krotko mieszamy i wylewamy przygotowamasg na podtae. Wylary masg rozprowadzamy
przy wyciu pacy stalowej lub rakli do przewidzianej gratiovarstwy. Bardzo pomocne s
repery wysokéciowe stiace do niwelacji podiza. Po wylaniu masy catpowierzchng
nalezy odpowietrzy¢ tzn. usun¢ z niej resztki pcherzykow powietrza. Czynké tg zwary
tepowaniem wykonujemy prowagtz watek z kolcami po podkn. Chodzenie po wylanej
masie maliwe jest przy ayciu specjalnych butow z kolcami. Nalepametac, ze wiaciwa
kontrola podtaa, wykonanie pomiaroéw, a naphie dobdr odpowiednich produktow raaj
kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot.

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni podia.

Po wykonaniu niwelacji ostathiczynndéciag przed rozpocgiem gruntowania jest
doktadne oczyszczenie pod Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki aapr
tynkarskiej itp. ostabiajprzyczepné& poditaza oraz maj bezpdredni wpltyw na wysipienie

103



wad powierzchni masy niwehgej. Podtae naley rowniez oczyci¢ z resztek farb, klejow
bitumicznych, olejoéw itp. Mina to uzyska przez mechaniczne usgoie zabrudzonej
warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogagspapyczepné i bezwzgédnie musza
zost& dokiladnie oczyszczone. Po oczyszczeniu mocno @ayseczonych fragmentow
podiacza naley cab jego powierzchri przeszlifowg. Pozwoli to usugt drobne
zanieczyszczenia lub fragmenty stabo gaane. Prace rozpoczynamy o@&canego
przeszlifowania podia przy scianie oraz w miejscach trudno dgstych. Szlifowanie
duzych powierzchni wykonujemy za pompmaszyny szlifierskiej. Na zakozenie nalgy
bardzo dokiladnie odkurzypowstaty pyt, ktéry mge w znacznym stopniu zmniejszy
przyczepné&¢ kolejnych warstw posadzki oraz spowoddéwaanieczyszczenie masy
szpachlowej pogarszgj jej gtadkacé i estetyk.

5.2.2. Gruntowanie podtda.

Dla wiaciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne nameésiepreparatu
gruntupcego na podize. Przed #iyciem naley doktadnie wymieszazawartéd¢ opakowania,
a nasgpnie przela preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przycwu watka
rbwnomiernie nani€ preparat na podie. Nie naley wylewa: s$rodka gruntujcego
bezpdrednio na podte wprost z opakowania, gdymoze to spowodowa miejscowe
przesycenie. Podczas gruntowania rozprowadzamyt gianky warstwy nie pozostawiag
katuz. Zagruntowas powierzchng naleey pozostawé do przeschgcia, & powstanie nie
klejagca s¢ warstwa (okoto 2-4 godzin). Tak zagruntowane paeliest gotowe do stosowania
mas szpachlowych. istniejeztgrupa specjalistycznych epoksydowyithdkow gruntugcych
zapewniaggcych izolacg przeciwwilgociows i pozwalagcych na utaenie wyktadzin
w warunkach kiedy wilgotrié jest wyzsza nk 3% CM, ale nie przekracza 5% CBrodki
gruntupce mog tez umazliwi¢ stosowanie mas szpachlowych na péodéh stabo lub
zupetnie nie chtonnych takich jak ptytki ceramiczrgesowe, kamie naturalny, lastriko
i inne oraz na podiach zanieczyszczonych resztkami starych klejowektie musz by¢
usuntete. Gruntowanie jest czynéwa bardzo istots i majgca bezpdredni wpltyw na jakeéc
podiaza, a o za tym idzie ostateczny wydl i trwatas¢ wyktadzin. We wszystkich
przypadkach zastosowania grunt zapewnia uzyskam@sizego wjzania lub wecz w ogole
umazliwia prawidiowe przygotowanie podia. Zaniedbania wykonawcze na etapie
gruntowania i prac przygotowawczych prowadzlo czstych uszkodze podktadu
niejednokrotnie ujawniagych s¢ dopiero po instalacji wyktadziny. Z tychztgpowodow
naleey przywigzywat duzg wage do wiaciwego gruntowania podia zawsze stosag
odpowiednigsrodki gruntugce renomowanych producentéw.

5.3. Wykonanie warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyrOwnawcza, wykonana z zaprawy cementowsrk 8 MPa,
z oczyszczeniem i zagruntowaniem padiomlekiem wapienno-cementowym, zémiem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz omgkiem i wypelnieniem mas
asfaltows szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe. Rabkementowy powinien
by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory oklee wymagan wytrzymatcé i grubacé
podkitadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wyrtratas¢ podktadu cementowego badana
wg PN-85/B-04500 nie powinna bymniejsza ni: na éciskanie — 12 MPa, na zginanie —
3 MPa. Podtee, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnodby
wolne od kurzu i zanieczyszar@raz nasycone wad Podktad cementowy powinien &y
oddzielony od pionowych statych elementéw budynkskiem papy. W podktadzie powinny
by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura pawageprzy wykonywaniu podkiadow
cementowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna dyizsza ni 5°C. Zapraw
cementow nalezy przygotowywa mechanicznie. Zaprawa powinna ml@nsystengj gesta
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— 5-7 cm zanurzenia gta pomiarowego. ll& spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ikei niezkednej, iloi¢ cementu nie powinna bywieksza ni 400 kg/ni.
Zapraw cementow naley uklada niezwitocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podkiadu z zastosowaniengcenego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyroéwnaniem i zatarciendkRd powinien
mie¢ powierzchng réwng, stanowdcs ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumvettaty przyktadag w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywawickszych przéwitdbw wickszych ni 5 mm Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lulictp/iej) nie powinny przekracza
2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci pomieszczenia. W giu pierwszych 7 dni
podkiad powinien by utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycielia
polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewgerzchni wod.

5.4. Wykonanie posadzki z wyktadziny.

Przed instalagj wyktadzin naley sprawdzé numery serii w celu unikacia ranic
w odcieniach (do jednego pomieszczenia haldobierg wyktadzire z tej samej serii
produkcyjnej). Wyktadzina przed instalagpowinna by przechowywana w pomieszczeniu
ok. 24h w celu przegia temperatury otoczenia (min 18 °C). Po tym dkreslery docina
arkusze wykladziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy gzebieniem gatym
rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym dirpodiazu. Do klejenia wyktadzin na
podtazu uzywamy klejéw dyspersyjnych (na bazie wody). W pragku cokotéw aywamy
kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powienzich sciany jak i wyktadziny
I pozostawiamy do wyschggia powierzchni kleju). Po wginym odparowaniu kleju ( okoto
15 min) dociskamy wyktadzindo podtaa, nasgpnie wywajgc walca min 50kg pozbywamy
sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, tapsie wzdhi arkusza). Naspnie
czynna¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wyedia wyktadziny nasciare
naleey podgrzé wykiadzire nagrzewnig elektrycz, a rolky dociskows przycismé
wyktadzire, aby dokitadnie przylegata w miejscactenia s sciany z podtog. Naraznik
wewretrzny wykonujemy na jednej zécian pod ltem 45° (unikamy ecia i faczenia
W miejscu §czenia s dwoch scian). Naranik zewretrzny wykonujemy w ten sposobe
odginamy wyktadzig w miejscu styku podia z naranikiem. Tniemy z jednej strony pod
katem 45° nadmiar przesuwamy na dyugirore. Brakupca cze$s¢ cokotu wykonujemy
z dodatkowego tréjta wycktego z wyktadzin. Aby trojit lepiej st uktadat, frezujemy go
na lewej stronie frezagkreczrg. Dopasowujemy tropt, ewentualny nadmiar docinamy tak,
aby krawdzie idealnie si stykaty. Po wykonaniu wszelkich prac zaanych z docinaniem
i obréblg wyktadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowymo Riptywie 24h méemy
przysgpi¢c do prac zwjzanych ze ,spawaniem wyktadzin”. Dopuszczalne obuhg
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nievipoo by wigcksze nk 2 mm/m oraz
5 mm na catej diugmi lub szerokéci pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Badania przed przysipieniem do robot.

Przed przyspieniem do robot zwrzanych z wykonanie wyktadzin i paneli badaniom
powinny podleg& materiaty, ktére &da wykorzystane do wykonania robét oraz pado
Wszystkie materialy — panele i, kompozycje &bej, jak rOwnie materialty pomocnicze
musz spetnid wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichngraz odpowiada
parametrom oki&onym w dokumentacji projektowej. Kda partia materiatbw dostarczona
na budow musi posiada certyfikat lub deklaraej zgodndci stwierdzajca zgodne
wiasndaci technicznych z okéonymi w normach i aprobatach. Badanie podkiaduipow
by¢ wykonane bezpmednio przed przygpieniem do wykonywania robot wykiadzinowych
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I oktadzinowych. Zakres czyniéa kontrolnych powinien obejmowa

e sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkiadu pod wzglem wymaganej
szorstkdci, wystpowania ubytkéw i porowasoi, czystdci i zawilgocenia,

» sprawdzenie réwrkoi podkiadu, ktore przeprowadzag sprzyktadazc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metratate,

» sprawdzenie spadkow podkiadu pod wyktadziny (pdexda pomog 2-metrowej taty
i poziomnicy; pomiary rowngei i spadkow naley wykona z doktadnéciag do 1 mm,

» sprawdzenie prawidtowdoi wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
I przeciwskurczowych dokomg pomiaréw szerokii i prostoliniowdaci,

e sprawdzenie wytrzymaidoi podktadu metodami nieniszgz/mi.

6.2. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robdt polegapa sprawdzeniu zgodém wykonywania panel
I oktadzin z dokumentagj projektows i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowa¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtow®d dalszych prac. Badania te
szczegOlnie powinny dotyczy sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaj
i grubasci kompozyciji klejcej oraz innych robo6t ,,zanikaggych”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyani& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonania rodzaju posadzki.
llos¢ robot oblicza si wedtug pomiaréw z natury, z uwzghieniem wymagatechnicznych
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w &dze obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robdt.
Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robat:
* odbiér kacowy,
» odbidr gwarancyjny.

8.2. Odbidr koncowy robot.
8.2.1. Zasady odbioru k@cowego robdt.

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaa robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci | wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowé do
odbioru kaicowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvpowiadomieniem na finie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Odbior flamwy robo6t nagpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, lige od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokermazenia
robét. Odbioru kacowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamajgo@igo
w obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej i SST. W toku odbioru koowego robot komisja zapozna i realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwitaszcza
w zakresie wykonania robét uzupehajch i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, rohétupetniagcych Ilub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoo i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komigie jakad¢ wykonywanych robét
W poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbieda wymaganej dokumentaci
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projektowg i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona po#h, oceniagc pomniejszomn wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru kacowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickerego robot jest protokot
odbioru kacowy robdt spormzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kaowego, komisja w porozumieniu z Wykonawaryznaczy
ponowny termin odbioru kaowego robot. Wszystkie zadzane przez komisjroboty
poprawkowe lub uzupelnigge kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawsego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr gwarancyjny.

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanychorawigzanych z usulciem
wad stwierdzonych przy odbiorzedawym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
gwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 ,,0dbiér kcowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne wymagania dotysee ptatnéci podano w specyfikacji ,0gbélne Wymagania
Techniczne”. Platnid za wykonane prace aig¢ niniejsz specyfikacy nalezy przyjmowa
zgodnie z ocenjakaosci uzytych materiatéw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikdéw
pomiarow i badd Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnegéiresu prac
podanego w punkcie 1.3

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

* PN-90/D-94019 Ptyty posadzki mozaikowej oraz klgjomleski, ptytki i piyty
posadzkowe z drewna

e PN-B-02854/1996 Ochrona  przeciwaoowa budynku. Metoda  badania
rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach podtogbwy

*  PN-75/B-04270 Wyktadziny .podtogowe z polichlorkinylu, badanie

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

« PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

* PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRadziat, nazwy i okidenia.

*  PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnjay.

e PN-EN 13647 : 2004 Podiogi drewniane i posadzkizdestkowe oraz boazerie
I oktadziny z drewna. Oznaczanie charakterystykingetrycznej.

* PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni
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SST-010
PLYTKI CERAMICZNE

Kod CPV- 45430000 - 0 Pokrywanie podtogician
Kod CPV- 45431000 - 7 Ktadzenie ptytek
Kod CPV- 45451000 - 3 Dekorowanie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zywanych z ukiladaniem ptytek ceramicznych
sciennych oraz podtogowych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckang dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie okladzin podtogowych z ptytek gresowych;
* Wykonanie oktadzigciennych z ptytek gresowych;
*  Wykonanie cokolikowéciennych na wysokg 10 cm;

Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpepdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Plytki i ptyty ceramiczne —cienkie ptyty otrzymywane z glin, krzemionki, topéw,
barwnikow i innych surowcow mineralnych, stosowagalko wyktadziny podtdgscian lub
elewacji. Przygotowywane przez rozdrabnianie, kaatr rozdrobnienia, mieszanie,
nawilzanie itd. Formowane przez prasowanieggnienie, odlewanie lub imn metod
zazwyczaj w temperaturze otoczenia. Npaste suszone i wypalane w wysokiej temperaturze.
Ptytki i ptyty mog by¢ szkliwione (GL), nieszkliwione (UGL) lub angobowsgrs niepalne
I odporne n&wiatto.
1.4.2. Wykfadziny, posadzki pokrycie podtdg ptytkami, ktore stanavierzchni element
warstw podtogowych,
1.4.3. Okladziny —pokryciescian ptytkami, ktore stanowiwarstwe ochronna i ksztattgga
forme architektoniczg oktadanych elementow.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
2.1. Plytki podtogowe.
2.1.1. Plytki gresowe podiogowe — komunikacja.

Jako

ptytki  podiogowe

antypalizgowych w kolorze indywidualnym.
Dane techniczne:

Klasa antypélizgowa
Wymiary ptytek
Grubas¢ phytki
Rodzaj

Nasgkliwos¢ w procentach

Min sita tamgca

Min wytrzymatas¢ na zginanie

Odporndg¢ nascieranie

Odporndg¢ na plamienie

Odporndg¢ na dziatanigrodkow domowego
uzytku i dodatkow do basenowgpielowych
Odporndg¢ chemiczna

Odporne na gknigcia wtoskowate
Mrozoodporne

Dane techniczne:

Klasa antypélizgowa
Wymiary ptytek
Grubas¢ phytki
Rodzaj

Nasgkliwos¢ w procentach

Min sita tamica

Min wytrzymatas¢ na zginanie

Odporndg¢ nascieranie

Odpornd¢ na plamienie

Odporndg¢ na dziatanigrodkow domowego
uzytku i dodatkow do basenowgpielowych
Odporndg¢ chemiczna

Odporne na ¢gkni¢cia wtoskowate
Mrozoodporne

Dane techniczne:

Klasa antypélizgowa

Wymiary ptytek

Gruba¢ phytki
Rodzaj
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przewidziano

zastosowanie tgbkly gresowych

R10

600x600 mm
9 mm

gres porcelanowy  barwiony w masie
kolor szary, powierzchnia naturalna,
lekko strukturyzowana, wzor plytki
monochromatyczny

<0,5%

1100 N

45 N/mm

PEI 4

klasa 4

klasa A
ULA, UHA
tak

tak

R10

800x800 mm
9 mm

gres porcelanowy  barwiony w masie
kolor jasny szary, powierzchnia naturalna
lekko strukturyzowana, wzor ptytki
monochromatyczny

<0,5%

1100 N

45 N/mm

PEI 4

klasa 4

klasa A
ULA, UHA
tak

tak

R10
800x800 mm

9 mm

gres porcelanowy  barwiony w masie



Naskliwos¢ w procentach

Min sita tamica

Min wytrzymatas¢ na zginanie

Odporndg¢ nascieranie

Odporndg¢ na plamienie

Odporna¢ na dziatanigrodkéw domowego
uzytku i dodatkow do basenowagielowych
Odpornd¢ chemiczna

Odporne na ¢gkni¢cia wtoskowate
Mrozoodporne

Dane techniczne:

Klasa antypélizgowa
Wymiary ptytek
Gruba¢ ptytki
Rodzaj

Naskliwos¢ w procentach

Min sita tamgca

Min wytrzymatas¢ na zginanie

Odporndg¢ nascieranie

Odpornd@¢ na plamienie

Odporndg¢ na dziatanigrodkow domowego
uzytku i dodatkow do basendwagielowych
Odpornd¢ chemiczna

Odporne na ¢gkni¢cia wtoskowate
Mrozoodporne

Dane techniczne:

Klasa antypélizgowa
Wymiary ptytek
Grubas¢ phytki
Rodzaj

Nasgkliwos¢ w procentach
Min sita tampgca

Min wytrzymatas¢ na zginanie
Odporndg¢ nascieranie
Odpornd¢ na plamienie
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kolor jasny hi&e powierzchnia naturalna
lekko strukturyzowana, wzor ptytki
monochromatyczny

<0,5%

1100 N

45 N/mm

PEI 4

klasa 4

klasa A
ULA, UHA
tak

tak

R11

600x1200 mm
9 mm

gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w
masie, kolor jasno szary, powierzchnia
naturalna, ptytka imitgga kamié
piaskowiec, ptytki tonalne, wzor
"wielotwarzowy"

<0,5%

4200 N

45 N/mfm

PEI 4

klasa 4

klasa A
LA HA
tak
tak

R11

600x600 mm
9 mm

gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w
masie, kolor jasno szary, powierzchnia
naturalna, ptytka imitgga kamié
piaskowiec, ptytki tonalne, wzor
"wielotwarzowy"

<0,5%

4200 N

45 N/mm

PEI 4

klasa 4



e Odporndg¢ na dziatanigrodkdw domowego
uzytku i dodatkow do basenowgpielowych  klasa A

e Odporndg¢ chemiczna LA HA
* Odporne na ¢kniecia wioskowate tak
 Mrozoodporne tak

Dane techniczne:

* Klasa antypélizgowa R11

*  Wymiary piytek 300x600 mm

e Gruba¢ ptytki 9 mm

* Rodzaj gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w

masie, kolor jasno szary, powierzchnia
naturalna, ptytka imitgga kamié
piaskowiec, ptytki tonalne, wzor
"wielotwarzowy"

* Nasgkliwos¢ w procentach <0,5%

e Min sita tamica 4200 N

e Min wytrzymalai¢ na zginanie 45 N/mn
* Odporndg¢ nascieranie PEI 4

e Odporndg¢ na plamienie klasa 4

e Odporndg¢ na dziatanigrodkdw domowego
uzytku i dodatkow do basendwgpielowych klasa A

e Odporndg¢ chemiczna LA HA
* Odporne na ¢kniecia wioskowate tak
e Mrozoodporne tak

Dane techniczne:

* Klasa antypélizgowa R10

e  Wymiary piytek 600x600 mm

e Gruba¢ ptytki 9 mm

* Rodzaj gres porcelanowy barwiony w masie,

kolor ciemny szary, powierzchnia
naturalna, ptytka imitgga kamié

piaskowca
* Nasgkliwos¢ w procentach <0,5%
e  Min sita tamica 2500 N
e Min wytrzymalai¢ na zginanie 45 N/mn
* Odporndg¢ nascieranie PEI 4
e Odporndg¢ na plamienie klasa 4

* Odporndg¢ na dziatanigrodkdw domowego
uzytku i dodatkow do basendwgpielowych klasa A

e Odporndg¢ chemiczna ULA, UHA
* Odporne na ¢kniecia wioskowate tak
e Mrozoodporne tak

Dane techniczne:
* Klasa antypélizgowa R10
*  Wymiary piytek 300x600 mm
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e Gruba¢ ptytki 9 mm

* Rodzaj gres porcelanowy barwiony w masie,
kolor ciemny szary, powierzchnia
naturalna, ptytka imitgga kamié

piaskowca
e Nasgkliwos$¢ w procentach <0,5%
* Min sita tamgca 2500 N
«  Min wytrzymaldi¢ na zginanie 45 N/mfn
e Odporndg¢ nascieranie PEI 4
e Odporndg¢ na plamienie klasa 4

e Odporndg¢ na dziatanigrodkow domowego
uzytku i dodatkow do basenowgpielowych  klasa A

e Odporng¢ chemiczna ULA, UHA
* Odporne na ¢kniecia wioskowate tak
 Mrozoodporne tak

Dane techniczne:

* Klasa antypélizgowa R10

*  Wymiary piytek 400x400 mm

e Gruba¢ ptytki 9 mm

* Rodzaj gres porcelanowy barwiony w masie,

kolor szary z ciemniejszymi wtreniami,
powierzchnia naturalna, ptytka imgoga
kamié granitowy

* Nasgkliwos¢ w procentach <0,5%

e Min sita tamica 2200 N

e Min wytrzymaltai¢ na zginanie 45 N/mn
* Odporndg¢ nascieranie PEI 4

e Odporndg¢ na plamienie klasa 4

e Odporndg¢ na dziatanigrodkdw domowego
uzytku i dodatkow do basendwgpielowych klasa A

e Odporndg¢ chemiczna ULA, UHA
* Odporne na ¢kniecia wioskowate tak
e Mrozoodporne tak

2.2. Plytki ceramicznescienne.
2.2.1. Plytki gresowecienne.
Jako ptytki $cienne przewidziano zastosowanie ptytki gresowej kelorze

indywidualnym.

Dane techniczne:

*  Wymiary piytek 450x150 mm

* Rodzaj ptytka ceramiczna, szkliwiona  kolor
ciemno szary (RAL K7/7042), wzor
monochromatyczny

«  Wytrzymalai¢ na zginanie 15 N/mm

e Nasgkliwos$¢ w procentach 0,15%

e Odporndg¢ na plamienie klasa 5
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e Odporndg¢ na dziatanie kwaséw i zasad

* Odporndg¢ na dziatanigrodkow
chemicznych domowegaytku

e Silatampica

Dane techniczne:
*  Wymiary piytek
* Rodzaj

*  Wytrzymalai¢ na zginanie

* Nasgkliwos¢ w procentach

e Odporndg¢ na plamienie

* Odporndg¢ na dziatanie kwaséw i zasad

* Odpornd¢ na dziatanigrodkow
chemicznych domowegaytku

e Silatampica

2.3. Warunki dostaw.

GLA

klasa B
500 N

600x300 mm

ptytka ceramiczna, szkliwiona
ciemno szary (RAL K7/7042), wzor
monochromatyczny

15 N/mfm

0,15%

klasa 5

GLA

kolor

klasa B
500 N

Ptytki ceramiczne ich opakowania powinny migzej podane oznaczenia:
* Znak handlowy producenta i/ lub wawy znak fabryczny i kraj pochodzenia,

« Gatunek,

e Odpowiednia norma europejska lub krajowa,

*  Wymiar nominalny i roboczy,

* Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwia).

Przy zamawianiu nakly wyszczegoélni: wymiar, grubé¢, rodzaj powierzchni, barmwv
relief. Naleey powota sie na normy przedmiotowe kdej grupy wyrobow, ktore podgj
przyjete dopuszczalne tolerancje i warunki odbioru. Rhdlo wykonania prac winny

pochodzt z jednej partii.

2.4. Transport i sktadowanie.

Materiat winien by transportowany i skladowany w sposob zabezpiecygprzed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrow techpatzrMateriat winien b§ sktadowany

wielowarstwowo w stosach,

na paletach.

Piytki ceécame naley skladowa

w opakowaniach producenta. Materiaty winny¢lpyrzechowywane i sktadowane zgodnie
Z wymaganiami norm i warunk@ gwarancji jakéci, w sposéb umdiwiajacy tatwg

i jednoznacza identyfikacg kazdej dostawy. Wyroby powinny By transportowane
I przechowywane zgodnie z zaleceniami produceaEchowaniem ponszych wymaga

2.5. Kontrola jakosci.

Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie ggkpowierzchni winno odbywa
si¢ na podstawie warunkéw podanych w normach.

2.6. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania.

Zaprawy klejowe winny spetntéawymagania normy PN-B-10107:1998 W przypadku

stosowania zapraw cementowych

ugle stosowa

zaprawy marki min M4

(podkiad - obrzutka cementowa zaprawa marki M7 -B) Zaleca si stosowanie zapraw
klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych sudhynieszanek spoiwa cementowego
(z dodatkami) do zarobienia wgptlub roztworem wodnym wskazanym przez
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dostawe. Nalezy stosowd nastpujace rodzaje zapraw klejowych:

* Do pomieszcziesuchych — WS,

Do pomieszczie mokrych (toalety, sanitariaty, pomieszczenia pdkowe, natryski,
pomieszczenia kuchenne.

Zaleca st stosowanie zapraw klejowych:

* Do klejenia ptytek ceramicznych n&ianach tynkowanych 1 betonowych wejpve
pomieszcze zaleca si stosowa kleje uniwersalne

* Do klejenia ptytek ceramicznych na powierzchniacian gipsowo- kartonowych zaleca
sie stosowanie np. Kleju dyspersyjnego,

* Do klejenia ptytek ceramicznych w pomieszczeniacbkiych zaleca si stosowanie
zapraw o0 zwgkszonej elastycziioi, przyczepnéci i wodoodpornéci

« Do klejenia ptytek gresowych zalecag¢ sistosowanie specjalnie do tego celu
przeznaczonych zapraw klejowych

* Do fugowania ptytek zalecagsstosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do
spoin od 2 do 6 mm

2.6.1. Warunki dostaw.

Ogdlne wymagania dotygze warunkow dostaw podano w specyfikacji ,Ogolne
Wymagania Techniczne”. Zaprawy klejowe ich opakoaapowinny mi€ nizej podane
oznaczenia:

e Znak handlowy producenta i 1 lub éawvy znak fabryczny i kraj pochodzenia
e Okres przydatnizi do wycia,

* Date produkcji,

* Oznaczenie normowe,

* Odpowiednia norma europejska lub krajowa.

2.6.2. Transport i sktadowanie.

Zapraw nalezy przewozé i przechowywa w szczelnie zamkgiych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Ciirganized wilgocy. Przewo6z zapraw
winien odbywa si¢ dostosowanymi do tego celérodkami transportu, gwaransgymi
ochrorg przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, odzkniem opakowania,
zanieczyszczeniem. Zaprawy workowane winny pgkowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-P-79005. Zaprawy kiego mog by¢ przechowywany
w skiadach otwartych ( zadaszone i zabezpieczomedpopadami) oraz w magazynach
zamknetych. llos¢ warstw w stosie nie powinna przekragzh?2 (dla workow 3 i 4-
warstwowych) oraz 18 (dla workdéw 6-warstwowych).elllizy stosami naky pozostawd
wolne przestrzenie unibiwiajagce dostp do poszczegodlnych stosow. Nale scisle
przestrzegadopuszczalnych termindw przechowywania zapraw.

2.6.3. Kontrola jakosci.

Zaprawa winna mie jednakowy skiad i bargv w calej masie oraz powinna
zachowyw& wymagane wiciwosci przez caly okres przydatém do wycia. Uziarnienie
wypetniaczy nie powinno liéywieksze ni:

e 1,0mm w przypadku zapraw o grgbodo 5 mm,
e 2,0mm w przypadku zaprawo gruélbbdo 8 mm,

Zaprawa sucha nie powinna zawiegbrylen wiekszych nk 2,0 mm w przypadku typu 5
oraz 4,0 mm w przypadku typu 8 mm

Zaprawa po zarobieniu wgdub roztworem winna miejednolig barwe i sktad w catej
masie, nie powinna zawigragrudek i zanieczyszcée Nie powinna by widoczna woda
oddzielagca s¢ na powierzchni zaprawy. Zaprawa powinn& lgtwa do rozprowadzania
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rownomierr warstwy na podtau wzorcowym, za pomagacy metalowej. Czas zachowania
wiasciwosci roboczych nie powinien ldykrotszy ni 30 minut. Czas otwartego scheia
powinien wynosi co najmniej 10 minut z zachowaniem przyczejghbadanej na sucho, nie
mniejszej nt 0,5 N/mnf Rozplyw zaprawy po plytkszklar powinien wynosi co najmnie;
65 % powierzchni ptytki szklanej. Sptyw zaprawy piewinien wynosi wiecej niz 0,5 mm
Czas korekty powinien wynadsico najmniej 10 min. Przyczep§to i metody bada,

w zaleznosci od zaprawy powinny [y zgodne z porsz tablig: Ip. Metoda bada
Przyczepn&é, N/mm

Zaprawa

WS WM Wz

* Badanie na sucho 0,5
* Badanie na mokro 0,5
« Badanie w podwsszonej temperaturze 0,5
e Badanie w warunkach zaniemia 0,5

Odmraania Pobieranie i przygotowanie probek do adprzygotowanie podia
wzorcowego oraz metody badainny by zgodne z PN-B-1 01 07: 1998 pkt.3,4,5.
Zapraw naleey uzna& za zgodn z wymaganiami normy, jeli w wyniku bada normowych
wynika, ze spetnia ona wszystkie wymagania normowe dla danedyaju i typu zaprawy.

2.7. Pozostate produkty i elementy.

Obejmup wszystkie elementy nieztine do prawidtiowego wykonania okfadzin z ptytek
ceramicznych tj. : emuksjdo wody zarobowej,
* emulsg gruntupce,

* impregnat do spoin / fugi,

W miejscach styku posadzek ceramicznych z posadzkamnego materiatu (PCV,
zywiczna itp.) naley stosowa listwy maskugce mosgzne lub ze stali nierdzewnej (kolor
naturalny). Typ i rodzaj profili naly dobierd& w zaleznosci od rodzaju ,styku” oraz rodzaju
ptytek (grubdci).

2.7.1. Warunki dostaw.
Ogdélne wymagania dotygze warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,0golne
Wymagania Techniczne”.

2.7.2. Transport i sktadowanie.
Materiat winien by transportowany i skladowany w sposob zabezpiecygprzed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw techpatzn

2.7.3. Kontrola jakosci.

Kontrole jakosci nalery przeprowadz zgodnie z wymaganiami oldlenymi
w punkcie ,0golne Wymagania Techniczne” oraz zgedmi wymaganiami normowymi
I zaleceniami produkgciji.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgte gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zobogziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyské akceptagi Nadzoru Inwestycyjnego.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie taki@todkdw transportu, ktére
nie wptyrng na jaké¢ wykonywanych roboét. Materiaty przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytw@rcDodatkowe warunki prowadzenia transporju s
okreslone w punkcie 2.3

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robot.

Do robot zwjzanych z wykonaniem okladziftiennych i posadzek ceramicznych
maozna przysipi¢ po zakaczeniu robot ogoélnobudowlanych.

Roboty mana naley wykonyw& po:

e Zakaoiczeniu robot tynkarskich,

e Osadzeniu &ieznic drzwiowych i okiennych, dopasowarfilwsarki i stolarki, ale przed
zatlazeniem opasek,

e Zakoiczeniu robot instalacyjnych (wodagowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,
wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturabpe itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed, montg@m ceramicznych i metalowych gdzer sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatur§maetleniowej, kratek wentylacyjnych,

e Zainstalowaniu trzonéw kuchennych (dla kawiarni).

5.2. Przygotowanie podiga.

Podize mae by suche lub wilgotne. Zeli istnieje potrzeba zredukowania
chtonngci podtaza, naley podiaze zagruntowé& emulsg gruntupca. W przypadku klejenia
na trudne do oczyszczenia i niestabilne poeltaaleca si wykona proby przyczepnéci,
polegajca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu pokenia po 48 godzinach. Pogéopod
ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudwikuwapna, tluszczu,
resztek powtok malarskich. Wszystkiezhe (,,gtuche”) fragmenty podia musz by¢ skute,
dotyczy to zarOwndascian jak i posadzek. Przez przymie taty o dtugéci 2 m naley
sprawdzé¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzrigiany od pionu. Odchylenia od linii faty
wicksze od 5 mm mugzby¢ zniwelowane. Wszystkie nieréowém niwelujemy stosujc
zapraw wyroOwnupca (np. zaprawa cementowa M4) bda stosowa zaprawy wyrownujce
z gotowych mieszanek. Gotgvzapraw wyroOwnupcs stosuje si poprzez wsypanie do wody
I wymieszanie ¢czne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej mReywymieszaniu
przed uyciem naley pozostawé mag na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym &zas
naley zapraw jeszcze raz krétko wymieszaNaktadanie zaprawy wyrOwragej naley
rozpoca¢ w miejscach najwkszych ubytkdw. Jednorazowo ima naktadé& warstwe
grubaci do 1,5 cm Czas, ktéry musi uphinod nataenia zaprawy do momentu rozpeca
naklejania ptytek, wynosi 5 godzin nazkly 1 cm grubéci warstwy wyrownujcej.

5.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej.

Zapraw klejowg z gotowych mieszanek przygotowuje gioprzez wsypanie suchej
mieszanki do pojemnika z wedi wymieszanie gczne lub mechaniczne. Nale scisle
przestrzega receptury dozowania wody podanej przez producdhdawymieszaniu przed
uzyciem naley pozostawé mag na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tymsaza
nalezy zapraw jeszcze raz krétko wymieszaZaprawe klejowg nalezy nanosté rwnomiernie
na sciarg gtadlg strory pacy, a nagpnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchnigpac
z¢baty.
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5.4. Przyklejanie ptyteksciennych i podtogowych.

Przed przysipieniem do przyklejania ptytek nale dokond doktadnego
rozplanowania ptytek na poszczegoélnycianach (kierunek rozktadu oraz poziomyagnia
dla poszczegoélnych pomieszéazeostat podany w dokumentacji projektowej - projekt
wnetrz). Ptytki naley rozkiad& symetryczne nécianach (docinanie w obydwu narndkach).
Uktadanie ptytek naley rozpocaé¢ od drugiego rzdu. Pierwszy tzw. cokotowy gd ptytek
naleey przykleja& po utazeniu ptytek na posadzce. Zaprkawlejows nalezy nanost na
powierzchné nie wicksz niz 1 nf. Przyklejanie ptytek naty rozpocaé¢ od dotu. Réwne
spoiny naley uzyska& przez stosowanie krzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym
do szerokéci spoiny:

e dla ptyteksciennych 2mm,
e dla piytek podtogowych 2-3mm,

Piytki po przytezeniu dosciany dociské reka lub lekko dobij@ gumowym miotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy. ktéry wydostaje @irzez spoia nalery usunré przed
stwardnieniem. Plytki po przyklejeniu winny nii&kontakt z zapraw klejowg na catdci
powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykangrzy wyciu odpowiednich narzzi,
pamktajac 0 dobraniu wiciwego ich wymiaru. Plytki docinane w narokach i przy
osciezach naley przyklejg& osobno jako ostatnie. Pata naleey o zachowaniu
odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.5. Spoinowanie.

Do wypetniania pustych spoin pogdizy ptytkami mana przysipi¢ co najmniej 24 h
od zakaczenia przyklejania glazury. Gotowe mieszanki zapda fugowania naley wsypa
do pojemnika z waogli miesz& recznie lub mechanicznieza@o uzyskania jednorodnej masy.
Po wymieszaniu przed zyciem mas naleey pozostawt na 5 - 10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie ngleaprave jeszcze raz krotko wymieszaPo ponownym
wymieszaniu zapragvnalezy wprowadza w spoiny przy @yciu gumowej szpachelki lub
pacy oklejonej gum Nadmiar zaprawy natg zbier& pa@ i ponownie wprowadza
w spoiny. Po lekkim przeschyuiu zaprawy (15 - 30 min.) naig wykona wskpne zmycia
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy ivgjicowania z powierzchgi ptytek.
Czynnda¢ te nalezy wykon& sie przy wyciu ggbki lub pacy oklejonej gpka o duzych porach,
lekko nagczonej czyst wods. Po ponownym przeschyaiu zaprawy (1 h) objawiagym sk
rozjanieniem na powierzchni ptytek, nale przystpi¢ do kaacowego czyszczenia, ktére
wykonuje s¢ czyst flanelowg $ciereczlg lub szorsth gabks. Spoinowanie piytek
podiogowych odbywa siwg tych samych zasad jak omoéwiono wiarej dla plytek
sciennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pgiay ptytkami podtogowymi, jak
I nastpne etapy czyszczeniag analogiczne jak dla ptytedciennych. Pajczenia pomidzy
sciang a posadzk w pomieszczeniach ,mokrych” wymagajzastosowania materiatow
zapewniajcych szczelng np. silikonowe masy do uszczelniania.

5.6. Prace pie¢gnacyjne.

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaapr&lejowe] mana usugé
specjalnymi ptynami. Aby w/w ptyn nie spowodowat plykania masy, jak rownie
pigmentu ze spoin kolorowych, naje ostraznie czyci¢ tylko zabrudzone lico ptytek,
uzywajac do tego celu czystych, gkkich, flanelowychsciereczek. Przez 2 - 4 dni naje
zrasza spoiny czysf wodg. Spoiny po wyscheciu naley zabezpieczy przed zabrudzeniem
specjalnymi preparatami impreggoymi. Zabezpieczenie spoiny odbywae sprzez
pomalowanie jej ptynem. tywaé nalery pedzelka o odpowiedniej gruba. Ptyn nanosimy
tylko na powierzchri spoiny.
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6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w specyfikacji ,Ogolne Wymagania
Techniczne”. Ptytki powinny kyutozone tak, aby tworzyty ukiad wzajemnie prostopadtych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie od kierumgianowego lub poziomego nie powinno
by¢ wigksze ni 1 mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchidadziny od
ptaszczyzny nie powinno Bywieksze nk 1 mm na 1m. Utkona oktadzina winna ldycah
powierzchng trwale zwizana z podizem za pérednictwem warstwy vgizace).

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z plytek
gresowych. Wielkéci obmiarowe posadzek oraz okladizmennych z ptytek okida si na
podstawie dokumentacji projektowej z uwadpieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbior robot obejmuje:
» odbidr robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
» odbidr ostateczny ( catlego zakresu prac),
* odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwaraneyo).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym ai@izeniu robét na podstawie
wynikéw pomiaréw i bada jakosciowych. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przemd2ér Inwestycyjny przy udziale
Wykonawcy. Ogoélne zasady odbioru rob6t podano wewjecji ,0gbélne Wymagania
Techniczne” Podstagv odbioru robot zwjzanym z wykonaniem okladzin z piytek
ceramicznych stanownastpujace dokumenty:

« dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e za&wiadczenia o jakai materiatow i wyrobow dostarczonych na bugow postaci
atestu, certyfikatu jakoi lub deklaracji zgodriwi,

*  protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

» protokoty odbioru poszczegdlnych etapow lub elemenbbot,

e wyniki bada laboratoryjnych materiatdw i wyrobdéw,sje byly zalecane przez Nadzo6r

Inwestycyjny,

« ekspertyzy techniczne,jebylty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji ,0g6lne Wymagania
Techniczne”. Platnig za wykonane prace aig¢ niniejsz specyfikacy nalezy przyjmowa
zgodnie z ocenjakaosci uzytych materiatéw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikdéw
pomiarow i bada Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnegéresu prac
podanego w punkcie 1.3.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

* PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczrieienne i podtogowe. Definicja, klasyfikacja,
wiasciwosci | znakowanie
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PN-EN 98: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne- Oznaceeniymiardw i sprawdzanie
powierzchni.

PN-EN 99: 1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznadeamasikliwosci wodnej

PN-EN 100:1991 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznadeamytrzymat@ci na zginanie
PN-EN 101: 1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaormwartdci wg skali Mosha
PN-EN 102:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznadeamdpornéci na wgtbne
scieranie- Plytki nie szkliwione

PN-EN 103:1991 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznadeanzszerzalrgi cieplnej

PN-EN 104: 1991 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznateaodpornéci na szok termiczny
PN-EN 105: 1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaueaodpornéci na gkniccia
wioskowate- Ptytki szkliwione

PN-EN 106:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznadeamdpornéci chemicznej — Plytki
nie szkodliwe

PN-EN 122:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznadeamdpornéci chemicznej — Plytki
szkliwione

PN-EN 154: 1996 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaueaodpornéci na scieranie
powierzchni - ptytki szkliwione

PN-EN 155 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie szezalnéci wodne] przez
gotowanie. Ptytki szkliwione i nie szkliwione

PN-EN 163:1994 Piyty i ptytki ceramiczne - Pobigeaprébek i warunki odbioru.
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SST-011
ELEMENTY Z PLYT KARTONOWO - GIPSOWYCH

Kod CPV- 45421146 -9 Instalowanie sufitdw pedeszanych
Kod CPV- 45421152 -4  Instalowanigcianek dziatowych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaogichhiczne] $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zazianych z montaeem elementéw z ptyt kartonowo —
gipsowych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
» Wykonanie stropow podwieszanych w budynku;
» Wykonanie obudowy pionéw z piyt gk;
* Montaz akustycznych oktadzigciennych;

Szczegotowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Konstrukcja — uporadkowany zespét paezonych czsci, zaprojektowany w celu
zapewnienia ok&onego stopnia sztywsoi.
1.4.2. Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin ptyt — wszystkie prace budowlane
Zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokatacy projektows,
1.4.3. Sufit podwieszony -sufit przeznaczony do zmniejszenia wysa@kgrzestrzeni lub
zapewniajcy miejsca dla instalaciji.
1.4.4. Plyta GKF— ptyta ognioochronna zkna z rdzenia gipsowego z dodatkiem wiokna
szklanego, przeznaczona do pomiesaazgodwyszonych wymaganiach ognioodpo$oip
w ktoérych wilgotnd¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70 %.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
2.1. Plyta kartonowo — gipsowa.

Piyta gipsowa wykorzystywana do wykonarsieian dziatowych, przegréd gdzy
lokalami mieszkalnymi oraz ochrony ogniowej elend@ntkonstrukcyjnych w budynkach
mieszkalnych i @yteczndci publicznej.

Dane techniczne:

* Rodzaj piyty Plyta gipsowo-kartonowa
e Grubai¢ ptyty 12,5 mm

e Max wysoka¢ 9000 mm

* Grubai¢ 150 mm

« Masa 53 kg/fh

» Konstrukcjascian z profili CW/UW 100

* Wytrzymalta¢ nascinanie NPD

» Klasa odporngci ogniowej El60, REI6GO

* Reakcja na ogie A2-s1, d0 (C2)

* Przepuszczalr$o pary wodnej 10 u

* Wytrzymald¢ na zginanie wzditne 550 N
*  Wytrzymala¢ na zginanie poprzeczne 210 N

* Odporng¢ na uderzenia NPD

* lzolacyjna¢ akustyczna NPD

» Pochtanianie dviekow NPD

* Opor cieplny 0,25 W/mK

2.2. Sufity podwieszane.
2.2.1. Sufity podwieszane SP-4a — Sale Rozpraw, &&lonferencyjne.

Monolityczny system akustyczny- z preferowanej wemineralnej produkowanej
w procesie mokrym z naklejarflizeling, jako warstwa wierzchnia naniesiony systemowy
tynk akustyczny. Ptytyakczone dla unikricia sgkan na pioro wpust bez konieczw ich
dodatkowej obrébki.
Dane techniczne:

*  Wymiar piyty surowej 1600x580 mm

* Grubas¢ 24 mm

» Sufit monolityczny bez spoinowy

* taczenia ptyt piéro wpust,

» Klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1
* Odporng¢ na wilga 70%

2.2.2. Sufity podwieszane modutowe SP-4b.

Piyty akustyczne z wetlny mineralnej produkowane ngcpsie mokrym. To piyta
z wetlny mineralnej o wysokim wspotczynniku pochkamia dwicku, pokryta warste
flizeliny akustycznej
Dane techniczne:

* lzolacyjna¢ wzdtwzna 28 dB, zgodnie z EN ISO 10848

* lzolacyjna¢ akustyczna 14 dB zgodnie z EN ISO 10140-2
* Wymiar 1200/ 600x600 mm

* Grubas¢ 19 mm

« Ciczar 3,0 kg/mh
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. Wzér A- Rg1,0-3,0

* System montau C

» Krawedz VT-S 15/ fazowana opuszczana/
» Klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1
* Odporng¢ na wilga 95%

* Odbicieswiatta 88% bez efektu @lienia

» Klasa czystéci ISO 4

2.2.3. Sufity podwieszane modutowe SP-2 — pomieszgia biurowe.
Piyty akustyczne z weilny mineralnej produkowane necpsie mokrym. To piyta z
welny mineralnej o wysokim wspotczynniku pochtangdzwicku, pokryta warsty flizeliny

akustycznej.

Dane techniczne:

* lzolacyjna¢ wzdtwzna 28 dB, zgodnie z EN ISO 10848

* lzolacyjna¢ akustyczna 14 dB zgodnie z EN ISO 10140-2
* Wymiar 1200/ 600x600 mm

e Grubai¢ 19 mm

« Ciczar 3,0 kg/m

o Wz6r A- Rg1,0-3,0

* System montau C

» Krawedz VT-S 15/ fazowana opuszczana/
» Klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1
* Odporng¢ na wilga 95%

* Odbicieswiatta 88% bez efektu @lienia

» Klasa czystéci ISO 4

2.2.4. Sufity podwieszane modutowe SP-3 — korytarze
Piyty akustyczne z wetlny mineralnej produkowaneracpsie mokrym Piyta sufitowa
Dane techniczne:

* lzolacyjna¢ wzdtwzna 28 dB, zgodnie z EN ISO 10848

* lzolacyjna¢ akustyczna 14 dB zgodnie z EN ISO 10140-2
o Wymiar 1400x300 mm

* Grubai¢ 19 mm

* Ciczar 5,0 kg/h

o Wz6r A - Rg4-16

» System montau F / system korytarzowy/

» Krawedz VT-S 15/ fazowana opuszczana/
» Klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1
* Odporng¢ na wilga 90%

* Odbicieswiatta 87% bez efektu @lienia

2.2.5. Sufity podwieszane modutowe SP-1 — taziengipmieszczenia socjalne.
Piyty akustyczne z welny mineralnej produkowaneracpsie mokrym Pilyta sufitowa
Dane techniczne:

* lzolacyjna¢ wzdtwzna 28 dB, zgodnie z EN ISO 10848
* Wymiar 600x600 mm

* Grubai¢ 15 mm

* Ciezar 2,80 kg/rh
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e System montau C

» Krawedz SK / prosta/

» Klasa czysté&/ szczelnéci/ ISO 4 zgodnie z ISO 14644

» Klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1
* Odporng¢ na wilga 95%

* Odbicieswiatta 88% bez efektu @lienia

2.3. Akcesoria.
2.3.1. Ksztaltowniki stalowe.
Profile spetniajce wymagania systemu Dscian dziatowych i obudowy pionéw
instalacyjnych oraz systemoéw sufitdw podwieszanych.
e Ruszt systemowy
*  Profil gtowny
*  Profil n&cienny

2.3.2. Akcesoria ddgcian.
Katownik do profilu CD, UD $ruby M8, naraniki aluminiowe, naréniki aluminiowe
Z siatly z wtdkna szklanego.

2.3.3. Elementy zamocowania.
Element mocujcy ES, wkety do blachy, wkgty do drewna, kotwy.

2.3.4. Dodatkowe elementu systemu.
Tasma zbrogca, tdma maskujca , puszki instalacyjne

2.3.5. Elementy chemii budowlane;j.
Klej gipsowy odpowiadary wymaganiom normy PN-B-30042/1997.

2.4. Transport i sktadowanie.

Transport odbywa siprzy pomocy rozbudowanych zestawow samochodowktony
umazliwia przewoz ptyt. Roztadunek piyt powinien odbyivaie przy pomocy wdzka
widtowego o udwigu co najmniej 2000 kg lubzaiigu wyposaonego w zawiasie z widlami.
Piyty sktada si w stosach uktadanych poziomo na kilku dystansowpatiktadkach. Paczki
nalezy sktadowg& w pomieszczeniach zamkiych i suchych na réwnej i mocnej a zarazem
poziomej posadzce. Wysaltsktadowania do 5-ciu paczek jedna na drugim.

2.5. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkomateriatébw uytych do realizacji robét.
Wykonawca zobowizany jest do oceny jako piyt, ksztattownikédw i akcesoria
dostarczanych przez producenta i ich zgéddnw wymaganiami dokumentacji projektowe]
I specyfikacji technicznej na podstawie:

* atestu ( zé&wiadczenia o jakdi)
e oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy
Potwierdzenie wiiwosci materiatow i wyrobow z kalej dostawy powinno ldypodane w:
» zawiadczeniach z kontroli,
e zapisach w dziennikach budowy,
* innych dokumentach.
Kazda dostawa powinna bywyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj
zgodndci.
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3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgte gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zobosziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyska akceptag Nadzoru Inwestycyjnego. Wykonawca powinien
wykaza sie posiadaniem:

* Narzdzi do remontéw i obrobkicznej (szpachelki, packi),
* Narzdzi elektromechanicznych z oprzgdowaniem,

» $rodki transportu do przewozu materiatow,

* rusztowania,

» drobny sprzt pomocniczy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptyrg na jaké¢ wykonywanych rob6t. Materialy przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwe@tc

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do pracy naly dostarczy¢ na miejsce robot podstawowe
materiaty jak: ptyty, profile stalowe, gips szpamhl. Przy skiadaniu ptyt w bezgednim
sasiedztwie wznoszonycitianek naley tak ustawt stosy ptyt aby nie kolidowaty z tragch
budowania. Na miejscu mornta musi by dostarczona energia elektryczna do zasilania
elektronarzdzi oraz déwietlenia miejsca pracy. Zespot moigatow musi dysponowa
dokumentagj techniczn. W przypadku, gdy we witrzu scianek planowany jest przebieg
instalacji elektrycznych lub instalacji wod-kan,lexy uzgodné termin rozpocgcia tych
robot z instalatorami.

5.2. Zasady ogolne dldcianek dziatowych.
Czynndaci technologiczne przy wykonanfgianek dziatowych:

* Wytrasowanie miejsc postawienigcianek, otworéw drzwiowych, wscianach
tazienkowych,

e wytrasowanie potzenia konstrukcji wsporczych, umywalek, misek epsivych oraz
instalacji wodnej,

* Przygotowanie przég instalacyjnych w profilach ,C” (stupkéw) w rownyadstpach co
600 mm,

* Montaz oscieznic drzwi —dodatkowe wzmocnienie rusztu,

* Montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej np.: dla umywaleksek usipowych,

» Jednostronne pokryciécianki ptytami kartonowo-gipsowymi - moritaprzewodow
instalacji wscianie,

* Wypeltnieniesciany ptytami wetny mineralnej pokrycie z drugig¢jany sciany ptytami
kartonowo-gipsowymi,

* Spoinowanie i szpachlowanie powierzckcian.
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5.3. Sufity podwieszane z ptyt g-k.

Podwieszenie systemowych profili gtownych T przgnmcy wieszakow, przy
odstpie osi 1200mm. Zakotwienie w zafesci od rodzaju stropu za pompc
dopuszczonych przez nadzér budowlany elementéw ppogh. Odegtasci wieszakow
w zaleznosci od formatu pltyt naley dostosowé zgodnie z wytycznymi producenta
dotyczicych montau. Wykonanie pajczer poprzecznych z profili T oraz krétkich profili
poprzecznych w zak@osci od formatu ptyt. Konstrukej sufitowa nalezy wyprostowa
I wypoziomowa. Plyty z welny mineralnej natg witozy¢ w wiw konstrukaos. Elementy
wbudowane oraz dodatkowegzary naley umocowé& osobno do stropu, alternatywnie do
konstrukcji, stosujc wzmocnienie tylnej strony ptytaldz przy wyciu dodatkowych profili
oraz wieszakow. Wszelkie czyniod uzupetniagce musz by¢ wykonane w sposob fachowy.
Nalezy przestrzegawytycznych dotyczcych montau, certyfikatow oraz swiadectw bada
producenta. Wynikage z nich wymagania w razie potrzeby musx¢ udokumentowane
tzw. deklaracjami zgodroi.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Zasady ogolne kontroli.

Wykonawca jest zobowzany do opracowania programu zapewnienia §akombot
budowlano - monteowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektoadzoru
I powinno zawier&

« zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementéw:

- jakas¢ materiatdw, wyrobow, elementéw okla sk na podstawie

- dokumentéw zatzonych do dostawy,

- ogledzin zewntrznych,

» sprawdzenia certyfikatow, deklaracfiwiadectw zgodnsri zasady komisyjnej kontroli
wykonanych robdét:

- kontroli poszczegoélnych rodzajow rob6t w oparciwymagania okdone w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanomentazowych” i szczegdtowych

specyfikacji technicznych, kontroli wymiardw i pepvncci wykonania konstrukcjician,

zabudow oraz podwiesiZestropow kontroli poprawrsgi i jakosci wykonania spoin na

taczeniach ptyt zachowania pionéw w stosunku do padézy podtogi Wszystkich czynéa

kontroli jakasci materiatow i robot dokonuje skomisyjnie. Wyniki czynnéci kontrolnych

i sprawdzajcych jak@¢ materiatdw i robo6t zapisuje ¢siw odpowiednich protokotach lub

w dzienniku budowy. Do protokotéw zaiza s¢ odpowiednie dokumenty: @aiadczenia

0 jakaci, raporty i wyniki bada, wyniki pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgodeq

certyfikaty bezpieczestwa i inne. Dokumenty te przechowuje sio odbioru kacowego,

a nasgpnie dohcza s¢ je do protokotu odbioru kaecowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialty do wykonania rob6t masaodpowiadd wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczrmjaz uzyské akceptagj Inspektora
Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakadci robot polega na kontroli zgodiw wykonania robot
z: Dokumentag Projektowy Specyfikacy Techniczig Polskimi lub branowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i moatapodanymi przez producenta.
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6.4. Odbidr techniczny kacowy.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty odbiorow
czesciowych protokoty wszystkich odbiorow technicznyedgsciowych rozliczenie iléciowe
materiatdw certyfikaty i deklaracje zgoditd wydane przez dostawcéw materiatdw projekt
powykonawczy Przy odbiorze koowym naley sprawdzé zgodnd¢é wykonania
z Dokumentagj Projektow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy daggymi
zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej protokolty z odidwr czsciowych
I realizacja postanowie dotyczcych usungcia usterek aktualdé Dokumentacji
Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany ipehienia.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonania powierzchniszianek
dziatlowych, okftadzin wewrznych oraz sufitbw podwieszanych wykonanych zt pty
kartonowo — gipsowych. Jednostbbmiarow jest 1szt. (sztuka) elementow mamyjch,
akcesori oraz 1 m (metr liky) elementédw ksztaltownikdw stalowych konstrukcji.
Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzortaingfzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiér robét obejmuje:
» odbior robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
» odbior ostateczny (catego zakresu prac),
» odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwaraneygo).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym af@izeniu robét na podstawie
wynikéw pomiarow i bad@ajakosciowych.

Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawieng wizualnej obiektu dokonanej
przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcyde zasady odbioru robét podano
w specyfikacji ,,0golne wymagania techniczne” Poudgtaodbioru wykonaniascianek
kartonowo-gipsowych, stanogvhastpujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

» zawiadczenia o jakii materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow postaci
atestu, certyfikatu jakoi lub deklaracji zgodniei,

» protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ,O0golne Wymagania
Techniczne”. Platnid za wykonane prace ai¢ niniejsz specyfikacy nalery przyjmowa
zgodnie z ocepjakaoici uzytych materiatow i jakéci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiarow i badAd Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnegéiresu prac
podanego w punkcie 1.3.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.
+ BN-86/6743-02 Polska norma bramva
« DIN- 18180 Norma niemiecka
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PN-72/B-10122/1972 Rozstaw konstrukcji do ktérejcowane s piyty kartonowo-
gipsowe.

PN-B-10109/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesmanki tynkarskie
PN-B-10107/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawpcienione do piytek
mineralnych.

PN-B-10122.1997 Roboty okfadzinowe, suche tynkimagania i badania przy odbiorze
PN-70/ B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badaeizhniczne
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SST-012
ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV- 45440000 - 3  Roboty malarskie i szkiskie
Kod CPV- 45442000 - 7  Nakfadanie powierzchniri acych
Kod CPV- 45442100 -8  Roboty malarskie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac malarskich, w ramaajgktu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt
przy wykonaniu nagpujacych prac:
*  Wykonanie powtok malarskicétian i sufitow;
» Zabezpieczenie okien fglbchronn;
» Zabezpieczenie podtdg felbudowlan;
* Przygotowanie powierzchni do malowania,
e Gruntowanie podiy;
» Mycie po robotach malarskich okien;
* Wykonanie pozostatych powtok malarskich (prace aapze, elementy instalaciji, itp.).
SzczegoOtowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Podtge —powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsovkartonowych) na ktorej
ma by wykonany podktad lub powtoka malarska.
1.4.2. Podktad —warstwa ochronna (grunt) lub wyrownawcza (wygtadzowarstwa
szpachléwki) pod powtakmalarslg.
1.4.3. Powloka malarska —stwardniata warstwa farby nalmnej i rozprowadzonej na
podkiadzie lub bezpgoednio na podtau, decydujca o wyghdzie powierzchni pomalowane;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Uwagi ogolne.
e« oznakowanie znakiem CE co oznaczze dokonano oceny ich zgodwmd ze
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zharmonizowa# normy europejsik wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europegsk
aprobai techniczi lub krajowy specyfikacy techniczig panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodawzegznag przez Komiss
Europejsl za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

* deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanwzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wy majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaséva okrélonym przez Komisj Europejsk,

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacéea s to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceggdndci z Polslk
Normg lub aprobaf techniczg, badZz uznano za ,regionalny wyréb budowlany

* termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu,

» dodatkowo oznakowanie powinno u#hiwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji,

* wszystkie produkty powinny posiadadokumenty dopuszczgie do stosowania
w budownictwie.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow.

Podany ,material” stanowi propozycjprojektanta lub zamawigego. Zgodnie
z Ustaw ,Prawo Zamowié Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawotassva
kazdy inny ,rownowany” wyrob po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspekhadzoru.

2.3. Zastosowane materiaty.
2.3.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone
jest wycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easjcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno miepost& cieczy o gstosci smietany, uzyskanej przez
rozcieaczenie 1 cgsci ciasta wapiennego z 3g@eziami wody, tworzca jednolig mag bez
grudek i zanieczyszcae

2.3.3. Farba lateksowa.

Wysokiej jakaci, lateksowa farba nawierzchniowa do wykonywanizhronnych
I dekoracyjnych powtok malarskich wewtre budynku. Stosowana do malowarsieian
W pomieszczeniach ,mokrych” oraz w pomieszczeniachduzym natzeniu ruchu.
Szczegblnie polecana w budynkacityteczndaci publicznej, placéwkach stby zdrowia oraz
w zakfadach produkcyjnych przemystu gpaczego. Przeznaczona do malowania piylto
mineralnych jak i pokrytych powtak wyprawg na bazie tworzyw sztucznych. M by
Z powodzeniem zywana do malowania powierzchni pokrytych tapetami@kna szklanego.
Stosowaa jest zarbwno do malowania pierwotnego, jak i veayjnego na podi@ch
o jednolitej @dz zmiennej strukturze i barwie.
Dane techniczne:

* Bazowysrodek wizacy zywica akrylowa

* Pigment biel tytanowa i barwne pigmenty
¢ Gestoi¢ ok.1,45g/crh

* Kolory wg wzornika

e Stopier potysku matowy

* Rozcieczalnik woda
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« Srednie zuycie 0k.0,22 I/rh

e Min temperatura stosowania +5°C

* Max temperatura stosowania +25 °C

* Wazgledna wilgotnd¢ powietrza <75 %

* Kaolor biaty oraz grafitowy

2.3.4. Rozciéczalniki.
W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:
e wodk — do farb wapiennych,
» terpentyr i benzyre — do farb i emalii olejnych,
e inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélinyadzajow farb
powinny odpowiadd normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne
z z&wiadczeniem o jakiei wydanym przez producenta oraz z zakresem igostania.

2.3.6.Srodki gruntuj ace.

2.3.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi.

» powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zsesg gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdsyjie podaje inaczej,

* na chionnych podiach naley stosowa do gruntowania fagemulsyjry rozciexczory
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejj@rzewiduje sj wykonanie
powtoki malarskiej.

2.3.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetyznymi.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymmperzchnie nalgy zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.3.6.3. Mydio szare.
Mydto szare, stosowane do gruntowania pgatow celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.4. Warunki przyj ecia na budowe materiatéw i wyrobow budowlanych.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

* 33 whasciwie oznakowane i opakowane,

* spetniaj wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumeniyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalegawrobdow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Pragie materiatdbw i wyrobdw na budewpowinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materiaty powinny By dostarczane w oryginalnych opakowaniach
przechowywane zgodnie z instruk@roducenta oraz odpowiedrprobaty Technicza.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgte gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zoboyziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwat
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sprztu itp.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptyrg na jaké¢ wykonywanych rob6t. Materialy przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwe@tc

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Roboty malarskie winny Ky wykonywane zgodnie z dokumentaciechniczno
projektowg oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej. yPmalowaniu wyrobami
zawierajcymi lotne rozpuszczalniki nalg zapewnt state przewietrzanie pomieszazeraz
przestrzega zakazu palenia papierosOwzywania otwartego ognia izywania uradzen
mogacych powodowa iskrzenie. Do robét zwranych z wykonaniem powiok malarskich
mozna przysipic po zakaczeniu robot ogolnobudowlanych i po zaékmeniu procesu
osiadaniacian budynku, szczegbélne murowanych. Robotymamaley wykonywa po:

» Zakaoiczeniu robot tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramigch,

e Osadzeniu &ieznic drzwiowych i okiennych, dopasowarflwsarki i stolarki, ale przed
zatlazeniem opasek,

e Zakoiczeniu robot instalacyjnych (wodagowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,
wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturabpe itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed montgm ceramicznych i metalowych gdzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatur§maetleniowej, kratek wentylacyjnych,

* Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywasic po catkowitym i ostatecznym
umocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych sadeeniu innych elementéw
w $cianach.

Roboty mana prowadzi w temperaturze od +5 °C.W ciagu doby temperatura nie
powinna sp& ponkej 0 °C. Optymalna temperatura do malowania: faibam
wodorozciéczalnymi wynosi + 120 °C do + 180 °C., farbami razib rozpuszczalnikow
lotnych powyeej + 5°C, farbami. Wszystkie powtoki malarskie widoczneegwetrzne) winny
by¢ wykonane w jakéci doborowej. ze starannym wytkczeniem powtok malarskich.

5.2. Wymagania dotyczce podtay pod malowanie.

e Tynki malowane uprzednio farbami powinnycbgczyszczone i umyte ze starej farby,
wszelkich wykwitow, zwtaszcza z kurzu, brudu, woskaz tluszczu,

* Uszkodzenia tynkow natg naprawt odpowiedri zapravg lub mag szpachlow,

* Powierzchnie naley przetrzé papieremsciernym w celu usugcia grudek zaprawy,
zachlapa i innych drobnych defektéw,

* Powierzchnie przewidzianych do malowania powinny loyadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni naky skue, usunc lub zeszlifowa,

* Podlaza powinny by dostatecznie mocne, nie pge, nie kruszce s¢, bez widocznych
rys, sggkan i rozwarstwi@, czyste i suche,

* Podilaa stabe - pyice naley zagruntowa,

« Woystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe payioy¢ zabezpieczone
antykorozyjnie,

e Przed malowaniem podta naprawiane natg zagruntowa odpowiednio do
zastosowanej farby,

e Wilgotnoé¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod maloiwarfarbami.
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emulsyjnymi powinna by nie wiksza ni 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wigksza nk 3% masy.

5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich.
Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

* W temperaturze nie mézej ng +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w ciagu doby nie
nasgpi spadek temperatury paej 0°C,

W temperaturze nie wgzej ni 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura
podiaza nie przewyszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

e Prace malarskie na elementach metalowychzmaoprowadza przy wilgotndci
wzglednej powietrza nie wkszej ni 80%.

*  Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaamknetych naley zapewnt
odpowiedny wentylacg.

 Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramizposzczalnikowymi nalgy
prowadz¢ z daleka od otwartycirodet ognia, nakdzi oraz silnikow powodgpych
iskrzenie i mogcych by zrodiem paaru.

* Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich matec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy i ostont przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskiezpale
prowadz¢ zgodnie z instrukgjproducenta farb

5.4. Malowaniescian farbami.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny bBtarannie oczyszczone
z kurzu, sadzy, zanieczyszézehemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy, rdza) ora
osypupcych s¢ ziaren piasku. Ewentualne uszkodzenia tynkow powioy¢ usungte przed
przysgpieniem do malowania przez wypetnienie zapravwatarcie do rownej powierzchni.
Nie dopuszcza si malowaniatynkow przed uptywem 28 dni od chwili ich wykonania
W pomieszczeniach malowanych farlemulsyjy naleey wykona& powtoke malarslg
sktadajca sic z jednej warstw farby pokonych na zagruntowane powierzchnie farb
rozcieaczory wodg w stosunku 1:3. Malowanigcian wykong& dwukrotnie po catkowitym
wyschneciu zagruntowanej powierzchni. Gruntowanie orazasaenie pierwszej warstwy
farby wykona& pedzlem, natomiast warstwdrugy nanigé przy pomocy watka malarskiego
lub aparatem do malowania. Drugie malowanie wykgeawyschngciu warstwy pierwsze;.
Powtoki malarskie powinny pokrywapodtaze rownomiernie, bez pra@itdw, odpryskow,
spckan i pecherzy. Faktura powloki powinna byednorodna i gltadka bedadéw pdzla.
Barwa powtok powinna kiyjednolita na catej powierzchni, bez smug, plamydatniapcych
sie poprawek oraz widocznych miejsgctenia. Nie dopuszczagsividocznych wgtbien lub
plam w miejscach wbicia gwdzi, natomiast dopuszczagshiejednolity odci@ barwy
powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach ruszatowwWykonane powtoki malarskie
powinny wytrzyma proke na przyczeprig oraz by odporne na wycieranie i vegiliwose,
a take na zmywanie wad Gotowe powtoki nie powinny wydziglgprzykrego zapachu i nie
powinny zawieré substancji szkodliwych dla zdrowia.

Czynndci technologiczne:
e przygotowanie powierzchni pod malowanie,
e gruntowanie farp dyspersyjn,
* wykonanie prob koloréw,
e dwukrotne pomalowanigcian i sufitow,
* poprawki w czasie wykonywania rob6t malarskich.
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6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Kontrola jakosci powtok malarskich.
Kontrola medzy fazowa obejmuje sprawdzenie:
« Jakdaci materiatdbw malarskich (wg kryteriow podanych wezesniejszych akapitach),
*  Wilgotnasci i przygotowania podiza,
» Stopnia skarbonizowania tynkow,
* Jakaci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz tesrgiury ich wykonania

I schnkcia,

Wyniki bada jakosci materiatéw i podtay winny potwierdzé protokoty lub wpisy do
dziennika budowy.

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sv nas¢pujacych terminach
* Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczeej niz po 7 dniach.

Powtoki emulsyjne przy kontroli winny Bybez uszkodzg jednolitej barwy, bez smug,
plam, sgkan, tuszczenia. Winny posiafl@aadag odpornd¢ na zmywanie ,M”. Bezladow
pedzla - watka.

Powtoki silikonowe powinny by odporne na zmywanie wegd tarcie na sucho
i szorowanie, bez uszkodzeplam, smug, prasvitéw, sladow dzla - watka, sgkan,
luszczé i odstawania od podia, smug, zaciekdéw, uszkodzemarszcze, peccherzy, plam
I zmian odcienia, miejednolity potysk.

Dla powtok wykonywanych farbami wodorozagzalnymi i farbami emulsyjnymi zakres
bada i kontroli nalery przyjmowa zgodnie z PN-69/B-10280.

Dla powtok wykonywanych farbami na spoiwach bezwartnzakres badei kontroli nalery
przyjmowa& zgodnie z PN-69/B-10285.
Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winignejmowa:
e Sprawdzenie podi@a,
» Sprawdzenie podkiaddw,
*  Sprawdzenie powtok.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyanie Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonania powtok malarskigtian
i sufitdw. Wielkasci obmiarowe okesla si na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazaradi sprawdzonych
w naturze.Szczegotowe zasady obmiaru podapekatalogach okrgajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robét gbjch niniejsz specyfikaci np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbior robét obejmuije:
e Odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
e Odbiér ostateczny ( catego zakresu prac),
e Odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwaranegn).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitymat@keniu rob6t na podstawie
wynikéw pomiaréw i bada jakosciowych. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przemd2ér Inwestycyjny przy udziale
Wykonawcy. Ogoélne zasady odbioru rob6t podano wewjecji ,0gdélne Wymagania
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Techniczne” Podstaywodbioru robot zwjzanym z wykonaniemgs

Dokumentacja techniczna,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budgow postaci
atestu, certyfikatu jakmi lub deklaracji zgodniei,

Protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

Protokoty odbioru poszczegoélnych etapow lub eledenbbot,

Wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobow,sjebyty zalecane przez Nadzor
Inwestycyjny,

Ekspertyzy techniczne,de byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnag¢ za wykonane prace aibg niniejsa specyfikacy nalezy przyjmowa zgodnie

z ocen jakosci uzytych materiatdw i jakéci wykonania robdét na podstawie wynikow
pomiarow i badd Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnegéresu prac
podanego w punkcie 1.4.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-C-81914: 1998 Farby dyspersyjne do malowanigmiudynkow

BN-84/6115-05 Farby emulsyjne do malawaewrgtrznych

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagartiadania

PN - C-04400 Pigmenty. Pobieranie i przygotowam@bpk.

PN - C81505 Oznaczenie pozostailona sicie w wyrobach lakierowych i farbach
graficznych

PN - C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechwaie i transport.

PN - C-81508 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobow lakigch i farb graficznych
kubkami wyptywowymi. Lepk& umowna

PN - C 81153 Wyroby lakierowe. Ptytki do bada

PN - C 81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenie zdétné&rycia

BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe nakiy

PN 72/C-81503 Wyroby lakierowe. \¥phe proby techniczne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamdmyoni i wodorozciéczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakidrami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
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SST-013
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Kod CPV- 45420000 - 7 Roboty w zakresie zaklania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

Kod CPV- 45421000 - 4 Roboty w zakresie stoka budowlanej

Kod CPV- 45421130 - 4 Instalowanie drzwi i okn

Kod CPV- 45441000 - 0 Roboty szklarskie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaogichhiczne] $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zagwianych z monteem stolarki okiennej i drzwiowe;j
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckaniej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Montaz okien zewgtrznych aluminiowych;
* Montaz okien wewgtrznych aluminiowych;
* Montaz okien zewstrznych p.p@ aluminiowych;
* Montaz okien wewgtrznych p.pa aluminiowych;
* Montaz klap dymowych;
e Montaz drzwi zewrtrznych aluminiowych;
e Montaz drzwi wewretrznych aluminiowych;
* Montaz drzwi zewrtrznych p.pa aluminiowych;
* Montaz drzwi wewrgtrznych p.pa aluminiowych;
e Montaz bramy segmentowej;
« Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego;
» Szpachlowanie i tynkowanigaeznic.
SzczegOlowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarbw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Okno —ruchoma lub stata €& sciany zewntrznej zapewniaca odpowiedry
izolacyjnas¢ | przepuszczalrig swiatta. Okno sktada siz ascieznicy i z jednego lub wice]
oszklonych skrzydet, lub z samej oszklonggieznicy
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1.4.2. N&wietle — ruchoma lub stata ez sciany przepuszczagga swiatto pomedzy
pomieszczeniami. Naietle sktada s z cieznicy i oszklonego skrzydta, lub z samej
oszklonej écieznicy

1.4.3. Stolarka — oznacza stolatk budowlam czyli zmontowane zespoly elementéw
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczoneaomudowy otworéw budowlanych
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz winz budynkow.

1.4.4. Okucia —oznacza okucia budowlane czyli system elementdmnordowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czy§ai@awigzanych z jej aytkowaniem.
1.4.5. Gcieznica — jest to rama ddaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest
mocowany w otworze budowlanym do jegéciezy na krawdzi otworu lub wewstrz
osciezy.

1.4.6. Gcieze —oznacza powierzchgimuru otaczajcg od wewnmntrz otwér budowlany, ktory
jest przeznaczony do zabudowania stajark

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1.Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa zewrtrzna, bezklasowa.

Zaprojektowane konstrukcje stolarki okiennej i diawej naley wykona zgodnie
Z wytycznymi trzykomorowego systemu izolowanegemieznie, przeznaczonego do
wykonywania elementéw zabudowy zestnanej. Za podstagvprzyjeto cechy konstrukcyjne
systemu wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumeintaechnicznej (katalogow
systemowych) posiadajego dopuszczenie: klasyfikacje nr 01+04-0156 H44NK.

2.2.Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa wewretrzna.

Wewmgtrz budynku zaprojektowano konstrukcgusarki zgodnie z wytycznymi
systemowymi jednokomorowego systemu bez izolacfmigznej, przeznaczonego do
wykonywania elementow zabudowy westnizne] i zewntrznej, w tym drzwi
dymoszczelnych rozwieranych, jedno- i dwudzielnyehz drzwi ogdlnego stosowania. Za
podstaw przyjeto cechy konstrukcyjne systemu wraz z akcesoriang aktualnej
dokumentacji technicznej.

Dane techniczne:
* Obcigzenie pionowe w ptaszczgie skrzydta klasa 3 (800N) wg PN-EN 1192:2001

e Skrecanie statyczne klasa 3 (30N) wg PN-EN 11921200
* Uderzenie ciatem mkkim cigzkim klasa 3 (120J) wg PN-EN 1192:2001
* Uderzenie cialem twardym klasa 3 (5,0J) wg PN4HR2:2001

» Klasa wytrzymatéci mechanicznej klasa 3 wg PN-EN 1192:2001

2.3.Slusarka aluminiowa przeciwpazarowa okienna i drzwiowa doscian wewretrznych i
zewrtrznych

Na zewntrz i wewmgtrz zaprojektowano konstrukcfgusarki zgodnie z wytycznymi
trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, zmaezonego do wykonywania
elementéw zabudowy zewtnznej i wewrtrznej. Za podstawprzyjeto cechy konstrukcyjne
systemu wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumeintaechnicznej (katalogow
systemowych) i obowrujacej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7540/2016, Kragj
Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0351 wydanie 2 i $§fikacji nr 1561/19/R120NZP.
W wersji PE 78EI Design Line wprowadzono innowagygposob szklenia z jednostrgnn
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listwg przyszybow - z drugiej strony powierzchnia szyby meotworzy¢ niemal jedn
ptaszczyzn ze skrzydiem.

2.2. Klapy dymowe.
2.2.1. Klapa dymowa 1.

Klapa dymowa jako ugtlzenie samoczynnie odprowadga dym, gazy paarowe
I energe ciepll z wydzielonych izamknetych klatek schodowych zamontowane s
w stropodachu. Klapa systemowa oddyatajjednoskrzydtowa z owiewkami i kierownic
Dane techniczne:

*  Wymiary 120x180 cm

* Powierzchnia czynna oddymiania 1,78 m

* Powierzchnia geometryczna 2,16 m

e Min wysokas¢ podstawy 50 cm

* Materiat podstawy blacha ocynkowana

e Gruba¢ blachy podstawy 1,25 mm

*  Wypelnienie skrzydta poligglan komorowy, litowy, koputy akrylowej
lub ptyty warstwowej

* Uktad nagdowy elektryczny - sitownik elektryczny

* Napkcie zasilania 24V 6A

» Klasyfikacja obcizeniasniegiem SL550

* lzolacja termiczna wetna mineralna

e Gruba¢ izolacji 30 mm

«  Wsp6lczynnik izolacyjnéci termicznej 1,30 W/AK

* Min powierzchnia napowietrzania 2,8Fm

2.2.2. Klapa dymowa 2.

Klapa dymowa jako ugtlzenie samoczynnie odprowadga dym, gazy paarowe
I energe ciepllm z wydzielonych i zamketych klatek schodowych zamontowane s
w stropodachu. Klapa systemowa oddyatajjednoskrzydtowa z owiewkami i kierownic
Dane techniczne:

*  Wymiary 125x125 cm

* Powierzchnia czynna oddymiania 1,09 m

* Powierzchnia geometryczna 1,56 m

e Min wysokas¢ podstawy 50 cm

* Materiat podstawy blacha ocynkowana

* Grubag¢ blachy podstawy 1,25 mm

*  Wypelnienie skrzydta poligglan komorowy, litowy, koputy akrylowej
lub ptyty warstwowej

* Uktad nagdowy elektryczny - sitownik elektryczny

* Napkcie zasilania 24V 4A

» Klasyfikacja obcizeniasniegiem SL250

* lzolacja termiczna wetna mineralna

* Grubag¢ izolaciji 30 mm

«  Wsp6lczynnik izolacyjnéci termicznej 1,30 W/AK

* Min powierzchnia napowietrzania 2,03 m
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2.2.3. Klapa dymowa 3.

Klapa dymowa jako ustlzenie samoczynnie odprowadgs dym, gazy paarowe
i energe cieplly z wydzelonych i zamknitych klatek schodowych zamontowane s
w stropodachu. Klapa systemowa oddymtajjednoskrzydtowa z owiewkami i kierowsic
Dane techniczne:

*  Wymiary 130x130 cm

* Powierzchnia czynna oddymiania 1,35 m

* Powierzchnia geometryczna 1,68 m

e Min wysokas¢ podstawy 50 cm

* Materiat podstawy blacha ocynkowana

* Gruba¢ blachy podstawy 1,25 mm

*  Wypelnienie skrzydta poligglan komorowy, litowy, koputy akrylowej
lub ptyty warstwowej

* Uktad nagdowy elektryczny - sitownik elektryczny

* Napkcie zasilania 24V 4A

» Klasyfikacja obcizeniasniegiem SL250

* lzolacja termiczna wetna mineralna

* Grubag¢ izolaciji 30 mm

«  Wsp6tczynnik izolacyjnéci termicznej 1,30 W/AK

* Min powierzchnia napowietrzania 2,18 m

2.3. Brama garaowa segmentowa.

Brama segmentowa malowana proszkowo. Segment wi@ogaw nagd
elektryczny.
Dane techniczne:

* Rodzaj segmentowa

*  Wymiary 250x250 cm

e Gruba¢ paneli 40 mm

e  Zabudowa pianka poliuretanowa
e Wzmocnienie od wewgtrz blachy

e Gruba¢ blachy 1,5mm

* Kaolor fiolet

2.4. Materiaty dodatkowe.
2.4.1. Pianka poliuretanowa.
Uszczelnienie piarkizolacyjrg wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane.
Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymaganayatzice kitow.
Dane techniczne:

e Materiak: jednosktadnikowy, nisko modutowy, ale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy

e  Skiad: poliuretan

o Gestoic: ok. 1,16 —1,17 g/ctn

*  System utwardzania: twardnieje pod wptywem wilg@wartej w powietrzu

e Min temperatura naktadania  +5 °C
* Max temperatura naktadania  +40 °C
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3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie mazliwoscig
korzystania z maszyn i sgte gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zobosziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku matéwatsprzitu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyské akceptagi Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinnawera& wszystkie
elementy przewidziane nogriub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowain
wyrobu przechowywai transportowa w odrbnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalery zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowarsdezZpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewoai mir¢ mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieqaaeed uszkodzeniami, przesegiem
lub utrat statecznéci. Sposob sktadowania wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady Ogodlne.

Wszystkie elementy powinny byamontowane z zachowaniem systemowych luzéw
i dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobddly prawidtowego funkcjonowania,
z zabezpieczeniem przedspogiem pod wtasnym eizarem. Wszystkie elementy ruchome,
jak i uszczelnienia e#ci otwieranych, powinny hy tatwo dos¢pne i rozmontowywalne
w celu dalszej konserwacji lub wymiany. Wszystkigapzenia z budovyl musz spetnia
wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to ikomnag¢ uwzgkdniania zagadnie
ochrony cieplnej, przeciwvickowej i przed wilgoci oraz ruchu spoin.

5.2. Zabezpieczenia czasowe.

Wykonawca zobowrzany jest w razie konieczém do wykonania czasowych
zabezpiecze (np. elementow usytuowanych w strefach eksponoalamktorych osadzenie
nie mae by wykonane w kacowej fazie, jak rownie elementow delikatnych
Z uwagi na zastosowane materiaty lub obrobkykonczeniows), jak rownie: przywrécenia
do pierwotnego stanu elementow budowlanych lub dahsci, w wyniku powstatych
uszkodzé&. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia Wezys elementow
wchodzcych w sktad jego prac, jak rowaielokona usugcia gruzu powstalego w czasie
realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczeniasowe. Wszystkie elementy zamyjcg
oscieznic powinny by montowane po ostatecznym wylkozeniu powierzchni przyleggjych
scian.

5.3. Zakres robot przygotowawczych.

e Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzé doktadndé wykonania &cieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegascieznica,

W przypadku wysfpowania wad w wykonaniusoieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, naley oczysci¢ i naprawt,

* Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym dadeznica powinien wynosi:
- na szerokgci otworu 2-6 mm,
- na wysokéci otworu 5-9 mm
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5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.4.1. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Doktadna@¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych
wg SST B.08.00.00. €@ieznicc mocowa& za pomog kotew lub hakéw osadzonych
w oéciezu. Gscieznice naley zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.
Szczeliny m¢dzy ascieznica a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB. Wrota i bramy powinny &ywbudowane zgodnie
z dokumentagj projektows. Przed trwalym zamocowaniem nalesprawdzt ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram begc@znicowych sprawdZi ustawienie
zawiasOw kotwionych w iezu. Po zmontowaniu bramy dokladnie zampkn sprawdzé
luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elemeansbolarskich.

Miejsca luzéw Warté luzu i odchytek
5.5. Okien Drzwi
Zakres | Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
robat Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznica

zasadniczych.

* W sprawdzone i przygotowaneateze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach mgle

wstawi stolarke na podktadkach lub listwach,

* Po ustawieniu okna lub drzwi nalesprawdzé sprawnag¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu,

e Zamocowane okno lub drzwi najeuszczelnt pod wzgtdem termicznym,

* Podczas monta okien w budynku naly stosowd@ nastpujace elementy kotvgce:

- na wysokéci elementu po obydwu stronach okna stogowa najmniej po dwa elementy

mocupce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od narea.

- maksymalna odlegéd pomicdzy punktami mocowania wynosi 700 mm

- dodatkowe elementy moauge stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby za pobiec

powstaniu odksztalge podczas zamykania.

- na szerokgri elementu - jeden element kogey /1mb.

* W oknach rozwieranych o szerdgkod wickszej ni 700 mm stosowanegs klocki
podpieragce utatwiajce prawidtowe ustawienie skrzydia wedém dcieznicy przy
zamykaniu. Jeeli szeroké¢ okna przekracza 1400 mm stosuje siwa komplety
klockéw. Klocki podpierajce stosuje si zawsze, jeeli szeroké¢ okna przekracza jego
WYSOKGC.

* Wykonawca dokongpy wymiany stolarki powinien dysponowavszelkim potrzebnym
sprztem, kadg pracownikow wykwalifikowanych itd. niezblnymi do prawidiowego
montau stolarki.

5.6. Montaz slusarki okienno — drzwiowej.

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzzgodnie ze sztukbudowlan,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétwiytycznymi dostawcy rozwian
systemowych, zwracgj szczegOlpuwag: na:

e monta oscieznicy naley wykonywa po pracach wykiczeniowych podtdg dcian,

» przed zamontowaniem drzwi najeprawidtowo przygotowa otwor do ich wprawienia,
powierzchnie éciezy nalery wyrbwna oraz starannie ocggi¢ z wszelkich drobin,

 w przypadku montas cscieznic w scianach z cegty silikatowej naig zabezpieczy
fragmentyscian przed zabrudzeniem i uszkodzeniemyfolalarslg,
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e oscieznicg drzwiowg nalezy ustawt tak, by skrzydio otwierato sina wi&ciwa strore;
przed wstawieniemsgiezy trzeba oklei jej brzeg samoprzylepnasma papierow, aby
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki mantge] uwzywanej podczas uszczelniania,

* slupy aciezy nalezy rozeprzé u podstawy tak, by podczas prac maotaych
zachowaty pozyej rownolegh,

e za pomog poziomicy naley sprawdzt, czy belka écieznicy ustawiona jest idealnie
poziomo; wszystkie &y wewretrzne gcieznicy musa mie¢ po 90 stopni,

e oécieznicg nalezy ustabilizowa klinujac jg drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po
bokach; nagpnie naley ponownie sprawdgj przy pomocy poziomicy ustawienie
oscieznicy;

e oécieznicg mocuje s¢ do muru kotwami; na Kalym ksztattowniku musg by¢ co
najmniej dwa, jeden u podstawy (max 200 mm od koay i jeden w takiej samej
odlegtaici od gory konstrukcji; maksymalny rozstaw kotewpeziomych 950 mm,
pionowych — 750 mm; gbokas¢ wierconego otworu powinna bywieksza o 1,0-1,5cm
od dtugaci kotka rozporowego,

* wkretéw nie naley dokrcat zbyt mocno, aby nie dopeci¢ do ewentualnego wyggia
oscieznicy,

* oscieznicg uszczelnt pianky montaows; przed wykonaniem tej czyngm mazna dobrze
zwilzy¢ wodg powierzchng oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata, po stwardnieniu
pianki (ok.12h) jej nadmiar odgi ostrym

5.7. Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna niiaiszkodzé. Barwa powloki powinna ky
jednolita, bez widocznych poprawelkadéw gdzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie
powinny wydziel& nieprzyjemnego zapachu i zawieésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowBlementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie mo@lowanie w kolorze stolarki.
Wszystkie elementy aluminiowe najeodizolowa od elementow stalowych. Nie ma takiej
konieczndci, jesli konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewndyk® migdzy konstrukcj
aluminiowg a stad zabezpieczone przez zastosowanie przektadki POVERDM w celu
unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementyczne ¢ruby, wkrety, itp.),
wchodzce w kontakt z aluminium powinny bywykonane ze stali nierdzewnej. Dla profili
aluminiowych narzonych nasrodowisko wilgotne zaleca imalowanie dwupowtokowe
farbami proszkowymi w klasie ochrony antykorozy;jQdj.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Dla dokonania oceny jako wyrobow stolarki budowlanej nalg sprawdzé:
e zgodnd¢ wymiarow i usytuowania w obiekcie odpowiednichdypdrzwi,
* jakos¢ materiatow, z ktorych drzwigsvykonane,
» prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
* sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijpkowania okag,
« kompletnd¢ wyposaenia,
* w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosgwn certyfikatami i wynikami
bada odpowiednich parametrow technicznych.
Dopuszczalne luzy i odchyiki w stykach elementdéalasskich wynosz
e 1 mm megdzy skrzydtami,
* 1 mm medzy skrzydiem a @ieznica.
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Nie dopuszcza siwystpowania jakichkolwiek wad materiatowych w elemehtac
drzwi i ich wyposaenia. Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonaegtaw elementow
drzwiowych jak réwnie poszczegoélne jego elementy. Kontroli podlega ocegadndci
wykonanych elementow z dokumentagrojektows jak réwniez z danymi fabrycznymi,
w zakresie oceny estetycznej jak rownieceny technicznej prawidtowa wykonania.
Szczegolnej kontroli podlega jadéo powtok malarskich, ich jednorodfio oraz starannd
wykonania detali i obrobek. Dodatkowo kontrola obeje sprawdzenie prawidtowego
funkcjonowania cgci ruchomych, sprawdzenie i regulaciuzow na stykach skrzydet
otwieranych i @écieznic oraz cgsci poszczegolnych uktadow otwierania i zamykania.
Kontroli podlega stan uszczelek gizy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszckele
widocznych jak rowniz ogoiny wyghd wykonczenia elementu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarowg 1 szt.,, 1 kpl.(sztuka, komplet) monta stolarki okiennej
I drzwiowej. Wielkagci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowe]
z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazaradi sprawdzonych
w naturze.Szczeg6towe zasady obmiaru podanekatalogach okrdajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot @bjch niniejsa specyfikacg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robdt.
W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajnastpujacym
odbiorom:
» odbiorowi robot zanikagych i ulegajicych zakryciu,
» odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&ko
wykonywanych roboét oraz ifoi tych robot, ktére w dalszym procesie realizadggr
zakryciu. Odbidr robét zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogodlnego
postpu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadz@atowaé danej czsci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika bydiodnoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbioredrie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jadi ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr ostateczny (ké@cowy).
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczygstavykonania robot
w odniesieniu do zakresu oraz jakowykonanych robot. Catkowite zakczenie robot oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegogdzie stwierdzona przez Wykonagvgorotokotem
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zgloszenia zak@zenia robot. Odbior ostateczny robot ppstw terminie ustalonym
w umowie, liczc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zammjgeego zakaczenia
robot i przygcia dokumentédw. Odbioru ostatecznego robot dokoowmnigja wyznaczona
przez Zamawiacego w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodaoio wykonania rob6t z dokumentacj
projektowg i SST.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydotr zwgzanych z usugciem
wad, ktére ujawni sie w okresie gwarancyjnym iekojmi. Odbior pogwarancyjny dolzie
dokonany na podstawie ocenyizualnej obiektu z uwzgtnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci s¢ za ilas¢ wykonanych robot w jednostkach cena obejmuije:
» dostarczenie gotowej stolarki,
e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zsinieniem,
* dopasowanie i wyregulowanie,
* ewentualg naprawe powstatych uszkodze
e czyszczenie i mycie.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

* PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynveigania i badania.

* PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

* Instrukcje stosowania materiatdw i mohtaurzdzen wydane przez producentow.

» Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot bwtimo-montaowych.

 PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzesirifinologia

* PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi WAgania i badania

* PN-90/B-92210 -Elementy i segmentyscienne aluminiowe. Drzwi i segmenty
z drzwiami, szklone. Ogdélne wymagania i badania

*  PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagevytrzymatgciowych,

* PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymadan klasyfikacja,

« PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpi@i na obcizenia statyczne
dziatapce prostopadle do ptaszczyzny skrzydia.

* PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odgiei na obcizenia udarowe,

* PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpiei na wstrasy.

* PN-89/B-06085 - Drzwi Metody bafdlaodporndci na wlamanie Obgrenia statyczne
prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

« PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odp&ti na obcizenie pionowe

« PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie myiratagci na skecanie statyczne

*  PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiarowaklynowanych modularnie

 PN-82/B-92010 - Elementy i segmenfgienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary
modularne

* PN-90/B-92270 - Elementy i segmenticienne metalowe Drzwi 0 zgkszonej
odporndci na wiamanie - klasy C. Wymagania i badania ukuggce.

*  PN-EN 130:1998 - Metody bafialrzwi. Badanie sztywr$gi skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

* PN-EN 117:2002U - Metody bafi@mkien - Badania mechaniczne
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PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtavosci mechanicznych. Obgienie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 12210:2001 —Okna i drzwi - Odpoftma obcizenie wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpofdma obcizenie wiatrem. Metoda badania
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszcz&drmmwietrza — Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczanmwietrza - Metoda badania
PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczélne Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczédlhe Metoda badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady @st& wymiarow skoordynowanych
modularnie

PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewnianeg@a klinowe. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechoamis i transport

PN-EN 949:2000 - Okna s$ciany ostonowe, drzwi, zastony zaluzje. Oznaczanie
odporndci drzwi na uderzenie ciatem ghkkim i ciezkim

PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwialuzje i zastony. Kulo odpor§é. Metody bada.
PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwgaluzje i zastony. Kulo odporgé . Wymagania
I klasyfikacja

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiastsokasci, szerokéci, grubdci

| prostolgtnosci.

PN-EN 1294.2002U - Skrzydta drzwiowe. Oiemia zachowania sipod wptywem
zmian wilgotndci w kolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptagkogolna i miejscowa. Klasy tolerancji
PN-EN 952.2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptagkogolna i miejscowa. Metoda pomiaru
PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysé&szerokéé grubaé i prostolgtnosé.
Klasy tolerancji
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SST-014
ROBOTY W ZAKRESIE SLUSARKI

Kod CPV- 45450000 - 6  Roboty budowlane wykozeniowe, pozostate.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowe] specyfikaogichhicznej s wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zyzanych z monteem elementéwslusarskich
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikac Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Montaz balustrad wewgtrznych w klatce schodowej;
* Montaz sciennej fasady stupowo — aluminiowej z dociskantaglgczna) o podwiszonej
izolacyjnasci termiczneyj;
* Montaz $wietlikow dachowych;
* Montaz poreczy w WC,;
» Montaz daszkow szklanych;
* Monta krat;
* Montaz $lusarki okiennej i drzwiowej.
Szczegotowy zakres rzeczowy | dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegodtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1.Slusarka aluminiowa.

Wbudowa& nalezy slusarke kompletnie wykaczory wraz z okuciami, uszczelkami
I powtokami anodowymi.

2.2. Balustrada wewntrzne.

Balustrag wewrgtrzng wykon& ze stali ocynkowane]j malowanej proszkowo wg
zalhczonej dokumentacji technicznej oraz kosztorysowsjtycznych producenta.
* Pochwyt — drewno bukowe 40x50 mm, kolor naturalny;
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»  Stupki — profil stalowy zamkity 15x15 mm,;
Elementy mocujce:

* Ptaskownik 30x10mm,;

* Kotwa M8x130;

* Rozeta maskygga,;

* Kotwa piescieniowa M8x130;

» Blacha stalowa 70x70x10 mm;

2.3.Sciana stupowo — ryglowa z dociskiem.

Zaprojektowano sciare ostonows systemu o konstrukcji szkieletowej stupowo-
ryglowej wykonanej z ksztattownikéw aluminiowych EAW-6060 wg PN-EN 573-3 stanu
T6 lub T66 wg PN-EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norniND1725 T1) o wiaciwosciach
mechanicznych wg PN-EN755-2, posiagajdopuszczenie: klasyfikacja Nr 1516/13/R36NK
— wstpne badania typu wg PN-EN 13830:2005, stwiekgzajprzydatné wyrobow do
wykonywania lekkiejsciany ostonowej w budownictwie — movos¢ wykorzystania przy
oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

2.4.Swietlik dachowy.

Zaprojektowano swietlik dachowy o konstrukcji szkieletowej stupowygglowej
wykonanej z ksztattownikow aluminiowych EN AW-608@ PN-EN 573-3 stan T66 wg
PN-EN 515 posiadaga dopuszczenie na podstawie raportu z haddr LZEOO-
01561/18/R110NZE. Zestaw wyrobow jest przeznaczdaywykonywania przeszklonych
przekry dachowych o nachyleniu od 5°+ 75° wadgm poziomu. Przeszklone przekrycie
dachowe wykonano przy wykorzystaniu elementéw wehogch w sklad systemu
fasadowego oraz szkta zespolonego. Konstrukcjaelketkivaswietlika sktada si ze stupow
mocowanych punktowo do konstrukcji émej budynku (nadpt@, stropy) oraz rygli
przymocowanych do stupéw aluminiowych zamalnictwem elementow gdznych. W skiad
kompletnego systemu PONZIO PF 152 wchpdavniez tworzywowe przektadki termiczne,
uszczelki kauczukowe, akcesoria ic@@ zigczne niezbdne do prefabrykacji i monta
konstrukciji.

2.5. Porcz uchylna.
Porcz uchylna, mocowana daiany niewidocznym mocowaniem. Inox btyszcy
zapewnia jednolit powierzchn¢ bez porowatéci, co utatwia czyszczenie i utrzymanie

higieny.

Dane techniczne:

e Dlugaosc¢ 650 mm oraz 850 mm
+  Srednica uchwytu @350 mm

* Mocowanie rozety 4 otwory

«  Waga 2,8 kg

e Ksztatt kanciasty

+ Kat 180°

* Materiat stal nierdzewna
* Wykonczenie szary potysk

* Montaz nascianie
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2.6. Porcz tukowa z podpos.
Porcz uchylna, mocowana diiany niewidocznym mocowaniem. Inox btyszcy
zapewnia jednolit powierzchng bez porowatéri, co utatwia czyszczenie i utrzymanie

higieny.

Dane techniczne:

e Dhugos¢ 850 mm

+  Srednica uchwytu @350 mm

* Mocowanie rozety 4 otwory

* Waga 2,8 kg

o Ksztatt kanciasty

+  Kat 180°

e Materiat stal nierdzewna
* Wykonczenie szary potysk
* Montaz nascianie

2.7. Powtoki malarskie.
Materiaty na powtoki malarskie wg SST 00 niniejs3pecyfikacji oraz dokumentaciji
technicznej.

2.9. Skladowanie materiatow i konstrukciji.
Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej wg SST 00. niniejszej Specyfikacji

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w oxci ogolnej specyfikacji
technicznej. Do wykonania i moma $lusarki stosowa sprzt nie powodujcy ujemnych
nastpstw dla konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiérasszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiedni normy. Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesugiem oraz utrat stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zakres robot przygotowawczych.
Przed rozpogxiem montau naleyy sprawdz:
e prawidtowa¢ wykonania éciezy,
* mozliwos¢ mocowania elementéw daian,
» jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Kotwienie elementow.

Elementy powinny by trwale zakotwione wscianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza si osadzanie elementow za pomodotkdw rozporowych Ilub kotkow
wstrzeliwanych.

5.3. Osadzanie elementéw.

Osadzone elementy powinnydyszczelnione mdzy ascieze a dcieznica lub $ciam
tak aby nie naspowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki yampadowe).
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Uszczelnienia wykonywia z elastycznej masy uszczelnagj. Elementy powinny @y
osadzone zgodnie z dokumeniagichniczi lub instrukcy zaakceptowanprzez Irkynieria.

5.4. Powtoki malarskie.

Powtoki malarskie powinny ktyjednolite, bez widocznych poprawekadow gdzla,
rys i odpryskéw i spetntawymagania podane dla robot malarskich wg SST Oiejsizej
Specyfikaciji.

5.5. Montaz slusarki fasadowe.

Montaz konstrukcji fasadowych nalg prowadzé zgodnie ze sztuk budowlan,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétwytycznymi dostawcy rozwian
systemowychSciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukajilynku za pomagc
systemowych uchwytdw mocgych. Uchwyty mocowane gsdo stropéw, wiacow,
cokotéw, belek podwalinowych, itp. za pomocstalowych kotew rozporowych Iub
wklejanych. W uchwytach osadzang lssztattowniki stupéw za pomegcsworzni isrub ze
stali nierdzewnej. Spos6b mocowania musi zapéwaildy cata elewacja stupowo-ryglowa
mogta bez szkdd i bez strat w szczeébioprzepé wszystkie ruchy powstate w wyniku
odksztatcé konstrukcyjnych budynku oraz elewacji stupowo-ogéj w wyniku obcizen
termicznych. Konstrukej fasady nalgy wykona w stanie catkowicie gotowym, wraz
z dostawg i montazem. Kompletg konstrukcg nalery wyposay¢ we wszelkie wypetnienia,
mocowania, wzmocnienia, obrobki oraz uszczelnien@brobki wykoné z blachy
aluminiowej grubéci min. 1,5 mm, malowanej proszkowo. Szyby lub inmgpetnienia
czesci przezroczystej montowane ed zewntrz. Opiera si je na elementach podszybowych
usytuowanych na ksztattownikach poziomych rusztwmatiowego (poprzeczkach).
W ksztattownikach systemu m@dy¢ montowane szyby zespolone i pojedyncze. System
przewiduje maliwos¢ zamocowania szyb elewacyjnych w sposob mechaniczay za
pomoea Kklejenia strukturalnego szkta do ksztattownikowurainiowych. W przypadku
montau mechanicznego, szyby montowaned® ram aluminiowych poprzez zastosowanie
uszczelek EPDM, w przypadku Klejenia wykorzystywanespoiwa na bazie silikonéw —
proces klejenia prowadzony jest przez wyspecjalawvzaktady szklarskie. Bez wedl na
rodzaj montau szyb, zespolenia szkla naje wykona z wykorzystaniem materiatow
(silikonéw) odpornych na dziatanie czynnikow atnewgtznych (UV). Dla zachowania
bardzo dobrych parametrowzyikowych sciana uszczelniona jest od zeya specjalnym
sznurem izolacyjnym oraz silikonem pogodowym gwaraoym pety szczelné¢ na
infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej. W konstjakb powyej 10m wysokéci
naleey stosowé& dodatkowe elementy mechanicznie zabezpigceajszyby przed
wypadngciem. Wypeltnienia szklane przezierne, to specjam@gtaw szkta zbudowany
z szyby wewatrznej bezpiecznej min. 44.1 lub wzmocnionej cigplmin. 6mm, ramki
dystansowej 16mm oraz z szyby zetvanej wzmochnionej cieplnie (hartowanej) o grétio
6mm. Szyby klejonegsze sol za pomog silikonowego spoiwa konstrukcyjnego. Kredzie
szkta powinny by szlifowane. Mocowanie wypetnienia dokonuje sia pomog profili
dociskowych, mocowanych do profili froych wketem ze stali nierdzewnej @5,5 mm
w rozstawie co 250mm. Element dystansowy zapopjegaadmiernemu do@iieciu szyby
do konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztuczneg@ozmiar wketa i elementu
dystansowego dobieragsize wzgédu na grub&t wypetnienia. Szczelina rguzy sciam
budynku a konstrukgjaluminiowg powinna by wypetniona izolag termiczry. Konstrukcja
sciany ostonowej musi posiadl@fektywny system odprowadzenia wody z przestragiot
krawedzi szyb. Shag do tego kanaty wodne w stupach i poprzeczkach.atiewu dotu i gory
kanaty wodne sty réwniez wentylacji wewmtrznych komaorsciany ostonowej. Na styku
fasad aluminiowych z konstrulkgcjbudynku wykoné& od strony wewetrznej fartuch
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paroizolacyjny z folii EPDM grubiei 0,7mm. Od strony zewirznej naley stosowa ciagte
izolacje przeciwwodne paroprzepuszczalne. Momtiarobek blacharskich i folii izolacyjnej
powinien zapewmi odprowadzenie skroplin z kanatéw wodnych stupanimalizugc
powstawanie mostkéw termicznych. Szczegoty mangarzedstawione zostaty na rysunkach
detali rozwazan konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Badania materiatow.

Badanie materiatéw aytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie
zalhczonych zéwiadczéh o jakaci wystawionych przez producenta stwierdeggh
zgodnd¢ z wymaganiami dokumentacji i normamiagavowymi.

6.2. Badanie gotowych materiatow.
Badanie gotowych elementéw powinno obejméwa
» sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéai ruchomych.
Z przeprowadzonych bafimalezy sporzdzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakdci materiatow.
Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa
* sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgllem réwngci, pionowdcCi
I Spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu modayan
» sprawdzenie uszczelnienia paaizy elementami asgiezami,
* sprawdzenie dziatania €ci ruchomych,
stan i wyghd wbudowanych elementow oraz ich zgogtnp dokumentag;
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00 ,WymiagOgolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest m, M, 1 szt., 1 kpl(metr, metr kwadratowy, sztuka,
komplet) montau slusarki. Wielka@ci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazarad
I sprawdzonych w naturz&zczegotowe zasady obmiaru podamp&atalogach okrdajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robotetjaih niniejsz specyfikacy np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych lub ulegajcych
zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materiaty poglan punkcie 2, oraz czyném podane
w punktach 51 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Placi s w jednostkach za przygotowanie i dostarczenie najsoe montau,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczdaigosviska pracy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.
*  PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.
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PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M.-69430 Elektrody stalowe otulone do spawannhapawania. Ogolne badania
i wymagania.
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SST-015
ROBOTY W ZAKRESIE I[ZOLACJI TERMICZNEJ

Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.
Kod CPV- 45443000-4 Roboty elewacyjne
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zgwianych z wykonaniem izolacji termicznej budynku
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie ocieplenia oktadzirégiennej z paneli welhmineralry;
* Wykonanie warstwy spadkowej stropodachu;
* Wykonanie ocieplenia stropodachu;
* Wykonanie ocieplenia stropu oddzielzggo pomieszczenie gata od pomieszcze
biurowych na gjtrze budynku;
* Wykonanie ocieplenia stropu &gizykondygnacyjnego;
Szczegotowy zakres rzeczowy | dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. 1zolacja termiczna -sposo6b zabezpieczenia dwégkiadupcych uktaddw, elementow
chrongce przed niekorzysinvymiam ciepta z otoczeniem.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wetna mineralna twarda.

Wetna mineralna stosowana do ocieplenia stropodactiéwentylowanych (dachow
ptaskich) bezpgrednio pod powlokowe pokrycia dachowe, stosowanek¥adzie izolacji
jednowarstwowym lub wielowarstwowym. Zalecane dahifav obcizanych w sposéb
typowy, dedykowane dachom wykonywanym w technoldyi&lejonych, umgliwiajaca
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bezpdrednie zgrzewanie pap termozgrzewalnych, przyklejapap samoprzylepnych,
przyklejanie membran PVC, EPDM, hydroizolacji nakgwych.
Dane techniczne:

*  Wymiary 500x1000 mm

*  Gruba¢ 80 mm oraz 100 mm
»  Wspoditczynnik przewodzenia ciepta 0,032 W/(mK)

« Klasa reakcji na ogie E

*  Wspditczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK

» Sitasciskapca pod obegizeniem > 650 N

* Naprzeniesciskapce > 70 kPa

e Wytrzymalta¢ na rozcaganie > 10 kPa

» Klasa reakcji na ogie A2-s1;d0 wyrob

*  Obcigzenie charakterystyczneggarem 1,50 — 1,20 kN/n

2.2. Plyty z welny mineralne;j.
Piyty z welny mineralnej szklanej stosowane jakeepaine ociepleniescian

zewrgtrznych.

Dane techniczne:

*  Wymiary 600x1200 mm

*  Grubae 50 mm oraz 80 mm
*  Wspodtczynnik przewodzenia ciepta <0,038 W/(mK)

* Naprzeniasciskapce >700 kPa

* Pefzanie przyciskaniu 250 kPa

» Klasa reakcji na ogie E

2.3. Styropian EPS.

Piyty ze styropianu EPS do stosowania jako izoldaejmiczna podtdg, ptaskich
dachéw, ocieplenie posadzki gavavej taraséw, balkonow itp.
Dane techniczne:

*  Wymiary 500x1000 mm

*  Grubae 6 cm

«  Op6r cieplny 1,3 AiK/w

*  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK)
*  Wytrzymaltai¢ nasciskanie 200 kPa

*  Wytrzymalta¢ na zginanie 250 kPa

3. SPRZET.

Stosowé zasady doboru spii opisane w punkcie 3 ogo6lnej specyfikacji
technicznej.

4. TRANSPORT
Tynk akrylowy naley przewozé i przechowywa w szczelnie zamkaiych

wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturzaihogf (najlepiej na paletach). Chréni
przed wilgocy. Okres przydatniwi do wycia tynku wynosi 12 miesty od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Natechront oczy i skée. Przy bezpé&rednim kontakcie

z oczami skonsultowasi¢ z lekarzem. Dla pozostatych materiatdw, stosowasady doboru
srodkow transportu opisane w punkcie 4 ogolnej gflkacji technicznej. Materiaty

i elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
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materialy i elementow konstrukcji nale stosowéa odpowiednie zabezpieczenia przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania techniczne dla podiy pod mocowanie systeméw ociepie
5.1.1. Wymogi fizyko — chemiczne.

Podtze powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajcych przyczepni materiatbw mocujcych warstw izolacji termicznej (np. kurz,
pyh, oleje szalunkowe itp.). Podie nie mae by wykonane lub zawietamateriatu, ktérego
wejscie w reaka} chemiczig z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywea
ociepler spowoduje utratjego funkcji lub skuteczrioi catego uktadu.

5.1.2. Wymogi geometryczne.

Podiaze powinno spetnia normatywne lub umowne kryteria tolerancji odclhiyle
powierzchni i krawdzi. W przypadku niespetniania wymogéw geometrycinypodiae
nalezy odpowiednio przygotowa

5.1.3. Uwagi ogolne.

Podlaze musi by nosne i stabilne zakiada ¢size nowe i nieotynkowanéciany
wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technglogdag sic do przyklejania piyt
termoizolacyjnych bezzadnych czynngi przygotowawczych, jednak wykonawca robot
zawsze powinien potwierdziprzydatné¢ podiaza do prowadzenia prac. W szczegolnych
przypadkach wymagana jest kontrola przydé&ngodicza pod lgtem przyklejania piyt
termoizolacyjnych i przycia wiaciwych krokdw zapewniggych polepszenie przyczepiod
masy lub zaprawy klejowej do podkn

5.2. Strefa cokotowa.
5.2.1. Monta listwy cokotowej.

Przed montzem listwy cokotowej (startowej) nalg wyznaczy wysokaé cokotu
oraz zaznaczy ja np. przy pomocy barwionego sznura. Listtwnocuje s¢ jako dolne
wykonczenie ocieplenia. Montawy 1tacznik mechaniczny (dybel rozporowy) nate
umiesci¢ w otworze wzdhanym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomawaakotwi
w scianie. Naley montow@& po 3 hczniki na metr bigagcy. Wymagane jest zakotwienie
listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu strongrofilu. Nierowngci scian naley
wyrowna przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa.eZahe jest wzajemne
tgczenie listew specjalnymi klipsami montavymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie
profilu. W przypadku nieregularnych ksztattéw bullyn(np. krzywizny) maena stosowa
specjalne listwy z poprzecznymi necami. Réwnie wszystkie widoczne powierzchnie, do
ktorych naleg oscieza utworzone z nachogizych zesciany ptyt termoizolacyjnych czy 1e
dolne i gorne zakirzenia systemu, natg w pierwszej kolejnéci zwienczy¢ odpowiednimi
listwami i profilami, a w przypadku ich braku pragi¢ pasma z siatki z wibkna szklanego,
aby uzyska ciaggta, szczelg i pewnie zamocowanwarstwe zbrojory systemu. Wszystkie
krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musy bezwzgtdnie tak wykonane
i obrobione, aby zapewhiochrore przed otwartym ogniem w przypadku zaou, peha
szczelnéc¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owatdki lub gryzonie.

5.2.2. Monta ptyt termoizolacyjnych bez listwy cokotowej.

Przed montzem ptyt. termoizolacyjnych na podi® naley przyklei poziomo pasma
z siatki z widkna szklanego szerdkd ok. 1m. Nasipnie po przyklejeniu piyt zwisags
siatke nalezy wywing¢ na wierzchny strore piyty. Siatka powinna kiycatkowicie utopiona

153



w warstwie zaprawy zbrggej. W takim wariancie zalecacg¢sistosowanie specjalnego
naraznika z kapinosem.

5.3. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych.
Podan nize] metodyk klejenia ptyt stosuje si w systemach klejonych oraz
w systemach z zastosowaniegoznikow mechanicznych

5.3.1. Przygotowanie zaprawy Klejcej.

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typostypodtay budowlanych, aywa
sie fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazmentu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych diyaia po wymieszaniu na budowie z wddb dyspersyjne
masy klejowe, dare po wymieszaniu z cementem zapyaldejows. Do zastosowa
specjalnych mdiwe jest réwnie uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejaniatpty
I wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowychopizej poziomu terenu. Zapraw
klejows nalezy przygotowa& wedtug zalecg producenta (instrukcje i karty techniczne).

5.3.2. Naktadanie kleju.
5.3.2.1. Metoda obwodowo — punktowa.

Jest to najpopularniejsza metoda (zwananetod, ,ramki i plackéw”), stosowana
w przypadku nierowriei podtaza do 10mm. Na ptgtnalezy nanost takg ilos¢ zaprawy, aby
uwzgledniajgc nierowndci podiaza i mazliwg do potaenia warstw kleju (ok. 1 do 2 cm)
zapewné minimum 40 % efektywnej powierzchni przyklejenidyty do podiaa (przy
wi¢kszych nierdwngciach naley stosowa zrdznicowanie grubgci izolacji). Po obwodzie
ptyty, wzdhuz jej krawedzi nalezy nanigé¢ ok. 3-5 cm szerokai pasmo zaprawy i dodatkowo
w srodku pilyty naley natazy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiednigjednicy - zgodnie
Z wytycznymi systemodawcy.

5.3.2.2. Metoda grzebieniowa.

Najkorzystniejsza, ale mtiwa do stosowania wgtznie na rownych podiach.
Zaprawe klejaca nalezy naklad@ na cad powierzchng piyty termoizolacyjnej przy tzyciu
pacy zbatej (zby ok. 10 x 10 mm). Ze wzglu na hydrofobow& wetna mineralna wymaga
wstepnego szpachlowania (,gruntowania” klejem). Nie yday to welny powlekanej
fabrycznie. Piyty z weiny mineralnej nale przyklej& cato powierzchniowo metad
grzebieniovy.

5.3.3. Monta ptyt termoizolacyjnych.

Przed rozpocxiem prac zwjzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych rigle
na scianie poprowadzi linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowycelem
okreslenia ewentualnych odchyle od ptaszczyzny i w razie konieczwd podiaze
odpowiednio przygotowa Kazda plyte termoizolacyjs z natl@ong zapravg klejaca
przyciskamy dosciany i lekko g przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju
Zaleca s} utozenie najniszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowejtyPhalezy
uktada od dotu do géry rozmieszcaaj pasami poziomymi, z przeyganiem na nat@ch
.na mijanke” (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejargciezy
otworow. Plyty nalgy docisk& rownomiernie, np. drewnianpag o dwej powierzchni,
sprawdzajc na bieégco przy pomocy poziomnicy rowid powierzchni Brzeg ptyt musi by
catkowicie przyklejony. Prawidtowsd mocowania po zaschymiu kleju ma@na sprawdz
poprzez ucisk naky - przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinnastpowa jej
ugiecie. Krawedzie ptyt docisk& szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewdnaia
szczeliny wynikajce z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacgjmyicksze nk 2 mm
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naleey wypetni klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczetmiejszych ni 4 mm -
w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowycho-iah wypetniania mina wy¢
zalecanych przez producenta systemu pianek uszaelch. W celu uniknicia powstania
otwartej spoiny pionowej natg po przycénieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty,
usury¢ nadmiar wyptywajcego spod niej kleju. Zabieg taki najeréwniez wykona na
naraznikach zewntrznych budynku. Kadorazowo naley uzywa¢ petnych piyt i ich potowek
zachowugc ich przewszanie (nie dotyczy krawdzi csciezy). Nie naley uzywaé piyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Framie ptyt wystajcych poza nara
scian maliwe jest dopiero po zwraniu kleju. Naley zachowa przesunjcie stykdéw piyt
wzgledem krawdzi osciezy na szerok& min. 10 cm

5.3.4. Szlifowanie ptyt termoiolacyjnych.

Nierébwnaici i uskoki powierzchni pityt termoizolacyjnych naje zeszlifowa do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni).tesistotny element procesu, decygiy)
o réwnaci ocieplanej powierzchni oraz o zciu materialtbw w dalszych etapach.
Szlifowanie naley przeprowadza w taki sposéb, aby unikazanieczyszczania okolicy
pytem, najlepiej poprzez stosowanie 4dzern z odsysaniem urobku do pojemnikéw
szczelnych. W przypadku konieczeoszlifowania wetny mineralnej, z uwagi na dodatio
utrudnienia, naley zachowa szczegdla ostraznos¢ i stosowa sic do zalecé producentéw
welny.

5.3.5. Ocieplenigcian w strefach narazonych na wilgat i wode rozbryzgowa.

W przypadku kontynuaciji ocieplenia w strefie cokeép budynku, czy tepod ziems
(ociepleniescian piwnicznych) naley uwzgkdniatc odmienne obcigenia mechaniczne oraz
czesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno siagotylko | wytagcznie wzajemnie do
siebie dopasowane systemowe komponenty. Do ociepfandamentéw lukician piwnic
stuza specjalne odmiany styropianu EPS P o0 jeszczgksmej ni tradycyjny styropian
odporndci na wod i wilgo¢. W przypadku zauzycia ptyt z polistyrenu ekstrudowanego
XPS, ktore maj by¢ pokryte warstw zbrojory i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym,
nalezy stosowd wytacznie ptyty o powierzchni szorstkiej oznaczone sgtaim XPS-R.

5.4. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocygcznikdw mechanicznych.

5.4.1. Informacje Ogolne.

e rodzaj hcznikdw zaleny jest od rodzaju podia, w ktorym 4czniki te mag by¢
osadzane oraz zastosowanego materialu termoizoEgyj Do mocowania piyt
styropianowych m#iwe jest stosowanieagtéznikbw z trzpieniem tworzywowym lub
stalowym a w przypadku weiny mineralnej - we#nie z trzpieniem stalowym.
- do mocowania izolacji cieplnych z welny lameloweglezy stosowd taczniki
mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozkiaclani napezenia,

 w przypadku podly gazobetonowych i z pustakOw ceramicznych o paarzgm
uktadzie komér powietrznych nalp zachowd szczegéla ostraznos¢ przy doborze
tagcznikOow i stosowa taczniki przeznaczone do tego rodzaju paeto(posiadajce
dopuszczenie do stosowania),

* w przypadku podtay o watpliwej nasnosci, w szczegolngi zbudowanych z materiatow
szczelinowych  zalecane  jest  wykonanie  prob  wyryaani fgcznikdw.
- taczniki mechaniczne natg osadzéa po stwardnieniu kleju.

» w celu unikngcia mostkow termicznych i poprawienia estetyki edejvnalery stosowa
dekielki termiczne ze styropianu lub wetny mineggin
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5.4.2. Wymagana dtugéc¢ tacznikdw.

Zalezna jest od budowyciany oraz od gruldci ptyt termoizolacyjnych. Istniegy
tynk naley traktowa& jako niengne podige, dlatego wymagan gicbokas¢ kotwienia
tacznikdw naley liczy¢ od poziomu wiéciwej, nagnej sciany i powinna ona odpowiaél@o
najmniej diugé¢ strefy rozpeznej. Potrzebna dilugé tacznikbw mechanicznych (L)
obliczana jest poprzez dodanie rasjacych sktadnikéw:

5.4.3. Wymagana ilé¢ i rozktad tacznikow.

llog¢ tacznikéw nie mae by mniejsza ni 4 szt./1mM powierzchni elewacji. Przy
naraznikach budynku w tzw. strefie namwej wymagane jest zgliszenie iléci tagcznikow
6-10 szt./1 W pierwszej kolejnéci taczniki mechaniczne natg osadza w naraach piyt.
Odlegtaci pomkdzy skrajnymi 4cznikami a krawdziag budynku powinna wynoéi
w przypadku sciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadiaiany z betonu
CO najmniej 5cm.

5.4.5. Monta tacznikdw mechanicznych.

Laczniki po uprzednim nawierceniu gniazda gt. 2 crazootworu wscianie poprzez
ptyte izolacyjmp zostay osadzone vgcianie, po czym trzptemocupcy zostaje wkgcony za
pomog wiertark z wkretakiem (w przypadku gtznikbw wkicanych) lub wbity
(w tacznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwaneez hczniki struktury izolacji. Po
zamontowaniugcznika naley zatazy¢ dekielek termiczny tak aby wylicowalest warstvg
izolaciji.

5.5. Obrébki blacharskie, parapety, detale.
5.5.1. Obrdébki blacharskie.

Obrobki blacharskie mugzby¢ zamontowane w sposOb stabilny i zapevatia
odprowadzenie wody poza powierzahrelewaciji. Naley je tak uksztattowg aby ich
krawedz oddalona byta od docelowe] powierzchni elewacji ok. 4-6cm.
Obrobki blacharskie natg wykona najp&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej,
w sposéb zapewniggy we wszystkich fazach prac najg ochrore powierzchni przed
wodami opadowymi i sptywagymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie farbéacharki
bezpdrednio na cienkowarstwowy element wytkaeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw
izolacji termicznej z elementami wykonanymi z metiéw o innej rozszerzalsoi wykona
z wyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lubrtauszczelniajcych w sposob podany w
projekcie lub zestawieniach rozmen szczegdétow podanych przez producenta systemu.
Obrébki  blacharskie montowane do warstwy docieplemaley mocowa& przez
uszczelnigjce tamy samorozpzne.

5.5.2. Parapety.

Parapety zaleca ¢simontow& albo przed rozpogziem prac dociepleniowych lub
w trakcie montau piyt izolacyjnych. Parapety metalowe lub tworzyveopowinny posiada
specjalne zdepki boczne. Parapety kamienne powinny posiamtipowiednio uksztattowane
krawedzie boczne i kapinosy. Parapety ngldezwzgédnie dylatowa od docieplenia za
pomo@ specjalnych uszczelek samoragprych zapewniacych szczelng styku.

5.5.3. Obrébka szczegolnych miejsc elewacii.

Szczegolne miejsca elewacji takie jak maro podcienie, attyki nakg obrobt
w sposob podany w projekcie lub w zestawieniactwrgzah szczegétow podanych przez
producenta systemu.
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5.5.4. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lubedmy nimi powinny zosta
przeniesione na ocieplaelewacg. Dopuszcza sidwie metody wykonania dylatacji:

« Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowanieaqfilprdylatacyjnegasciennego lub
naraznego-W warstwie materiatu ocieplggego (ponad szczeljirw murze) wykonuje si
rownomierry pionowy lub poziomy szczelig o szerokéci ok. 15mm. Krawdzie
szczeliny nalgy wyrowna. Materiat ociepleniowy na szerad@ ok. 20 cm po obu
stronach szczeliny nalg ptasko zeszlifowa i pokry¢ zapravg klejaca. Profil
dylatacyjny écism¢ i tame elastyczg profilu wsurg¢ do szczeliny. Ktowniki profilu
dylatacyjnego oraz paski z siatki zlyogj utlazy¢ w zaprawie Kklejcej nataonej
uprzednio na materiale ociepleniowym i Ggtprzeszpachlowa Profile scienne szczelin
dylatacyjnych osadzaesod dotu do gory. &iadujce profile musz nachodz na siebie
(g6rny na dolny) minimum 3cm.

* Wykonanie szczelin dylatacyjnych bezyaia profili - Na krawedziach dylatacji umigi¢
nalezy naraniki ochronne tak aby tworzylty réwnkrawedz, a nasipnie w szczelinie
dylatacyjnej umieszczagsspecijalg samorozpgzng uszczelk.

5.5.5. Gicieza okien i drzwi.

Przy obrobce &iezy okiennych i drzwiowych zaleca esistosowanie specjalnych
profili ochronno uszczelniggych lub samorozgpenej t&my uszczelniajcej. Naley starannie
ocieplic zewretrzne powierzchnie sgiezy otworéw okiennych. Ze wzglidw technicznych
izolacja musi tam mie mniejsz gruba¢ niz izolacja ukladana n&cianach (nie mie
przekroczy szerokdci oscieznicy, lecz nie powinna ldymniejsza nt 2 cm). Pozostawienie
powierzchni éciezy otworow okiennych bez docieplenia aeodoprowadzi do przemarzania
sciany wokot okien i pojawienia siplesni na wewgtrznej powierzchni otworéw okiennych,
wokot oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o gyebs
oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy atarialtdw o niszym wspétczynniku
przewodzenia ciepta.

5.5.6. Ochrona naranikow i kraw edzi.
Do obrobki narenikow oraz krawdzi naley stosowa rozwigzania zalecane przez
producenta systemu. Zaleca saraniki PCV z siatlg.

5.6. Wykonanie warstwy zbrojonej.
5.6.1. Zbrojenie przy narazach okien, drzwi i innych otworéw w elewaciji.

Powyzej i ponizej krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczeniagut
zwiekszonymi napgzeniami, na warste materiatu izolacyjnego naklejamy podtém 45
paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach mimm 30 x 40cm. tzw. zbrojenie
diagonalne.

5.6.2. Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojory wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 24 godzin od moria ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na piyty termaargjne naktada sizapraw lub mas
zbropca i rozprowadza si ja rOwnomiernie pag ze stali nierdzewnej (np. ¢bag”.

o wielkasci zebow 10-12 mm) tworgc warstwe z materiatu klejcego na powierzchni nieco
wigkszej od przyeitego pasa siatki zbrgjej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozklada s} siatke zbropcg i zatapia w niej przy ayciu pacy ze stali nierdzewnej,
szpachlyjc na gtadko. Siatka zbegja powinna b§ niewidoczna i catkowicie zatopiona
w warstwie materiatu klgtego. Warstwa zaprawy/masy zlasj z zatopioa siatky zbrogca
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tworzy warstw zbrojory. Grubag¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinnaclmgodna

Z okreslang przez producenta systemu. Seabropca nalezy ukltada& na zaktad o szerokoi

10 cm, wzgtdnie wyprowadzi poza krawdzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po
natazeniu siatki w pobliu hakéw rusztowania itp. na necie naktada si dodatkowy pasek
siatki i zatapia 4§ w masie klejcej. Przy wykaéczaniu cokotu z zastosowaniem listwy
cokotowej zatopiog siatke nalezy scig¢ po dolnej krawdzi listwy.

5.6.3. Obszary naraone na uszkodzenia mechaniczne.

W miejscach tych nahly wykona& podwojrg warstwe siatki zbrojeniowej. Pierwgz
warstwe z siatki pancernej o znacznej sztywrioi gramaturze ukladanej na styk, oraz
warstwy zasadniczej siatki ukltadane] na zaktad. iEuadnie standardowej siatki uktadanej
w dwdch warstwach. Jako zaprawbropca nalery uzy¢ bez cementowej zbrojonej widknem
masy polimerowej.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w szczegotowej specyfikacii
technicznej w punkcie 6.

Kontrola jakaci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kdmyah wykonanych
elementéw i sprawdzeniu zastosowanych materiatoekosd robot dociepleniowych
powinna odpowiadawymaganiom zawartych w projekcie oraz zawartedpowiednich
normach, Aprobatach Technicznych, ,Warunkach tezdmjich wykonania i odbioru robot
budowlanomontaowych. Tom | Budownictwo ogolne” Arkady, Warszawa990.
Pozostale zasady kontroli jadad okreslono w punkcie 6. ogélnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot ociepleniowych.
Przed przysipieniem do robot ociepleniowych naje przeprowadz badania
materiatdw, ktére ¢da wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokboeeny podiea.

6.2.1. Badania materiatow.

Badanie materiatow przeprowadza picsrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczcych przygcia materialtdbw na budaworaz dokumentéw towarzygzych
wysylce materiatOw przez producenta, potwiergaggh zgodnéé uzytych materialdow
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikéechnicznej (szczegbtowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwiearaz normami powotanymi
w punkcie 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne,.

6.2.2. Ocena podhza.
Badanie stanu podia naley przeprowadzi wedlug wymaga okrelonych
W niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej.

6.3. Badania w czasie robot.

Jaka¢ i1 funkcjonaln@g¢é BSO zaley od prawidiowdci wykonania wszystkich
kolejnych etapow systemowo oklenych robot. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania
roboét szczegodlnie waa jest biegca kontrola robot zanikggych (ulegajcych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtaza.
Nosnosci, czystdci, wilgotnasci, nasikliwosci, rownaci powierzchni.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot.
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzacslem oceny spetnienia wszystkich
wymaga, dotyczcych robot ociepleniowych, w szczeg®dob w zakresie: zgodrici
z dokumentagj projektow i specyfikacy techniczig (szczegétow) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcpjpsci zastosowanych materiatow
i wyrobdow, prawidiowéci przygotowania podi@, prawidiowdci wykonania ocieplenia
i szczegOtow ociepleniowego. Przy badaniach w ezadbioru rob6t nalyy wykorzystywa
wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6ét i w trakcie ich wykonywania.
Przed przysipieniem do bada przy odbiorze naley na wsgpie sprawdzi na podstawie
dokumentow czy zatzone wyniki bad@a dokonanych przed przygtieniem do robot
potwierdzag, ze przygotowane podia nadawaly si do wykonania robét ociepleniowych,
a wyte materialy spetniaty wymagania punkt. 2 niniejsgpecyfikacji technicznej. Do bata
odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

6.4.2. Opis bad& odbiorowych:

W trakcie dokonywania odbioru robot najedokon& oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemOw ocieplasidan poprzez poréwnanie
Z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. niniejszegcsfiikacji technicznej, ktére powinny
uwzgkdnia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normtycdsce warunkow
odbioru a take ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot eeyinyh
z zastosowaniem zewtnznych zespolonych systemoOw ocieplariigian” - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow OcigpWarszawa 2004 r. m.in. zgodnie zstie
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robotdbwlanych” dla tynkow o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkienenkiowarstwowym, naky stosowa
wymagania normy PN-70/B-10 | 00 ,Roboty tynkowe.nKy zwykte. Wymagania przy
odbiorze”. Wedtug tej normy odchylenia wymiarowekaganego tynku powinny miei¢ sie
w nastpujacych granicach:

Obowigzujg takze wymagania:

e odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, eknitp. od projektowanego
promienia nie powinny kywicksze nk 7 mm,

» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kdevzewretrznych nie powinny by
wigksze nk 10 mm na catej wysokoi kondygnacji i 30 mm na catej wysadad budynku.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00 ,WymiagOgolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoruawstzonych w naturzeSzczegotowe
zasady obmiaru podane katalogach okrgajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot
objetych niniejsa specyfikaci np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i a@mysce dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej umkcie 7. Wszystkie roboty podlegaj
zasadom odbioru robét zanikaych i odbiorowi kacowemu. Odbior obejmuje wszystkie
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materialty podane w punkcie 2, oraz czysuionvyszczegoélnione w punkcie 5. Odbior po
zakaiczeniu okresuegkojmi i gwarancji obejmuje ocenstanu ocieplenia pozytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnytidtrpoprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawlo zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik amfo
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania gpair wynikajacych z obnionej jakdci
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy pfatna@i s3 okreslone w punkcie 9. Ogélnej Specyfikacji Technicznej,
oraz wg jednostek podanych w przedmiarze robdohaCebejmuje wszystkie czyniw
opisane w punkcie 5. Podstawozliczenia oraz ptatr$ai stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okrdony zakres robot. Cena obejmuje:

» dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,

» ustawienie i rozbiorkrusztowa,

» zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej orazyich elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

» wykonanie ociepleniécian budynkow,

e uporazdkowanie terenu wykonywania prac,

* usungcie pozostatéci, resztek i odpadow w sposob uzgodniony z Inwesto

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikacbierania prébek, badania
i ocena przydatrimi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu 04.

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych;

* PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piashkwiry filtracyjne - Wymagania
techniczne (Zmiana 1);

»  PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Pastéenia ogolne.

« PN-EN 13163:2004: Wyroby do izolacji cieplnej w lomchictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

* PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwfaoowa budynkow. Metoda badania stopnia
palnaci materiatdw budowlanych,

* PN-B-02874:1996/Az1:1999 Ochrona przecisgmwa budynkéw. Metoda badania
stopnia palnéci materiatéw budowlanych (Zmiana Az1)

* PN-EN 612:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe zclwa Definicje, podziat
i wymagania

 PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z bjacstalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przyiode.”

e Aprobata techniczna ATI5/V.03 ,System ocieplenia scian zewwtrznych
z zastosowaniem styropianu jako materialu termamghego i pocienionej wyprawy
elewacyjnej. ITB, Warszawa 1999,

* ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robadbwlano-montzowych. Tom |
Budownictwo ogoélne” Arkady, Warszawa 1990 — spraaytzaktualné¢é norm,

* "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatddwlano-montzowych. Tom V
Instalacje elektryczne Arkady, Warszawa 1988 -wgeapc aktualnéé norm,

* Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie wg Dz. U.
z 2002 r. nr 75, poz. 690 zpdejszymi zmianami,
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e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboti®wvlanych — standardowa, wyd.
przez OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0. kod CPV 453100&®BBoty w zakresie
przewodow, opraw, ospgis i odbiornikOw energii elektryczne;.
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SST-016
ROBOTY DEKARSKIE

Kod CPV- 45262650 - 2  Roboty w zakresie okfadia

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zyzianych z monteem obrébek blacharskich oraz
rur spustowych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckniej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie obrébek blacharskich z blachy;

Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpepdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w specyfikacji technicznej pkt. 2 ,Wymagania Ogdlne

2.2. Obrébki blacharskie z blachy.

Obrobki blacharskie wykoka z blachy tytanowo — cynkowej o gr. 0.7mm.
Podstawowym sposobem mocowania obrobek blachargkgth mocowanie poednie za
pomog: tapek izabek z blachy.

Dane techniczne:

e Gruba¢ blachy 0,7 mm

¢ Gestoi¢ 7,2 kg/drh

e Wspditczynnik rozszerzaldoi w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K

« Waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm
e Kolor szary

162



2.3. Materialy uzupetniajace.
W celu prawidtowego odwodnia powierzchnia dachowgelezy uzyé nastpujacych
materiatdbw uzupetniagych:
* Laczniki rozporowe,
e Drewniane elementy morntawe,
* Tasmg uszczelnigjca,
» Listwe maskugca,
»  Listwe maskugca z blachy.

2.4. Klej bitumiczny.

Zastosowany klej jest maklejaco-uszczelniajca na bazie bitumicznej o doskonate]
przyczepnéci do podiga betonowego, cegly, kamienia naturalnego i szeman sklejki,
betonu widknistego, tupka, powierzchni powlekanyshvicami fenolowymi, alkydowymi,
poliestrowymi, akrylowymi
Dane techniczne:

s Zuzycie 2-3 kg/rh
* Max temperatura stosowania 110 °C
3. SPRZAT.

3.1. Wymagania Ogodlne.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgtz gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jaké robo6t. Ogdlne wymagania dotyeze sprztu podano w SST
~Wymagania Ogolne” pkt. 3.0.

3.2. Sprzt do wykonywania roboét blacharskich.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca ipoem korzysté z:
* narzdzi recznych grubokrt, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),
» elektronarzdzi,
* rusztowa.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne.

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST 00. ,Wymaganial0g’
pkt. 4.0.

4.2. Transport i skladowanie materiatow.

Transport elementow obrobek blacharskichzna@o przewozi dowolnymi srodkami
transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone prgekbdzeniami mechanicznymi. Blacha
powinna by transportowana i sktadowana w stanie suchym i magewnieniu statego
dostpu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow luefabrykowanych paséw na placu
budowy naley unikat bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mdiidia,
zapewné rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Urikaalezy:

e przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob umaeliwiajacy doptyw powietrza,
* przekroczenia punktu rosy,

» skladowania na wilgotnym podta,

» transportowania lub sktadowania materiatu na wilgoh paletach,

» zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpicsktadowania.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robaot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 00 ,gania Ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét blacharskich.

Przed przygpieniem do wykonywania robot blacharskich #glezakaczye
wszystkie roboty stanu surowego. Obrébki blachargkiwinny by dostosowane do rodzaju
pokrycia dachu oraz do wielka pochylenia. Przy wykonywaniu obrobek blacharskic
naleey pameta¢ o koniecznéci wykonywania dylatacji. Roboty blacharskie z taaynk-
tytan mana wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesmej od —15°C.
Robot nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.3. Warunki przystapienia do robot blacharskich.

* Do robdt blacharskich nalg przysgpi¢ po stwierdzeniu zgoddoi wykonania podiga
z dokumentagj techniczg oraz sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadkoéw,
stanowjcych podkiad pod zabezpieczenia elewacyjne i daehowa wszystkich
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokienmsgczytowych, ogniowych itp.,

* Po wykonaniu robét budowlanych zeytrznych (z wyjtkiem tych robot, ktére ze
wzgleddw technologicznych powinny byvykonane po robotach blacharskich),

» Po oczyszczeniu podta z wapna, wioréw i innych zanieczyszize

5.4. Warunki atmosferyczne.

Roboty blacharskie z watkiem robét z blach cynkowych medgy¢ wykonywane
w kazdej porze roku, bez wzglu na temperatgr Nie naley wykonywa: roboét blacharskich
na oblodzonym podia.

5.5. Wygkcie blachy.
Wszystkie wyggcia blachy powinny bywykonywane w taki sposéb aby nie rg#b
peknigcie blachy.

5.6. I1zolacje blachy.

* Blachy nie nalgy kias¢ bezpdrednio na beton lub tynk cementowy, cementowo —
wapienny oraz na materialy zawieyag siark. Nalezy takze unik& bezpdredniego
stykania s¢ blach z metalami magymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne.

e W przypadku konieczrigi utozenia blach w warunkach omawianych asy naley
wykona izolacg blach warstw papy lub innym materiatem izolacyjnym.

5.7. Wykonanie zabezpiecaeelewacyjnych.

e Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasaclaeygwch, murach podokiennych,
szczytowych, ogniowych itp.) powinny &yykonane z blachy stalowej powlekanej lub
tytanowo ocynkowanej

« Powinny by utozone na uprzednio przygotowanym padioh z odpowiednimi
spadkami.

e Zabezpieczenia elewacyjne powinny ¢byakaczone zbem okapowym zgodnie
z PN-61/B10245. gb okapowy powinien hyzakryty z boku naktadkami plastikowymi
w kolorze obrobki blacharskie;.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jako podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Jaka¢ wyrobu powinna odpowiadanormie PN ISO grupy 9000.

6.2. Badania w czasie robot.

Czstotliwos¢ oraz zakres badgpowinny by zgodne normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalgy kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustaé kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadz
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialwyroby maj
zadwiadczenia o jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzen@iciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzada doraznych. Wyniki bada
materiatbw powinny b§ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przepdktora
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru.

Badania obrobek blacharskich powinny¢bgrzeprowadzane w sposob podany
w normie PN-61/10245 10245 ,Roboty blacharskie wdoe z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania tecoméc przy odbiorze” i umdiwiac
ocere wszystkich wymagaa w szczegolrnii:

* zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
» jakaosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

» prawidtowaci wykonania,

* wykonczenia i zabezpieczenia kreaizi cigtych,

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego robdt polega na edkinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, ekniecia, nieprostopadkzi szwéw do okapu,
odchylenia gbkow lub zwojow od linii prostej itp. Sprawdzenignacowania i 4czenia
arkuszy polega na stwierdzeniu czgzenia i umocowania arkuszy svykonane zgodnie
Z normy i instrukcg montau wybranego producenta.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) obrébek blacharskishrozwinicciu
bez uwzgtdniania zaktadow.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00. ,Wgana Ogolne” pkt. 8. Obrébki
blacharskie powinny odpowiaélanormie PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane
z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagarbhadania techniczne przy odbiorze”.

8.2. Odbior robot blacharskich.
Odbiér gotowych obrobek blacharskich powinie pptwierdzony protokotem, ktéry
zawiera:
* ocere wynikow bada,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniemigosci usungci,
» stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci.

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST 00 ,Wymagania

Ogolne” poz. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Rozliczenie robét montawych kzdzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robo6t i ich kaewowym odbiorze. Podstawrozliczenia oraz ptatsoi wykonanego
i odebranego zakresu robdét stanowi wartoych robot obliczona na podstawie ustalonej
w umowie kwoty ryczattowej za okiieny zakres robot.

Placi st za ustaloa ilos¢ [m?] obrébek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

wykonanie obrébek z blachy,

uporzidkowanie miejsca wykonywania robot,

usunkcie pozostatéci , resztek i odpaddéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icdpcentow.

.PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-61/B10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stajovocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode”.

Din 1055 ,Obcyzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem ssjcych
wiatru”

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)myo dotyczce systemow
zapewniania jaksi i zarzdzanie systemami zapewniania j&&io
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SST-017
WYKONANIE PRAC POKRYWCZYCH

Kod CPV- 45261000 -4  Wykonywanie pokr§i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
Kod CPV- 45262000 -1  Specjalne roboty budowlanerie niz dachowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacgichhicznej $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zgwanych z wykonaniem warstw pokrycia dachowego
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikac Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie warstw pokrycia dachowego z membrany EPDM

Szczegotowy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Montaz swobodny - monta elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych,
wykonywany na styk prosty, bez pomocye¢&z taczacych ograniczacych wielkaé
odchytek montaowych, pozwalajcy na swobodne wzajemne przesgra wzgkdem siebie
montowanych elementéw.
1.4.2. Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczajy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.4.3. Bitum— lepki ptyn lub ciatlo state, sktadage s¢ przede wszystkim z gglowodorow
i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkugla.
1.4.4. Zielony dach (dach odwr6cony) — pokrycie dachowe, sktadaj sé z warstw
umazliwiajgcych upraw na nim rgélin.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdblne wymagania.

Ogodlne wymagania dotygze wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w SST ,Wymagania Ogdélne” aiad.
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2.2. Membrana dachowa.

Membrana dachowa do uktadania na wszystkich typadudiazy (w tym
drewnopochodnych) tatwy i szybki montaOchrona drewnianego lub drewnopochodnego
podiaza przed zawilgoceniem w trakcie prowadzenia praeymowych.

Dane techniczne:

e Materiat polietylen o diej gestaici (PE-HD)

*  Wyglad kolor szary, wypustki w ksztatcieictych stazkow
*  Grubage¢ 15 mm

e Wymiary rolki 2x20 m

* Powierzchnia ytkowa 38 M, na szerokéci 100 mm

e Grubae¢ 1,5cm

«  Odpornaé nasciskanie 400 kN/m

* Min temperatura stosowania  -30°C
* Max temperatura stosowania  +80°C
* Kaolor RAL 7040

3. SPRZT.
3.1. Ogolne wymagania.

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podane g w SST 00. ,Wymagania Ogdlne”
pkt. 3.0.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & SST 00. ,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.0.

4.2. Transport materiatow.

Transport materiatdw odbywa e¢siprzy w sposob zabezpieczey je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i znismre okrélony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwvpozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.m&fania Ogolne” pkt.5.0

5.2. Ogolne warunki prowadzenia robét pokrywczych.

Temperatura powietrza w czasie ukladania izolgmpwinna ly¢ > od 5°C
I < od 35°C. W przypadku silnego wiatru dopuszceajast ukiadanie izolacji tylko na
ostonktej powierzchni. Przy uktadaniu izolacji w temperae 5+10°C materiat izolacyjny
nalezy przechowywa przez 24 godziny w temperaturze +20 °C.

5.3. Warunki przystapienia do robot.

Przed przyspieniem do wykonywania izolacji powinny byakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyeo podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepustyeigmenty.

5.4. Przygotowanie podiaa.
Obroble rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbic wystapce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, kradzie odsadzki fundamentowej nafeoczysci¢c z gruzu
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i ziemi. Wystajce czsci fundamentow naley potraktowa ze szczegoln pieczotowitdcia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne dhpice przyczepr& czesci nalezy usunyd

z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakdzi np. ecznej szlifierki. Nasfpnie, o ile
to konieczne nalg powierzchng betonovd wyréwna& zapravg cementow, a naspnie
przetrzé, ale nie wygtadza Podize musi by¢ nie zmragone, néne, réwne i wolne od
smoty, rakdéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz sakegch zanieczyszcze Krawedzie
nalezy sfazowa (zukosowd) za& naraza odpowiednio zaokgli¢. Do tworzenia wyoble
najlepiej nadaje sikielnia z zaokgglonym naraem. Promié zaokgaglenia powinien wynosi
maksymalnie 2 cm Wyoblenia mma wykong& z zaprawy cementowej lub zastoséwa
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore ptejkse do podiaa.

5.5. 1zolacje z folii.

Folia przeciwwilgociowa petni funkej zabezpieczenia izolacji warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgacpodiaa. Zapobiega skraplaniugsi
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymujetyopalrg wilgotnas¢ wewmngtrz przegrod
budowlanych. Folia ukladana jest bez klejenia, mehs. Arkusze folii winny b§ wstkpnie
napezone do uzyskania powierzchni bez pofalawaatama. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uklada sizgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelqaktadow zapewnia si
poprzez klejenie zaktadowgsiednich arkuszy folii ¥ang uszczelniajca i obustronnie klejca.
Zaktad arkuszy winien wynasimin. 15 cm Wolne kragdzie arkuszy folii powinny by
szczelnie mocowane do elementéw okgiggh tdma klejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii
maozna naprawié stosugc taty z zastosowanej folii klejonestag dwustrong. Geowtoknirg
uktada s¢ analogicznie jak fodi polietylenowg, na sucho, bez klejenia arkuszyeday sola.
Minimalny zaktad arkuszy powinien wyndsil0 cm Folia dremawa z geowtoknin
stosowana jest do zabezpieczania staksinavarstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym
wplywem gczacej st wody. Szczeln@ uktadu zapewnia siprzez zakilad folii zgodnie
z kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzeclkd@w kubetkéw lub dodatkowo przez
sklejenie zakfadu. Mat drenaowg mozna wykong& stosugc oddzielnie warstwy folii
kubetkowej i geowtokniny.

5.6. I1zolacje z zapraw uszczelniggych.

Podiaze musi by niezmraone, néne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych
rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczirawedzie naley sfazowa (zukosowa)
zas wyoblenia odpowiednio zadglic. W przypadku wody pod @iieniem zelbet musi
spetni@ normeg DIN 1045. Mur i inne podiza nie powinny posiadgorzy wodzie dziatagce]
pod cknieniem rys o szerokoi powyzej 1lmm. Mana stosowa& na suchym i lekko
wilgotnym, lecz chtonnym podin. Wilgotne poditae wydituza czas twardnienia. Istnige
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtokiifmiczne np. stare, knge (naktadane
na zimno lub garco) powloki nada sic jako podige o ile wykazuy wystarczajca
wytrzymalag¢ do przygcia nowej warstwy uszczelnigjej. Miekkie, grubowarstwowe
powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych Ilubitumiczno-lateksowych mas
uszczelnigjcych nie nadaj sic na podige. Obrdobk rozpoczyna si od przygotowania
podiaza. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, kralzie odsadzki fundamentowej naye
oczyci¢ z gruzu i ziemi. Wystgpe czsci fundamentéw nalg potraktowé ze szczegon
pieczotowitGcig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne abjace przyczepni czesci
nalezy usuny¢ z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakgdzi np. ecznej szlifierki
diamentowej. Jako powigk gruntupca nanosi s} szczotly lub szerokim pdzlem,
rozcieaczony wod w stosunku 1:10. Podta, ktére wymagaj wzmocnienia (np. beton
porowaty lub podiga tuszczace sg), naley zagruntowd Po wyschrjciu powtoki
gruntupcej nastpuje nanoszenie materiatu za pomgtadkiej kielni.
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6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST 00. ,Wymaganiach Ogdlnych”
pkt. 6.0. Celem kontroli roboét jest takie sterowaich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggma¢ zatazona jakd¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot
i jakosci materiatow.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Kontrole jakdci robét przy wykonywaniu izolacji sprawgj
* Inzynier,

* Wykonawca.

Nalezy sprawdzé zgodndé rzeczywistych warunkow wykonania robo6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formvepisu do dziennika budowy.
Przy ka&dym odbiorze robot zanikgych (odbiory miedzy operacyjne) najestwierdze ich
jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw doielznika budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wjani& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego.
Z powierzchni nie po#ica s¢ urzadzen obcych takich jak np. wywiewki itp. O ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,5G.rWVielkosci obmiarowe okréa si na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturz8zczegotowe zasady obmiaru podagekatalogach
okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robotktyloh niniejsz specyfikacy np.
KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przga podano w SST 00. ,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ikzi | jakosci.

8.2. Odbiér prac hydroizolacyjnych.
8.2.1. Odbidr podiaa.

Odbiér podtaa naley przeprowadd bezpdrednio przed przygpieniem do izolacji.
Jezeli odbior poditaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rglgodiaze
0CZSCIC.

8.2.2. Zgodné¢ z dokumentacp.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, Szczegotow Specyfikacy
Technicza i wymaganiami Inspektora nadzoru,zgd wszystkie pomiary 1 badania
(z uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 cZegodtowe] Specyfikacji
Technicznej daty pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
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e zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczn,

* rodzaj zastosowanych materiatow,

e przygotowanie podim,

» prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, namach i obrzeach,
* szczelnéc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne”
pkt. 9.0.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

* PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznacevytrzymatdci na rozdzieranie,

« PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanagciwosci mechanicznych
przy statycznym rozgganiu,

*  PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pty@znaczenia gruldci metod
skaningu mechanicznego,

 PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakdb Losowy wybor jednostek produktu do
prébki,

*  PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

*  PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych,

* Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczice systemow zapewnienia
jakaosci i zarzdzania systemami zapewnienia j&kio

e Instrukcje montau materiatbw hydroizolacyjnych wydane przez posgéheych
producentow,

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z bladtglowe]j ocynkowanej
I cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode.

* PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych ZmiaBy 11/93 p6z. 68.

* PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachow fglis ptyta i azbestowo -
cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze ZyiaBl 1/92 poz. I.

 PN-75/B410244 Roboty pokrywcze. Krycie dachow ptaskich iyt azbestow
0 - cementowymi. Wymagania i badania przy odbiddeeany | B110-11/82 p6z. 86 2
Bl 1/92 po6z. I

e PN-6 1/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stgloaeynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiodie Zmiany | Bl 3/71 p6z. 31 2
Bl 3/83 poz. 16.
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SST-018 ,
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWA N

Kod CPV- 45262100 -2  Roboty przy wznoszeniusztowan
Kod CPV- 45262120 -8  Wznoszenie rusztowa
Kod CPV- 45262110 -5 Demongarusztowan

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot w zakresie wykonaniantazu i demonta rusztowa
i innych robot towarzysgych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotowa SpecyfikagjTechniczm.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace
I majgce na celu wykonanie moritai demontay rusztowa.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
e Montaz i demonta rusztowa zewrgtrznych rurowych;
* Wykonanie pomostoéw poziomych;
* Montaz i demonta oston z siatek na rusztowaniach zetanych;
» Zabezpieczenie okien fglpolietylenow;
* Wykonanie daszkow zabezpiecaajch nad wejciami.
Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie meata demontay rusztowa
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego esyat specyfikag] technicza,
przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestergki zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonamiaodbioru robét budowlano-
montaowych”, oraz obowjzujagcymi przepisami o bezpieazgtwie i higienie pracy.

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
Ogodlne zasady dla doboru materialtbw &lope zostaly w punkcie 2 Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Pargj podaje si szczegotowe wymagania dla materiatdw:
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1) Siatki do rusztowatkane z polietylenu poprawigie bezpieczestwo w czasie pracy na
rusztowaniach. Zabezpieczajrzed ewentualnym spadaniem raw lub elementow tynku
oraz ostaniaj przed spadagym deszczem.

Charakterystyka wyrobu:

- Ciezar: okoto 65g/ f

- bardzo dua przepuszczalié wiatru iswiatla,

- wysoka odporng na rozrywanie,

- szybki i prosty montana rusztowaniu.

2) Folia polietylenowado zabezpieczania okien naje stosowa foli¢ polietylenovg
0 grubdci 0,3mm wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczrudiefopakowaniowe, folia
z polietylenu diej gestasci.

3) Taéma samoprzylepna z polietylerdo przyklejania folii do ramiakéw okien stosawa
tasmy z klejem nie wulkanizgcym sg samoistnie wg PN-EN 12481:2002: $iey
samoprzylepne — Terminologia.

4) Tarcica na wykonanie pomostow i daszkéw zabezpigcych stosowa tarcic
o grubdciach 25-40mm Kl. 1I-1ll wg PN-EN 1313-1:2002:Drewnokmgte i tarcica -
Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane -¢&z 1: Tarcica iglasta, oraz ajglaki
wg PN-EN 14251:2008rewno konstrukcyjne okgte. Metody bada

3. SPRZT.

Sprztem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowgstemowych stalowych
ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnydo transportu pionowego gruzu
nalezy zastosowa teleskopowy zsyp rozktadany lub rynny zsypowe migte. Ponadto
nalezy stosowd zasady doboru spgtti opisane w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techné.

4. TRANSPOTR.

Stosowé zasady doborusrodkéw transportu  opisane w punkcie 4 ogolnej
specyfikacji technicznej. Materiaty i elementy mdgy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu. Podczas transportu materialy i elenventéonstrukcji naley stosowa
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniamithalty stateczngci.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Przewiduje si zastosowanie rusztowa rurowych stojakowych o max . wysako
do gdérnego pomostu 20 m. O powierzchniach kcilach dziatek roboczych decyduje
wykonawca robot sktad@ odpowiedny oferte Inwestorowi. Analiza dokonana w tym
zakresie musi jednak uwzginiac konieczné¢ zachowania przy robotach dociepleniowych,
ciggu technologicznego. Osoby wykogcg pracuje mont@we musz posiada aktualnie
zaswiadczenie o ukéczeniu szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywartego rodzaju
prac. Osoby te, oraz kierownictwo robot posiadagzwzgédny obowizek przestrzegania
przepisbw w zakresie bhp, prawidto$gd montau i eksploatacji. Ponadto kierownik
budowy ma obowzek prowadzenia aktualnych zapisow wakee pracy rusztowao ich
przemieszczaniach na kolejne stanowiska i potwaerdzpodpisem o prawidtowa montau
I dopuszczeniu do eksploatacii.

Normy obowgzujace przy wykonaniu rusztowia

* PN-M-48090:1996 Tytut: Rusztowania stalowe z eletdnenskladanych do budowy
mostow,

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanychtowga.
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e PN-M-47900-1:1996 Tytut: Rusztowania siog metalowe robocze. OKtenia, podziat
I gtbwne parametry,

* PN-M-47900-2:1996 Tytuk: Rusztowania sicg metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

Rusztowania mugzposiada trwate oznakowania z okileniem dopuszczalnych max .
obcigzen pomostéw roboczych, z nazwproducenta, z rokiem produkcji, z znakiem
dopuszczajcym je do stosowania. Czas pracy rusztowalery uwzgkdni¢c w ofercie.

5.1. Ogodlne wymagania dotycgce rusztowa przysciennych.

5.1.1. Wsep.

* Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbioraeisztowa powinni by
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodaggatowania,

* Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowest zabronione o zmroku,zgi nie
zapewniono fwietlenia sztucznego, ktore daje dplwidocznaé, w czasie gstej mgty,
opaddw deszczushiegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o &ogbi wigckszej ni
10 m/s,

* Rusztowania powinny lgywyposaone w pomosty o powierzchni roboczej wystargzaj
cej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pradodvni skladowania podcznych
narzdzi i niezlednych ilagsci materiatdw oraz wykonywania pracy w odpowiednio
dogodnej pozyciji przez zatrudnionych robotnikéw diéaego rodzaju robot,

» Uzywanie skrzy, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztéwab podpér do
pomostéw roboczych jest zabronione,

* Obcigzanie pomostow ponad okienag ich nanos¢, gromadzenie si na nich
pracownikéw oraz pozostawianie natzi przy krawedziach pomostow jest zabronione,

e Uzytkowanie rusztowania powinno ®&ydopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu
i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdeejego przydatnéci do
wykonywania okrélonych robot zapisem w dzienniku budowy, dokonanpnzez
kierownika budowy,

* Rusztowania naly obowigzkowo sprawdz& okresowo, nie rzadziej il raz dziennie
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferydznypczerwach roboczych,

5.1.2. Obcjzenia rusztowai przysciennych.

Wymiary elementéw typowych rusztowgrzysciennych, opisanych w niniejszym
rozdziale, dostosowane do obcizenia pomosty nie przekraczeggo 1,5 kN/rh
W przypadku konieczrisi zwickszenia cizenia pomostu powyej 1,5 kN/nf naley
konstrukcg nasng rusztowania zaprojektowana wymagag nosnos¢ zgodnie z wymaganiami
normy pastwowej dotyczcej projektowania konstrukcji drewnianych lub z stalowych.

5.1.3. Nénos¢ podtoza gruntowego pod rusztowania.

* Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania imoav by nie
mniejsza ni 0,1 MPa. Nénos¢ podiazy nalery ustald na podstawie obliczenia
jednostkowego oporu granicznego dla danego padtagodnie z wymaganiami
obowigzujacej normy pastwowe; przy zachowaniu wspotczynnika
pewngci nie mniej nk 3,

* Podlae gruntowe, na ktdrym ustawione jest rusztowan@yipno. mi€ zapewnione
state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku pypathym do dtugéci rusztowania.
Spadek terenu w kierunkgciany, przy ktorej ustawione jest rusztowanie, jest
niedopuszczalny,
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Podiaze powinno by wyrdéwnane. Przy spadku terenuekgszym ni 10% naley
wykonywa& tarasy poziome, na ktérych powinny ¢bustawione stojaki rusztowania.
Podiaze gruntowe powinno gja¢ poza konstrukej rusztowania co najmniej na
odlegta¢ 100 cm Odlegtt stojaka od krawdzi pionowej tarasu powinna éyéwna
wysokaci stopnia, jednak nie mniej mi60 cm Grunt nasypowy, z ktérego wykonano
taras ziemny, powinien Byzag:szczony i mié co najmniej nénos¢ podicza réwny
0,1 MPa,

W przypadku rusztowania na pochytych padich stojak rusztowania naleustawi& na
odpowiednio wygjtych w skarpie stopniach, zapewg@jch wymagas stateczné&t
rusztowania. Minimalna waré a jest uzaleniona od pochylenia terenu p ngstjaco:

- dla 10% <p<20% a =20cm,
- dla 20% <P <40% amin =40 cm,
- dla 40% <p <~100% amn = (40+1~3 p) cm

W przypadku gdy podie nie spetnia warunkéw olglenych w punkcie 1, nahy
zaprojektowd wzmocnienie podtea i wykona& je zgodnie z projektem przed
ustawieniem stojakow rusztowania.

5.1.4. Posadowienie stojakow.

Stojaki rusztowania natg ustawid na podktadkach drewnianych lub innych agdoych
na podigu, zapewniacych roziazenie obcizenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio w¢kszg powierzchng podiaza. Wielkas¢ podktaddw (podktadek i podwalin)
pod stojaki nalgy tak dobiera, aby dopuszczalne olgenie na grunt byto zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podkladywipay przylegé cah
powierzchng do podtaa i powinny by utozone na warstwie piasku grudmp 5 do 7 cm,
Stojaki drewniane magby¢ wkopane w grunt podia lub ustawione na powierzchni
podiaza,

Stojaki mog by¢ posadowione na podktadach lub podwalinachzadgch na nawierzch-
niach drog ulic, chodnikéw i na konstrukcjach bwtimych, jeeli wytrzymalaé danego
podiaza pozwala na przeniesienie aien przekazywanych za pednictwem stojakow,

5.1.5. Rozstaw i szenie stojakdw rusztowa.

Rozstawy stojakow nie powinny bwieksze ni:

a) w kierunku réwnolegtym dgciany, tj. po dtanie:

* dla rusztowa drewnianych 2,50 m,
» dla rusztowa z rur stalowych 2,00 m,

b) w kierunku prostopadiym diany, tj. po poprzecznie;

» dla rusztowa drewnianych 1,50 m,

e dla rusztowa z rur stalowych 1,35 m.

Stezenia rusztowd przysciennych o wysokii ponad 10 m naky mocowa do stojakow

i rozmieszczéa na catej dtugéci rusztowania w sposéb zapewn@j stabilnd¢ weztdw.

W pionie naley skzenia rozmieszca w odstpach nie wkszych nk 6,0 m.

W szczegblngci:

* pierwsze stzenie poziome naky zakiada pod pierwsz kondygnacj rusztowania,
znajdupca sie nad podtaem,

* jezeli rusztowanie ma ldyustawione na terenie pochytym, o spadkgkarym ni
10%, naley zalazy¢ stzenia poziome dodatkowe, réwnolegie do spadku terenu
w odlegtaci okoto 20 cm od powierzchni terenu,

* sfzenia poziome naly mocowa bezpdrednio do stojakéw rusztowania,

* sfkzenia pionowe powinny zapewkiaprzekazywanie obgien dziatapcych na
konstrukcg rusztowania w sposéb miawie najprostszy, z tynze najniszy wezet
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stezenia powinien znajdowasi¢c bezpdrednio nad podiem, na ktérym ustawiono
rusztowanie,

* skzenia pionowe naly zakladé na zewstrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno byzgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj
rusztowania, jeeli konstrukcja rusztowania jest odmienna; to podano w normie
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dogggzh rozstawu sten, stojaki
zewretrzne naley taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysoka rusztowania,

* sfkezenia pionowe powinny ldyrozmieszczone symetrycznie, a odlégipomicdzy
przestami stzonymi powinna by nie wiksza nk 6,0 m,

* sfezenia pionowe powinny liyumocowane do stojakOw rusztowania lub do innych
elementéw trwale zwizanych ze stojakami, w przypadku koniecgaooizyskania pod
rusztowaniem przejazdow lub prggjszerszych iiprzewidywany rozstaw stojakow
rusztowania, dopuszczagswykonanie nad przejazdami lub pr@ami stojakéw
podwieszonych,

» konstrukcja podwieszenia stojakbw i sposob jej wnd@a powinny by
zaprojektowane odpowiednio do szerédio przejazdu lub przégia 1 poparte
obliczeniami statycznymi.

5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztows przysciennych doscian.

Konstrukcg rusztowania nalgy mocowa (kotwi¢) do sciany budynku lub budowli
W sposOb zapewnigjy stateczn@ i sztywnd¢ konstrukcji oraz przeniesienie daare
sit zewretrznych dziatajcych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mirodowego
obcigzenia rusztowania, obgien dynamicznych wywotanych pracmaszyn i ludzi,
nierdbwnomiernego osiadania rusztowania),

Liczbe zakotwieh oraz warté¢ sity w ciggnie kotwhacym naley ustalt dla kadej
konstrukcji rusztowania, z tyrre poszczegodlna sita kotygia powinna b§ nie mniejsza
niz 2,5 kN, a odlegt& pomicdzy zakotwieniami powinna lynie wicksza nk 5,0 m.
Zakotwienia nalgy rozmieszczasymetrycznie na konstrukcji rusztowania,
Rusztowania o diugoi wickszej nz 10,0 m nalgy dodatkowo kotwdé na boczne parcie
wiatru,

Wystapce poza narmiki scian budowli elementy konstrukcyjne rusztowaniaenal
dodatkowo kotwé na sity poziome, wyspujace odparcia i ssania wiatru,

Ciggna kotwgce konstrukg rusztowania powinny ldyumieszczone w ptaszcayie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionychudbgza € umieszczenie egien
kotwigcych pod ktem nie wegkszym niz 30°,

Odlegta¢ weztdw konstrukcji rusztowania agtiany powinna bg nie wicksza nk 35 cm,
Ciggna nie powinny by silnie napg¢zone,

W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowanwimay by oparte cgsciany budowli
W SposOb zapewni@jy unieruchomienie rusztowania w plaszarg prostopadiej do
sciany,

Kotwy (haki) naley wbija¢c w kotki drewniane umieszczone uprzedniosaianie na
gfcbokas¢ co najmniej 20 cm Zalecacg¢siwbijanie kotew w taki sposob, aby nie
wystawaty poza licgciany,

Konstrukcja rusztowania me wystawé ponad najwyej potazong linie kotw nie wecej
niz 3,0 m, a pomost roboczy m®by umieszczony ponad lipkotew nie wyej niz 1,50
m,

Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczkuzasiego do transportu pionowego
materiatdbw budowlanych, nafg kotwi¢ dodatkowo, z tymze liczba zakotwig
dodatkowych powinna wynasco najmniej dwa,
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5.1.7. Komunikacja i transport materiatdw na rusztavaniach.
5.1.7.1. Piony komunikacyjne.

Kazde rusztowanie pragienne powinno mie miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowej ludzi pracucych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie ztoush
w miejscach innych niwyznaczonych jest zabronione,

Piony komunikacyjne dla ludzi nate projektowa i wykonywa jako oddzielne prsta
rusztowania lub jako oddziedrkonstrukcg rusztowania przciennego,

Odlegta¢ pomiedzy gisiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powa by
wigksza nz 40,0 m, a odlegkst najbardziej oddalonego stanowiska pracymdika pionu
komunikacyjnego nie powinnabdwigksza nk 20,0 m,

Piony komunikacyjne naky wykonyw& jednoczeénie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania,

Piony komunikacyjne powinny Byzaopatrzone na obwodzie w paze (gtéwne i péred-
nie), a od zewgtrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomastuczego piony nale-
zy oddzielt za pomog poreczy gtéwnej i deski kragznikowej,

5.1.7.2. Wys¢gniki transportowe.

Konstrukcja wysignikbw powinna zapewnda przeniesienie obgienia pionowego
pigciokrotnie wekszego ni obchzenie dopuszczalne i olggenie poziome od nagu
liny oraz umadaliwia¢ swobodne transportowanie materialbw na naggy poziom
roboczy rusztowania,

Wysoka¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinnéa tig mniejsza i
160 cm, a odlegkt od osi bloczka od strony zewtrznej do najdalej wystagego
elementu rusztowania w ptaszémie podnoszenia materiatu niegkgsza nz 50 cm,
Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania ggrgkow nie powinna wykazywa
odksztatcenia pod dziataniem sit wystijacych przy wciganiu materiatdw,

Miejsce do transportu pionowego materiatow za pameysicgnikOw powinno by
wyznaczone przed przygieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania
przysciennego, a podnoszona za pom@odnaénikdw umocowanych do konstrukcji
rusztowania masa materiatéw lub elementéw nie poaviny¢ wicksza ni 150 kg.

5.1.7.3. Wiga wyciagowa (szybowa).

Do transportu materiatbw o masiegkszej nz 150 kg powinna by wykonana wiea
wyciggowa, jako konstrukcja samodzielna przylggajdo konstrukcji rusztowania,
Wiezy wyciaggowe] o udwigu wickszym ni 250 kg nie naley taczye z konstrukcy
rusztowania,

Wieza wychgowa powinna by wyzsza od konstrukcji rusztowania co najmniej 0 1,8 m
Wieza powinna by zakaczona odpowiednio wykonankonstrukcy przeznaczan do
umocowania urgzen transportu pionowego,

Wieza powinna by wykonana zgodnie z nogrprzedmiotowy, a w przypadku braku
normy - wg projektu wykonawczego na podstawie agficstatycznych, w taki sposoéb,
aby nie powstata niiwos¢ zaczepienia podnoszonego materialu o elementyywidd
rusztowania.

5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami.
5.1.8.1. Odbaojnice.

Do zabezpiecze konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdé@lezy stosowa
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate naeprdywane maksymalne sity
dynamiczne od pojazdow,
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Wielkos¢ przewitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinnad ljostosowana do
gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szegkatworu powinna b§ nie mniejsza 3,0 m,
Znajdupce st przy przejedzie stojaki oraz navme stojaki rusztowania powinny oy
zabezpieczone odbojnicami,

taczenie odbojnic z konstrukcjusztowania jest zabronione.

5.1.8.2. Daszki ochronne.

Rusztowania usytuowane beZpainio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przé¢ powinny mi€ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod katem nie mniejszym %i40° do poziomu,

Przefcia lub przejazdy pod rusztowaniem rglezabezpiecza daszkami ochronnymi
0 szerokéci wickszej o co najmniej 100 cm od szerékoprzegcia lub przejazdu,
dochodacymi dosciany obiektu budowlanego,

Daszki powinny b§ szczelne i wykonane z wyrobow amortygyjich upadek przedmiotu
lub materiatu ( np. z tarcicy, ptyt trzcinowych),

Odlegtas¢ daszku w najiiszym jego punkcie od terenu powinnaébgie mniejsza
niz 240 cm,

Wysieg daszkéw ochronnych, ligg w rzucie poziomym od zewtiznego rzdu
rusztowania do kraydzi daszku, powinna ldynie mniejsza rit

-220 cm - przy rusztowaniu o wysakodo 20,0 m,

- 350 cm - przy rusztowaniu o wysakopowyzej 20,0 m.

Konstrukcja daszkow nie powinna ofp@a¢ mimasrodowo konstrukcji rusztowa

a stojaki podpierafpe konstrukej daszkow powinny by oddalone od kragznikdw
ulicznych co najmniej o 50 cm

5.1.8.3. Sygnaly ostrzegawcze.

Miejsca, w ktorych prowadzone prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztbwsaz
w czasie wykonywania robot na rusztowaniu, maleznacza za pomog tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miefscdNapisy umieszczone na
tablicach powinny b§widoczne i czytelne z odledgia 10 m. Tablice naley umieszczéa
na wysokgci 250 cm nad terenem,

Na rusztowaniu i na wigch wycggowych powinny by wywieszone tablice informage

0 dopuszczalnym ohgieniu pomostéw rusztowania i pomostu vegi.

5.1.8.4. Uradzenia odgromowe.

Rusztowanie pragienne z rur stalowych powinno dyabezpieczone siecodgromow
przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wyaragmi norm pastwowych

i zasadami podanymi w WTWiO. tom V,

W przypadku gdy stopte zagraenia piorunowego budynku nie wymaga gagzenia
odgromowego lub usrlzenie takie znajduje sina budynku - dopuszczagsta zgod
kierownika robot ustawianie rusztoivprzyéciennych bez zabezpieczenia odgromowego.

5.1.8.5. Linie elektryczne.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztaowa sisiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by dokonywane wtedy, gdy linie tg asytuowane poza steghiebezpieczas
Napowietrzne linie energetyczne przebiggajw strefie niebezpiecznej, w stosunku do
wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinydyviytagczone spod nagtia na
okres pracy przy rusztowaniu,

W czasie eksploatacji rusztowania rgleprzestrzega stosownych postanowie
zawartych w przepisach o bezpiegzisvie pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
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montaowych w gsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.

5.2. Szczegbtowe wymagania dotygze rusztowai przysciennych.
SzczegOlowe wymagania dotyce montau rusztowa przysciennych okréa
instrukcja do zastosowanego przez Wykonasystemu.

5.3. Pomosty zabezpieczage na dachach.
Na istniegcych dachach mma montowa rusztowanie po wykonaniu odpowiednich
drewnianych pomostow zabezpieezsich po sprawdzeniu wytrzymadto konstrukcji dachu.

5.4. Siatki przeciwodpryskowe.
Na zmontowanych rusztowaniach r@ale rozwiest siatki przeciwodpryskowe
z umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla msstwanych rusztowa

5.5. Zabezpieczenie okien.

Przed przysipieniem do wykonania robot wszystkie okna i drzwiszm by¢ szczelnie
ostonkte przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznyodpryskami. W tym celu
nalezy je zabezpieczaygruba folg polietylenows i odpowiedni tasma samoprzylepnz PCV.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakaci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kémyah wykonanych
elementéw i sprawdzeniu zastosowanych materiat@kosd robdt powinna odpowiada
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznyyjetego systemu, ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanoataowych. Tom | Budownictwo
Ogolne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostate zasadysSiokro w punkcie 5. Ogélnej
Specyfikacji Technicznej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarowa jest nf (metr kwadratowy) zamontowanego rusztowania Wwg
rzutu sciany na ptaszczyznpoziony, o ile wytyczne producenta nie okliaga inaczej. Czas
eksploatacji (pracy) rusztowawg ilosci roboczogodzin danych robot wykonywanych
Z rusztowania w zak@osci od sktadu brygady roboczej. Wiellad obmiarowe okréa si na
podstawie dokumentacji projektowej z uwgallieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturdzczegétowe zasady obmiaru podane s
katalogach okrdajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot¢tybh niniejsa
specyfikacg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i d@myace dokumenty
sprecyzowano w 0golnej specyfikacji technicznejkmim 7.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe zmontowanego rusai@nia:

e Przesunjcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznychpa®inno by wieksze nk
10 mm . Odchylenie od pionu wierzchotka stojakowztawania powinno wynaosinie
wiecej niz:

- 15 mm - przy wysokgi stojakow < 10 m,
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- 25 mm - przy wysoki stojakow> 10m. Odchylenie od. pionu stojaka rusztowania
W poziomie poszczegolnyche¢aow nie powinno by wieksze nk 10 mm. Odchylenie
w rozstawie stojakow nie powinno bwieksze nk 10 mm,

e Odchylenie od poziomu osi podhie nie powinno by wicksze ni 0,001 L
(gdzie L dtugaé¢ podtuznicy) i nie wiksze nk 50 mm,

» Odchylenie od poziomu poszczegodlnych poprzeczmigawinno wynosi wiecej niz
+ 20 mm . Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu kdtadego typu rusztowania nie
maoze by wieksze nk + 20 mm,

* Odchylenie w rozmieszczeniu gorey gtownych i pérednich nie mge by wicksze
niz £ 20 mm . Odchylenie od poziomu osi gy nie powinno b§ wieksze ni 0,001 L
(gdzie L dtugaéc¢ poreczy) i nie weksze nk 50 mm,

e Drabinki rusztowa powinny wystawa ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm,
a pochylenie ich nie nie@ by mniejsze ni 65° w stosunku do poziomu pomostu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy ptatréei s okreslone z punkcie 9. ogolnej specyfikacji techniczrapz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cengmabe wszystkie czynn@i opisane
w punkcie 5 szczegotowej specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

* PN-M-48090:1996 Tytut: Rusztowania stalowe z elettnensktadanych do budowy
mostow. Wymagania i badania przy odbiorze zmontgwslamusztowa.

*  PN-M-47900-1:1996 Tytut: Rusztowania sicg metalowe robae. Okrélenia, podziat
i gldwne parametry.

* PN-M-47900-2:1996 Tytut: Rusztowania sjiog metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur

*  PN-M-47900-2 punkt 4.8 - Zabezpieczenia piorimoone.

* ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robadbwlano-montzowych. Tom |
Budownictwo Ogoélne” Arkady, Warszawa 1990. Instjakenontau zastosowanego
systemu rusztowa
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