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TYNK MOZAIKOWY RAL ... 2CM prmom
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SCIANA ZELBETOWA 25CM
TYNK GIPSOWY (W . . .
pOM|ESZCZEN|A<(;H Sad Okregowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tamobrzeg
WILGOTNYCH CEMENTOWO- INWESTOR Prokuratura Okregowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tamnobrzeg
WAPIENNY KATEGORIA IV) 1,5CM
SwW2 SCIANAWEWNETRZNA RBI 50 - 55 Db
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TYNK GIPSOWY (W NAZWA Budowa bu_dynku administracyjnsqo: Sadu i Pl_!_)kuratury_ Rejo_n.ow_ej wraz z_!nstala_cjami wgwnetlznym (wo_dy_, kanalizacji sanitamej i
POMIESZCZENIACH ZAMIERZENIA de j, centralnego og 3 ylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskopradowych), wraz z
WILGOTNYCH CEMENTOWO- zagospodarowaniem terenu i malq architektura: budowq drég wewnetrznych, miejsc postojowych i $ciezek pieszych, instalacji
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POMIESZCZENIACH przytacza gazu i kanalizacji sanitamej) na dziatkach 3618/2, 361212, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidujacego
WILGOTNYCH CEMENTOWO- sfupa energetycznego na dzialce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.
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PUSTAK SILIKATOWY 12CM TRE RYSUNKU nr UPRAWN.| PODPIS DATA 06.2020
TYNK GIPSOWY (W PRZEKROJE POPRZECZNE
POMIESZCZENIACH SKALA
WILGOTNYCH CEMENTOWO- 1:100
WAPIENNY KATEGORIA V) 1,5CM PROJEKTANT dr inz. arch. MARCIN FURTAK 041/2008 RYSUNKU .
SPRAWDZAIJACY | mgr inz. arch. AGNIESZKA SOWINSKA 088/2011 NR RYS.
OPRACOWUIACY A0.6
UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
SKRESLEN BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE] JEST NIEDOZWOLONE.




