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VO N+dt AZOT31ZaZ08 S0 78 AMOTNGON 8 NAZWA Budowa budynku admlnlstracyjnego Sadu | Prokuratury Rejonowej wraz z mstalacjamn wewnetrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i
=¥ go ogr j i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskopradowych), wraz z
> ZAMIERZENIA
2 zagospodarowamem terenu i malq archltektura budowa drog wewnetrznych miejsc postolowych i Sciezek pieszych, instalacji

elektrycznej z okabl i ietleniem terenu, kanalizacji de: wej Z rozsa iem na terenie dZ|alk| kanalizacji
teletechnicznej a takze rozbiorka nleuzytkowanego budynku przedszkola z kottownia, wiaty Smietnikowej, rozbiorka nawierzchni
utwardzonych i nieuzytke ych instalacji jcych sie na terenie inwestycji (wody, okablowanie i o$wietlenia terenu oraz
przytacza gazu i kanalizacji sanitarnej) na dzlalkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidujacego
stupa energetycznego na dziatce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.
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