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~o wypust kablowy zasilajgcy jednofazowy
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ #o wypust kablowy zasilajacy tréjfazowy
‘ ‘ ‘ ‘ —_— zwody poziome z drutu ocynkowanego @8mm
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T ‘ ® L obudowa w gruncie ze ztgczem kontrolnym do potgczenia
‘ - przewoddéw odprowadzajgcych z uziemieniem fundamentowym
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. Wszystkie wsporniki zwodéw poziomych oraz masztéw nalezy trwale przymocowaé do dachu.
: . Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @8mm. Zwody prowadzi¢ po dachu
- ‘ ‘ na wspornikach betonowych. Odlegto$¢ pomiedzy wspornikami max. 1m. Zwody poziome
( m : \ ‘ faczy¢ za pomoca ztgczy krzyzowych.
" . . Wszystkie urzadzenia na dachu nalezy chroni¢ za pomocg iglic/masztéw odgromowych.
[ rJ LJ F A ; ‘ . Przewody odprowadzajgce stanowi ptaskownik FeZn 30x4mm mocowany do zbrojenia
‘ ‘ Hh B | ‘ pilastrow/stupéw konstrukcyjnych.
RGKP/4KZ : RGKPIBKZ \ \ 5. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziemieniem fundamentowym poprzez ztgcza kontrolne
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6. Uziemienie wykonac¢ jako uziom parafundamentowy. W warstwie spodniej z chudego betonu

- - " _ -—— = —-— - — - - Ay Tr=rhn 1= E i - T 7 nalezy wykona¢ siatke uzmienniajgcag w postaci tasmy stalowej 30x4 o oczku max 10x10m. W
— _l fundamencie budynku nalezy wykona¢ krate wyréwnawczg w postaci tasmy stalowej 30x4 o

oczku max 20x20m. Stalowe elementy kraty wyréwnawczej powinny by¢ zalane betonem w taki
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sposéb, aby ze wszystkich stron byly otulone warstwg betonu o grubosci co najmniej 5 cm aby
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‘ beton dobrze do nich przylegat. Ptaskownik powinien by¢ ustawiony dtuzszym bokiem pionowo
‘ (na zebro, na sztorc), co sprzyja dobremu przyleganiu betonu. Wszelkie potaczenia elementéw

RKW-S/ATBQ

uziomu nalezy wykonaé w sposob trwaly przez spawanie. Siatke uzmienniajacg nalezy
potaczy¢ z krata wyréwnawczg. Miejsca potgczen doktadnie uszczelnié.
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7. Po wykonaniu uziemienia nalezy dokona¢ pomiaru jego rezystancji. Zmierzone R<10Q.
D §19 ‘ 8. Z uziomu wykonaé wypusty ptaskownikiem FeZn 30x4 do szyny GSW. Do szyny GSW

potaczy¢ wewnetrzne instalacje metalowe tj. urzpdzenia instalacji co. wodno-kanalizacyjnych,

\ (gazowych), kanaty wentylacyjne, trasy kablowe, rozdzielnice, itp.

9. Wszystkie przewody na dach wyprowadzac poprzez przepysty. Wszystkie przejécia doktadnie
‘ uszczelnic.

‘ 10.Korytka kablowe prowadzi¢ na wspornikach betonowych. Przy skrzyzowaniach korytek ze
|

|

\

\

: }

— ] = =7
| | LAy e - |

| \ |

zwodami poziomymi nalezy zabezpieczy¢ zwdd rurg ochronng o dtugosci 2m.

11.Metalowe pokrycie attyki przytaczy¢ do zwodéw poziomych.

12. Do instalacji potaczen wyréwnawczychnalezy przytaczyé przewodem min. N2XH-J 1G6mm?
poprzez szyny wyréwnywania potencjatu wszystkie elementy budowlane przewodzace
potaczone z instalacjami wewnatrz budynku i chronione przez zwody pionowe, takie jak:

- kanaty wentylacyjne
- rurociagi technologiczne instalacji chtodniczej
‘ - ciggi drabin i korytek kablowych
| ‘ | TN - metalowe konstrukcje na dachu
- itp.

. Szyny potgczen wyréwnawczych mocowac¢ do koryt kablowych. Przewod gtéwnej magistrali

wyréwnawczej prowadzi¢ w korytach.

. Przewody grzejne nalezy taczy¢ z przewodami zasilajgcymi zgodnie z zaleceniami producenta.

Elementy mocujgce przewody grzejne w korycie dachowym nalezy dobra¢ na etapie realizacji
stosujgc zalecenia producenta. Uktadajgc przewody grzejne nalezy stosowac sie do zalecen
producenta.

Czujnik temperatury nalezy umiescié na zewnatrz budynku od strony pétnocnej w miejscu nie
narazonym na bezposrednie oddziatywanie promieni stonecznych. Maksymalna odlegto$¢
czujnika temperatury od regulatora wynosi 50m.

\ Doktadne dtugosci przewoddw grzejnych nalezy dobra¢ na etapie realizacji.
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UWAGA:
DLA BUDYNKU PRZYJETO IV POZIOM OCHRONY ODGROMOWEJ
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‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Krakdéw / Olszanska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

N\ \ Sad Okregowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ N ‘ \ ‘ ‘ INWESTOR Prokuratura Okregowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
\
AN ADRES OBIEKTU DZIALKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO
\\ FAZA PROJEKT WYKONAWCZY ‘ BRANZA ELEKTRYCZNA
NAZWA Budowa budynku administracyjnego: Sadu i Prokuratury Rej j wraz z instalacjami etrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i
\ ZAMIERZENIA | j, centralnego ogr ia, wentylacji hanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskopradowych), wraz z
/]” zagospodarowaniem terenu i matg architektura: budowg drog etrznych, miejsc postojowych i Sciezek pieszych, instalacji

( elektrycznej z okablowaniem i o$wietleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsaczeniem na terenie dziatki, kanalizacji

\ E; o teletechnicznej a takze rozbiérka nieuzytkowanego budynku przedszkola z kottownia, wiaty $mietnikowej, rozbiérka nawierzchni
- utwardzonych i nieuzytkowanych instalacji znajdujacych sig na terenie i tycji (wody, okabl ie i o$wietlenia terenu oraz
przytacza gazu i kanalizacji sanitarnej) na dziatkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidujacego

stupa energetycznego na dziatce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.

TRESC RYSUNKU |RZUT DACHU. nr UPRAWN.| PODPIS DATA 06.2020
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
SKALA 1:100
PROJEKTANT mgr inz. JAKUB KLECZEK PDK/0101/PWOE/06 RYSUNKU
SPRAWDZAIJACY | inz. KAZIMIERZ KLECZEK E-91/76 NR RYS. E-06

OPRACOWUIACY | mgrinz. WOJCIECH GURCZYNSKI

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
SKRESLEN BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.
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