ROZDZIELNICA RGP

BiTflame1000 FE180/E90 5x16
UWAGI:
KOMPLET 1. Ukfad pracy rozdzielnicy : TN-S, 230/400V, 50Hz
AKﬁz‘g'T-’;IS;SW 2. Wszystkie wktadki bezpiecznikowe posiadaja charakterystyke typu gG.
NSX100B BATERYJNYM 3. Obudowa rozdzielnicy | klasa ochronnosci
4P 4. Zapewni¢ mozliwo$¢ zwarcia strony wtérnej przektadnikéw pradowych
sterowanie zgodnie sterowanie zgodnie sterowanie zgodnie sterowanie zgodnie sterowanie zgodnie :,:_: fg: WYLACZNIK analizatoréw i przektadnikéw pradowych regulatoréw. Wszystkie
ze schemat_er'n po’qcz_enia ze schemat_er'n po’qcz_enia ze schemat_er'n po’qcz_enia ze schemat_er'n po’qcz_enia ze schemat_er'n po’qcz_enia Mi_cr.5.2X BATERYJNY przektadniki klasy doktadnosci 0,5. Przektadniki uziemic.
wyltacznikéw p.poz. wyltacznikéw p.poz. wyltacznikéw p.poz. wyltacznikéw p.poz. wyltacznikéw p.poz. BiT1000 Power 4x16 GVSBBB20K8OH 5. Nastawy wyzwalaczy zwarciowych naleiy dobraé na etapie wykonastwa po
PWP-P1 PWP-PS1 PWP-B1 PWP-PS1 PWP-B1 BiT1000 Power 4x16 ‘ dokonaniu pomiaru impedancji obwodow.
PW-I;—P4 PWF-’--P S4 PW-I;—B7 PWF-’-.P S4 PW-I;—B7 ZEWN. BYPASS UPS 6. Dla reali‘z:?\cji wylac'zeﬁ pozarowych okreslonych stref pozarowych wybrane
/ SERWISOWY \ GALAXY VS |EFO N wytgczniki wyposazono w wyzwalacze wzrostowe typu WW (AC/DC 230V)
. GVSBPSU20K60H 20 kW - umozliwiajgce wysterowanie na wytgczenie obwodéw odbiorczych.
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E i e c16 c16 Stopien ochrony IP: 40
e Stopien ochrony IK: 10
% Uklad sieci: ™S
Napiecie znamionowe: | 230/400V
Prad znamionowy: 100 A
Prad lew: 10 kA
- Zasilanie: gora/dot
Odplywy: goraldot
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Analizator 2
L B3 .
PMB240 S Sad Okregowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
g INWESTOR Prokuratura Okrggowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
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ala &z &z &z oz oz |z |z oz FAZA PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA ELEKTRYCZNA
$ $ ¢ { a o - ~ Budowa budynku administracyjnego: Sadu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacj etrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i
o g 7 | » NAZWA R . w o S - . . e
o N N N N a o o o ZAMIERZENIA deszczowej, centralnego ogr , wentylacji mect j i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskopradowych), wraz z
n;: < S 5 $ & £ £ & zagospodarowaniem terenu i mata architektura: budowa drég wewnetrznych, miejsc postojowych i $ciezek pieszych, instalacii
% . _ o _ elektrycznej z okablowaniem i o$wietleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsaczeniem na terenie dziatki, kanalizacji
[i4 38 38 a2 32 teletechnicznej a takze rozbidrka nieuzytkowanego budynku przedszkola z kottownia, wiaty Smietnikowej, rozbiérka nawierzchni
ﬁ @ ,‘f, @ ﬁ % ,‘f, g utwardzonych i nieuzytk ych instalacji znajdujacych sig na terenie inwestycji (wody, okablowanie i o$wietlenia terenu oraz
r< < o Zo przylacza gazu i kanalizacji sanitarnej) na dziatkach 361812, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidujacego
% é <§’: é % g <§’: 5 stupa energetycznego na dziatce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.
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- - - - UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
SKRESLEN BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.
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