PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa budynku administracyjnego: Sadu i Prokuratury Rejonowej wraz z
instalacjami wewnetrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji
elektrycznych i niskopradowych), wraz z zagospodarowaniem terenu i malg
architektura: budowag drég wewnetrznych, miejsc postojowych i $ciezek

Zamierzenie . . s . - N .
) pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i os$wietleniem terenu,

budowlane: A . . . o ]
kanalizacji deszczowej z rozsgczeniem na terenie dziatki, kanalizacji
teletechnicznej a takze rozbiérkg nieuzytkowanego budynku przedszkola z
kotlownia, wiaty $mietnikowej, rozbiérka nawierzchni utwardzonych i
nieuzytkowanych instalacji znajdujacych sie na terenie inwestycji (wody,
okablowanie i oswietlenia terenu oraz przytacza gazu i kanalizacji sanitarnej) na
dziatkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku

Kategorie

obiektow Kategoria XII - budynki administracji publicznej

budowlanych:

Adres inwestycji:

Nisko, ul Gisgesa 1
Dziatka nr 3618/2, 3612/2, obreb ewid. Nisko, jedn. ewid Nisko

Inwestor:

Sad Okregowy w Tarnobrzegu, Prokuratura Okregowa w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
34-900 Nisko

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZESC

Tytut, imie, nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis

Projektowat Kteczek

Uprawnienia do projektowania bez
mgr inz. Jakub ograniczen w specjalnosci instalacyj-
nej bez ograniczen: w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
PDK/0101/PWOE/06

5.3

Sprawdzit Kteczek instalacyjno-inzynieryjnej w

Elektryczna

L. o Uprawnienia do projektowania bez
inz. Kazimierz ograniczen w specjalnosci

zakresie instalacji elektrycznych
E-91/76

Krakoéw, czerwiec 2020r.
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1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
- ustalenia z Inwestorem

- uzgodnienia miedzybranzowe

- mapa do celéw projektowych

- wizja lokalna

- aktualne normy i przepisy branzowe

1.2. Zasilanie

Projektuje sie osobne zasilanie dla Sgdu oraz Prokuratury Rejonowej. Kazda z Instytucji bedzie posiadata
zasilanie podstawowe oraz rezerwowe. Zasilanie nalezy wykona¢ na podstawie warunkéw technicznych

wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.

Moc szczytowa zasilania podstawowego Prokuratury - Ps=100kW

Moc szczytowa zasilania rezerwowego Prokuratury - Ps=30kW
Moc szczytowa zasilania podstawowego Sadu - Ps=300kW
Moc szczytowa zasilania rezerwowego Sadu - Ps=150kW

Bilans mocy dla Prokuratury:

Lp. Odbior Pi [kW] kj Ps [kW]
1| RPP-P 7,22 0,40 2,89
2| RPP-0 18,6 0,40 7,44
3| RPP-1 24,7 0,40 9,88
4| RPP-2 14,4 0,40 5,76
5| RKW-P 39,82 0,70 27,87
6| RRP-P 4,38 0,60 2,63
7| RRP-0 2,63 0,70 1,84
8| RRP-1 1,92 0,70 1,34
9| RRP-2 1,78 0,70 1,25

10| RGKP 27,86 19,99
11| RPOZ-P 3,9 1,00 3,90
12 | pozostate 10,23 0,8 8,184

SUMA: | 157,44 92,98
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Sekcja zasilania podstawowego:

Lp. Odbiér | Pi[kwW] kj Ps [kW]
1| RPP-P 7,22 0,40 2,89
2 RPP-0 18,6 0,40 7,44
3| RPP-1 24,7 0,40 9,88
4 RPP-2 14,4 0,40 5,76
5| RKW-P 39,82 0,70 27,87
6| RPOZ-P 3,9 1,00 3,90
7 | pozostate 9,21 0,8 7,368
SUMA: 117,85 65,11
Sekcja zasilania rezerwowego:
Lp. Odbiér | Pi[kwW] kj Ps [kW]
1| RRP-P 4,38 0,60 2,63
2 RRP-0 2,63 0,70 1,84
3| RRP-1 1,92 0,70 1,34
4 RRP-2 1,78 0,70 1,25
5| RGKP 27,86 19,99
6| RPOZ-P 3,9 1,00 3,90
7 | pozostate 1,02 0,8 0,816
SUMA: 43,49 31,77
Bilans mocy dla Sadu:

Lp. Odbior | Pi[kW] kj Ps [kW]
1| RPS-P 23,38 0,30 7,01

2| RPS-0.1 25,7 0,40 10,28

3| RPS-0.2 26,2 0,40 10,48

4| RPS-0.3 36,6 0,40 14,64

5| RPS-1.1 28,7 0,40 11,48

6| RPS-1.2 11,8 0,40 4,72

7| RPS-1.3 37,7 0,40 15,08

8| RPS-2.1 25,1 0,40 10,04

9| RPS-2.2 14,3 0,40 5,72

10| RPS-2.3 31,9 0,40 12,76

11| RKW-S 176,28 0,50 88,14

12 RRS-P 10,71 0,70 7,50

. PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11
31-513 KRAKOW, UL OLSZANSKA 7A, TEL/FAX (12) 411 31 02, E-MAIL BIURO@F-11.PL WWW.F-11.PL



mailto:BIURO@F-11.PL
http://www.f-11.pl/

13| RRS-0.1 3,59 0,70 2,51
14| RRS-0.2 1,87 0,70 1,31
15| RRS-0.3 2,88 0,70 2,02
16| RRS-1.1 2,59 0,70 1,81
17| RRS-1.2 2,11 0,70 1,48
18| RRS-1.3 2,78 0,70 1,95
19| RRS-2.1 1,96 0,70 1,37
20| RRS-2.2 3,06 0,70 2,14
21| RRS-2.3 2,34 0,70 1,64
22| RGKS 141,97 98,48
23 | pozostate 14,61 0,40 5,84

SUMA: | 628,13 318,40

Sekcja zasilania podstawowego:

Lp. Odbiér | Pi[kw] kj Ps [kW]
1| RPS-P 23,38 0,30 7,01
2| RPS-0.1 25,7 0,40 10,28
3| RPS-0.2 26,2 0,40 10,48
4| RPS-0.3 36,6 0,40 14,64
5| RPS-1.1 28,7 0,40 11,48
6| RPS-1.2 11,8 0,40 4,72
7| RPS-1.3 37,7 0,40 15,08
8| RPS-2.1 25,1 0,40 10,04
9| RPS-2.2 14,3 0,40 5,72

10| RPS-2.3 31,9 0,40 12,76
11| RKW-S 176,28 0,50 88,14
12 | pozostate 13,11 0,40 5,24

SUMA: | 450,77 195,60

Sekcja zasilania rezerwowego:

Lp. Odbiér | Pi[kw] i Ps [kW]
12| RRS-P 10,71 0,60 6,43
13| RRS-0.1 3,59 0,70 2,51
14| RRS-0.2 1,87 0,70 1,31
15| RRS-0.3 2,88 0,70 2,02
16| RRS-1.1 2,59 0,70 1,81
17| RRS-1.2 2,11 0,70 1,48
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18| RRS-1.3 2,78 0,70 1,95
19| RRS-2.1 1,96 0,70 1,37
20| RRS-2.2 3,06 0,70 2,14
21| RRS-2.3 2,34 0,70 1,64
22 RGKS 141,97 98,48
23| RPOZ-S 9 1,00 9,00
24 | pozostate 1,5 0,40 0,60

SUMA: 186,36 130,73

Uwaga:

Moc szczytowa dla przylagcza podstawowego budynku Sadu (318,4 kW) jest nieznacznie wieksza
od mocy przytaczeniowej wynoszacej 300 kW jednak majac na uwadze szacowane, na etapie pro-
jektu, moce oraz wspélczynniki jednoczesnosci dla zainstalowanych odbioréw nalezy po roku
funkcjonowania obiektu dokonaé na podstawie wskazan analizatoréw sieci w rozdzielnicy giéwnej
Sadu RGS analizy rzeczywistego zapotrzebowania na moc dla Sadu. W przypadku stwierdzenia,
ze caly budynek Sadu w tym okresie funkcjonowania wykazywat wieksze zapotrzebowanie na moc
od mocy przytaczeniowej zasilania podstawowego nalezy o tym poinformowac¢ Inwestora i w po-
rozumieniu z Nim dokona¢ zwiekszenia mocy przytagczeniowej lub wyposazy¢ wytagcznik Q6 w roz-
dzielnicy RGS w naped silnikowy i przeprogramowac uktad SZR aby oba przytacza petnity funkcje
zasilania podstawowego. Diagram sterowan dla takiego ukladu pokazano ponizej.

DIAGRAM PRZFt ACZEN SZR

WYLACZNIKI Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
PRACA NORMALNA 1 1 0 0 1 1
BRAK ZASILANIA 1 0 1 0 1 0 -
BRAK ZASILANIA 2 1 0 1 1 0 0
BRAK ZASILANIA 1i2 0 0 0 0 0 0

1- WYLACZNIK ZAMKNIETY
O - WYLACZNIK OTWARTY

W ramach opracowania zaprojektowano policznikowe linie kablowe zasilajgce budynek od ztgcz kablo-
wych stanowigcych granice stron pomiedzy Inwestorem a dostawca energii elektrycznej. Dostawa oraz
montaz ztgcz kablowych po stronie PGE Dystrybucja S.A. W zwigzku z brakiem informacji odnosnie lo-
kalizacji nowoprojektowanej stacji transformatorowej dla przylgczy podstawowych przyjeto nastepujgce
dtugosci linii kablowych od ztgcz pomiarowych do rozdzielnic gtéwnych: Sad — |=60m; Prokuratura —

I=140m. Na etapie realizacji nalezy dokona¢ ewentualnej korekty dobranych kabli zasilajgcych.

Warunki przytaczenia:
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20-F5/5/00205.
Zatgeznik nr 1 do umowy nr 20-F5/UP/00205/1 o praytaczenie do sieci.

/ \ twe mza)v::)
Stolowa Wi 14-05-2020r.
~PGE " ;

PGE Dystrybucja S.A.
Prokuratura Okregowa w Tarnobrzegu
Tarnobrzeg
ul. Henryka Sienkiewicza 27
37-400 Tarnobrzeg

Warunki przylaczenia nr 20-F5/WP/00205/2 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek administracyjno-biurowy siedziby Sadu Rejonowego oraz Prokuratury
Rejonowej w Nisku
Lokalizacja: gmina Nisko, miejscowo$é Nisko, ul. Jana Marii Gisgesa 1, nr dz. 3618/2

No podstawle rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprowie szczegofowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 21-01-2020 oroz pismo z dnio , zmieniajgc warunki przytqczenia z dnia 03-02-2020, okresla sie nastepujgce warunki
przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnica n/N w projektowane] stacji transformatorowej.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéd sieci
dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylgczeniowa: 100,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowa¢ stacje transformatorowa 15/0,4 kV wnetrzowq kontenerowg o mocy transformatora wediug
potrzeb.

5.2 Rozdzielnig SN projektowanej stacji transformatorowe] wykonaé jako 4 polowa tj.: 1 pole transformatorowe
i 3 pola liniowe.

5.3 Rozdzielnig nN w projektowanej stacji transformatorowej wykona¢ jako 10 polowa.

5.4 W projektowanej stacji transformatorowej zastosowaé kondensator nN z izolacja gazowg (azotowg — N2) do
kompensacji mocy biernej stanu jatowego transformatora.

5.5 Zasilanie projektowanej stacji wykona¢ linig kablowg typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm 2 di. okoto 2 x po190 m
wecinajac sig w istniejgcy kabel SN 15kV typu YHAKXS 3x120 mma2 relacji stacja trafo Nisko ZOR nr. 1271 - Nisko
Przychodnia 1263.

5.6 Z rozdzielni nN projektowane]j stacji transformatorowej 15/0,4 kV wybudowaé linie kablowg YAKXS o
przekroju wediug obliczen diugosci okoto 20 m | wprowadzi¢ do zestawu ztczowo - pomiarowego zlokalizowanego
w poblizu planowanego usytuowania stacji trafo.

5.7 Projekt ukladu pomiarowego péipoéredniego uzgodnié w RE Stalowa Wola.

5.8 Budynek Prokuratury zasili€ linig zalicznikowa.

5.9 Urzadzenia elektroenergetyczne SN i izolacjg linii zastosowaé na napiecie 20 kV — praca 15 kV.

5.10 W projekcie na planie zagospodarowania terenu nalezy wydzieli¢ geodezyjnie oraz wkreéli¢ gabaryty | granice
dziatki pod projektowany stacjg transformatorowa przeznaczone do wykupu przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzesz6w i przewidzie¢ do nie] dogodny dojazd i dojécie. Dziatke pod stacje transformatorows przewidzieé
o minimalnej powierzchni niezbednej do usytuowania stacji z zachowaniem przepiséw szczegbtowych lecz nie
wigkszej niz 120 m2 przy uwzglednieniu wymogéw Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 dn.
15.06.2002 r. poz. 690 z p6in. zm.). Wyznaczenie granic dziatki w oparciu o powyisze rozporzadzenie nie zwalnia
projektanta od ustalenia wiasciwych odlegiosci budynku stacyjnego od sasiednich istniejacych i projektowanych
obiektéw ze wzgledu na ochrong przeciwpozarowsy i przepisy w zakresie budowy urzadzeri elektroenergetycznych.
5.11 Lokalizacjg stacji trafo, miejsca powigzari oraz pozostale szczegély techniczne ustali projektant na etapie
projektowania w RE Stalowa Wola

5.12 Szczegdty techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacq spelniajagca wymogi
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

6.2 Dla odbiornikéw nieznoszacych przerw w zasilaniu energig elektryczng rozwaiyé celowoéé zainstalowania
agregatu pradotwérczego odpowiednio dobranej mocy wraz z blokada uniemozliwiajaca podanie napigcia na sieé
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw. Instrukcje wspétpracy agregatu z wiasna siecia elektryczng oraz rozwigzanie

=
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techniczne projektowane] blokady przed podaniem napiecia na sied energetyki zawodowe] uzgodnié z RE Stalowa
Wola.

7 Miejsce zainstalowania  ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: lgcze  kablowo-pomiarowe nN  w  linii
egrodzenia/granicy dzialki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowa-rozliczeniowego:
8.1 Zastosowat potpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 2-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednoklerunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii bierne] z
rejestracjg profili obeigzenia,
8.2 Uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelniad wymagania dla kategorii C2 okreslone w Instrukeji Ruchu i
Eksploatac]i Sleci Dystrybucyjnej” (IRIESD) ohowigzujacej w PGE Dystrybucia 5.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.°,

9 Rodza) i usytuowanie zabezpleczenia gtownego:
5.1 Bezpiecznik mocy o wartodd pradu znamionowego 160[A], zabezpleczenie usytuowaé w rigczu kablowo-
licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porated przyjad samoczynne wylacranie zasilania w czasie okreflonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgee] 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy nit tg ¢ = 0,4.

12 Pariom rmiennodcl parametrdw technicznych energii elektryczngj w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne naletace do Odbiorey powinny zapewniad bezpieczefistwo udytkowania, a priede
wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami fgczeniowymi
I atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci anergetycznej, powstaniem potary, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykonad osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawey bedrie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o prrylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci warunkdw praytaczenia umowy o przytgczenie,

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja 5.A. rastrzega soble prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej kenfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wptywajgce na rwickszenie opfaty za przyiaczenie wymagajy akceptacii Podmiotu Przyfaczanego oraz
miany umowy o priytaczenie,
15.3 Wartoéé pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji przyjac wedlug obliczen, typ zabezpieczenia WTN-1/gG
15.4 Praytacze projektowad po moiliwie najkrotsze) trasie, ktdrg wytyczye poza pasem drdg publicznych. Podana w
warunkach diugofc przylacea jest orientacyjna i moie ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.
15.5 Zastosowac Hgcze kablowe i skrzynke pomiarows spetniajgce wymogi GK PGE.
15.6 Rozwigzania techniczne projektowac zgodnie z wytycznymi do budowy systemdw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA 5.4,
15.7 Malery unikaé umieszczenia urzgdzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym drdg publicznych. W
przypadkach konlecznych w projektach technicznych projektant winien okreslic powierzchnie zajmowanego pasa
drogowego (w m2) oraz jej wiasciciela.
15.8 Caly zakres prac wykenal zgodnie 2 wymaganiami norm | obowigzujacych przepisdw.
159 PGE Dystrybucja 5.4. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i je] konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzer. Zmiany wplywajgce na zwigkszenie oplaty za preylaczenie
wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o preylgczenie,
Do obliczer prayjac:
-Sied SM 15 kY pracuje w sieci skompensowane].
- Wielkost mocy zwarcia na szynach GPZ Nisko wynosi 250 MVA.
- DMa urzadzen o napieciu 15 kV jako wielkost pradu jednorazowego zwarcia doziemnego preyjac iz =36 A dla tzw =55
15.10 Ma stacji transformatorowsj, w chwili jej uruchomienia, stuiby pomiarowe RE zainstalujy w przygotowanym
miejseu licznik bilansujacy energii elektryczne] oraz sprawdzy dziatanie uktadu pomiarowega.
15.11 Zapewnit dojazd do stacji trafo sprzetem specjalistycznym.
15.12 Anuluje sie warunki przytaczenia znak 20-F5/WP/00205/1 z dnia 03.02.2020,
15,13 Warunki podobnej tresci zostaly wydane ma zasilanie budynku 53du proponujemy rozwakenie wspdine|
realizacji przylgczenia.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Adam Jarosz
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Stalowa Wola, 03-02-2020 r.
PGE Dystrybucja S.A. 20-F5/5/00206.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-F5/UP/00206 o przytaczenie do sieci.

Prokuratura Okregowa w Tarnobrzegu
Tarnobrzeg

ul. Henryka Sienkiewicza 27

39-400 Tarnobrzeg

Warunki przytaczenia nr 20-F5/WP/00206 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci: budynek administracyjno-biurowy siedziby Sadu Rejonowego oraz Prokuratury
Rejonowej w Nisku, zasilanie rezerwowe
Lokalizacja: gmina Nisko, miejscowos¢ Nisko, ul. Jana Marii Gisgesa 1, nr dz. 3618/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 28-01-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN w stacji trafo. Stacja zasilajgca S5-1322 Nisko Polna 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoc}e$nie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 30,00 kW — zasilanie rezerwowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Zasilanie rezerwowe.

5.2 Wybudowa¢ odcinek przylacza kablowego niskiego napigcia YAKXS 4 x o przekroju wedtug obliczeri (min 240
mm2), diugosci okoto 170 m, przy projektowanym zestawie zigczowo pomiarowym (zasilanie podstawowe)
zamontowa¢ zestaw zlaczowo pomiarowy ze zfaczem ZK-4, do ktérego wprowadzié i wpiaé projektowany kabel
przytacza. Ziacze umiescic¢ w linii ogrodzenia dziatki w sposéb umozliwiajacy tatwy dostep do uktadu pomiarowego
bez wchodzenia na teren posesji.

5.3 Zaleca sie wspdlng realizacje przytaczenia z warunkami znak: 20-F5/S/00209 z dnia 04.02.2020 r.

5.4 Szczegdty techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

6.3 Dla odbiornikéw nieznoszacych przerw w zasilaniu energia elektryczng rozwazyé celowo$é zainstalowania
agregatu pradotworczego odpowiednio dobranej mocy wraz z blokada uniemozliwiajaca podanie napiecia na sie¢ PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow. Instrukcje wspodtpracy agregatu z wiasng siecig elektryczng oraz rozwigzanie
techniczne projektowanej blokady przed podaniem napiecia na sie¢ energetyki zawodowej uzgodni¢ z RE Stalowa

E =

Wola.
7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
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9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 50[A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu kablowo-licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia roboét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczyé uwzgledniajac nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i
dtugoé¢ przewodéw L i N do miejsca przyfaczenia : moc znamionowa transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4 kV —
100 kVA.
15.4 Warto$¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wg obliczen, typ zabezpieczenia WTN .../gG
15.5 Przytacze projektowaé po mozliwie najkrotszej trasie, ktéra wytyczy¢ poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach diugo$é przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.
15.6 Zastosowac ztacze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajace wymogi GK PGE.
15.7 Rozwiazania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systemdéw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA S.A.
15.8 Nalezy unika¢ umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym drég publicznych. W
przypadkach koniecznych w projektach technicznych projektant winien okresli¢ powierzchnie zajmowanego pasa
drogowego (w m2) oraz jej wiasciciela.
15.9 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przyfaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu
ztaczowo - pomiarowego.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Grzegorz Kozyra
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Stalowa Wola, 25-02-2020 r.
PGE Dystrybucja S.A. 20-F5/5/00372.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-F5/UP/00372 o przyfaczenie do sieci.

Sad Okregowy w Tarnobrzegu
Tarnobrzeg

ul. Henryka Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Warunki przytaczenia nr 20-F5/WP/00372 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek administracyjno-biurowy Sadu Rejonowego w Nisku.
Lokalizacja: gmina Nisko, miejscowos¢ Nisko, ul. Jana Marii Gisgesa 1, nr dz. 3618/2.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-02-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN projektowanej stacji transformatorowej.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 300,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowaé stacje transformatorowa 15/0,4 kV wnetrzowg kontenerowa o mocy transformatora wediug
potrzeb.

5.2 Rozdzielnig SN projektowanej stacji transformatorowej wykona¢ jako 4 polowa izolacji powietrznej, tj.: 1 pole
transformatorowe i 3 pola liniowe.

5.3 Rozdzielnie nN w projektowanej stacji transformatorowej wykona¢ jako 10 polowg.

5.4 W projektowanej stacji transformatorowej zastosowac kondensator nN z izolacjg gazowq (azotowg — N2) do
kompensacji mocy biernej stanu jatowego transformatora.

5.5 Zasilanie projektowanej stacji wykona¢ linig kablowa typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm 2 dt. okoto 2 x po 190 m
wecinajac sie w istniejgcy kabel SN 15kV typu YHAKXS 3x120 mm2 relacji stacja trafo Nisko ZOR nr. 1271 - Nisko
Przychodnia 1263.

5.6 Zrozdzielni nN projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wybudowac linie kablowg 2 x YAKXS o 4x240
mm2 dtugosci okoto 20 m i wprowadzi¢ do zestawu ztaczowo - pomiarowego zlokalizowanego w poblizu
planowanego usytuowania stacji trafo.

5.7 Projekt ukiadu pomiarowego pétposredniego uzgodni¢ w RE Stalowa Wola.

5.8 Budynek Sadu zasili¢ linig zalicznikowa.

5.9 Zestaw zigczowo - pomiarowy dostosowaé do dwustronnego zasilania. W czesci zfaczowej kable zasilajace
trwale oznaczy¢ (zasilanie dwustronne).

5.10 Urzadzenia elektroenergetyczne SN i izolacje linii zastosowa¢ na napigcie 20 kV — praca 15 kV.

5.11 W projekcie na planie zagospodarowania terenu nalezy wydzieli¢ geodezyjnie oraz wkreéli¢ gabaryty i granice
dziatki pod projektowang stacje transformatorowa przeznaczone do wykupu przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszéw i przewidzie¢ do niej dogodny dojazd i dojécie. Dziatke pod stacje transformatorowg przewidziec o
minimalnej powierzchni niezbednej do usytuowania stacji z zachowaniem przepiséw szczegétowych lecz nie
wiekszej niz 120 m2 przy uwzglednieniu wymogéw Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 dn.
15.06.2002 r. poz. 690 z péin. zm.). Wyznaczenie granic dziatki w oparciu o powyisze rozporzadzenie nie zwalnia
projektanta od ustalenia wiasciwych odlegtosci budynku stacyjnego od sasiednich istniejacych | projektowanych
obiektéw ze wzgledu na ochrone przeciwpozarows i przepisy w zakresie budowy urzadzen elektroenergetycznych.
5.12 Lokalizacje stacji trafo, miejsca powigzan oraz pozostate szczegély techniczne ustali projektant na etapie
projektowania w RE Stalowa Wola

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

F -
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6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z poZniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.
6.3 Dla odbiornikéw nieznoszacych przerw w zasilaniu energig elektryczng rozwazy¢ celowosc zainstalowania
agregatu pradotwérczego odpowiednio dobranej mocy wraz z blokada uniemozliwiajaca podanie napigcia na sie¢ PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw. Instrukcjg wspotpracy agregatu z wiasng siecig elektryczng oraz rozwigzanie
techniczne projektowane] blokady przed podaniem napigcia na sie¢ energetyki zawodowej uzgodni¢ 2z RE Stalowa
Wola.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjq profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.AY,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pragdu znamionowego 500 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Wartoé¢ pradu zabezpieczenia obwodowego W stacji przyja¢ wedtug obliczen, typ zabezpieczenia WTN-1/gG
15.4 Przytacze projektowac po mozliwie najkrétszej trasie, ktorg wytyczy¢ poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach diugoé¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.
15.5 Zastosowac ztacze kablowe i skrzynke pomiarow3 spetniajgce wymogi GK PGE.
15.6 Rozwigzania techniczne projektowaé¢ zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA S.A.
15.7 Nalezy unikaé umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym drég publicznych. W
przypadkach koniecznych w projektach technicznych projektant winien okreéli¢ powierzchnie zajmowanego pasa
drogowego (w m2) oraz jej wiasciciela.
15.8 Caty zakres prac wykonac zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepisow.
15.9 Pob6r mocy moze nastapi¢ po zawarciu umowy o przytaczenie, zrealizowaniu warunkéw przyfaczenia i zawarciu
umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji albo dwéch odrebnych uméw: o éwiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii elektrycznej.
15.10 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i
jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie
wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.
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15.11 Do obliczen przyjac:

- Sie¢ SN 15 kV pracuje w sieci skompensowane;j.

- Wielko$¢ mocy zwarcia na szynach GPZ Nisko wynosi 250 MVA.

- Dla urzadzen o napieciu 15 kV jako wielkos¢ pradu jednorazowego zwarcia doziemnego przyja¢lz=36 Adlatzw =5s.
15.12 Na stacji transformatorowej, w chwili jej uruchomienia, stuzby pomiarowe RE zainstaluja w przygotowanym
miejscu licznik bilansujacy energii elektrycznej oraz sprawdzg dziatanie uktadu pomiarowego.

15.13 Zapewni¢ dojazd do stacji trafo sprzetem specjalistycznym.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Grzegorz Kozyra

PGE Dvstrybucja S.A
Qdiizizt Rzeszow
Rejon E;{ergc:yczny__%talowa Woi
-

pea Dyrekfora
Janusz Mafek
\
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PGE Dystrybucja S.A. Stalowa Wol;,o ?:;:}zgz;
Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-F5/UP/00209 o przytaczenie do sieci.

Sad Okregowy w Tarnobrzegu
Tarnobrzeg

ul. Henryka Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Warunki przytaczenia nr 20-F5/WP/00209 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek administracyjno-biurowy siedziby Sadu Rejonowego w Nisku, zasilanie
rezerwowe.
Lokalizacja: gmina Nisko, miejscowo$¢ Nisko, ul. Jana Marii Gisgesa, nr dz. 3618/2.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 28-01-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN w stacji trafo. Stacja zasilajaca $5-1322 Nisko Polna 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 150,00 kW - zasilanie rezerwowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowac odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4 x o przekroju wedtug obliczer (min 240
mm2), difugosci okofo 170 m, przy projektowanym zestawie ziaczowo pomiarowym (zasilanie podstawowe),
zamontowa¢ zestaw ztaczowo pomiarowy ze zigczem ZK-4, do ktérego wprowadzi¢ i wpiaé projektowany kabel
przytacza. Ztgcze umiescic w linii ogrodzenia dziatki w sposéb umozliwiajacy tatwy dostep do ukfadu pomiarowego.
5.2 Stacje transformatorowg dostosowac do zwigkszenia mocy i wyprowadzenia oddzielnego obwodu kablowego.
5.3 Projekt uktadu pomiarowego pétposredniego uzgodni¢ w RE Stalowa Wola.
5.4 Transformator na stacji trafo. wymieni¢ na 250 kVA.
5.5 Zaleca sie wspdina realizacje przytgczenia z warunkami znak: 20-F5/5/00206 z dnia 04.02.2020 r.
5.6 Szczegdty techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajacg spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.
6.3 Dla odbiornikéw nieznoszgcych przerw w zasilaniu energig elektryczng rozwazyé celowosé zainstalowania
agregatu pradotwérczego odpowiednio dobranej mocy wraz z blokada uniemozliwiajacg podanie napiecia na sie¢ PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw. Instrukcje wspotpracy agregatu z wiasng siecig elektryczna oraz rozwigzanie
techniczne projektowanej blokady przed podaniem napiecia na sie¢ energetyki zawodowej uzgodni¢ z RE Stalowa
Wola.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac potposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiqzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.",

S W
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9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 250[A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu kablowo-licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej'w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigeciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.
15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekréj, rodzaj i
dtugosé¢ przewodoéw L i N do miejsca przytaczenia : moc znamionowa transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4 kV —
250 kVA.
15.4 Warto$¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wg obliczeri, typ zabezpieczenia WTN .../gG
15.5 Przytacze projektowaé po mozliwie najkrétszej trasie, ktéra wytyczy¢ poza pasem drog publicznych. Podana w
warunkach diugos¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.
15.6 Zastosowac ztacze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajgce wymogi GK PGE.
15.7 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA S.A.
15.8 Nalezy unika¢ umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym drog publicznych. W
przypadkach koniecznych w projektach technicznych projektant winien okresli¢ powierzchnie zajmowanego pasa
drogowego (w m2) oraz jej wiasciciela.
15.9 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytgczanym miejsce i spos6b zamontowania zestawu
ztaczowo - pomiarowego.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Grzegorz Kozyra
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1.3. Gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z przepisami budynek zostanie wyposazony w gtdwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Przy
gtownych wejsciach do budynku zostang zainstalowane przyciski powodujgce wytgczenie odpowiednich
wytgcznikdéw mocy w rozdzielnicach gtéwnych RG i RGK oraz zasilaczy UPS. Bedg to przyciski z dwoma
kompletami stykdw normalnie otwartych. Pierwszy styk bedzie wykorzystywany do wytgczenia aparatow
zabezpieczajgcych poprzez wyzwalacze wzrostowe. Drugi styk bedzie wykorzystywany jako bezpoten-
cjatowy i bedzie powodowat wytgczenia zasilaczy UPS. Od rozdzielnic gtéwnych do przeciwpozarowych
wytgcznikow prgdu na budynku nalezy doprowadzi¢ kabel HDGs 2x1,5 mm?2 oraz HDGsekwf 2x1,5mm?2.

Projektuje sie nastepujgce rodzaje p.poz. wytgcznikéw pradu:

o WGP — wylgczenie zasilania odbioréw Prokuratury oprocz zasilania serwerowni i odbiorow, kté-
rych praca jest wymagana w czasie pozaru

o WGP-S — wytgczenie zasilania serwerowni Prokuratury

e WGS - wytagczenie zasilania odbiorow Sgdu oprocz zasilania serwerowni i odbioréw, ktérych
praca jest wymagana w czasie pozaru

o WGS-S - wylgczenie zasilania serwerowni Sadu

o WGB - wytgczenie zasilania catego budynku (Prokuratura + Sad + serwerownie) oprocz odbio-

réw, ktérych praca jest wymagana w czasie pozaru

1.4. Rozdzielnice gtéwne budynku

Projektuje sie osobne rozdzielnice gtéwne dla Prokuratury i Sgdu. Rozdzielnica gtéwna Prokuratury RGP
znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu nr -1P/09 w piwnicy. Rozdzielnica gtéwna Sgdu RGS znajdowac
sie bedzie w pomieszczeniu nr -1A/07 w piwnicy. Rozdzielnice gtéwne RG projektuje sie jako dwusek-
cyjne. Pierwsza sekcja bedzie sekcjg zasilania podstawowego natomiast druga sekcja bedzie odpowie-
dzialna za zasilanie rezerwowe. Kazda z sekcji rozdzielnic bedzie zasilana oddzielnym przytgczem. Prze-
taczeniem pomiedzy torami zasilajgcymi bedg sterowac uktady SZR. Z sekcji 2 bedg zasilane urzadze-
nia/odbiorniki wymagajgce zasilania podczas zaniku napiecia na przytgczu podstawowym. Dodatkowo
projektuje sie zasilacze UPS (oddzielny dla Sadu i Prokuratury) do podtrzymania zasilania wybranych
odbiornikéw. Zaktada sie czas podtrzymania réwny 30minut dla petnego obcigzenia zasilaczy UPS.
Rozdzielnice gléwne RG projektuje sie jako rozdzielnice stojgce o budowie modutowej, umozliwiajgcej
montaz dowolnego typu urzgdzen. Obudowy rozdzielnic min. IP30, | klasa ochronnosci. Jako zabezpie-
czenia od strony linii zasilajgcych oraz odptywéw dla wewnetrznych linii zasilajacych WLZ zaprojektowano
kompaktowe wytgczniki mocy o odpowiednim pradzie znamionowym i zdolnosci zwarciowej. Wytgczniki
muszg by¢ wyposazone w nastawialne wyzwalacze przecigzeniowe i zwarciowe ustawione w sposéb
uwzgledniajgcy charakter odbioréw i z zachowaniem selektywnosci.

W pomieszczeniach RG nalezy zlokalizowac¢ réwniez baterie dtawikéw/kondensatoréw BK do kompensa-
cji mocy biernej zuzywanej przez urzgdzenia znajdujgce sie w budynku. Projektuje sie oddzielng baterie

BK dla Sadu i Prokuratury. BK nalezy wykona¢ w wykonaniu sekcyjnym z mozliwoscig zatgczania
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kolejnych sekcji dtawikéw/kondensatorow kompensacyjnych w zaleznosci od aktualnego wspotczynnika
mocy. Zatgczanie kolejnych sekgji realizowac bedzie uktad sterowania BK. Majgc jednak na uwadze, ze
jedynie pomiary parametrow sieci przeprowadzone po oddaniu obiektu do uzytku dajg wiarygodny
obraz potrzeb kompensacyjnych nalezy po oddaniu obiektu dokona¢ doktadnych pomiaréw oraz na ich
podstawie dobra¢ doktadng warto$¢ dla baterii dtawikoéw/ kondensatoréw oraz prgd znamionowy zabez-
pieczenia baterii i kable przytgczeniowe baterii. W tego typu obiektach zainstalowanych jest duzo urza-
dzen, ktére mogg powodowaé wystepowanie w sieci wyzszych harmonicznych (te urzgdzenia to:
oswietlenie LED, UPS-y, komputery, inne). W oparciu o analize odchylen wyzszych harmonicznych
mozemy prawidtowo dobrac rodzaj kondensatoréw lub diawikéw a tym samym zastosowaé odpo-
wiedni stopien kompensacji. Dlatego tez doktadny dobér baterii musi nastgpi¢ w pdzniejszym etapie
na podstawie odczytéw z zainstalowanych analizatorow sieci.

Wszystkie styczniki musza posiada¢ mozliwo$¢ manualnego zatagczenia.

Z rozdzielnic gtéwnych celem rozdziatu energii wewnatrz budynku projektuje sie odejscia wewnetrznymi
liniami zasilajgcymi WLZ, prowadzonymi trasami kablowymi poziomymi i w szachtach elektrycznych z
uzyciem drabin kablowych.

W pomieszczeniach rozdzielnic RG instalacje oswietleniowa i gniazd serwisowych 230V nalezy zasili¢ z
tych rozdzielnic.

Pomieszczenia RG sg osobnymi strefami pozarowymi i posiadajg $ciany oddzielenia pozarowego.

Specyfikacja techniczna zasilacza UPS 20 kVA
Na potrzeby zasilania awaryjnego budynku Prokuratury, dobrano zasilacz UPS o nastepujgcych
parametrach:
e Zasilacz bezprzerwowy wykonany w technologii true on-line
e Moc zasilacza: 20 kVA
o Wyjsciowy wspétczynnik mocy: 1.0
¢ Napiecie wyjsciowe 3-fazowe 230/400V, 50Hz
e Tolerancja napiecia wyjsciowego: +/- 1% przy obcigzeniu symetrycznym
e Zdolnosc¢ przecigzeniowa: 150% przez 1 minute, 125% przez 10 minut
e THDu < 1% dla obcigzenia liniowego, <56% dla obcigzenia nieliniowego
o Napiecie wejsciowe 3-fazowe 230/400V, 50Hz
e Zakres napiecia wejsciowego: +/- 15%
e Zakres czestotliwosci: 40-70 Hz
o Wejsciowy wspotczynnik mocy: 0.99
e THDI<5%
e Sprawnos$c¢ nie mniejsza niz 96,9% dla petnego obcigzenia
e Zasilacz UPS powinien by¢ wyposazony w dotykowy wyswietlacz, z poziomu ktérego mozna
sterowac zasilaczem oraz odczytywac informacje o wartosciach wejsciowych i wyjsciowych na-
piecia, pradu, czestotliwosci, a takze powinien dostarczaé inforamcji o parametrach akumulato-
réw: napieciu chwilowym, pradzie chwilowym oraz temperaturze baterii.
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Obstugiwany protokét SNMP

Zgodnosc¢ z EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 9001, 2. ISO 14001
Akumulatory dotgczone do zasilacza UPS powinny zapewnia¢ czas podtrzymania 30 minut dla
obcigzenia 20 kW

Akumulatory powinny znajdowac sie na otwartych stelazach

wewnetrzny bypass elektroniczny,

wewnetrzny bypass mechaniczny,

szafka zewnetrznego bypassu mechanicznego umozliwia odtgczenie zasilacza UPS bez prze-

rwy w zasilaniu odbioréw

Specyfikacja techniczna zasilacza UPS 120 kVA

Na potrzeby zasilania awaryjnego budynku Sadu, dobrano zasilacz UPS o nastepujgcych parametrach:

Zasilacz bezprzerwowy wykonany w technologii true on-line

Moc zasilacza: 120 kVA

Wyjsciowy wspotczynnik mocy: 1.0

Napiecie wyjsciowe 3-fazowe 230/400V, 50Hz

Tolerancja napiecia wyjsciowego: +/- 1% przy obcigzeniu symetrycznym

Zdolnos¢ przecigzeniowa: 150% przez 1 minute, 125% przez 10 minut

THDu < 1% dla obcigzenia liniowego, <5% dla obcigzenia nieliniowego

Napiecie wejsciowe 3-fazowe 230/400V, 50Hz

Zakres napiecia wejsciowego: +/- 15%

Zakres czestotliwosci: 40-70 Hz

Wejsciowy wspotczynnik mocy: 0.99

THD: < 3%

Sprawno$¢ nie mniejsza niz 97% dla petnego obcigzenia

Zasilacz UPS powinien by¢ wyposazony w dotykowy wys$wietlacz, z poziomu ktérego mozna
sterowac zasilaczem oraz odczytywac informacje o wartosciach wejsciowych i wyjsciowych na-
piecia, pradu, czestotliwosci, a takze powinien dostarcza¢ inforamcji o parametrach akumulato-
réw: napieciu chwilowym, pradzie chwilowym oraz temperaturze baterii.

Obstugiwany protokét SNMP

Zgodno$¢ z EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, 1ISO 9001, 2. SO 14001
Akumulatory dotgczone do zasilacza UPS powinny zapewnia¢ czas podtrzymania 30 minut dla
obcigzenia 120 kW

Akumulatory powinny znajdowac sie na otwartych stelazach

wewnetrzny bypass elektroniczny,

wewnetrzny bypass mechaniczny,

szafka zewnetrznego bypassu mechanicznego umozliwia odtgczenie zasilacza UPS bez prze-

rwy w zasilaniu odbioréw
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1.5. Rozdzielnice obiektowe

Jako rozdzielnice pietrowe, komputerowe i technologiczne zaprojektowano typowe tablice rozdzielcze w
postaci obudéw natynkowych, wtynkowych lub w postaci szaf wolnostojgcych. Wyposazenie rozdzielnic
ma umozliwia¢ instalacje urzadzen niskiego napiecia dowolnego typu. Na kazdg kondygnacje przewi-
dziano odrebne obudowy pietrowe.
W kazdej rozdzielnicy przewidziano rezerwe pod przysztg rozbudowe. Jako roztgczniki gtéwne projektuje
sie roztgczniki izolacyjne.
Rozdzielnice bedg wyposazone w:

e rozigcznik izolacyjny umozliwiajgcy wytgczenie rozdzielnicy spod napiecia;

e ochronnik przepie¢;

e urzadzenia zabezpieczajgce obwody odbiorcze, takie jak wytgczniki nadmiarowe oraz wytgczniki

réznicowopradowe;

¢ szyny do montazu aparatury elektroinstalacyjne;j.

Wszystkie styczniki muszg posiada¢ mozliwosé manualnego zatgczenia.

Projektuje sie osobne rozdzielnice zasilania podstawowego, rezerwowego oraz komputerowe.

1.6. Wewnetrzne linie zasilajace WLZ i trasy kablowe

Projektuje sie wewnetrzne linie zasilajgce przewodami w izolacji min. 750V. Przewody nalezy poprowa-
dzi¢ od RG korytami kablowymi do poszczegélnych rozdzielnic obiektowych. Kable o mniejszych prze-
krojach nalezy odpowiednio pogrupowac w wigzkach.

Dla rozprowadzenia wszystkich obwoddw odbiorczych instalacji elektrycznych sitowych, oswietleniowych

i teletechnicznych w obiekcie zaprojektowano odpowiednie trasy kablowe.

Projektuje sie zastosowanie:
e koryt perforowanych/siatkowych
e drabin kablowych pionowych

e rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych

Wszystkie kable i przewody ognioodporne zasilajgce urzadzenia p.poz. nalezy prowadzi¢ na certyfikowa-
nych uchwytach mocujac je za ich pomocg bezposrednio do Sciany/stropu zelbetonowego co 0,3m.
Wykonawca instalacji elektrycznych zobowigzany jest rozpatrywac plany tras kablowych wspélnie
z pozostatymi projektami branzowymi w celu koordynacji montazu wszystkich tras kablowych w czeci
budynku objetej opracowaniem.

Wszystkie drabinki i korytka kablowe nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny.

Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowac¢ do nosnosci koryta i jego danych katalogo-

wych przy zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5-2m.
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Drabiny i koryta nalezy podwiesza¢ przede wszystkim do konstrukcji nosnych stropéw lub $cian oraz
specjalnie przygotowanych konstrukcji pod instalacje.
Wszystkie korytka i drabiny kablowe nalezy przytaczy¢ do instalacji wyréwnawcze;j.
W zakresie rzeczowym roboét elektroinstalacyjnych nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do
zasilanych odbiornikow, urzgdzen, gniazd wtyczkowych, opraw oswietleniowych i innych. Dodatkowo na-
lezy zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez sciany oraz stropy wraz z niezbednym ich uszczelnie-
niem.
Podejscia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych nalezy wykonac:
e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz $cian gipsowo-kartonowych
i/lub pod tynkiem w bruzdach scian murowanych o s$rednicach dostosowanych do przekroju
i ilosci prowadzonych przewodéw,
e przewodami w podwojnej izolacji mocowanymi na uchwytach do elementéw konstrukcyjnych np.
dla potrzeb przelotowego zasilania opraw oswietleniowych,
e przewodami wtynkowymi uktadami na Scianach zelbetowych pomieszczen klatek schodowych,
przedsionkéw, pomieszczen magazynowych, technicznych i gospodarczych pod warunkiem za-
stosowania przewodow w izolacji podwadjnej i przykrycia ich warstwa tynku o grubosci niemniej-

szej niz 5mm.

Nalezy stosowac okablowanie o nastepujgcych klasach reakcji na ogien:
- przewody zainstalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych - Dca s2 d1 a2

- przewody zainstalowane w obrebie drog ewakuacyjnych - B2ca s1b d1 a1

1.7. Instalacje oswietlenia

Zastosowany w projektowanej instalacji oswietleniowej budynku rodzaj opraw oraz ich ilos¢ zalezy od
funkcji oswietlanego przez  nie pomieszczenia. Nalezy  stosowaé  oprawy LED.
W pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych nalezy montowac¢ osprzet min. o IP44. Rodzaj, poto-
zenie i sposéb montazu zastosowanych opraw szczegétowo pokazano na rzutach.

Instalacje oswietlenia wewnetrznego projektuje sie wykonaé przewodem 3x1.5 mm?2. Laczniki sterujgce
projektuje sie min. na wysokosci h=1,4m nad poziomem podtogi. W toaletach przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych osprzet projektuje sie na wysokosci h=1,0m od podioza. Oswietlenie pod wzgledem
natezenia, réwnomiernosci i ochrony przed ol$nieniem dobrano zgodnie z wytycznymi zawartymi w nor-
mie PN-EN-12464-1. Zgodnie z jej wymaganiami zaprojektowano oswietlenie o natezeniu 100 Ix na ko-
rytarzach i klatkach schodowych, 200 Ix w sanitariatach, 300Ix w aneksach kuchennych, 500Ix w pomiesz-
czeniach biurowych.

W sanitariatach ogdélnodostepnych do sterowania oswietleniem projektuje sie zastosowanie czujnikéw
obecnosci. Na korytarzach oraz na gtéwnej klatce schodowej Sgdu zaprojektowano sterowanie oswietle-
niem za pomocg tgcznikow/przyciskow. Na pozostatych klatkach schodowych zaprojektowano czujniki

obecnosci.

. PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11
31-513 KRAKOW, UL OLSZANSKA 7A, TEL/FAX (12) 411 31 02, E-MAIL BIURO@F-11.PL WWW.F-11.PL

20


mailto:BIURO@F-11.PL
http://www.f-11.pl/

Nalezy stosowa¢ okablowanie o nastepujgcych klasach reakcji na ogien:
- przewody zainstalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych - Dca s2 d1 a2

- przewody zainstalowane w obrebie drog ewakuacyjnych - B2ca s1b d1 a1

Osprzet (parametry do oceny rownowaznosci):
1. kacznik pojedynczy 1-fazowy IP20 - wymagania:
e Mozliwo$¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych
¢ Napiecie znamionowe: 250V
e Prad znamionowy: 10 AX
e Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnace (niepodtrzymujgce ptomienia)
o Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomoca wkretdéw lub tzw. pazurkéw
e Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

2. Lacznik pojedynczy 1-fazowy |IP44 - wymagania:

e Stopien ochrony: IP44

e Mozliwos¢ zamontowania w minimum 3-krotnych ramkach — bryzgoszczelnos¢ P44

¢ Napigcie znamionowe: 250V

e Prad znamionowy: 10 AX

o Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnace (niepodtrzymujgce ptomienia)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw. Pazurkow

3. Lacznik swiecznikowy 1-fazowy |P20 - wymagania:

o Mozliwos¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych

¢ Napigcie znamionowe: 250V

e Prad znamionowy: 10 AX

e Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomoca wkretéw lub tzw. pazurkow
e Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

4. Lacznik swiecznikowy 1-fazowy IP44 - wymagania:

e Stopien ochrony: IP44

e Mozliwos¢ zamontowania w minimum 3-krotnych ramkach — bryzgoszczelnos¢ P44

o Napiecie znamionowe: 250V

e Prad znamionowy: 10 AX

e Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnace (niepodtrzymujgce ptomienia)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomoca wkretéw lub tzw. Pazurkow

5. Ramki - wymagania:

¢ Ramki do 5-cio krotne uniwersalne (mozliwy montaz poziomy i pionowy)

e Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnace (niepodtrzymujgce ptomienia)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomoca wkretéw lub tzw. Pazurkow
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Projektuje si¢ zastosowanie opraw o nastepujacych parametrach:

LEGENDA |

WYGLAD

OPIS

Al

Wandaloodporna oprawa z modutami LED cechujgca sie bardzo wysokim stopniem odpornosci na udar
(IK10+). Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Klosz z grubego poliweglanu. Specjalne zamkniecie
uniemozliwia dostep osobom niepowotanym.

Typ zrodia swiatta: moduty LED Strumien swietlny: 5921Im; Moc: 53,5W; Klasa ochronnosci: Il IK: 10+
Stopien ochrony: IP65 CRI: >80 Wspdtczynnik mocy: = 0,95 Zywotno$¢ oprawy: > 50.000h L90B50
Temp.barwowa: 4000K Temp. otoczenia: od -40°C do +45°C ; wymiary oprawy: 1370x280x90 mm;
Korpus: : ocynkowana lub nierdzewna blacha stalowa malowana proszkowo Klosz: poliweglan Ptyta
montazowa: ocynkowana blacha stalowa Mocowanie: Oprawa przeznaczona do mocowania
bezposrednio do $ciany lub sufitu Zasilanie: 230V, 0/50-60Hz, zaciski przytagczeniowe: 2x2.5 mm2 , zab.
przeciwprzepieciowe 10KV Certyfikaty: akredytowane badania >1K10 (IK10+) ENEC

A2

Wandaloodporna oprawa z modutami LED cechujgca sie bardzo wysokim stopniem odpornosci na udar
(IK10+). Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Klosz z grubego poliweglanu. Specjalne zamkniecie
uniemozliwia dostep osobom niepowotanym.

Typ zrédta swiatta: moduty LED Strumien Swietlny: 7237Im; Moc: 72,7W; Klasa ochronno$ci: Il IK: 10+
Stopien ochrony: IP65 CRI: >80 Wspdtczynnik mocy: = 0,95 Zywotno$é oprawy: > 50.000h L90B50
Temp.barwowa: 4000K Temp. otoczenia: od -40°C do +45°C ; wymiary oprawy: 1670x280x90 mm;
Korpus: : ocynkowana lub nierdzewna blacha stalowa malowana proszkowo Klosz: poliweglan Plyta
montazowa: ocynkowana blacha stalowa Mocowanie: Oprawa przeznaczona do mocowania
bezposrednio do $ciany lub sufitu Zasilanie: 230V, 0/50-60Hz, zaciski przytaczeniowe: 2x2.5 mm2 , zab.
przeciwprzepieciowe 10KV Certyfikaty: akredytowane badania >1K10 (IK10+) ENEC

A3

Wandaloodporna oprawa z modutami LED cechujgca sie bardzo wysokim stopniem odpornosci na udar
(IK10+). Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Klosz z grubego poliweglanu. Specjalne zamknigecie
uniemozliwia dostep osobom niepowotanym.

Typ zrodia swiatta: moduty LED Strumien Swietlny: 2113Im; Moc: 18,8W; Klasa ochronnosci: Il IK: 10+
Stopien ochrony: IP65 CRI: >80 Wspdtczynnik mocy: = 0,95 Zywotno$¢ oprawy: > 50.000h L90B50
Temp.barwowa: 4000K Temp. otoczenia: od -40°C do +45°C ; wymiary oprawy: 760x280x90 mm;
Korpus: : ocynkowana lub nierdzewna blacha stalowa malowana proszkowo; Klosz: poliweglan Ptyta
montazowa: ocynkowana blacha stalowa Mocowanie: Oprawa przeznaczona do mocowania
bezposrednio do Sciany lub sufitu Zasilanie: 230V, 0/50-60Hz, zaciski przytgczeniowe: 2x2.5 mm2 , zab.
przeciwprzepieciowe 10KV Certyfikaty: akredytowane badania >1K10 (IK10+) ENEC

A4

e

Wandaloodporna oprawa z modutami LED cechujgca sie bardzo wysokim stopniem odpornosci na udar
(IK10+). Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Klosz z grubego poliweglanu. Specjalne zamkniecie
uniemozliwia dostep osobom niepowotanym.

Typ zrodia swiatta: moduty LED Strumien Swietlny: 2857Im; Moc: 27,2 W; Klasa ochronnosci: Il IK: 10+
Stopien ochrony: IP65 CRI: >80 Wspdtczynnik mocy: = 0,95 Zywotno$¢ oprawy: > 50.000h L90B50
Temp.barwowa: 4000K Temp. otoczenia: od -40°C do +45°C ; wymiary oprawy: 760x280x90 mm;
Korpus: : ocynkowana lub nierdzewna blacha stalowa malowana proszkowo; Klosz: poliweglan Plyta
montazowa: ocynkowana blacha stalowa Mocowanie: Oprawa przeznaczona do mocowania

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

31-513 KRAKOW, UL OLSZANSKA 7A, TEL/FAX (12) 411 31 02, E-MAIL BIURO@F-11.PL WWW.F-11.PL

22



mailto:BIURO@F-11.PL
http://www.f-11.pl/

bezposrednio do sciany lub sufitu Zasilanie: 230V, 0/50-60Hz, zaciski przytagczeniowe: 2x2.5 mm2 , zab.
przeciwprzepieciowe 10KV Certyfikaty: akredytowane badania >IK10 (IK10+) ENEC

B1

Oprawa zwieszana. Raster paraboliczny MIRO od spodu ogranicza ol$nienie, po bokach satynowe
PMMA réwnomiernie rozprasza swiatto, a od géry dyfuzor opalowy. R6zne mozliwosci sterowania
poszczegolnymi stronami oprawy. Szybki montaz dyfuzora w systemie CLICK. Latwa beznarzedziowa
regulacja wysokosci zawieszenia oprawy. 2 sekcje sterowania - géra, dot zatgczane razem, boki
zatgczane osobno. Uktad zasilajacy wewnatrz profilu. Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ montazu:
Zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumieh swietlny: 8700Im; Skutecznos¢ swietlna: 121Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogoélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposob rozsytu swiattosci: mieszany; Geometria
rozsytu Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik olsnienia UGR: 14; Napiecie: 230V AC; Moc:
72W; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |; Materiat rastra:
blacha aluminiowa MIRO; Konstrukcja rastra: paraboliczny; Powierzchnia rastra: matowy; Uktad
optyczny: dyfuzor opalowy na bokach; Materiat obudowy: Profil aluminiowy; Kolor oprawy: RAL9016
struktura, pétmat; Ksztait oprawy: prostokgtna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0° do
25°C; Obcigzalnos$¢ obwodow (B10): 6; Obcigzalnosé obwoddéw (B16): 10; Rodzaj ztgczki: 5-polowa;
Wymiary: wysokosé: 89mm, szerokosé: 45mm, dtugosé: 1466mm, ; Waga: 3.90kg; Klasa efektywnosci
energetycznej: A+; Wzor zastrzezony: Tak;

C1

Dostropowa oprawa do biur. Odpowiednia geometria rastra parabolicznego z aluminium MIRO ogranicza
ol$nienie. Ztaczka elektryczna na grzbiecie oprawy skraca czas montazu. Beznarzedziowa mozliwos¢
zasilenia i montazu oprawy w stropach modutowych. Montaz w stropach GK o grubosci od 12,5 mm do
25 mm za pomocg dodatkowych regulowanych uchwytow. Wersja z trzema rastrami. Rodzaj oprawy:
Kasetony; Typ montazu: Do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietiny: 4100Im;
Skutecznos¢ swietlna: 132Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposéb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytlu swiattosci: 96° x 87°; Charakter rozsytu Swiattosci: szeroki;
Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik olénienia UGR: 18 - 19; Srednia
luminancja od kata 65st: 2400-2700; Napigcie: 230V AC; Moc: 31W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |; Materiat rastra: blacha aluminiowa MIRO; Konstrukcja
rastra: paraboliczny; Powierzchnia rastra: matowy; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy:
RAL9016 struktura; Ksztait oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C
do 25°C; Obcigzalnos¢ obwoddéw (B10): 11; Obcigzalnos¢ obwoddéw (B16): 18; Rodzaj ztgczki: 3-polowa;
Wymiary: wysokos$é: 38mm, szerokosé: 597mm, dtugosé: 597mm, ; Wymiary otworu w stropie: 580mm x
580mm; Waga: 5.50kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A++;
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Nastropowa oprawa do biur. Odpowiednia geometria rastra parabolicznego z aluminium MIRO ogranicza
olsnienie. Dwucze$ciowa budowa oprawy, szybkoztgczka i zamykanie w systemie CLICK skracajg czas
montazu, a stalowa linka asekuracyjna podwyzsza jego bezpieczenstwo i komfort. Wersja z trzema
rastrami. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montazu: Nastropowe; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
Swietlny: 4100Im; Skutecznos¢ $wietlna: 132lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM
<3; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 96° x 87°; Charakter rozsytu
Swiattosci: szeroki; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR:
16; Srednia luminancja od kata 65st: 1292; Napiecie: 230V AC; Moc: 31W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |; Materiat rastra: blacha aluminiowa MIRO;
Konstrukcja rastra: paraboliczny; Powierzchnia rastra: matowy; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Kolor
oprawy: RAL9016 struktura; Ksztalt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia:
od 0°C do 25°C; Obcigzalnos¢ obwoddéw (B16): 26; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Wymiary: wysokosSc:
45mm, szerokos¢: 600mm, dlugos$¢: 600mm, ; Waga: 7.00kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A++;

C3

Dostropowa oprawa do biur. Nowatorskie rozwigzanie optyczne typu DARKPOINT polegajgce na
potaczeniu soczewki z PMMA i czarnego odbtysnika PC zapewnia petng ochrone przed ol$nieniem i
precyzyjnie ksztattuje rozsyt Swiatta. Ztgczka elektryczna na grzbiecie oprawy skraca czas montazu.
Beznarzedziowa mozliwos¢ zasilenia i montazu oprawy w stropach modutowych. Montaz w stropach GK
o grubosci od 12,5 mm do 25 mm za pomocg dodatkowych regulowanych uchwytoéw. Rodzaj oprawy:
Kasetony; Typ montazu: Do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietlny: 4100Im;
Skutecznos¢ swietlna: 152Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogoélny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 1; Sposdéb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu swiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik olénienia UGR: 14; Srednia luminancja od kata 65st: 500; Napiecie:
230V AC; Moc: 27W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopier ochrony IP: IP20; Klasa ochronno$ci: |;
Materiat odbtysnika: PC; Powierzchnia odbtysnika: czarny; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja
soczewki: pojedyncza; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 struktura, potmat;
Ksztalt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj
ztgczki: 3-polowa; Wymiary: wysokos$é: 47mm, szerokos¢: 597mm, dtugosc: 597mm, ;

C4

Dostropowa oprawa do biur. Dwuwarstwowy dyfuzor mikropryzmatyczny ogranicza ol$nienie. Ztgczka
elektryczna na grzbiecie oprawy skraca czas montazu. Beznarzedziowa mozliwos¢ zasilenia i montazu
oprawy w stropach modutowych. Montaz w stropach GK o grubosci od 12,5 mm do 25 mm za pomocg
dodatkowych regulowanych uchwytéw. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montazu: Do wbudowania;
Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 3500lm; Skutecznosé $wietlna: 113Im/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik olsnienia UGR: 17 - 19; Napiecie: 230V AC; Moc: 31W,;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat odbtysnika: blacha stalowa; Powierzchnia odbty$nika:
biaty; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 pétmat; Ksztalt oprawy: kwadratowa;
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Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Wymiary:
wysokos$é: 47mm, szerokos$¢: 597mm, dugos¢: 597mm, ; Waga: 5.80kg;

D1

Uniwersalny, okragty downlight o szerokim zastosowaniu. Wysoko przepuszczalny, cofniety o 35 mm
dyfuzor mrozony i wydajny odbty$nik z btyszczacej blachy aluminiowej tworzg optymalne rozwigzanie
optyczne. Lakierowana ramka z ci$nieniowego odlewu aluminium. Aluminiowy radiator zapewnia
pasywne chiodzenie LED. Szybki montaz dzieki stalowym sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights /
Spot; Typ montazu: Do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 1600Im; Skutecznos¢
swietlna: 100Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw

(Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposéb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytlu swiattosci: 93°; Charakter rozsytu swiattosci: szeroki; Geometria
rozsyhu $wiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 21 - 22; Srednia luminancja od
kgta 65st: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 16W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony
IP: IP44; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrozony; Materiat odbtys$nika:
aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: blyszczacy; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy:
RAL9016 struktura; Ksztatt oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do
25°C; Obcigzalnos$¢ obwodow (B10): 30; Obcigzalnos¢ obwodéw (B16): 50; Rodzaj ztgczki: 3-polowa;
Wymiary: wysokos¢: 116mm, srednica: 190mm ; Zasilacz: Zintegrowany z modutem LED; Wymiary
otworu w stropie: 175mm; Waga: 1.10kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+;

D2

Uniwersalny, okragty downlight o szerokim zastosowaniu. Wysoko przepuszczalny, cofnigty o 35 mm
dyfuzor mrozony i wydajny odbty$nik z btyszczacej blachy aluminiowej tworzg optymalne rozwigzanie
optyczne. Lakierowana ramka z ci$nieniowego odlewu aluminium. Aluminiowy radiator zapewnia
pasywne chtodzenie LED. Szybki montaz dzieki stalowym sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights /
Spot; Typ montazu: Do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 2500lm; Skutecznos$¢
Swietlna: 104Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw

(Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposéb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu Swiattosci: 93°; Charakter rozsytu Swiattosci: szeroki; Geometria
rozsytu $wiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 22 - 24; Srednia luminancja od
kgta 65st: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 24W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony
IP: IP20; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrozony; Materiat odbtysnika:
aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: blyszczacy; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy:
RAL9016 struktura; Ksztatt oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do
25°C; Obcigzalno$¢ obwodow (B10): 30; Obcigzalnos¢ obwoddéw (B16): 50; Rodzaj ztgczki: 3-polowa;
Wymiary: wysoko$¢é: 116mm, Srednica: 190mm ; Zasilacz: Zintegrowany z modutem LED; Wymiary
otworu w stropie: 175mm; Waga: 1.10kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+,
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E1l

Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ montazu: Zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny:
4300Im; Skutecznos¢ swietlna: 143Im/W; Im/m: 2867Im/mb; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu Swiattodci: symetryczny; Napiecie:
230V AC; Moc: 30W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnoéci: [;
Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat obudowy: Blacha stalowa;
Kolor oprawy: RAL9016; Ksztatt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od
0°C do 25°C; Obcigzalnos¢ obwodéw (B16): 16; Rodzaj ztgczki: Szybkozigczka, 5-polowa; Wymiary:
wysokos$¢: 67mm, szerokos$¢: 80mm, dlugosc: 1500mm, ; Magistrala: 5x2,5; Waga: 3.00kg; Klasa
efektywnosci energetycznej: A++; Mozliwosé budowy linii: Tak; Wysoko$é montazu: <=3 m;

E2

Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ montazu: Zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny:
8500Im; Skutecznosc¢ swietlna: 142Im/W; Im/m: 5667Im/mb; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM):
SDCM <3; Sposoéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Napiecie:
230V AC; Moc: 60W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |;
Materiat dyfuzora: PMMA,; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat obudowy: Blacha stalowa;
Kolor oprawy: RAL9016; Ksztatt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od
0°C do 25°C; Obcigzalnos¢ obwodow (B16): 30; Rodzaj ztaczki: 5-polowa, Szybkozigczka; Wymiary:
wysokosé: 67mm, szerokosé: 80mm, dlugosé: 1500mm, ; Magistrala: 5x2,5; Waga: 3.00kg; Klasa
efektywnosci energetycznej: A++; Mozliwosé budowy linii: Tak; Wysoko$¢ montazu: >3-6 m;

F1

Niski downlight przeznaczony do montazu w sufitach z niewielkg przestrzenig miedzystropows.
Technologia COB i fasetonowy, metalizowany odbty$nik z tworzywa gwarantujg optymalng konstrukcje
uktadu optycznego i wysokg wydajnosé. Przezroczyste tworzywo chroni przed zabrudzeniem. Rodzaj
oprawy: Downlights / Spot; Typ montazu: Do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumieh Swietlny:
1000Im; Skutecznos$¢ swietlna: 91Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogoéiny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM 3; Grupa
ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 60°;
Charakter rozsytu swiattosci: srednio-szeroki; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony
wskaznik ol$nienia UGR: 20 - 22; Napiecie: 230V AC; Moc: 11W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
Stopien ochrony IP: IP54; Klasa ochronnosci: II; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny
(clear); Materiat odbtysnika: PC; Powierzchnia odbtysnika: metalizowany fasetonowy; Materiat obudowy:
Cisnieniowy odlew aluminium; Kolor oprawy: RAL9016 struktura, p6tmat; Ksztatt oprawy: okragta;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalno$é obwodoéw (B10): 56;
Obcigzalnosé obwodow (B16): 90; Wymiary: wysoko$¢: 38mm, Srednica: 94mm ; Wymiary otworu w
stropie: 75mm; Waga: 0.26kg;
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G1

Kasetonowa, ultraptaska - 9 mm, profesjonalna oprawa do biur. 6 warstwowy specjalistyczny dyfuzor i
krawedziowe podswietlenie zapewniajg réwnomiernie rozproszone $wiatto, brak efektu ol$nienia i
wysokg wydajnos¢. Gtadka, aluminiowa ramka lakierowana na biato. Optymalne odprowadzenie
temperatury dzieki umieszczeniu zrodta LED w bocznych krawedziach. Zasilacz podigczany na
szybkoztgczce. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montazu: Do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit;
Strumien swietlny: 4000Im; Skutecznos¢ swietlna: 100Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Spostb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
$wiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 15 - 19; Srednia luminancja od kata
65st: 2000; Napiecie: 230V AC; Moc: 40W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP54;
Klasa ochronnosci: II; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Uklad optyczny: 6-warstwowy dyfuzor;
Materiat obudowy: Aluminium lakierowane; Kolor oprawy: RAL9016; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalnos$¢ obwodéw (B10): 17; Obcigzalnos¢
obwodéw (B16): 28; Rodzaj ztgczki: Szybkoztgczka; Wymiary: wysokos¢: 9mm, szerokos¢: 595mm,
dlugosé: 595mm, ; Waga: 3.00kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+;

HO

Oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu, wyrdzniajgca sie wysoka skutecznoscig
Swietlng, efektywnym rozsytem $wiattosci, rownomiernie rozswietlonym kloszem ze strukturg
pryzmatyczng ograniczajgcg poziom ol$nienia, bardzo wysokim poziomem szczelnosci i kompaktowymi
rozmiarami. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasngcego, stabilizowanego UV poliweglanu oraz
potaczone klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia tatwe mocowanie na sufitach i Scianach oraz
przygotowana zostata do wszechstronnego okablowania; uchwyty montazowe w zestawie. Rodzaj
oprawy: Podwyzszona szczelnos$é; Typ montazu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit,
Sciana; Strumien $wietlny: 4000Im; Skuteczno$¢ $wietlna: 148Im/W; Temperatura barwowa najblizsza:
4000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Kolor
oprawy: szary, barwiony w masie; Geometria rozsytu Swiattoci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc:
27W,; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP66; Stopien ochrony IK: IK08; Klasa
ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczng; Materiat obudowy:
PC; Ksztalt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C;
Obcigzalnos¢ obwodow (B10): 16; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Wymiary: wysokos$¢: 78mm, szerokosé:
82mm, dtugosé: 1060mm, ; Waga: 1.50kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A++; Wysokos¢ montazu:
<=3 m;

H1

Oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu, wyrdzniajgca sie wysoka skutecznoscig
Swietlng, efektywnym rozsytem Swiattosci, rownomiernie rozéwietlonym kloszem ze strukturg
pryzmatyczng ograniczajgcg poziom olsSnienia, bardzo wysokim poziomem szczelnosci i kompaktowymi
rozmiarami. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasngcego, stabilizowanego UV poliweglanu oraz
potgczone klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia tatwe mocowanie na sufitach i Scianach oraz
przygotowana zostata do wszechstronnego okablowania; uchwyty montazowe w zestawie. Typ montazu:
Zwieszane, Nastropowe, Nascienne; Miejsce montazu: Sufit, Sciana; Strumien Swietlny: 6300Im;
Skutecznos¢ Swietlna: 154Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposéb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 41W;
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Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP66; Stopien ochrony IK: IK08; Klasa
ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczng; Materiat obudowy:
PC; Kolor oprawy: Szary; Ksztatt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -
20°C do 35°C; Obcigzalnos¢ obwodéw (B10): 10; Obcigzalno$¢ obwodow (B16): 16; Rodzaj ztgczki: 3-
polowa; Wymiary: wysokos¢é: 78mm, szerokosé: 82mm, dtugos¢: 1060mm, ; Waga: 1.50kg; Klasa
efektywno$ci energetycznej: A++; Wysoko$é montazu: >3-6 m;

H2

Oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu, wyrdzniajgca sie wysoka skutecznoscig
Swietlng, efektywnym rozsytem $wiattosci, rbwnomiernie rozswietlonym kloszem ze strukturg
pryzmatyczng ograniczajgcg poziom ols$nienia, bardzo wysokim poziomem szczelnosci i kompaktowymi
rozmiarami. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasngcego, stabilizowanego UV poliweglanu oraz
potgczone klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia tatwe mocowanie na sufitach i $cianach oraz
przygotowana zostata do wszechstronnego okablowania; uchwyty montazowe w zestawie. Typ montazu:
Zwieszane, Nastropowe, Nascienne; Miejsce montazu: Sufit, Sciana; Strumien $wietiny: 7300Im;
Skutecznos¢ Swietlna: 149Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposéb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 49W,;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP66; Stopien ochrony IK: IK08; Klasa
ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczng; Materiat obudowy:
PC; Kolor oprawy: Szary; Ksztatt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -
20°C do 25°C; Obcigzalnos¢ obwodow (B10): 10; Obcigzalno$¢ obwodow (B16): 16; Rodzaj ztgczki: 3-
polowa; Wymiary: wysokos¢: 78mm, szerokos$¢: 82mm, dtugosc: 1060mm, ; Waga: 1.50kg; Klasa
efektywnosci energetycznej: A++; Wysoko$¢ montazu: >3-6 m;

Il

Wysokiej jakosci raster Darklight redukujgcy poziom ol$nienia i podnoszacy estetyke oprawy zamkniety
w industrialnej i ponadczasowej obudowie. Wysoka skutecznos$¢ $wietlna, szczelnos¢ oraz dobry
wspoétczynnik oddawania barw dajg mozliwo$¢ zastosowania oprawy w pomieszczeniach o
zwiekszonych wymaganiach w zakresie redukcji ol$nienia, mieszkaniach prywatnych oraz
przestrzeniach biurowych. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasngcego, stabilizowanego UV
poliweglanu oraz potgczone klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia tatwe mocowanie na
sufitach i $cianach oraz przygotowana zostata do wszechstronnego okablowania; uchwyty montazowe w
zestawie. Typ montazu: Zwieszane, Nastropowe, Nascienne; Miejsce montazu: Sufit; Strumieh swietlny:
6400Im; Skutecznosc¢ swietlna: 128Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposéb
rozsytu swiattoci: bezposredni; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik
ol$nienia UGR: 21 - 22; Napiecie: 230V AC; Moc: 50W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopieh
ochrony IP: IP66; Stopien ochrony IK: IKO8; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat rastra: blacha aluminiowa MIRO; Konstrukcja rastra: paraboliczny;
Powierzchnia rastra: blyszczacy; Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: SILVER005; Ksztatt oprawy:
tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Obcigzalnos¢ obwoddéw
(B10): 16; Obcigzalnos¢ obwoddw (B16): 26; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Wymiary: wysoko$¢: 78mm,
szerokos¢: 82mm, dtugosé: 1060mm, ; Waga: 1.60kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A++;
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Wysokosé montazu: >3-6 m;

K11ZW

Oprawa zwieszana. Trojwarstwowy dyfuzor mikropryzmatyczny montowany w systemie CLICK.
Wewnetrzny biaty, aluminiowy odbty$nik zwieksza wydajnos¢ systemu. Korpus z ekstrudowanego
gtadkiego profilu aluminiowego; dekiel z ci$nieniowego odlewu aluminium bez widocznych $rub. Plynna
regulacja rozstawu zwieszakéw. Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ montazu: Zwieszane,
Nastropowe; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 2000Im; Skutecznosc¢ swietlna: 105Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogoélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;
Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 18 - 22; Napiecie:
230V AC; Moc: 19W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |;
Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat odbty$nika: aluminiowy;
Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Kolor oprawy: ANODA,;
Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Obcigzalno$¢ obwodow (B10): 10; Obcigzalnos¢ obwoddw (B16): 16; Wymiary: wysokos¢: 65mm,
szerokosc¢: 44mm, dtugo$¢: 1015mm, ; Waga: 2.00kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+;

K1

Oprawa montowana nastropowo. Tréjwarstwowy dyfuzor mikropryzmatyczny montowany w systemie
CLICK. Wewnetrzny biaty, aluminiowy odbty$nik zwieksza wydajnos¢ systemu. Korpus z
ekstrudowanego gtadkiego profilu aluminiowego; dekiel z cisnieniowego odlewu aluminium bez
widocznych srub. Plynna regulacja rozstawu zwieszakéw. Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ
montazu: Zwieszane, Nastropowe; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: 3000lm; Skuteczno$¢
Swietlna: 103Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdéiny wskaznik oddawania barw
(Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Sposéb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia
UGR: 18 - 22; Napiecie: 230V AC; Moc: 29W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP:
IP20; Klasa ochronno$ci: |; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat
odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtys$nika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil
aluminiowy; Kolor oprawy: ANODA,; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalnos$¢ obwodow (B10): 10; Obcigzalnosé obwodow (B16): 16;
Wymiary: wysokos¢: 65mm, szerokosé: 44mm, dtugosé: 1519mm, ; Waga: 2.70kg; Klasa efektywnosci
energetycznej: A+,

K1ZW

Oprawa zwieszana.Trojwarstwowy dyfuzor mikropryzmatyczny montowany w systemie CLICK.
Wewnetrzny biaty, aluminiowy odbtysnik zwieksza wydajnos¢ systemu. Korpus z ekstrudowanego
gtadkiego profilu aluminiowego; dekiel z ci$nieniowego odlewu aluminium bez widocznych Srub. Ptynna
regulacja rozstawu zwieszakéw. Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ montazu: Zwieszane,
Nastropowe; Miejsce montazu: Sufit; Strumien sSwietiny: 3000Im; Skutecznos¢ swietlna: 103Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni;
Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 18 - 22; Napiecie:
230V AC; Moc: 29W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |;
Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat odbty$nika: aluminiowy;
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Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Kolor oprawy: ANODA;
Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Obcigzalno$¢ obwodow (B10): 10; Obcigzalnos¢ obwoddw (B16): 16; Wymiary: wysokos¢: 65mm,
szerokosc¢: 44mm, dtugo$¢: 1519mm, ; Waga: 2.70kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+,

K2

Oprawa montowana nastropowo. Trojwarstwowy dyfuzor mikropryzmatyczny montowany w systemie
CLICK. Wewnetrzny biaty, aluminiowy odbty$nik zwieksza wydajnos¢ systemu. Korpus z
ekstrudowanego gtadkiego profilu aluminiowego; dekiel z cisnieniowego odlewu aluminium bez
widocznych $rub. Plynna regulacja rozstawu zwieszakéw. Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ
montazu: Nastropowe, Zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 4000Im; Skutecznos¢
swietlna: 103Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogoélny wskaznik oddawania barw
(Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposéb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia
UGR: 18 - 22; Napiecie: 230V AC; Moc: 39W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP:
IP20; Klasa ochronno$ci: |; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat
odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbty$nika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil
aluminiowy; Kolor oprawy: ANODA,; Ksztatt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalnos$¢ obwodow (B10): 10; Obcigzalnosé obwodow (B16): 16;
Wymiary: wysokos¢: 65mm, szerokosé: 44mm, dtugosé: 2023mm, ; Waga: 3.50kg; Klasa efektywnosci
energetycznej: A+;

N11

Maty, bezramkowy spot do wnetrz. Szeroki wachlarz doboru parametréw technicznych i wyglagdu oprawy
zapewnig dostosowanie sie do réznych aplikacji. Obrotowy w zakresie 355° i uchylny +15/-15° uktad
optyczny zapewnia wysokg funkcjonalnos¢. Uktad optyczny cofniety o 8 mm w stosunku do obudowy
dodatkowo ogranicza ol$nienie i chowa zrédto $wiatta. Rodzaj oprawy: Downlights / Spot; Typ montazu:
Do wbudowania; Strumien Swietlny: 820Im; Skuteczno$¢ swietlna: 103Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania
koloréow (SDCM): SDCM <3; Sposoéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu Swiattosci: 60°;
Charakter rozsytu swiattosci: srednio-szeroki; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony
wskaznik olénienia UGR: 21 - 22; Srednia luminancja od kata 65st: 294.0; Napiecie: 230V AC; Moc: 8W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Stopien ochrony IK: IKO5; Klasa
ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: szkto hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat
odbtysnika: PC; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 struktura, pétmat; Ksztatt
oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalnos¢
obwodéw (B10): 17; Obcigzalnos¢ obwoddw (B16): 27; Wymiary: wysokos¢: 117mm, szeroko$¢: 88mm,
dtugosé: 88mm, ; Zasilacz: W komplecie; Wymiary otworu w stropie: 90mm x 90mm; Waga: 0.70kg;
Klasa efektywnosci energetycznej: A+; Uchylna: Tak;
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N1

Sredniej wielko$ci, bezramkowy, spot do wnetrz. Szeroki wachlarz doboru parametréw technicznych i
wygladu oprawy. Obrotowy w zakresie 355° i uchylny +15/-15° uktad optyczny zapewnia wysokg
funkcjonalno$¢. Uktad optyczny cofniety o 8 mm w stosunku do obudowy dodatkowo ogranicza olénienie
i chowa zrodto Swiatta. Rodzaj oprawy: Do wbudowania, Downlights / Spot; Typ montazu: do
wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietlny: 1550Im; Skutecznos¢ swietlna: 111Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogoélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposéb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu Swiattosci: 60°; Charakter rozsytu Swiattosci: $rednio-szeroki;
Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 21 - 22; Napiecie:
230V AC; Moc: 14W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Stopien ochrony IK:
IKO6; Klasa ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: szkio hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);
Materiat odbty$nika: PC; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalno$¢ obwodéw (B10): 31; Obcigzalnos$é
obwodéw (B16): 50; Zasilacz: W komplecie; Wymiary: wysokosé: 134mm, szerokosé: 118mm, dlugosé:
118mm, ; Wymiary otworu w stropie: 120mm x 120mm; Waga: 0.90kg; Klasa efektywno$ci
energetycznej: A+; Uchylna: Tak;

N21

Maty, bezramkowy spot do wnetrz. Szeroki wachlarz doboru parametréw technicznych i wyglagdu oprawy
zapewnig dostosowanie sie do réznych aplikacji. Obrotowy w zakresie 355° i uchylny +15/-15° uktad
optyczny zapewnia wysokg funkcjonalnosé. Uktad optyczny cofniety o 8 mm w stosunku do obudowy
dodatkowo ogranicza ol$nienie i chowa zrodto Swiatta. Rodzaj oprawy: Downlights / Spot; Typ montazu:
Do wbudowania; Strumien swietlny: 1640Im; Skuteczno$¢ swietlna: 103Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania
koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 60°;
Charakter rozsytu swiattosci: srednio-szeroki; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony
wskaznik olénienia UGR: 21 - 22; Srednia luminancja od kata 65st: 294.0; Napiecie: 230V AC; Moc:
16W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Stopieh ochrony IK: IK05; Klasa
ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: szkito hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat
odbltysnika: PC; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 struktura, pétmat; Ksztatt
oprawy: prostokagtna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalnosé
obwoddéw (B10): 8; Obcigzalno$¢ obwodow (B16): 16; Wymiary: wysokos¢: 117mm, szerokosé: 88mm,
dtugosc¢: 178mm, ; Zasilacz: W komplecie; Wymiary otworu w stropie: 90mm x 180mm; Waga: 1.10kg;
Klasa efektywnos$ci energetycznej: A+; Uchylna: Tak;

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

31-513 KRAKOW, UL OLSZANSKA 7A, TEL/FAX (12) 411 31 02, E-MAIL BIURO@F-11.PL WWW.F-11.PL

31



mailto:BIURO@F-11.PL
http://www.f-11.pl/

N2

Sredniej wielko$ci, bezramkowy, spot do wnetrz. Szeroki wachlarz doboru parametréw technicznych i
wygladu oprawy. Obrotowy w zakresie 355° i uchylny +15/-15° uktad optyczny zapewnia wysokg
funkcjonalno$¢. Uktad optyczny cofniety o 8 mm w stosunku do obudowy dodatkowo ogranicza ol$nienie
i chowa zrodto Swiatta. Rodzaj oprawy: Do wbudowania, Downlights / Spot; Typ montazu: do
wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietlny: 3100Im; Skutecznos¢ swietlna: 111Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposéb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu Swiattosci: 60°; Charakter rozsytu Swiattosci: $rednio-szeroki;
Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 21 - 22; Napiecie:
230V AC; Moc: 28W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Stopien ochrony IK:
IKO6; Klasa ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: szkio hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);
Materiat odbty$nika: PC; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy: prostokatna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalnos$¢ obwodéw (B10): 15; Obcigzalnos¢
obwodéw (B16): 25; Zasilacz: W komplecie; Wymiary: wysokosé: 134mm, szerokosé: 118mm, dlugosé:
238mm, ; Wymiary otworu w stropie: 120mm x 240mm; Waga: 1.70kg; Klasa efektywnosci
energetycznej: A+; Uchylna: Tak;

M1

Nowatorska, o zastrzezonym wzorze, mata zwieszana oprawa z unikalng mozliwoscig zmiany kierunku i
rozsytu Swiatta. Tubus z ekstrudowanego profilu aluminium stanowi centralng czes¢ oprawy, w ktérym
umieszczono moduty zasilajgce. Oddzielenie komory z osprzetem elektrycznym od komory z uktadem
optycznym polepsza gospodarke termiczng wewnatrz oprawy i wydtuza zywotnos¢ modutu LED i
zasilacza. Ptatki z cisnieniowego odlewu aluminum z uktadem optycznym zamontowano do korpusu na
przegubie, ktéry pozwala na ich petng rotacje w trzech wymiarach. Oprawa w wersiji trzyptatkowe;j.
Rodzaj oprawy: Zwieszane; Typ montazu: zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny:
3200Im; Skutecznosé¢ swietlna: 91Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdélny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposdb rozsytu Swiatto$ci: bezposredni;
Kat rozsytu swiattosci: 100°; Charakter rozsytu swiattosci: szeroki; Geometria rozsytu Swiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik olsnienia UGR: 21 - 27; Napiecie: 230V AC; Moc: 35W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP44; Stopien ochrony IK: IK06; Klasa ochronnosci: I;
Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat obudowy: Cisnieniowy odlew
aluminium; Ksztalt oprawy: nieregularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Obcigzalnos¢ obwodow (B10): 18; Obcigzalnosé obwoddw (B16): 30; Rodzaj ztgczki: 3-polowa;
Wymiary: wysokos$¢é: 306mm, szerokosé: 210mm, dlugosé: 205mm, ; Waga: 3.00kg; Klasa efektywnosci
energetycznej: A+; Uchylna: Tak; Wz6r zastrzezony: Tak;

ZH

Obudowa z cisnieniowego odlewu aluminium, zabezpieczona chemicznie przed lakierowaniem proszko-
wym, zapewniajgca wysokg odporno$¢ na korozje Pierscien przedni ze stali nierdzewnej o grubosci 6m,
Pojedyncze wejscie kablowe, Potgczenie przelotowe na zyczenie, Lgczniki ze stali nierdzewnej klasy
316; Soczewka PMMA o wysokiej wydajnosci; Wytrzymata silikonowa uszczelka; Przezroczysta szyba
hartowana o grubosci 10 mm; Zintegrowany sterownik; Zawiera puszke montazowg z polietylenu o duzej
Gestosci; Maksymalny ciezar osob stojgcych 200 kg; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K; Charak-
ter rozsytu Swiattosci: szeroki; Geometria rozsytu sSwiattosci: symetryczny waski; Moc: 33W; Strumien
Swietlny: 3187Im; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP67; Stopien ochrony IK:
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IK10;

VYAV

Oprawa przeznaczona do akcentujgcego podswietlenia wysokich fasad budynkow i do$wietlania ciggow
komunikacyjnych wokét budynku. Precyzyjny wielosoczewkowy uktad optyczny. Oprawa z
jednostronnym rozsytem $wiatta. Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sciana; Strumien
Swietlny: 850Im; Skutecznosc¢ swietlna: 85Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Spostb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci:
10°; Charakter rozsytu sSwiattosci: sredni; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC;
Moc: 10W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP65; Klasa ochronnosci: |; Materiat
soczewki: PMMA,; Konstrukcja soczewki: uktad matrycowy; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane;
Ksztalt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Klasa
korozyjnosci: C3; Obcigzalno$¢ obwodow (B10): 31; Obcigzalnos¢ obwodéw (B16): 50; Wymiary:
wysokosé: 300mm, srednica: 140mm ; Waga: 4.00kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+; Wysokosé
montazu: >3-6 m;

7S

Oprawa przeznaczona do akcentujgcego podswietlenia wysokich fasad budynkow i do$wietlania ciggow
komunikacyjnych wokét budynku. Precyzyjny wielosoczewkowy uktad optyczny. Oprawa z
jednostronnym rozsytem $wiatta. Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sciana; Strumien
Swietlny: 850Im; Skutecznos$¢ swietlna: 85Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci:
60°; Charakter rozsytu swiattosci: Sredni; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC;
Moc: 10W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP65; Klasa ochronnosci: |; Materiat
soczewki: PMMA,; Konstrukcja soczewki: uktad matrycowy; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane;
Ksztalt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Klasa
korozyjnosci: C3; Obcigzalno$¢é obwodow (B10): 31; Obcigzalno$¢ obwodow (B16): 50; Wymiary:
wysoko$¢é: 300mm, Srednica: 140mm ; Waga: 4.00kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+; Wysokos$é
montazu: >3-6 m;
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1.8. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne oswietlenie zapasowe

Instalacja oswietlenia awaryjnego budynku umozliwia tatwe i pewne wyjscie w czasie zaniku oswietlenia
podstawowego. Powinna ona umozliwi¢ odnalezienie drogi ewakuacyjnej i wiasciwego kierunku porusza-
nia sie jak rowniez tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu przeciwpozarowego, a w przypadkach koniecz-
nych takze udzielenie pierwszej pomocy medycznej. Oswietlenie powinno dziataé co najmniej
1 godzine po zaniku oswietlenia podstawowego. Dla oznaczenia kierunkéw wyj$¢ przewiduje sie oprawy
oswietlenia kierunkowego.

W budynku na drogach ewakuacyjnych, klatkach schodowych, w pomieszczeniach bez dostepu $wiatta
dziennego i w pomieszczeniach o duzej powierzchni projektuje sie odrebne o$wietlenie awaryjne. Dla
oswietlenia drog ewakuacyjnych wykorzystano oprawy kierunkowe z odpowiednimi oznaczeniami gra-
ficznymi. Piktogramy na oprawach zostang dopasowane do zalecen ochrony p.poz. na etapie wykonywa-
nia instalacji. Minimalna wartos¢ natezenia na drogach ewakuacji >1Ix. Do wydzielonych opraw oswietle-
nia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy doprowadzi¢ przewody czterozytowe 4x1.5 mm? (z przewodem
kontroli napiecia).

Do monitoringu opraw awaryjnych nalezy zastosowac¢ system monitoringu pozwalajgcy na jego kontrole
i tatwa lokalizacje uszkodzonych opraw. Projektuje sie oddzielny system monitoringu dla Sadu i Prokura-

tury. Zaprojektowano oprawy z 3h czasem podtrzymania.
Nalezy stosowa¢ okablowanie o nastepujgcych klasach reakcji na ogien:
- przewody zainstalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych - Dca s2 d1 a2

- przewody zainstalowane w obrebie dréog ewakuacyjnych - B2ca s1b d1 a1

Projektuje sie zastosowanie opraw o nastepujacych parametrach:

Symbol Opis

AW1 oprawa oswietlenia awaryjnego, zrédto Swiatta LED
maksymalnie 2W, strumiei minimalny 270Ilm, akumulator
typu LiFePO4, IP65, Zzrédto sSwiatta oraz uktad optyczny
zabezpieczony transparentnym kloszem z wysokoudarowego
poliweglanu, uszczelnienie oprawy za pomoca uszczelki
wylewanej poliuretanowej, zastosowanie szybkoztacza
wtykowego typu "plug in" odfaczajgcego catkowicie zasilanie
od elementéw czynnych oprawy w chwili otwarcia,
mozliwosé zmiany adresu oprawy bez podtgczenia napiecia i
otwierania oprawy za pomoca bezprzewodowego
programatora, uniwersalny montaz: n/t, p/t, zwiesie,
spetnienie wymagan w zakresie CNBOP oraz ENEC

AW?2 oprawa oswietlenia awaryjnego, zrédto swiatta LED
maksymalnie 2W, strumien minimalny 238Im, akumulator
typu LiFeP0O4,IP65, zrodto swiatta oraz uktad optyczny
zabezpieczony transparentnym kloszem z wysokoudarowego
poliweglanu, uszczelnienie oprawy za pomocg uszczelki
wylewanej poliuretanowej, zastosowanie szybkoztgcza
wtykowego typu "plug in" odtgczajgcego catkowicie zasilanie

) PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11
31-513 KRAKOW, UL OLSZANSKA 7A, TEL/FAX (12) 411 31 02, E-MAIL BIURO@F-11.PL WWW.F-11.PL

34


mailto:BIURO@F-11.PL
http://www.f-11.pl/

od elementéw czynnych oprawy w chwili otwarcia,
mozliwosé zmiany adresu oprawy bez podtgczenia napiecia i
otwierania oprawy za pomoca bezprzewodowego
programatora, uniwersalny montaz: n/t, p/t, zwiesie,
unikalna soczewka rozpraszajaca, spetnienie wymagan w
zakresie CNBOP oraz ENEC

AW3

oprawa oswietlenia awaryjnego, zrédto swiatta LED
maksymalnie 2W, strumien minimalny 288Im, akumulator
typu LiFeP0O4, IP20, mozliwos¢ zmiany adresu oprawy bez
podtaczenia napiecia i otwierania oprawy za pomoca
bezprzewodowego programatora, unikalna linia wzornicza -
maksymlana wysoko$¢ oprawy 27mm, uniwersalny montaz:
n/t, p/t, spetnienie wymagan w zakresie CNBOP oraz ENEC

AW4

oprawa oswietlenia awaryjnego, zrédto swiatta LED
maksymalnie 2W, strumien minimalny 246lm, akumulator
typu LiFeP0O4, IP20, mozliwos¢ zmiany adresu oprawy bez
podtaczenia napiecia i otwierania oprawy za pomoca
bezprzewodowego programatora, unikalna linia wzornicza -
maksymlana wysoko$¢ oprawy 27mm, uniwersalny montaz:
n/t, p/t, unikalna soczewka rozpraszajaca, spetnienie
wymagan w zakresie CNBOP oraz ENEC

AW5c

oprawa oswietlenia awaryjnego, zrédto swiatta LED
maksymalnie 2W, strumient minimalny 204Im, specjalny
uktad optyczny, stopien szczelnosci IP65, akumulator typu
LiFePO4, uktad pracujacy rowniez w ujemnej temperaturze
bez dodatkowych elementéw grzejnych i termostatéw,
zrodto swiatta oraz uktad optyczny zabezpieczony
transparentnym kloszem z wysokoudarowego poliweglanu,
uszczelnienie oprawy za pomocg uszczelki wylewanej
poliuretanowej, mozliwosé zmiany adresu oprawy bez
podtaczenia napiecia i otwierania oprawy za pomoca
bezprzewodowego programatora, spetnienie wymagan w
zakresie CNBOP oraz ENEC

EW1

oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, zrodto swiatta LED
maksymalnie 1W, IP65, mozliwos¢ zmiany adresu oprawy bez
podtaczenia napiecia i otwierania oprawy za pomoca
bezprzewodowego programatora, zrédto swiatta oraz uktad
optyczny zabezpieczony transparentnym kloszem z
wysokoudarowego poliweglanu, uszczelnienie oprawy za
pomocg uszczelki wylewanej poliuretanowej, spetnienie
wymagan w zakresie CNBOP oraz ENEC

EW2

oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, zrodto swiatta LED
maksymalnie 1W, IP65, mozliwos¢ zmiany adresu oprawy bez
podtgczenia napiecia i otwierania oprawy za pomoca
bezprzewodowego programatora, zrédto swiatta oraz uktad
optyczny zabezpieczony transparentnym kloszem z
wysokoudarowego poliweglanu, uszczelnienie oprawy za
pomocg uszczelki wylewanej poliuretanowej, pleksa z
gradientem, spetnienie wymagan w zakresie CNBOP oraz
ENEC
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EW3 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, zrédto swiatfa
maksymalnie 1W, luminancja minimalna 300cd/m2, 1P20,
montaz natynk/podtynk, mozliwos$¢ zmiany adresu oprawy
bez podtaczenia napiecia i otwierania oprawy za pomoca
bezprzewodowego programatora, pleksa z gradientem,
unikalny montaz piktogramu bez kleju oraz dodatkowych
elementow, spetnienie wymagan w zakresie CNBOP oraz
ENEC

Projektuje sie zastosowanie centralki monitoringu o nastepujacych parametrach:

System monitoringu przeznaczony jest do kontroli stanu opraw os$wietlenia awaryjnego. Stworzony zostat
w celu utatwienia obstugi oraz zarzadzania oprawami o$wietlenia awaryjnego w oparciu o wytyczne
zawarte w normach dotyczgcych o$wietlenia awaryjnego. System pozwala na zarzgdzanie maksymalnie
512 oprawami zawierajgcymi dedykowany modut. System po wstepnym konfigurowaniu nie wymaga
obstugi (poza pracami konserwacyjnymi i przeglagdami okresowymi). W komunikacji z oprawami
dopuszcza sie topologie ,drzewa” oraz ,gwiazdy”, polaryzacja opraw dowolna.
System sktada sie z nastepujgcych elementow:

e panel o przekatnej 5 cali,

e czterokanatowy rozdzielacz sygnatu posredniczacy w komunikacji miedzy centralg a oprawami,

¢ stalowa obudowa malowana proszkowo.

Centrala musi kontrolowac¢ oraz wyswietla¢ nastepujgce parametry:
e stan ogdlny oprawy,

e adres fizyczny oprawy,

stan komunikacji,

stan zasilania,

stan testu funkcjonalnego,

stan testu autonomii,

stan akumulatora,

stan zrodta Swiatta,

e blokada oprawy,

przypisanie do grupy testow.

System umozliwia:
e wspoOiprace z programatorem do zmiany adreséw w oprawach, zmiana musi odbywac¢ sie bez-
przewodowo, bez koniecznosci zasilania oprawy napieciem sieciowym,
e dodanie minimum 128 grup testow ktérych zadaniem jest cykliczne wyzwalanie testow,
e dodanie minimum 64 grup nocnych stuzgcych do sterowania oswietleniem,

e Sciemnianie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych,
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o sterowanie oswietleniem awaryjnym i ewakuacyjnym za pomocg zewnetrznych sygnatéw moni-
torowanych przez modut 1/O,

e uruchamianie o$wietlenia w konkretnym czasie i o danym natezeniu za posrednictwem wbudo-
wanych programowo timerow,

o stworzenia kont uzytkownika z réznymi poziomami dostepu: najnizszy poziom uprawnien, uzyt-
kownik o tym poziomie ma mozliwo$¢ konfiguracji systemu (uzytkownik podstawowy), upraw-
nienia te same co uzytkownik podstawowy ale dodatkowo ma mozliwo$¢é tworzenia, dezaktywa-
cji i zmiany haset na kontach uzytkownikéw podstawowych (nadzorca), najwyzszy poziom
uprawnien (serwis),

e polgczenie z BMS za pomocg stykéw bezpotencjatowych lub protokotu MODBUS TCP

o dostep do centrali za pomoca przegladarki internetowej (informacja o: stanie komunikacji, stanie
zasilania, stanie akumulatora, stanie oraz licznie opraw na kazdym z kanatéw)

e wspoipraca z dodatkowym oprogramowaniem do wizualizacji opraw na rzutach,

e podigczenie pendrive umozliwiajgcego nastepujgce akcje: zgraj raporty i logi, aktualizacja opro-

gramowania, kalibracja ekranu dotykowego.

1.9. Instalacje odbiorcze wewnetrzne

Instalacje odbiorcze budynku projektuje sie zasili¢ z rozdzielnic obiektowych. Instalacje gniazd wtyczko-
wych i urzgdzen wydzielonych 1-fazowych projektuje sie przewodem 3x2.5 mm?, instalacje odbioréw 3-
fazowych (tzw. mocy) przewodem 5x2.5 mm? lub wiekszym w zaleznosci od obciazenia. Gniazda projek-
tuje sie umieszczaé na wysokosci 0,3 m nad poziomem podtogi chyba, ze na rzutach okreslono inaczej.
W fazienkach gniazda obok umywalek montowa¢ na wysokosci 1,2m. W kuchniach gniazda ogéine ponad
blatem kuchennym na wysokosci 1,1m.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych projektuje sie osprzet min. o IP44.

Wszystkie gniazda muszg posiada¢ bolec ochronny przytgczony do przewodu PE. Wszystkie obwody
instalacji projektuje sie zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi i réznicowoprgdowymi.

Wszystkie przewody projektuje sie w izolacji 750V.

Nalezy stosowac okablowanie o nastepujgcych klasach reakcji na ogien:
- przewody zainstalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych - Dca s2 d1 a2

- przewody zainstalowane w obrebie drog ewakuacyjnych - B2ca s1b d1 a1

Do zasilania urzgdzen w terenie nalezy stosowac przewody N2XH przystosowane do bezposredniego

ukftadania w ziemi. W innym przypadku nalezy je zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych.

Osprzet (parametry do oceny rownowaznosci):
1. Gniazda zasilajace podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP20 - wymagania:
e Mozliwos¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych
o Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz
e Prad znamionowy: 16A
o Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec”
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1.10.

Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw. pazurkéw
Stopieh ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum 1P2x

Gniazda zasilajagce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP44 - wymagania:
Mozliwos¢é zamontowania w minimum 3-krotnych ramkach — bryzgoszczelnos¢ 1P44
Klapka w kolorze pokrywy lub transparentna:

)
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Napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz

Prad znamionowy: 16A

Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec”

Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomoca wkretow lub tzw. Pazurkéw

Gniazda zasilajgce podtynkowe podwdjne 1-fazowe IP20 - wymagania:

Mozliwo$¢é zamontowania w ramkach wielokrotnych

Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz

Prad znamionowy: 16A

Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec”

Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnace (niepodtrzymujgce ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw. pazurkow
Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum 1P2x

Gniazda antenowe podtynkowe IP20 - wymagania:

Mozliwos¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych

Przystosowane do wymagan telewizji kablowych (np. UPC)

Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow lub tzw. pazurkow
Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum 1P2x

Ramki - wymagania:

Ramki do 5-cio krotne uniwersalne (mozliwy montaz poziomy i pionowy)

Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnace (niepodtrzymujgce ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw. Pazurkéw

Instalacja przyzywowa dla oséb niepetnosprawnych

W toaletach przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywowg umoz-

liwiajgcg uzytkownikom wezwanie w razie potrzeby pomocy. Instalacje nalezy zasili¢ z obwodu oswietle-

niowego toalety sprzed czujnika obecnosci.
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System alarmowania opiera sie o zestaw ztozony z wigcznika, w postaci linki z ciegnami G, zewnetrznego
nad drzwiowego sygnalizatora alarmu z sygnatem $wietlnym i dzwiekowym, wskazujgcego toalete, w
ktorej wezwano alarm. W sktad zestawu wchodzi takze kasownik umieszczony wewnatrz toalety przy
drzwiach.

Osoba niepetnosprawna przywotuje pomoc poprzez pociggniecie ciggadta sufitowego, co powoduje za-
palenie sie lampki sygnalizacyjnej na zewnatrz toalety (razem z sygnatem buczka) oraz na centralce w

pomieszczeniu ochrony. Kasowanie stanu alarmowego odbywa sie wytgcznie wewnatrz toalety.

1.11. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Na podstawie obliczen stwierdzono iz projektowany budynek klasyfikuje sie jako obiekt, w ktérym nalezy
zastosowac IV poziom ochrony.

W projekcie przewidziano zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego @8. Zwody powinny
by¢ montowane w sposéb trwaty nad powierzchnig dachu za pomocg dedykowanych uchwytéw. Wspor-
niki powinny by¢ na trwate przyklejone do podfoza, rozstaw pomiedzy kolejnymi wspornikami nie wiekszy
niz 1 m. Wszystkie elementy przewodzace tworzgce siatke zwodoéw powinny by¢ doktadnie potgczone
przy pomocy zitgcz srubowych.

Projektuje sie wykona¢ instalacje odgromowg w postaci masztéw odgromowych o wysokosci zapewnia-
jacej petng ochrone wszystkich urzgdzeh umiejscowionych na dachu. W instalacji nalezy zastosowac
produkty certyfikowane, w tym maszty odgromowe posiadajgce badania w zakresie odpornosci wiatrowe;j.
Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie wykorzystaé tasme stalowg mocowang do zbrojenia stu-
péw konstrukcyjnych.

Zigcza kontrolne tgczace przewody odprowadzajgce z przewodami uziemiajgcymi, instalowaé w skrzyn-
kach probierczych umiejscowionych wokoét budynku w miejscach tatwo dostepnych w celu umozliwienia
przeprowadzenia okresowych pomiaréw rezystancji uziemienia.

Wszystkie elementy przewodzgce tworzace siatke zwodéw powinny by¢ doktadnie potgczone przy po-
mocy ztgcz Srubowych. Elementy budowlane przewodzace znajdujgce sie na dachu i nie majace pota-
czenia z przewodzgcymi instalacjami wewnatrz budynku, takie jak metalowe wyloty przewoddw wentyla-
cyjnych itp., nalezy potaczy¢ z siatkg zwoddw. Wszelkie urzadzenia aktywne znajdujgce sie na po-
wierzchni dachu, pofgczone z instalacjami elektrycznymi i sygnatowymi, majg by¢ chronione zwodami
pionowymi w postaci masztow i iglic odgromowych umieszczonych w bezpiecznej odlegtosci od chronio-
nych urzgdzen lub znajdowac sie w przestrzeni chronionej zwoddéw podniesionych. W celu unikniecia
wprowadzenia prgdu piorunowego do wnetrza budynku w podobny sposéb chronione majg by¢ elementy
budowlane przewodzgce potgczone z instalacjami wewnatrz budynku (w tym przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne wykonane z materiatéw przewodzacych). Tego typu elementy budowlane nie mogg by¢
potgczone bezposrednio z urzgdzeniem piorunochronnym, nalezy je natomiast przytgczy¢ do instalacji
wyréwnania potencjatow.

Uziom projektuje sie jako parafundamentowy.

W warstwie spodniej z chudego betonu nalezy wykonac¢ siatke uzmienniajgcg w postaci tasmy stalowej
30x4 o oczku max 10x10m. Ptaskownik uziomowy nie powinien zmienia¢ potozenia podczas wylewania

mieszanki betonowej. W tym celu w fundamencie niezbrojonym umocowuje sie go na wspornikach dy-
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stansowych wbitych w podioze. Stalowe elementy uziomu fundamentowego sztucznego powinny byc¢ za-
lane betonem w taki sposéb, aby ze wszystkich stron byty otulone warstwg betonu o grubosci co najmniej
5 cm i aby beton dobrze do nich przylegat.

W fundamencie budynku nalezy wykonac¢ krate wyréwnawczg w postaci tadmy stalowej 30x4 o oczku
max 20x20m. Stalowe elementy kraty wyréwnawczej powinny by¢ zalane betonem w taki sposéb, aby ze
wszystkich stron byty otulone warstwg betonu o grubosci co najmniej 5 cm aby beton dobrze do nich
przylegat. Ptaskownik powinien by¢ ustawiony dtuzszym bokiem pionowo (na zebro, na sztorc), co sprzyja
dobremu przyleganiu betonu. Wszelkie potgczenia elementéw uziomu nalezy wykonaé w sposob trwaty
przez spawanie.

Siatke uzmienniajgcg nalezy potgczy¢ z krata wyrbwnawczg. Miejsca potgczen doktadnie uszczelnic.

W celu przytgczenia do uziemienia instalacji odgromowej i wyréwnania potencjatéw od uziomu funda-
mentowego nalezy wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce. Wszystkie przewody uziemiajgce, stuzace do
przytgczenia przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej oraz przytgczenia do uziomu instalacji
wyréwnania potencjatéw powinny na etapie budowania zosta¢ wyprowadzone na wys. min. 1 m ponad

oczepy fundamentowe.

1.12. Instalacja potaczen wyrownawczych

Wszystkie czesci przewodzace obce powinny zostaé przytgczone do instalacji wyrdwnania potencjatow,
szczegolnie za$ przytacza wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaty wentylacji me-
chanicznej, ciggi drabinek i korytek kablowych, slusarke stalowg i aluminiowg, wypusty wodne i kanaliza-

cyjne zlewozmywakoéw, brodzik, przewody ochronne PE itp. zgodnie z DZ.U. nr 75 R4 §135 pkt. 6.

Projektowana instalacja potgczen wyréwnawczych bedzie wykonana przewodem 16mm? i bedzie tgczy¢
gtéwng szyne uziemiajgcg GSU z zaciskami PE w RG, tablic obiektowych i rozdzielnic technologicznych
na obiekcie. Do GSU planuje sie przytgczy¢ takze wszystkie metalowe wejscia i wyjscia instalacji sanitar-
nych, grzewczych, kanaty wentylacyjne, metalowe elementy szybéw i maszynowni dzwigéw, metalowe
elementy przewodéw i wktadéw kominowych, konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych i teletech-
nicznych, obudowy urzgdzen i lokalne potgczenia wyréwnawcze MSW, tgczgce czesci przewodzace do-
stepne i obce w kuchniach i tazienkach. Miejscowe potaczenia nalezy wykonaé¢ przewodem 6mm?2. Sche-
mat instalacji wyrdwnawczej oraz rodzaj zastosowanych przewoddw pokazano na zatgczonych rysun-
kach.

W pomieszczeniach serwerowni zaprojektowano dodatkowg siatke kratowych potgczen wyréwnawczych
taczgcych wsporniki pionowe konstrukcji podtdg podniesionych. Siatke wykonaé¢ przewodem 10mm?.
Maksymalny rozmiar oczka siatki wynosi 2m w kazdym kierunku w poziomie. Do potgczen przewodow z
metalowymi wspornikami pionowymi nalezy stosowac zaciski sprezynowe. Szyny SWG w serwerowniach

nalezy potaczy¢ bezposrednio z szyng GSW w pomieszczeniu rozdzielnicy gtowne;j.
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1.13. Ochrona przeciw przepigciom

W rozdzielnicach gtéwnych projektuje sie zainstalowanie ochronnikéw typu I+11, natomiast we wszystkich
rozdzielnicach na obiekcie typu Il. Dodatkowo ochronniki typu I+l nalezy zainstalowac¢ w rozdzielnicach,
z ktérych zasilone sg urzgdzenia elektryczne umieszczone na dachu, w celu eliminacji wnikania do srodka
budynku wyindukowanych w przewodach na dachu udaréw prgdowych od bezposredniego wytadowania
atmosferycznego.

Odpowiednie ochronniki stosowac takze na torach sygnatowych wszystkich instalacji niskoprgdowych

wychodzacych poza budynek.

1.14. Ochrona od porazen

W sieci 230/400V TN-S zastosowano ochrone przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie zasilania
za pomocg wytgcznikéw roznicowo-prgdowych o czutosci pradowej nie wigkszej niz 30mA oraz samo-
czynnych wytgcznikow nadpradowych zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Wytaczenie zasilania na-
stgpi w czasie krotszym niz wymagane przepisami 0,4s dla napiecia 230V. Dla wewnetrznych linii zasila-

jacych czas wytgczenia jest nie dtuzszy niz 5 sek.

1.15. Zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych
W celu unikniecia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku wszystkie przepusty instalacyjne przecho-
dzgce przez Sciany i stropy oddzielen ppoz. nalezy uszczelni€ masami peczniejgcymi

o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa elementéw budowlanych.

1.16. Oswietlenie zewnetrzne
Zaprojektowano o$wietlenie terenu w postaci opraw oswietleniowych LED na stupach aluminiowych o
wysokosci h=8m. Rozmieszczenie projektowanych opraw i trase linii kablowej pokazano na planie sytu-

acyjnym. Kable prowadzi¢ bezposrednio w ziemi. Kable w oprawach tgczy¢ za pomocg izolacyjnych ztgcz
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typu 1ZK. Zabezpieczenie opraw w stupach wykona¢ wkitadkami bezpiecznikowymi 6A. Potgczenia po-
miedzy ztgczami IZK, a oprawami wykona¢ kablem YKY 3x1,5mm2. Zatgczaniem oswietlenia bedzie ste-
rowat zegar astronomiczny umieszczony w rozdzielnicy RG.

Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4mm utozonym
w wykopie wspdlnie z kablem. Wymagana warto$¢ uziemienia ponizej 10Q.

Kable utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Na kable nasypa¢ 10 cm piasku,
nastepnie 15 cm gruntu rodzimego, a po jego ubiciu utozy¢ niebieskg folie. W miejscu skrzyzowania linii
kablowych z drogami, urzgdzeniami podziemnymi, nalezy je wykonaé¢ rurami ostonowymi o typie i dtugo-
$ciach podanych na planie sytuacyjnym. Nalezy sporzgdzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
przez uprawnionego geodete. Catos¢ robot wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i prze-
pisami tj.: przepisami BHP, normami branzowymi.

Dodatkowo w celu realizacji nocnej iluminacji budynku projektuje sie zastosowanie zewnetrznych opraw

elewacyjnych.

Przyjeto zatozenia zgodnie z normg PN-EN 12464-2:

Typ strefy, zadania lub czynnosci Em [IXx] Uo [-] GR. [-] Ra [-]

Drogi wytacznie dla pieszych 5 0,25 50 20

Parkingi o srednim natezeniu ruchu

1 2 2
(parkingi przy budynkach biurowych) 0 0,25 50 0

1.17. Wytyczne budowy linii kablowych
Catos¢ praz wykonaé z normg N-SEP-E-004. Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym
lub poziomym miedzy krawedziami ciggdéw kanalizacji i linii kablowych a innymi urzgdzeniami podziem-

nymi nie powinny by¢é mniejsze od podanych ponize;.

Na wejsciu kabli do budynkéw stosowaé systemowe przepusty kablowe dla zachowania szczelnosci

wprowadzen kablowych.
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NAJMNIEJSZE ODLEGLOSCI PRZY SKRZYZOWANIU | ZBLIZENIU KABLI
ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI wg N SEP-E-004

SZKIC WYMIAROWY

(wymiary na rysunku ponizej podano w centymetrach)

Ziemia

Kabe| elekirpenergetycany

‘50 50

K.abel elekiroenergetyczny

Uwagi dodatkowe:
1. Najmnlejsza odlegiost od muf sgslednlch kabll = 25 cm

2. Najmnlejsza dopuszczalna odleglost mledzy kablaml réznych uzytkownlkow Amn = 50 cm

Najmniejsza dopuszczalna odleglodé
[em]
Pionowa na Pozioma przy
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sig i zblizajacych skrzytowaniu "A"|  zblizeniu "B"
1 Kable elektroe nergetyczne o napieciu do 1kV z kablami o tym samym 18 -
napieciu znamionowym lub z kablami sygnalizacyjnymi
Kabl li jne i kabl d ilani dzen
- ? .e 5~.rgr?a izacyjne i kal «_eprzeznaczone o zasi am?urza zen 5 Moga sie stykaé
loswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
3 Kable elektroenergetyczne o napieciu do 1kV z kablami 2
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowy m 1kV<Un<30kV
s Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1kvV<Un<30kV z 15 10
kablami tegosamego przedziatu napied znamionowych
5 Kable raznych uzytkownikdw o napieciu znamionowym do 30kV 25
] Kable z mufami innych kahli Nie dopuszczasie| Jakwlp. 1-5
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyZszym niz
7 . . L . 50 50
30kV z kablami tego samego przedziatu napieé znamionowych

[* za wyjatkiemn p. 2.5.4 normy N SEP-E-004
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SKRZYZOWANIA ZBLIZENIA KABLI ULOZONYCH W ZIEMI DO INNYCH
URZADZEN PODZIEMNYCH | OBIEKTOW BUDOWLANYCH wg. N SEP-E-004

SZKIC WYMIAROWY

{(wymiary na rysunku ponizej podano w centymetrach)

.

7\ R \\ A \Y N
ko
S
K
| 25+|21rur_v T I :_kw
sl °® i
25+E’.‘rrury *
. ~ -
N, \\\\\ \\\\\ RN \\ N NN, NN AN, N
-~ 50

“wi normy adgromaowaj

100 l_
D
Kabel elektr,

100

Wszysikle wymlary podano w

[em]

1%

Opls:

1 = kabel; 2 - rurociag; 3 - tor (szyny): 4 = $ciana budynku, zbiornika, fundamentu; 5 - instalacja
achronna od wytadowan atmosferycznych; 6 - rura ochronna; 7 - row odwadniajgcy: 8 - nawierzchnia
drogi; 9 - kraweknilk; 10 - czeéé podziemna linii napowietrznej

Najmniejsza dopuszczalna odleglosc [em] kabli o napieciu
znamionowym <30kV

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Pionowa na skrzytowaniu  |Pozioma przy zbliteniu

R iagi doci cciek iepl
1 Hrocige! wo D{,:I qlgDWE, SEIIIE owe, ceping, 25+ drednica rurodiggu 25+ $rednica rurociggu

gazowe z gazami niepal nymi
2 Rurociggi z gazami i cieczami pal ny mi Uzgodnié Z_MESFIC_I‘El_?m ruraciagu,

ale nie mniejnizwLp. 1

3 Zhiomiki z gazami i cieczami palnymi Mie moga sie krzyiowad

Credei podziemne linii naj ietrznych [ustdj, .
4 §5cl po ) pow yeh ’ Mie moga sie krzyiowad 40

podpora, odcigia)

Sciany budynkdw i inne budowle z wyjatkiem ) ) . .
5 Y .v . A Nie moga sie krzyzowad

wyszczegalnionych w Lp. 1,2,3,4

100 - migdzy ostong kabla |
. " stopg szyny
[ Skrajna szyna trakcji 250*
‘ ¥ ) 50 - miedzy ostong kabla i
dnem rowu odwad niajace go

7 Urzgdzenie ochrony budowli od wylad owan Wg. Morm "Ochrona odgromowa obie ktow

atmosferycznych budowlanych”

z kraweinikami B0 -—
B Droga kotowa , — -
z rowami odwadniajacymi 50
* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosc podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston otaczajaoych
i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektdw budowlanych
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Linie kablowe nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkiem zamieszczonym ponize;.

ZASTOSOWANIE FOLIl Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PRZYKRYWANIA

KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH UKLADANYCH W ZIEMI

SZKIC WYMIAROWY

(wymiary na rysunku ponizej podano w centymetrach)

Folla z tworzywa sztucznego
gruboscl co najmnlej 0,3mm
9 Tub siatka 7.5mm

|

|

Piasek |
%\ |

Bednarka uziemiajaca |

Kabel alekiroenergetyczny

\WWN

10

Folia o trwatym kolorze:
- koloru niebieskiego - dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV
- koloru czerwonego - dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV

H - glebokos¢ ulozenia kabli w ziemi: N SEP-E-004

Glebokosé H

Lp. w [cm] Rodzaj kabla utoionego w ziemi wzaleinosd od wysokosci napigcia

1 50 Kable o napieciu znamionowym do 1kV utoione pod chodnikiem, przeznaczone do
oswietlenia ulicznego, znakéw drogowych i sygnalizagji ruchu ulicznego

2 70 Kable o napieciu znamionowym do 1kV, utozone w ziemi poza uzytkami rolnymi

3 80 Kable o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV, lecz nie wyiszym niz 30 kV
utozone w ziemi poza uzytkami rolnymi

4 90 Kable o napieciu znamionowym do 30kV utozone w ziemi na uzytkach rolnych

5 100 Kable o napieciu wyzszym niz 30 kV
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1.18. Obliczenia WLZ

WLZ przekroj

zyty robo-
Lp. | Poczatek koniec | pikw | kj  |Ps[kw| Ib[A] | In[A] | 1dd [A] | 1z[A] |Kk2*In/1,45 |1,45%1z5>=k2*In | typ kabla czej I[m] | U%]
1 ZP ->| RGP-P 100| 1,00| 100,00| 1552| 160| 324| 415 177 | SPELNIONY |BiTflame1000| 185 140 | 0,82
2 ZP ->| RGP-R 40| 1,00| 40,00 621 63| 129| 165 70| SPEENIONY | BiTflame1000 35 50 | 0,62
3 zZp ->| RGS-P 300| 1,00| 300,00| 4656| 500| 742| 713 552 | SPELNIONY YAKXS 240 60 | 0,67
4 ZP ->| RGS-R 150 | 1,00| 150,00| 232,8| 250| 742| 713 276| SPELNIONY YAKXS 240 115 | 0,64

Prokuratura:

WLZ przekrdj

zyty robo-
Lp. |Poczatek koniec | piowy| ki |Ps[kw]| Ib[A] | In[A] |1dd[A] | 12 [A] | k2*In/1,45 | 1,45%1z>=k2*In | typ kabla czej I[m] | U[%]
1| RGP |->| RPP-P 722| 040| 289| 49 25 54 39 25| SPEENIONY N2XH-J 6 15 | 0,08
2| RGP |->| RPP-0 18,6| 040| 7.44| 12,6 40 75 54 40| SPEENIONY N2XH-J 10 45 | 0,36
3| RGP |->| RPP-1 24,7| 0,40| 9,88| 168 40 75 54 40| SPEENIONY N2XH-J 10 50 | 0,53
4| RGP |->| RPP-2 14,4| 040| 576| 98 40 75 54 40| SPEENIONY N2XH-J 10 55 | 0,34
5/ RGP |->| RKW-P | 39,82| 0,70 27,87| 47,3 80| 135 97 80| SPELNIONY N2XH-J 25 10 | 0,12
6| RGP |->| RRP-P 438| 060| 2,63| 45 25 42 30 25| SPEENIONY N2XH-J 15 | 0,11
7| RGP |->| RRP-0 2,63 0,70 184 31 25 42 30 25| SPEENIONY N2XH-J 45 | 0,22
8| RGP |->| RRP-1 1,92| 070| 134| 23 25 42 30 25| SPEENIONY N2XH-J 50 | 0,18
9| RGP |->| RRP-2 1,78| 0,70 1,25 2,1 25 42 30 25| SPEENIONY N2XH-J 4 55 | 0,18
10| RGP |->| RGKP 27,86 19,99 | 33,9 63| 100 72 63| SPEENIONY |BiTflame1000 16 35 | 047
11| RGKP |->| RKP-P 24| 0,70 1,68| 29 25 54 39 25| SPEENIONY N2XH-J 6 35 | 011
12| RGKP |->| RKP-0 6| 070| 420 71 25 54 39 25| SPEENIONY N2XH-J 6 25 | 0,19
13| RGKP |->| RKP-1 72| 070| 504| 86 25 54 39 25| SPEENIONY N2XH-J 6 35 | 0,32
14| RGKP |->| RKP-2 74| 070| 518| 88 25 54 39 25| SPEENIONY N2XH-J 6 40 | 037
15| RGKP |->|RSERW-P1| 3,26| 0,80| 261| 44 25 54 39 25| SPEENIONY | BiTflame1000 6 50 | 0,23
16| RGP |->| RPOZ-P 39| 1,00/ 39| 66 40 75 54 40| SPEENIONY | BiTflame1000 10 15 | 0,06
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Sad:

WLZ przekroj
2yty robo-

Lp. poczatek koniec Pi [kW] kj Ps [kW] | Ib [A] In[A] | Idd[A] | 1z[A] |k2*In/1,45 |1,45*I1z>=k2*In | typ kabla czej | [m] U [%]
1| RGS |->| RPS-P 23,38 0,30 7,01 11,9 40 75 54 40| SPEENIONY N2XH-J 10 40 0,30
2| RGS |->| RPS-0.1 25,7 0,40 | 10,28 17,5 63 100 72 63| SPELNIONY N2XH-J 16 85 0,59
3| RGS |->| RPS-0.2 26,2 0,40| 10,48 17,8 63 100 72 63| SPEENIONY N2XH-J 16 65 0,46
4| RGS |->| RPS-0.3 36,6 0,40 | 14,64 24,9 63 100 72 63| SPELNIONY N2XH-J 16 40 0,39
5| RGS |->| RPS-1.1 28,7 0,40 | 11,48 19,5 63 100 72 63| SPEENIONY N2XH-J 16 90 0,70
6| RGS |->| RPS-1.2 11,8 0,40 4,72 8,0 40 75 54 40| SPEENIONY N2XH-J 10 80 0,41
7| RGS |->| RPS-1.3 37,7 0,40 | 15,08 25,6 63 100 72 63| SPELNIONY N2XH-J 16 45 0,46
8| RGS |->| RPS-2.1 25,1 0,40 | 10,04 17,0 63 100 72 63| SPEENIONY N2XH-J 16 95 0,64
9| RGS |->| RPS-2.2 14,3 0,40 5,72 9,7 40 75 54 40| SPEENIONY N2XH-J 10 80 0,49

10| RGS |->| RPS-2.3 31,9 0,40 | 12,76 21,7 63 100 72 63| SPEENIONY N2XH-J 16 50 0,43
11| RGS |->| RKW-S 176,28 0,50 | 88,14 | 149,7 250 382 275 250 | SPEXNIONY N2XH-J 120 10 0,08
12| RGS |~>| RRS-P 10,71 0,60 6,43 10,9 25 42 30 25| SPEENIONY N2XH-J 4 40 0,69
13| RGS |->| RRS-0.1 3,59 0,70 2,51 4,3 25 42 30 25| SPEENIONY N2XH-J 4 85 0,58
14| RGS || RRS-0.2 1,87 0,70 1,31 2,2 25 42 30 25| SPEXNIONY N2XH-J 4 65 0,23
15| RGS |->| RRS-0.3 2,88 0,70 2,02 3,4 25 42 30 25| SPEENIONY N2XH-J 4 40 0,22
16| RGS |~>| RRS-1.1 2,59 0,70 1,81 3,1 25 42 30 25| SPEXNIONY N2XH-J 4 90 0,44
17| RGS |~>| RRS-1.2 2,11 0,70 1,48 2,5 25 42 30 25| SPEENIONY N2XH-J 4 80 0,32
18| RGS |->| RRS-1.3 2,78 0,70 1,95 3,3 25 42 30 25| SPELNIONY N2XH-J 4 45 0,24
19| RGS |~>| RRS-2.1 1,96 0,70 1,37 2,3 25 42 30 25| SPELNIONY N2XH-J 4 95 0,35
20| RGS |->| RRS-2.2 3,06 0,70 2,14 3,6 25 42 30 25| SPEENIONY N2XH-J 4 80 0,46
21| RGS |~>| RRS-2.3 2,34 0,70 1,64 2,8 25 42 30 25| SPEXNIONY N2XH-J 4 50 0,22
22| RGS || RGKS 152,7 107,12 | 1819 250 441 318 250 | SPEXNIONY | BiTflame1000 150 70 0,54
23| RGKS |->| RKS-P 6,8 0,70 4,76 8,1 25 54 39 25| SPEENIONY N2XH-J 6 40 0,34
24| RGKS |->| RKS-0.1 10,4 0,70 7,28 12,4 25 54 39 25| SPEENIONY N2XH-J 6 45 0,59
25| RGKS |->| RKS-0.2 6 0,70 4,20 7,1 25 54 39 25| SPEENIONY N2XH-J 6 25 0,19
26| RGKS |->| RKS-0.3 13,6 0,70 9,52 16,2 40 75 54 40| SPENIONY N2XH-J 10 60 0,62
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27 RGKS |[->| RKS-1.1 15,6 0,70 10,92 18,5 40 75 54 40| SPEENIONY N2XH-J 10 35 0,41
28 RGKS |[->| RKS-1.2 6,3 0,70 4,41 7,5 25 54 39 25| SPEENIONY N2XH-J 6 35 0,28
29 RGKS |[->| RKS-1.3 22,8 0,70 15,96 27,1 40 75 54 40| SPEENIONY N2XH-J 10 50 0,86
30 RGKS |[->| RKS-2.1 9,6 0,70 6,72 11,4 25 54 39 25| SPEENIONY N2XH-J 6 40 0,48
31 RGKS |[->| RKS-2.2 8,3 0,70 5,81 9,9 25 54 39 25| SPEENIONY N2XH-J 6 35 0,37
32 RGKS |->| RKS-2.3 13,8 0,70 9,66 16,4 40 75 54 40| SPEENIONY N2XH-J 10 60 0,62
33 RGKS |->| RSERW-S1 14,4 0,80 11,52 19,6 63 135 97 63| SPEENIONY | BiTflame1000 25 75 0,37
34 RGKS | ->| RSERW-S2 7,9 0,80 6,32 10,7 40 75 54 40 | SPEENIONY | BiTflame1000 10 25 0,17
35 RGKS |->| RSERW-S3 4,8 0,80 3,84 6,5 40 75 54 40 | SPEENIONY | BiTflame1000 10 20 0,08
36 RGS ->| RPOZ-S 9 1,00 9,00 15,3 40 75 54 40 | SPEENIONY | BiTflame1000 10 15 0,15
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1.19. Obliczenia spadkéw napie¢ oraz ocena skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej dla oswietlenia zewnetrznego terenu

Obliczenia spadku napie¢ dla opraw oswietleniowych.

Ze wzgledu na podziat opraw na poszczegolne fazy zasilajgce obliczen spadkéw napieé¢ dokonano dla

kazdej fazy oddzielnie.

Ponizej przedstawiono zatozony podziat opraw na fazy zasilajgce oraz diugosci poszczegoinych

odcinkow linii kablowych.

Budynek Prokuratury:

Punkt F_az_a »
Punkt obliczeniowy zasilajgca Dtugos¢
Lp. poczatkowy pkt. obl. typ kabla kabla | [m]
1 RGP - SO-P1 L3 N2XH-O 4x10mm? 455
2| SO-P1 - SO-P2 L2 N2XH-O 4x10mm? 29
3| SO-P2 - SO-P3 L1 N2XH-O 4x10mm? 19,5
4| SO-P1 - SO-P4 L1 N2XH-O 4x10mm? 25
5| SO-P4 - SO-P5 L2 N2XH-O 4x10mm? 12,5
Budynek Sadu:
Punkt Faza .
Punkt obliczeniowy zasilajgca Dtugos¢
Lp. poczatkowy pkt. obl. typ kabla kabla | [m]
1 RGS - SO-S1 L1 YAKXS 4x25mm? 34,5
2| SO-S1 - SO-S2 L2 YAKXS 4x25mm? 58,5
3 SO-S2 - SO-S3 L3 YAKXS 4x25mm? 35,5
4 S0-S3 - SO-S4 L1 YAKXS 4x25mm? 40,5
5| S0-S4 - S0-S5 L2 YAKXS 4x25mm? 19
6 SO-S5 - SO-S6 L3 YAKXS 4x25mm? 41
7| SO-S6 - SO-S7 L1 YAKXS 4x25mm? 15,5
8 S0-S3 - SO-S8 L2 YAKXS 4x25mm? 13,5
9| SO0O-s8 - SO-S9 L3 YAKXS 4x25mm? 25
10| SO-S9 - SO-S10 L1 YAKXS 4x25mm? 28
11| SO-S10 - SO-S11 L2 YAKXS 4x25mm? 26,5
12| SO-S11 - SO-812 L3 YAKXS 4x25mm? 15,5
13| S0O-S12 - SO-S13 L1 YAKXS 4x25mm? 18
14| SO-S13 - SO-S14 L2 YAKXS 4x25mm? 11
15| SO-S14 - S0-S15 L3 YAKXS 4x25mm? 32

Spadek napigcia obliczamy ze wzoru:
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2-B,-1-100
AU="Z2 """

g-U2-s
Gdzie:
Pz— moc zainstalowana [W]
L — dtugosé linii [m]
o — konduktywnosc, dla aluminium 35 ~—

Un — napiecie znamionowe [V]

s — przekroj kabla zasilajgcego [mm2]
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Wyniki obliczen dla budynku Prokuratury:

EpEE N catkowity spadek
» o typ kabla o napiecie na | napiecia na ” .
Faza Punkt Punkt dtugosé moc na koricu D przekroj kabla A na koncu odcinka
zasilajgca | poczagtkowy obliczeniowy | odcinka [m] odcinka [W] AT [mm?] el na Gy wzgledem rozdzielnicy
[Al/Cu] odcinka [V] | odcinku odcinka laiacei [%
[%] V] zasilajgcej [%]
RGP - SO-P1 45,5 150 Cu 10 230 0,044 229,90 0,044
L1 SO-P1 - SO-P3 48,5 75 Cu 10 229,90 0,024 229,84 0,068
SO-P1 - SO-P4 25 75 Cu 10 229,90 0,012 229,87 0,057
RGP - SO-P1 45,5 150 Cu 10 230 0,044 229,90 0,044
L2 SO-P1 - SO-P2 29 75 Cu 10 229,90 0,014 229,87 0,059
SO-P1 - SO-P5 37,5 75 Cu 10 229,90 0,018 229,86 0,063
L3 RGP - SO-P1 45,5 75 Cu 10 230 0,022 229,95 0,022
Wyniki obliczen dla budynku Sadu:
spadek | napiecie :
s . typ kabla . napiecie na | napiecia na ca’rkO\{wty spa_dek
Faza Punkt Punkt dtugosé moc na koncu o przekroj kabla , na koncu odcinka
zasilajgca | poczatkowy obliczeniowy | odcinka [m] | odcinka [W] IS [mm?] PEEZET na elE wzgledem rozdzielnicy
[Al/Cu] odcinka [V] | odcinku | odcinka P
[%] V] zasilajacej [%]

RGS - SO-S1 34,5 375 Al 25 230 0,056 229,87 0,056
sos1__ | -> SO-S3 94 300 Al 25 22087 | 0122 | 229,59 0,178
L1 SO-S3 - SO-S4 40,5 150 Al 25 229,59 0,026 229,53 0,204
SO-S4 - SO-S7 75,5 75 Al 25 229,53 0,025 229,47 0,229
so-s3 | -> SO-510 66.5 150 Al 25 22959 | 0,043 | 22949 0,221
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Al

S0-s10 | > S0-513 60 75 25 22049 | 0,020 | 22945 0,240

RGS -> SO-S2 93 375 Al 25 230 0151 | 229,65 0,151

so-s2 | -> SO-S3 355 300 Al 25 22065 | 0,046 | 22955 0,197

L so-s3 | > SO-S5 59,5 75 Al 25 22955 | 0019 | 22950 0,216
so-s3 | > SO-S8 13,5 225 Al 25 22955 | 0,013 | 22952 0,210

so-s8 | -> SO-S11 795 150 Al 25 22052 | 0052 | 22940 0,262

so-s11 | = S0-S14 445 75 Al 25 22040 | 0014 | 22937 0,276

RGS -> S0-S3 128,5 375 Al 25 230 0208 | 22952 0,208

so-s3 | > S0-S6 1005 75 Al 25 22052 | 0,033 | 22945 0,241

L3 so-s3 | > SO-S9 385 225 Al 25 22052 | 0,038 | 22943 0,246
so-s9 | - S0-512 70 150 Al 25 22043 | 0046 | 22933 0,291

so-s12 | > S0-515 61 75 Al 25 22033 | 0,020 | 22928 0,311
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Ocena skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania dla najdalej oddalonych opraw

Obliczenia zwarciowe nN w proj. stacji transformatorowej
Wedtug technicznych warunkéw przytgczenia moc zwarciowa na szynach GPZ Nisko wynosi:
Syw = Sx = 250 MVA
Reaktancja zrodta:

Zoas =k U'21—11 152—0999
Qs Syw T 250

gdzie:
U,, — napiecie znamionowe,

k — wspoétczynnik sprowadzajacy napiecie U, do warto$ci najczesciej wystepujacej
w sieci (1,1),

S;w — moc zwarciowa na szynach proj.rozdzielni SN
X =0,995 % Z, = 0,986 O
Ry =0,1%X, =0,0990Q

Parametry linii zasilajgce;j:

i Typ Przekroj Dtugos¢ Rezystancja Al Reaktancja
- - Si [mm2] li [km] r [Q/km] Ri[Q] | x[Q/km] | Xi[Q]
s | Proj. Stacja - 0,099 0,986
1 | XRUHAKXS 120 0,19 0,253 0,048 0,122 0,023
Suma R=| 0,147 Suma X= 1,01
Z= 1,021

Poczatkowy prad zwarciowy po stronie 15kV w projektowanej stacji transformatorowej:

c-U, _1,1-15000

I = =
“T V3.7, V3-1,021

= 9,33 kA

Prad zwarciowy wytgczeniowy I, (dla zwaré odlegtych od maszyn synchronicznych i indukcyjnych):

I, =1, =933kA

Prad zwarciowy udarowy:

R 0,147

X 1,01

= 0,146

-3R
k=102+098xex =1,65
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i, =x"V2-1, =1,65-v2-9,33 =21,77 kA
gdzie:

K — wspbtczynnik udaru

Zastepczy cieplny prad zwarciowy 1-sekundowy:

Ip=1 Vm+n=933-/02+1=1022kA

Moc zwarciowa na projektowanej stacji transformatorowej:

c-U2 1,1-150002
Swewo =7 == 1071

= 242,4 MVA

Obliczenie impedancji zastepczej sieci Zka, reaktancji Xka oraz rezystancji Rka sprowadzonych na
odpowiedni poziom napiecia.:

- Up?® _ (@)2 _ 11 152

0,4\2
Zio = (=2) =0,00072602 = 0,726m0
kQ Uny 2424 ( ) m

Sko 15
Xig = 0.995 - Zp = 0,995 - 0,726 = 0,00135802 = 0,722m

Ryo =0.1-X,,=0,1-0,722 = 0,072m{

Obliczenie reaktancji transformatora X«r oraz rezystancji transformatora Rkt na poziomie dolnego
napiecia transformatora:

Zaktadamy montaz transformatora 630kVA.

U _ APope g _ 7600
R Sy 630000

Uy = /Ukz — Ug? =4/0,062 — 0,0122 = 0,059

= 0,012

Ry =U UT2—0012 4007 = 3,05m.
kT = UR T T = DU Y e30000 - 0T
UTZ 2
Xpp = Uy - —— = 0,059 - ——— = 1,5mQ
L 630000 m
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Ochrone przez samoczynne wytgczenie zasilania w instalacjach nN pracujgcych w uktadzie TN

zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 uznaje si¢ za skuteczng, jezeli spetniony jest ponizszy warunek:

Uo
Zi1 < Zyrdaop = T
gdzie:
Zx1 — impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrédto zasilania zwarcia, przewdd czynny od zrodta do
miejsca zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodiem, w [Q]
la— prad powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia, w [A]
Uo — warto$¢ skuteczna napigcia nominalnego w instalacji wzgledem ziemi, w [V]

Zx1dop — dopuszczalna wartos$¢ impedancji obwodu zwarciowego, w [Q]

Z = (X0 + X +3X)* +(Ryq + Ry +2R,)?

Impedancja dopuszczalna obwodu zwarciowego:

Iy =k, Iy
la— prad powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia, w [A]
In — prad znamionowy zabezpieczenia, w [A]

kz — wspotczynnik krotnosci pradu znamionowego powodujgcy wytgczenie
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Wyniki obliczen dla budynku Prokuratury:

Dtugosc¢ przewodu za-

Relacja ROdZijZZi?:Zpie- . 5 Ziadop Przewdd zasilajacy silajacego i X R X Re X A Zx1 £ Zxidop

[A] [A] [mQ] [m] [Q/km] [Q/km] [mQ] [mQ] [mQ] [mQ)] [mQ]
stacja trafo -> ztgcze pomiarowe gG 160 925 248,6486 YAKXS 4x120 20 0,253 0,0675 5,0600 1,3500 13,2420 4,9220 14,1272 SPELNIONY
ztgcze pomiarowe -> RGP gG 160 925 248,6486 4x BiTflame1000 1x185 140 0,0991 0,08 13,8740 11,2000 40,9900 27,3220 49,2613 SPEENIONY
RGP -> SO-P3 gG 16 115,9 1984,469 N2XH-O 4x10 94 1,83 0,0942 172,0200 8,8548 385,0300 45,0316 387,6544 SPEENIONY
RGP -> SO-P5 gG 16 115,9 1984,469 N2XH-O 4x10 83 1,83 0,0942 151,8900 7,8186 344,7700 42,9592 347,4361 SPELNIONY
SO-P3 -> oprawa gG 6 49,2 4674,797 YKY 3x1,5 8 12,1 0,107 96,8000 0,8560 578,6300 46,7436 580,5150 SPEENIONY
SO-P5 -> oprawa gG 6 49,2 4674,797 YKY 3x1,5 8 12,1 0,107 96,8000 0,8560 538,3700 44,6712 540,2201 SPELNIONY

Wyniki obliczen dla budynku Sadu:
Dtugosé przewodu za-

Relacja R°dzijzzeiki’:zpie' W Ziadop Przewdd zasilajacy silajacego R X R X Re X Za Zia £ Zitdop

[A] [A] [mQ] [m] [Q/km] [Q/km] [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [mQ]
stacja trafo -> ztgcze pomiarowe gG 500 | 4000 57,5 2x YAKXS 4x240 20 0,25 0,1338 5,0000 2,6760 13,1220 7,5740 15,1510 SPELNIONY
ztgcze pomiarowe -> RGS gG 500 | 4000 57,5 2x YAKXS 4x240 60 0,25 0,1338 15,0000 8,0280 43,1220 23,6300 49,1720 SPEENIONY
RGS -> SO-S7 gG 16 | 1159 1984,469 YAKXS 4x25 244,5 1,2 0,0838 293,4000 20,4891 629,9220 64,6082 633,2266 SPEENIONY
RGS -> SO-S15 gG 16 115,9 1984,469 YAKXS 4x25 298 1,2 0,0838 357,6000 24,9724 758,3220 73,5748 761,8829 SPEENIONY
SO-S7 -> oprawa gG 6 49,2 4674,797 YKY 3x1,5 8 12,1 0,107 96,8000 0,8560 823,5220 66,3202 826,1881 SPEENIONY
SO-S15 -> oprawa gG 6 49,2 4674,797 YKY 3x1,5 8 12,1 0,107 96,8000 0,8560 951,9220 75,2868 954,8945 SPEENIONY
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2. SPIS RYSUNKOW

E-01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

E-02 | RZUT PIWNIC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

E-03 |RZUT PARTERU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

E-04 |RZUT I PIETRA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

E-O5 |RZUT II PIETRA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

E-06 |RZUT DACHU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

E-07 |RZUT FUNDAMENTOW. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

E-08 | RZUT PIWNIC. INSTALACJA MONITORINGU OPRAW AWARYJINYCH.

E-09 |RZUT PARTERU. INSTALACJA MONITORINGU OPRAW AWARYJNYCH.

E-10 |RZUT I PIETRA. INSTALACJA MONITORINGU OPRAW AWARYJNYCH.

E-11 | RZUT Il PIETRA. INSTALACJA MONITORINGU OPRAW AWARYJNYCH.

E-12 | RZUT PIWNIC. INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH.

E-13 | RZUT PARTERU. INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH.

E-14 | RZUT I PIETRA. INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH.

E-15 | RZUT Il PIETRA. INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH.
E-16.1 | RZUT PIWNIC. TRASY KABLOWE — INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
E-16.2 | RZUT PIWNIC. TRASY KABLOWE — INSTALACJE NISKOPRADOWE.
E-17.1 | RZUT PARTERU. TRASY KABLOWE — INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
E-17.2 | RZUT PARTERU. TRASY KABLOWE — INSTALACJE NISKOPRADOWE.
E-18.1 |RZUT I PIETRA. TRASY KABLOWE — INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
E-18.2 | RZUT | PIETRA. TRASY KABLOWE — INSTALACJE NISKOPRADOWE.
E-19.1 | RZUT Il PIETRA. TRASY KABLOWE — INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
E-19.2 | RZUT Il PIETRA. TRASY KABLOWE — INSTALACJE NISKOPRADOWE.

E-20 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RGP.

E-21 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RGKP.

E-22 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPP-P.

E-23 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RRP-P.

E-24 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RKP-P.

E-25 |SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPP-O.

E-26 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RRP-O.

E-27 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RKP-O.

E-28 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPP-1.

E-29 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RRP-1.

E-30 |SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RKP-1.

E-31 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPP-2.

E-32 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RRP-2.

E-33 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RKP-2.

E-34 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RSERW-P1.

E-35 |SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RKW-P.

E-36 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPOZ-P.

E-37 |SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RGS.
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E-38

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RGKS.

E-39 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPS-P.
E-40 |SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RRS-P.
E-41 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RKS-P.
E-42 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPS-0.1.
E-43 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RRS-0.1.
E-44 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RKS-0.1.
E-45 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPS-0.2.
E-46 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RRS-0.2.
E-47 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RKS-0.2.
E-48 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPS-0.3.
E-49 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RRS-0.3.
E-50 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RKS-0.3.
E-51 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPS-1.1.
E-52 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RRS-1.1.
E-53 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RKS-1.1.
E-54 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPS-1.2.
E-55 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RRS-1.2.
E-56 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RKS-1.2.
E-57 |SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPS-1.3.
E-58 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RRS-1.3.
E-59 |SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RKS-1.3.
E-60 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPS-2.1.
E-61 |SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RRS-2.1.
E-62 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RKS-2.1.
E-63 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPS-2.2.
E-64 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RRS-2.2.
E-65 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RKS-2.2.
E-66 |SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPS-2.3.
E-67 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RRS-2.3.
E-68 |SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RKS-2.3.
E-69 |SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RSERW-S1.
E-70 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RSERW-S2.
E-71 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RSERW-S3.
E-72 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RKW-S.
E-73 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPOZ-S.
E-74 | SCHEMAT POtACZENIA WYtACZNIKOW P.POZ.
E-75 SCHEMAT IDEOWY INSTALACII PRZYZYWOWEJ W TOALETACH DLA NIEPELNOSPRAW-
NYCH.
E-76 | SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA TERENU.
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