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Powierzchnia
quzowata

piyta kamienna granitowa gr. Jem wipefmono fugg firmy SOPRO TNF,
alor zblizony do barwy kamienia

zaprawa klejowa firmy SOPRO meqaflex S2
ukfadana ?rzeb‘\'em‘em. na podfoze i na piyte kamienng
w celu unikniecia wystepowania pustek powietrza.

Mata uszczelniajgco-odcinajgea firmy SOPRO AEB plus

Jastrych firmy SOPRO RAPIDUR M5 gr. min. Scm, dylatowany polami max. 3x3m

hydroizolacja 7 elastycznej, cementowe]
zaprawy uszezelniajgcej SOPRO DSF 525

wyprofilowanie spadkow ok. 0,5%
szpachlg firmy SOPRO RAM3 454, gr. min. 0,5cm

warstwa szczepna firmy SOPRO HE 449

wypefnienie ubytkdw zywicq akrylowq Sopro GH54
oraz zabezpieczenie rys klamrami stalowymi

istniejgca piyta betonowa

Piyty Ytong Multipor gr. 10cm
na zaprawie systemowej Multipor gr. 8mm

zaprawa Multipor gr. Smm wraz z zatopiong siatkq
7 witkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m?2

szczegol A"

qlad? gipsowa

Powierzchnia quzowata
(granit Balmoral)

skala 1:10

stopien kontrastowy
(gronit Balmoral)
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(granit Rosa Porino)
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Istniejgca
pfyta betonowa

kapinos

3% ’:‘ (granit Balmoral)

A (granit Rosa Porino)

UWAGA!

Okfadziny kamienne:

Granit Balmoral (czerwony polerowany)- daszki murkdw gr. Sem,

boki murkow gr. 3cm, podstopnice schodowe gr. Sem, powierzehnie quzowate gr. 3em
Cranit Rosa Porino— stopnie schodowe gr. 3em, spoczniki - gr. 3em

Formaty nie mniejsze niz. 90x80cm.

Granit Rosa Porino poler —tablica z nazwq instytucji gr. 3em
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Wykonawca przed przystgpieniem do robét jest
zobowiqzany do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi

w szczegblnosci z projektami technicznymi.

. Wymiary sprawdza¢ na budowie. W przypadku

niezgodnosci powiadamia¢ Projektanta.

. Roboty budowlano instalacyjne muszq by¢ prowadzone z

réwnoleglq, biezqcq koordynacjg miedzybranzowg.

. Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujq

kolizje w usytuowaniu poszczegdlnych i wszystkich
przewodéw i urzqdzen instalacyjnych oraz czy zachowane
sq wymagane odlegtosci i przeswity. Wszystkie widoczne
lub ukryte elementy powinny by¢ okreslone

i zaaprobowane przez Inwestora przed montazem.
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Przekroj A-A
SKALA 1:50

dolny pas kontrastow
7 fakturowanych pfyt betonowych

odwodnienie liniowe
systemowe SE15,
[=26,5m, spadek 0,2%
(montaz wq zalecer

wybranego producenta)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.
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JARELD

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
e-mail: jarbud@jarbud.eu

Temat: Remont schodéw wejsciowych do budynku Sadu Okregowego
w Tarnobrzegu
Inwestor: Sad Okregowy w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27
Lokalizacja: Tarnobrzeg, dz. nr ewid. 1336/6, 1336/11, 3733
Branza: ARCHITEKTONICZNA Stadium: PB
Tytut rys: Przekroj A-A Data:  05-2015
: . Podpis: .
Projektowat: inz. Ryszard Fabrowski upr. nr 27/66 Skala: 1:50
Opracowat: Podpis: nrrys: strona:




