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rozmieszczenie dylatacj
ptyt kamiennych granitowych
| jastrychu

SKALA 1:100

szczelina dylatacyjna
w polach ok. 3,0 x 3,0m

UWAGA!

Dylatacja ptyt kamiennych granitowych

wypefnienie sznurem dylatacyjnym SOPRO PER 567
oraz fugg SoproSilikon

szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej min. Tcm

Dylatacja warstwy dociskowe] jastrychu
wypefnienie tasmq SOPRO FDB 524
szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej ok. Tem

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystqpieniem do robot jest
zobowiqzany do zapoznania sig ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi
w szczegdlnosci z projektami technicznymi.

. Wymiary sprawdza¢ na budowie. W przypadku
niezgodnosci powiadamia¢ Projektanta.

. Roboty budowlano instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
rownoleglq, biezgcq koordynacjq miedzybranzowg.

Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujq
kolizje w usytuowaniu poszczegdlnych i wszystkich
przewodow i urzqdzen instalacyjnych oraz czy zachowane
sq wymagane odleglosci i przeswity. Wszystkie widoczne
lub ukryte elementy powinny by¢ okreslone

i zaaprobowane przez Inwestora przed montazem.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

é\% 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
\JAHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
PROJEKTY BUDOWLANE
Temat: Remont schodéw wejsciowych do budynku Sadu Okregowego
w Tarnobrzegu
Inwestor: Sad Okregowy w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27
Lokalizacja: Tarnobrzeg, dz. nr ewid. 1336/6, 1336/11, 3733
Branza: ARCHITEKTONICZNA Stadium: PB
Tytut rys: rozmieszczenie dylatacji Data:  05-2015
: . Podpis: .
Projektowat: inz. Ryszard Fabrowski upr. nr 27/66 Skala: 1:100
Opracowat: Podpis: nrrys: strona:




