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Tytut projektu :

Remont schodéw wejsciowych do budynku Sadu Okregowego w
Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27
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Inwestor: Sad Okre¢gowy w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Branza: ELEKTRYCZNA

N\

) /

Zespo6t projektowy Imi¢ i Nazwisko, nr uprawnien |, .., Podpis,/ Data

mgr inz. el. Jarostaw Kolera = ot inz. elgiHf’ K ol
. /U wian
Projektowat KL 214/93 BWK/IE/0/75/03

Kieice Os. N}[Stoku 85A/11

/
/]
I}

maj 2015

LY



bl

Spis zawartoSci opracowania
Strona tytutowa
Spis zawarto$ci opracowania

Oswiadczenie projektantow

CZESC ELEKTRYCZNA

Opis techniczny
Czes¢ graficzna:

Rzut schodéw — oswietlenie skala 1:100

Rzut piwnic — instalacja zasilania ogrzewania i o$wietlenia
Schemat tablicy Tg

Widok tablicy Tg

w

g
N



OPIS TECHNICZNY

Inwestycja: Remont schodéw wejsciowych do budynku Sadu Okregowego
w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27

1. Podstawa opracowania:

— wizja lokalna
— kopia mapy zasadniczej
— akty prawne i normy

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane obejmujgce instalacje
elektryczng zasilajgcg zwigzana z remontem schodéw wejsciowych wraz
oswietleniem do budynku Sgdu Okrggowego w Tarnobrzegu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek:
3.1 Polozenie i elementy zagospodarowania:

Budynek Sadu Okregowego usytuowany jest wg. ewidencji gruntéw na kilku
dzialkach, sa to dziatki nr. 1336/6, 1336/11, 3733 obr. Tarnobrzeg.
Teren na ktérym polozony jest Sad Okrggowy otoczony jest:
- od pétnocy — ul. Dominikanskg
- od wschodu — ul. Szeroka przy ktérej znajduje si¢ Restauracja Sonata
- od potludnia — ul. Sienkiewicza
- od zachodu — ul. Wyszynskiego.
Teren zabudowy jest ptaski.
Poziom parteru usytuowany jest ok. 2,30m nad terenem.

3.2 Uklad komunikacyjny:

Dojazd do dziatek istniejacy z ulicy Henryka Sienkiewicza biegnacej od
potudnia, jak réwniez od péinocy od strony ulicy Dominikanskiej, oraz od strony
zachodniej z ulicy Wyszynskiego.

3.3 Infrastruktura techniczna:

Budynek podtaczony jest do wszystkich mediow.



4. Projektowane zagospodarowanie dzialek
4.1 Elementy zagospodarowania terenu:

Na dzialce projektuje sie:
— remont istniejacych schodéw wejsciowych bez zmiany ich obrysu i
ksztattu, bez zmiany uzbrojenia terenu,
— wymiana opraw o$wietleniowych wraz z ich o$wietleniem,

4.2 Uklad komunikacyjny:
Bez zmian.
4.3 Uzbrojenie dzialki:

Bez zmian. Projekt niniejszy nie ingeruje w uktad sieci i przylaczy.
Odprowadzenie wod opadowych — jak dotychczas powierzchniowo po terenie.

4.4 Uksztaltowanie terenu i zieleni:
Nie projektuje si¢ zmiany uksztattowania terenu i zieleni.

4.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

- powierzchnia zabudowy
schody (od ul. Henryka Sienkiewicza) ~225 m?

Dane dotyczgce inwestycji |
5.1 Whpis do rejestru zabytkéw

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong na podstawie planu miejscowego.
3.2 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren nie jest potozony w terenach gérniczych.

5.3 Informacja o oddzialywaniu na srodowisko planowanej
Inwestycji.

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan



srodowiska. Nie ma negatywnego wplywu na otoczenie oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych. Brak wptywu na
srodowisko.

6. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Obiekt ustug publicznych — budynek przeznaczony dla potrzeb Sadu
Okregowego w Tarnobrzegu.

Przeznaczenie budynku — biurowe (administracja).

Schody wejsciowe bedace tematem opracowania shuzg jako strefa wejSciowa
glowna do budynku. Z uwagi na stan techniczny (odspajanie ptyt nawierzchniowych
granitowych, rozwarstwianie si¢ podbudowy pod fragmentami schodéw) wymagaja
pilnego remontu.

8. Remont o§wietlenia terenu

Istniejgce oprawy na murkach nalezy wymieni¢ na oprawy typu POST TOP 70
z dyfuzorem opalowym na stupie dostarczanym razem z oprawg o wysokosci 2m w
istniejgcych lokalizacjach. Wymianie podlega takze instalacja zasilajaca ktora
nalezy zastapi¢ na 2 obwody YKYzo 3x2,5mm’ Uklad zasilania i sterowania

pozostanie bez zmian.

9. Zasilanie instalacji

Tablica sterowania o$wietleniem zasilana bedzie z istniejgcej rozdzielni RG,

w ktorej nalezy dobudowac roztacznik bezpiecznikowy. Dla potrzeb o$wietlenia
utozy¢ 2 linie kablowe YKY 3x2,5mm?2 z rozdzielni RG a nastepnie w gérnej
czesci Sciany w kanale elektroinstalacyjnym.

Przewody zasilajgce poprowadzi¢ w peszlach z tworzywa sztucznego PCV
wedtug rysunku A-03 (przekroj 1-1)

10. Ochrona od porazen.
Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) zapewni¢ przez
izolowanie czesci czynnych (izolacja). Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa) zapewni¢ przez samoczynne szybkie wylgczanie zasilania w uktadzie TN-
S oraz wigczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym Al =30mA
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Imig i nazwisko: inz. Ryszard Fabrowski Data: 05.2015 r.

Upr. budowlane nr 27/66
Cztonek Swigtokrzyskie; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/BO/1939/02

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

oswiadczam,
ze opracowanie przeze mnie projektu budowlano-wykonawczego ,,Remont schodéw wejsciowych
przy budynku Sadu Okregowego w Tarnobrzegu”, przeznaczonych do realizacji na terenie dzialek
nr ewid. 1336/6, 1336/11, 3733 w Tarnobryegu, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:




Imie i nazwisko: mgr inz. el. Jarostaw Kolera Data: 05.2015 .
Upr. budowlane nr KL-214/93

Cztonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewidencyjny: SWK/IE/0175/03

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

oswiadczam,
ze opracowanie przeze mnie projektu budowlano-wykonawczego czesci instalacji elektrycznych dla
zadania p.t. ,,Remont schodéw wejsciowych przy budynku Sadu Okregowego w Tarnobrzegu”, prze-
znaczonych do realizacji na terenie dzialek nr ewid. 1336/6, 1336/11, 3733 w Tarnobrzegu, wykonany
zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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