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piyty granitow%/ dylatacjo pfyt kamiennych szer. lem

60x40cm ze sznura dylatacyjnego SOPRO PER 567
oraz fugi SOPRO Silkon
w rozstawie co ok. 3,0x3,0m

fuga SOPRO TNF szer. Smm,
kolor zblizony
do barwy kamienia
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stopnie kontrastowe

555554 (granit Balmoral)
powierzchnia
uzowata (wypukta)
?grom‘t Balmoral)

stopnie zwykle, spoczniki
(granit Rosa Porino)

UWAGA!
Oktadziny kamienne:
Granit Balmoral (czerwony polerowany)— daszki murkéw gr. 3cm,

boki murkdéw gr. 3cm, podstopnice schodowe gr. Scm, powierzchnie guzowate gr. Scm
Granit Rosa Porino— stopnie schodowe gr. 3cm, spoczniki  gr. 3cm
Formaty nie mniejsze niz. 40x60cm.

Granit Rosa Porino poler —tablica z nazwgq instytucji gr. 3cm

Lampy oswietleniowe Luxiona (oprawa Merlot) montowa¢ w miejscu istniejgcych lamp
Sposéb montazu lampy do podfoza identyczny jak w przypadku stupkéw barierki

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystqpieniem do robot jest
zobowiqzany do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi
w szczegblnosci z projektami technicznymi.

. Wymiary sprawdza¢ na budowie. W przypadku
niezgodnosci powiadamia¢ Projektanta.

. Roboty budowlano instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
réwnoleglq, biezqcq koordynacjg miedzybranzowg.

4. Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujq
kolizje w usytuowaniu poszczegdlnych i wszystkich
przewodow i urzqdzen instalacyjnych oraz czy zachowane
sq wymagane odlegtosci i przeswity. Wszystkie widoczne
lub ukryte elementy powinny by¢ okreslone
i zaaprobowane przez Inwestora przed montazem.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

é\% 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
\JAHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
PROJEKTY BUDOWLANE
Temat: Remont schodéw wejsciowych do budynku Sadu Okregowego
w Tarnobrzegu
Inwestor: Sad Okregowy w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27
Lokalizacja: Tarnobrzeg, dz. nr ewid. 1336/6, 1336/11, 3733
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