Remont ogrodzenia Sadu Rejonowego w Mielcu KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po- |m3
0212-03 nad 15 cm
5.22 m3 5.220
RAZEM 5.220
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1|m3
0108-09 km
5.22 m3 5.220
RAZEM 5.220
3/KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - |m3
0108-20 za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
5.22 m3 5.220
RAZEM 5.220
4|KNR 4-01 Rozebranie przesta ogrodzeniowego na dtugosci 18.0 mWymiana lub uzupetnienie j/m
1301-04 balustrad schodowych lub balkonowych srednio ozdobnych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu U-Form - wariant | m3
0251-01
5.22 m3 5.220
RAZEM 5.220
6/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t
0259-01
0.066 t 0.066
RAZEM 0.066
7/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
0290-02 ne
0.065 t 0.065
RAZEM 0.065
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa Dysperbit
32.4 m?2 32.400
RAZEM 32.400
9/KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego | m?3
0203-01
5.9 m3 5.900
RAZEM 5.900
10| KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykig m2
0829-08
101.34 m?2 101.340
RAZEM 101.340
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
1212-08
82.97 m?2 82.970
RAZEM 82.970

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3191 dla Sad Okregowy w Tarnobrzegu




