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A. CZESG OPISOWA
do Czesci | — Ogolnej






CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu jest Umowa z Inwestorem.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem Opracowania jest projekt zabudowy podcieni istnicjacego budynku Saddw 1 Prokuratur
w Tamobrzegu, usytuowanego na dz. nr. 3733, 1336/6,.1336/12, 1337/13 obrgb 12 przy ul
Sienkiewicza 27 w Tarnobrzegu.

Proj cktowana przebudowa 1 rozbudowa obejmie:
- zabudowe istniejacych pedcieni od strony ul. Sienkiewicza

—~ nadbudowe (z zabudowa istn. podcienia) isinicjacego fragmentu budynku {garaz i
wymiennikownia) od strony ul. Dominikanskiej wraz z rozbudows (nadbudowa 1 kondygnacja,
rozbudowa 2 kondygnacie)

— przebudowe fragmentu istniejace) kiatki schodowej z czeSci wysokiej budynku, na wysokosci od
partera do przyziemia dla uzyskania wyj$cia ewakuacyjnego z klatki schodowej na zewnatrz.

— dostosowanie istn. infrastruktury do w.w. zmian.

3. Materialy projektowe

- Koncepcje architektoniczne:

- na zabudowe podcieni wejéciowych od strony ul. Sienkiewicza autorstwa biura EKO-ARCH
Studio BONENBERG

- na zabudowe od strony ul. Dominikanskiej autorstwa PROBUD Sp. z 0.0. Tamoéw,
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500
- Wyrys Mapy ewidencyjngj, skala 1: 1000
-  Wypis z rejestru gruntéw

- Decyzja o Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr UAB.IIE-7331/133/05 wyd. przez
Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 2005.10.12

- Decyzja o Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr UAB.III-7331/17/07 wyd. przez
Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 2007 07.20

—  Postanowienie UAB.III-7331/27/07 (zmiana decyzji UAB.II-7331/133/05) wyd. przez
Prezydenta Miasta Tamobrzeg z dnia 2007.12.07

—  Postanowienie UAB III-7331/28/07 (zmiana decyzji UAB.ITI-7331/17/07) wyd. przez Prezydenta
Miasta Tamnobrzeg z dnia 2007.12.07

~  Warunki zapewnienia dostawy ciepta pismo nr EH/264/2007 z dnia 2007.10.31 wydane przez
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w sp. z 0.0. Tarnobrzegu

- Warnunki techniczne podiaczenia do kanalizacji sanitarne] 1 deszezowej oraz przeldadki istn.
wodociagu pismo znak TTI/180/4090/2007 z dn. 2007.11.05 wydane przez Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0 w Tarnobrzegu

- Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetyczne] o napieciu 230/400V pismo znak
RDES/ZP/2206/1288/2007 z dnia 2007 11 23 wydane przez RZE Dystrybucja Sp. z 0.0. Rgjon
Dystrybucji Energii Tarnobrzeg.

- Opinia nr GG.X.74420/355/2007 z dnia 67.12.10 wydana przez Urzad Miasta Tarmobrzeg Wydzial
Geodezji 1 Gospodarki Gruntami Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
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- Inwentaryzacja architektoniczna do celdw projektowych opracowanie wiasne PROBUD Sp. z 0.0,
Tarmédw, 2007,

- Archiwalna dokumentacja projektowa obiektu udostepniona przez Inwestora wg protokolow
przekazania-odbioru z dnia 25.10.2007, 13 11 2007 .

-~ Dokumentacja badan geotechnicznych terenu pod rozbudowe budynku Sadu Okrggowego w
Tamobrzegu od strony ul. Dominikanskiej opracowana przez HYDROGEOPOL Sp. zo 0. w
Drebicy, listopad 2007 1.

—  Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku (w zakresie objetym projektami
zabudowy podcieni) z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego potwierdzajacym mozliwo$é
wykonania zabudowy — Probud 2007

~+ Uzgodnienia z Inwestorem

4. Sytuacja — stan istniejacy

Terenem Opracowania sa dziatki nr; 3733, 1336/6, 1336712, 1337/13 obr¢b 12 w Tarnobrzegu,
polozone po polnocnej stronie ul H, Sienkiewicza, po potudniowej stronie ulicy Dominikanskiej oraz
po zachodniej stronie ulicy Kardynata Wyszyfiskiego.

Dziatki znaiduja sie u zbiegu ulic. Obiekt istnigjacy stanowi dominante w ukladzie urbanistycznym, w
czedel wysokie] o skali nie wystepujace] w otoczeniu {centrum miasta).

Zabudowe dziakek stanowi wylacznie budynek Sadu i Prokuratur. Budynek jest obiektem o czeSci
nizszej 4 kondygnacyjnej oraz czeéci wyzszej 14 kondygnacyjnej. Czgs¢ nizsza jest nadwieszona we
fragmentach rzutu na poziomach ITT i TV kondygnacji nad I i II kondygnacja. Rzut budynku jest
wielobokiem cz. nizsza miesci si¢ w prostokacie o wymiarach ok. 80,5x 17,0m za$ cze$é wyzsza 25,0
x 27.0m. Obickt w caloéci uzytkowany jest na potrzeby Sadéw i Prokuratur. Przyziemie pelni funkcje
techniczno — magazynowe oraz pomochicze, parter i pigtra — podstawowe funkcje budynku.

Budynek posiada wiele wyjsé ewakuacyjnych oraz wyj§¢ z poziomu przyziemia. Od ulicy
Sienkiewicza znajduja sie gtéwne schody wejsciowe do budynku prowadzace na poziom parteru. Od
strony ulicy Dominikanskiej znajduje sie zespd! pochylni dla nicpelosprawnych oraz schody
ewakuacyjne. Po zachodniej stronie budynku znajduje si¢ droga pozarowa z wjazdem od ul.
Sienkiewicza i Dominikanskiej. Po wschodniej stronie parking, Pozostata niewielka powierzchnia
dzialki to trawniki. Po stronie ul. Dominikafskiej znajduje si¢ zieleft wysoka (nie kolidujaca z
projektowang rozbudowa).

Na dziatkach sasiadujacych z obszarem objetym projektem znajduja si¢ od 3 stron drogi publiczne za$
od strony zachodniej dziatki z zabudowa mieszkalng oraz budynek trafostacii.

Uzbrojenie dzialek przedmiotowych w strefie objetej zmianami w zagospodarowaniu terenu obejmuje
- wodociag w80 przebiegajacy pod istnicjacym zespotem schoddéw i pochylni od ulicy

Dominikaniskiej

kable eANN przebiegajace od zachodu 1 wschodu wzdhuz budynku

kanalizacje deszczowa po obu stronach budynku

kanalizacja sanitama po wschodniej stronie budynku

Teren jest ogrodzony. Ogrodzenic state z ksztattownikéw stalowych z elementami murowanymi.

Na terenie objetym Decyzjg nie wystepujg inne elementy kolidujace z proj. zagospodarowaniem
terenu.

Teren plaski, lekko opadajacy ku poludniowi.

Istniejacy poziom parteru budynku (I kondygnacja) wynosi ok. 168,22 mnpm, poziom istniejacego
przyziemia ok. 165,00-164,97m.n.p.m. Teren Wokoét budynku ksztattuje sig na rzednych zblizonych
do rzednej przyziemia.
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5. Zakres rozbidrek, likwidacjl, itp.
Uwolnienie terenu pod budowe wymagac bedzie:
- rozbidrki istniejacego zespotu schodéw zewnetrznych z zespolem podwdjnych pochylni od strony
ulicy Dominikanskiej
- przebudowy kanalizacji po wschodniej stronie budynku istniejacego, w rejonie rozbudowy
- przelozenia wodociagu w80 przebiegajacego pod rozbieranym zespolem schodéw 1 pochylni

- rozebrane zostang nawierzchnie w niewielkim zakresie (éhodni’ki, opaski itp w rejonie objetym
rozbudowa i przekladkami istniejacych sieci ¢

_  wywiezienia ziemi z wykopéw budowlanych i pod komunikacjg, oraz wywiezienia gruzu z
rozebranego zespotu schodéw i pochylini

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

6.1 -Ogdlna charakterystyka projektu

Projektuje sie zabudowe podeieni budynku Sadéw i Prokuratur w Tarnobrzegu. Zakres projektu
obejmuje:
Czes 1
- Zabudowe podcieni wejéciowych od strony ul. Sienkiewicza wym. max 28,08x16,45m (ksztalt
nieregularny) — nie ma wplywu na istniejace zagospodarowanie terenu
Czesé 2

~ Rozbudowe budynku istniejacego w kierunku pélnocnym powigzang z nadbudows istniejacej w
tym rejonie czeci przyziemia w miejscu rozebranego zespotu schodéw i pochylni. Rozbudowa 2
kondygnacje nadbudowa 1 kondygnacja. Wymiary max. rozbudowy  8,11x18,34(ksztait
nieregularny). Wymiary nadbudowy 7,65x16,98m (ksztatt nieregulamy).

Czeséd 3
- Przebudowe klatki schodowej ewakuacyjnej z czefci wysokiej budynku z wyjSciem na tcren.
Przebudowa obejmie powierzchnie klatki schodowej wewnatrz budynku ok. 6,34x3,07m i wyjscie

dobudowane we wneee budynku o wym 3,34x1,27m. Ze wzgledu na dostosowanie obiektu do
wymagafi ochrony p.poz.

Zmiany w przebiegu przylaczy:
- przebudowana zostanie kanalizacja po péinocno — wschodniej stronie budynku
- przelozony zostanie kolidujacy odeinek wodociagu

— zostana wykonane przyltacza kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej do przebudowywanych
odcinkow sieci
Zmiany w ukladzie chodnikéw — projektuje si¢ chodnik — dojécie do projetownych wyjséna teren
z projektowanej rozbudowy.

6.2  Obiekty kubaturowe

6.2.1. Zabudowa podcieni wejscia od ul. Sienkiewicza (cz. nr 1)
W istniejacych podeieniach wejscia gléwnego budynku projektuje sie zabudowe zespolu pomieszezen
obshigi klienta (biura podawcze, wydawanie zaswiadczen, kasy itp.) Korytarz — hall bedzie spelniat
funkcje poczekalni. Wymiary projektowanej zabudowy max 28,08x16,45m (ksztalt nieregularny)
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Zabudowa zostanie zrealizowana w technologiach lekkich Sciany zewnectrzne ~ clewacia
aluminiowo — szklana nawiazujaca do istnigjacych fasad budynku.
Usytuowanie zabudowy (podano do granic najblizszych dzialek nie objetych Decyzja minimalne
odlegiosei)

— od wschodniej granicy dzialki: 26,39m od poludniowej 12,5 m, od zachodniej granicy min
odlegtosé 9,86m
Dane techriczne zabudowy : (wymiary podano powyzej)

Dane techniczne okreslono na podstawic Normmy PN-ISO-9836 ,‘Wlasciwoscl uzytkowe w
budownictwie”

Powierzchnia uzytkowa Pu=301,71 m’

Powierzchnia catkowita Pc= 332,29 m’ ’
Kubatura V=1718,0 m*

Wyniesienie nad teren ok. 322 cm

Wysokoéé do dolnej pow. stropu ist. ok. 5,17 m

B

6.2.2. Nadbudowa i rozbudowa od strony ul. Dominikanskiej (cze$¢ nr 2) !
Rozbudowe budynku istnigjacego w kier. pdlnocnym powigzang z nadbudows istniejacej w tym
rejonie cze$ci przyziemia w miejscu rozebranego zespolu schoddw i pochylni. Rozbudowa 2
kondygnacje nadbudowa 1 kondygnacja. Wymiary max. rozbudowy 8,11x18,34(ksztalt nieregulamy).
Wymiary nadbudowy 7,65x16,98m (ksztalt nieregulamy). W poziomie parteru zostanie wybudowany
zespdl pomieszezen zawierajacy sale konferemcyjma dla 70 osdb, pomieszczenia biurowe, oraz
sanitariaty i aneks socjalny. Z poziomu tego zaprojektowano zewngtrzne schody ewakuacyjne po
stronie wschodniej. Pomieszczenia dostgpne z wnetrza budynku z poziomu parteru. W przyziemiu
istn. wymiennikownia bez zmian, oraz w sasiednim pom. wydzielono cz. komunikacyjng w kidrej
znajdzie sig korytarzyk oraz szyb podnoénika dla niepelosprawnych. W czeéci dobudowywanej w
przyziemiu znajda si¢ pomieszczenia techniczne, magazyny dowoddéw rzeczowych oraz archiwum.
zaktadowe. Pomieszezenia beda dostgpne wylacznie drzwiami zewnetrznymi z poziomu teremu.

Konstrukcja rozbudowy bedzie w poziomie przyziemia tradycyjna w poziomie parteru stalowa ze
§cianami ostonowymi cze$ciowo murowanymi, czeSciowo w konstrukeji fasady aluminiowo —
szklanej. Stropodach o konstrukeji stalowej, wielospadowy.
Usytuowanie zabudowy (podano do granic najblizszych dzialek nie objetych Decyzja - minimalne
odleglosei)

— od wschodniej granicy dzialki: ok 8,3 m od pdlnoenej ok, 14,9 m, od zachodniej granicy min.
odleglosé ok, 12,50 m
Dane techniczne zabudowy : (wymiary podano powyzej)

Dane techniczne okre§lono na podstawie Normy PN-ISO-9836 ,Wiasciwosci uzytkowe w
budownictwie”

Nadbudowa i rozbudowa
Powierzchnia uzytkowa Pu=322,90 n®
Powierzchnia zabudowy Pz=129,83m?
Powierzchnia catkowita Pc=378,63m?
Kubatura V=1438.20m’
Wysokoé¢ ponad teren H=0,01 przyziemie, [I=3,26m parter

Wysokosé rozbudowy 7,70m
Powierzchnia uzytkowa Pu=28,97 m*
Powierzchnia calkowita Pc= 36,70m*
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Kubatura V=119,5m’
Wysokos¢ ponad teren 3,25m, wyniesienie ok. 0.01m

6.6.3 Wyjécie ewakuacyjne z klatki schodowej (cze$é nr 3)

Przebudowa obgnue powierzchnie klatki schodowej wewnatrz budynku ok. 6,34x3,07m i wyjscie
dobudowane we wnece budynku o wym 3,34x1,27m. Ze wzgledu na dostosowante obicktu do
wymagan ochrony p poz niezbedne przy projektowanej przebudowie i rozbudowie.
Po wyburzeniu istniejacych biegéw z poziomu parteru na poziom przyziemia wykonany zostanie
nowy bieg schodowy o konstr. phytowej zelbetowej. Sciany zewnetrzne spocznika, zadaszenie
spocznika i daszek oddzielajgcy okna parteru (inna strefa pozarowa) od Sciany z drzwiami z klatki
schodowej - plyta Zelbetowa )

Usytuowanie zabudowy (podanc do granic najblizszych dzialek nie objetych Decyzja minimalne

odlegloscei)

- od zachodniej granicy min. odleglos¢ ok. 12,2m
Dane techriczne zabudowy : (wymiary podano powyzej)

Dane techniczne okreslono na podstawie Normy PN-ISO-9836 ,Wilasciwosci lUzytkowe w
budowmictwie”

Dane dotyczace fragmentu rozbudowywanego
Powierzchnia zabudowy i catkowita Pz=Pc=4,58m’
Kubatura 12,4m’

Wysokosé ok 2,60m
Wyniesienie nad teren ok.-30 cm

6.3.  Urzqdzernia budowlane zwigzane z obiekiami

Dla potrzeb komunikacji piesze] na projektowanym wyjsciu z klatki schodowej ewakuacyjnei
zaprojektowano schody zewnetrzne z podestem z zdylatowane od konstrukcji budynku na podiozu
bet. Réwniez od strony wschodniej zaprojektowano schody zewngtrzne z poziomu parteru na poziom
przyziemia schody, schody o konstrukcji zelbetowej zdylatowane od budynku.

04  Uklad komunikacyjny i uksztaftowanie terenu
Dojazd do dzialki zapewniaja istn. zjazdy publiczne z ulicy Sienkiewicza, Dominikanskiej oraz
Kardynata Wyszynskiego.

Istnicjaca droga wewn. po wschodniej stronie dziatki z zespolem parkingdw, oraz droga po zachodnig)
stronie dziatki z wjazdami do garazy i wymiennikowni. Nawicrzchnie drog asfaltowe, nawierzchnie
chodnikéw wzdhiz budynku z kostki bet.

W zwigzku z projektowang rozbudowa wymagane sa nastepujace zimiany w ukiadzie chodnikow;
Projektuje sie chodnik wzdhuiz wschodniej 1 pélnocnej strony rozbudowywane]j czesci budynku Sadu.
Chodnik projektuje sie o szerokosei 2,00m. Pochylenie chodnika od budynku 2%.

Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 8x30x100.

Wysokofciowo projektowany chodnik nawigzano do istniejacego terenu 1 wej§¢ do budynku w
rozbudowywanej czesci.
Konstrukeja nawierzchni chodnika:

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (typu behaton) gruboécl 6 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grubosci 4 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63 grubosei 20 ¢
warstwa z piasku gruboziarnistego stabilizowanego mechanicznie grubosci S cm
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Razem 35cm

Roboty ziemne ziemne polegaé bedg na wykonaniu korytowania pod projektowana konstrukcje
chodnika.,

Szczegdly jak na rysunku sytuacja.

Ponadto istnicjacy chodnik prowadzacy z parkingu po wschodniej stronie budynku do wejscia do
korytarza przy windzie dla niepelnosprawnych bedzie przebudowany we fragmentach dla zapewnienia
obnizenia istniejacych krawegznikow i uzyskania przejazdu dla wozka inwalidzkiego

65, Sieci uzbrojeniq terenu i przylgcza
Trasy uzbrojenia projektowanego pokazano na Planszy: Sytuacja — uzbrojenie terenu, rys. nr. A02.
Projektuge sie: ‘

— przylacz kanalizacji sanitarnej od budynku po stronie wschodniej do istniejacej
- przytacz kanalizacji opadowej od budynku po wschodniej stronie do kanalizacji istniejgee]
Bilansowo iloé¢ Sciekdw sanitarnych nie zwickszy sie.

K

Moéé odprowadzanych $ciekdéw deszczowych nie ulegnie zmianie poniewaz rodzaj nawierzchni nie
ulegnic zmianie po rozbudowie /w dalszym ciagu zabudowa bedzie szczelna/. Obliczeniowa ilo§¢
$ciekéw deszczowych odprowadzana z dachu projektowanej rozbudowy wynosi 7 dm®/s.

— Istniejacy wodociag DN 80 koliduje z projektowana rozbudowe o czes¢ 2b. W projekeie przyjeto
zmiane trasy odcinka wodociagu.

— Istniejaca kanalizacja deszczowa po wschodniej czesci budynku w czesdei kolidujgcej z rozbudows
zostata zaprojektowana po nowej trasie.

Szczegoly w czesciach branzowych nin. Projektu.
6.6. Zielen
Nie przewiduje si¢ wycinki zicleni wysokicj. Nowo powstaly teren nieutwardzony pozoéta}y po

wyburzeniu zespohu schoddéw i pochylni zewnetrznych po zakonczeniu prac budowlanych zostanie
obsiany trawa.

6 7. Ogrodzenie.

Caly teren ogrodzony ogrodzeniem statym metalowym azurowym na shupkach murowanych. Nie
przewiduje sig Zadnych zmin w istniejacym ogrodzeniu

7. Bilans terenu

Dzialki 3773, 1336/6, 1336/12, 1337/13 OBREB 12

Powierzchnia dziatki 1336/6 114 m?
Powierzchnia dziatki 1336/12 219 m?
Powierzchnia dziatki 1337/13 53 m?
Powierzchnia dziatki 1337 5735 m’
Lacznie 6121 m?

Zmiany w bilansie terenu:
Powierzchnia zabudowy podlegajacego rozbidree

zespohu pochylni 1 schoddw zewnetrznych 258,70 m?
Powierzchnia zabudowy rozbudowy

(wzrost istn, pow. zabudowy budynku) -134,40 m?
Powierzchnia nowoprojekiowane] nawierzchni utwardzonej

- chodnik z kostki bet. - 90.50 m®
Eacznie powierzchnia atwardzona zmniejszy sie o 33,80 m?

PrROBUD® Sp z ©.0. 33-100 Tarnow, ul Boya Zeleniskiego 4, te! (014) 621 61 48, fax (014) 628 37 21, e-mail- probud@fisi p!
8/ 21 02707_P7T opis.odt




O tyle wzroénie taczna powierzchnia terenow zielonych w obrebie

objetych projektem dziatek

Poniewaz powicrzchnia zainwestowania nie przekracza powicrzchni rozbiérek nie wymagane jest
wylaczenie z uzytkowania rolnego

8. Dostosowanie obiektu do wymagan ochrony zabytkéw i Urzedu gérniczego.

- nie podlega

9. Przystosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych.

Dostosowanie budynkéw do potrzeb niepelosprawnych obejmowaé bedzie udostepnienie w calosci
pomieszezen parteru osobomyporuszajacym sig na wozkach inw. przez:

— brak stopni i progdw w wejsciu do korytarza dzwigu z pow. terenu, co zostanie osiagnicte przez
doprowadzenie do wej$¢ chodnika. Nachylenie maksymalne chodnika nie bedzie przekraczaé 5%. co
nie wymaga stosowania oporgczowania. Istnigjacy chodnik po wschodniej stronie budynku zostanie
przebudowany w' zakresie koniecznym do likwidacji kraweznikéw i zapewnienia dostepnosel z
poziomu parkingu po wschodniej stronie budynku. Przy wejécin do przedsionka diwigu jest
zaprojektowany domofon dla wezwania ochrony.

- W budynkach parter budynku dostosowany jest do poruszania si¢ i obstugi osdb na wézkach.

10. Zagadnienia ochrony §rodowiska

Projektowana budowa nie bedzie ucigZliwa dla srodowiska;

Zapotrzebowanie na energig elektryczng wyniesie facznie Po= 210 kW (zwickszone dla projektowanej
rozbudowy o 58kW)

Zapotrzebowanie ciepla do celéw grzewczych, C'W i wentylacji dla projektowanej rozbudowy Q =
88640W.

Przewidywane zapotrzebowanie na wode bez zmian (nic przewiduje sie wzrostu ilosci osdb
zatrudnionych)

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz pozostanie bez zmian.

Tlo§¢ Sciekdw sanitarnych bez zmian (nie przewiduje sig wzrostu ilosci os6b zatrudnionych)
Przewidywany zrzut wéd opadowych bez zmian (iloéé nawierzchni utwardzonych zmniejszy sie
nieznacznie)

Przewidywana ilo$¢ odpadéw statych bez zmian

Obiekt nie emituje zanieczyszezen gazowych — ogrzewanie centralne, 7 dala czynne

Projektowana budowa nie wymaga wycinki zieleni wysokiej.

Obiekt nie bedzie uciazliwy pod wzgledem emitowanego hatasu. Poziom hatasu od wentylatoréw nie
przekroczy 65dB

Parkingi istniejace poza zakresem nin. Opracowania.

Funkcjonujacy obiekt nie bedzie ucigzliwy dla drzewostanu 1 gleby. Wszystkie zanieczyszczenia state
i ptynne beda usuwane. Nic przewiduje sig emisji gazdéw i dymdw degradujacych srodowisko. Seieki
sanitarne beda odprowadzane do istn. kanalizacji.

11. Zagadnienia ochrony p-poz

Przeznaczenie budynku i dane techniczne

Budynek wolnostojacy , dostepny z 4 stron, budynek sadu i prokuratur,

Strefy pozarowe budynku istniejacego’ zgodnie z projektem archiwalnym budynek istnicjacy posiada
nastepujace strefy pozarowe:
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Cze&c istnigjaca:
Przyziemie — 1 strefa pozarowa pow. 0k.1230m* Wysoko$é ponad teren 3,25m.
Czesé sredniowysoka SW-— sale rozpraw poziomy +0,00, +5,50 1 9,50 stanowia jedna strefe pozarows
Strefa ta ma powicrzchnie taczng 3208m°. Wysokosé ponad teren ok. 17,85m.
Czesé wysoka W— od poziomu 12,80 kazda kondygnacja jest wydzielona strefa pozarows (jest ich 9
plus 1 techniczna) o powierzehni ok.420m’.
Osobna strefe pozarowa stanowi wydzielona klatka schodowa z dzwigiem ewakuacyjnymw wysokiej
czgsel budynku.
Budynek wysoki W. Laczna wysokosé budynku wynosi ok 50,50m.
Projektowana rozbudowa: v
Czesci dobudowywane stanowia wydzielone strefy pozarowe.
Zabudowa podcieni czl. jest zespolem pomieszezen do obstugi klientdw i wielko$¢ strefy wynosi
301,71m®. W zZespole moze przebywac lacznie ponad 500sdb (sporadycznie w catosel zespohu)
Rozbudowa zespohu sali konferencyjnej cz.2 parter o powierzchni 221,83m” W sali konferencyjne;
moze przebywac 70 0sob.
Przyziemie rozbudowy — (pomieszczenia nie przeznaczone na staly pobyt ludzi) 101,07m®
Usytuowanie budynku
Odleglo$¢ od granic dzialek sgsiadujacych, nie objetych Decyzja o UL, wigeej niz 4 0 m Scianami
okiennymi i 3.0 m §cianami bezotworowymi.
Odlegtosé od sasiadujacych budynkéw wynosi wigeej niz 12 m. pomiedzy $clanami z otworami
okiennynt i drzwiowymi.
Przechowywanie substancji palnych i wybuchowych
Nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych i wybuchowych w przedmiotowej Strefic
Dane na temat obcigienia ogniowego pomiesiezelt
Maksymalna gesto$é obciazenia ogniowego dla magazynéw podrecznych ponizej 500 MY/m?
Kategoria zagroienia ludzi
Kategoria zagrozenia ludzi ZL.I
Zagroienic wybuchem
Pomieszezenia nie zagrozone wybuchem.
Wysokosé budynku
Budynek wysoki W. Laczna wysoko$é budynku wynosi ok 50,50m.
Dane dot. odpornosci poiarowej budynku i elementéw budynku
Klasa odpormosci pozarowej budynkow :
—  budynek wysoki W 71 1 - klasa odpornosci pozarowej B
Ewakuacja
Ewakuacje z czeSci projektowanych zapewniajq wydzielony $cianami EI30 korytarz oraz
bezposrednie wyjécia na zewnatrz oraz do sasiedniej strefy pozarowej. Szerokoéé dojéé min. 140 cm .
Ewakuacje z parteru zapewniaja 2 wyjscia zewnetrzne. Oraz wydzielone pozarowo klatki schodowe w
czebei istniejacej (4 z czesei Sredniowysokiej, 1 z czedel wysokiej) Diugoéei dojéé ewakuacyjnych do
30m w poziomie. Drogi ewakuacyjne oznakowad wg normy.
Klatki schodowe posiadaja niezalezne wyjécia ewak. na teren klatka schodowa z czebci wysokiej
uzyskuje takie wyjéciec w ramach niniejszego projektu.
Zabezpieczenie instalacyi.
Witaczniki gléwne energii elektrycznej na zewn. budynku.
Odgromienie tstniejace czesci wysokiej, projektowana dobudowa nie wymaga odgromienia z uwagi
na sgsiedztwo wyzszych czesct budynku.
Obrona wewnetrzna
W budynku obrona hydrantami DN 25, z wezem polsztywnym, usytuowanymi w Korytarzach obu
czesel dobudowywanych na parterze oraz w pomieszcezeniu archiwum w przyziemiu. Podreczny sprzet
gadniczy zostanie rozmieszezony na wszystkich kondygnacjach wg uzgodnien w trakcie nadzoru.
Tioéé érodka gasniczego BC 2 kg/100 m?.
Obrona zewnetrina
Do zewn. gaszenia pozaru wykorzystana zostanie woda z sieci hydrantowej na terenie wiasnym i
sasiadujacym: 2 hydranty DN 80
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Drogi poZarowe
Droga pozarows jest droga wewngtrzna (o szer. 4.0 m, nawierzchni 1 podbudowie dostosowanych do
wymaganej nosnosci) wzdhuz zachodniej $ciany budynku posiadajaca wjazdy z ulicy Dominikanskiej
oraz Sienkiewicza, ponadto ulica Sienkiewicza oraz czeSciowo Kardynata Wyszynskiego, a nastepnic
droga wewneirzna po stronie wschodnie) spelniajg warunki drogi pozarowe;. '
Uwagi koricowe
Uzytkownik obowiazany jest do opracowania Instrukcji p-poz i plandéw ewakuacji oraz

rozmieszezema w budynku wymaganych przepisami napisdw 1 oznaczen (kierunkow ewakuacii,
usytuowania gasnic itp.).

12. Ochrona intereséw osob trzecich

Projektowana budowa nie narusza interesdéw oséb trzecich.

13. Uwagi konicowe.

+

Projekt objety ochrong praw autorskich.

f Opracowala:

mgr inz. arch. Malgorzata Baran

Upr. prof. w speciainasc: arfffd
bez ograniczen nr MP
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C. SPIS ZALACZNIK(’)W FORMALNOQO - PRAWNYCH
Uprawnienia, za§wiadczenia i oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego
- Zal.nrl -Decyzja o Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr UAB III-7331/133/05
wyd. przez Prezydenta Miasta Tarmobrzeg z dnia 2005.10.12

- Zal nr2 -Postanowienie UAB.MI-7331/27/07 (zmiana decyzii UAB.II1-7331/133/05) wyd.
przez Prezydenta Miasta Tamobrzeg z dnia 2007.12.07

- Zak nr 3 - Decyzja o Ustalemie Lokalizacji Inwestyeji Celu Publicznego nr UARB III-7331/17/07
wyd. przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 2007.07 20 (

- Zal nr4 - Postanowienic UAB.II-7331/28/07 {zmiana decyzyi UAB 1E-7331/17/07) wyd. przez
Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 2007.12.07

- Zal nr 5 - Wyrys Mapy ewidencyijnej, skata 1+ 1000
- Zal nr 6 - Wypis z rejestru gruntow
- Zal.nr 7 - Warunki zapewnienia dostawy ciepta pismo nr EH/264/2007 z dnia 2007.10.31
wydane przez Przedsicbibrstwo Energetyki Cieplnej w sp. z 0.0. Tarnobrzegu

~ Zal nr § - Warunki techniczne podlaczenia do kanalizacji sanitarnej 1 deszezowej oraz przekiadki
istn. wodociagu pismo znak TTE180/4090/2007 z dn. 2007.11.05 wydane przez Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0 w Tarnobrzegu

- Zal nr 9 - Warunki przylaczena do sieci elekiroenergetyezne] o napieeiu 230/400V pismo znak
RDES/ZP/2206/1288/2007 z dnia 2007.11 23 wydane przez RZE Dystrybucja Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Energii Tarnobrzeg.

~ Zal. nr 10 - Opinia nr GG X.74420/355/2007 z dnia 07.12.10 wydana przez Urzaﬂ Miasta
Tarnobrzeg Wydziat Geodezji i Gospodarki Gruntami Zespét Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

- Zat nr 11 —Decyzja or 121/07 pismo znak UOZ/T.1.-4155/263/07 z dnia 2007-12-18 wydana
przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw z/s w Przemysha Delegatura w Tarmobrzegn

FROB{!9® $P Z ©.0. 33100 Taméw, ul Boya Zelefiskiego 4, tel (014) 621 51 48, fax (014) 628 37 21, e-mail: probud@lisi pl
02707_PZT_opis.odt 13721







Krzkdw, dria 21.01.2003 r.
MPOTA-CKI/7131/2/2002

| DECYZIA
W SPRAWIE MADANIA UPRAWNIEN BUDOWLAMYCH

Mz podstawie art. 24 ust 1) 1 2) w zwigzku 7 arc 11 Ustawy z drda 15 grudmia 2000 r. o semorzadach zawodowych
srchiteladw, inzynierdw Dudcwniciwa orez wienismiw (Dz. Ul 2 2003 . e 5, poz. 42 2 pdén. om.) oraz art. 13 usil gkt 1), art

14 ustl phr 1) Usswy 7 dniz 7 Yiocs 1994 . - Prawe budowizne (L. 0z, U. 2 2000« Nr 106, poz 1126 z pém. zm.} i § S ust. 1
Rozporzadionia Minisos Gospodarkd Przestzenns | Budownicowva z dnia 30 grudniz 1994 r, w sprawie sam&dzfe!nych furkci
technicinych w budownicovie (Dz. 4. z 1993 1. Nr §, poz.38 z pddn. zm.) oraz artl04 § 2 Xodeksu postegowania
adminisoacyinegs (&4 Dz, U. 2 2000 #, Nr S8, poz. 1071 z podn. zm.) -

OKRESOWA KOMISTIA KWALTFIKACYINA
MALOPCLSKIES OKRESOWE] IZ8Y ARCHITEXT aw

orzsic, e
Pani Maigorzsiz Baren

magister indynier architelt
urndzonz dniz 19 stycnia 1962 ¢ w Krakowie

uzyscuie

uprawnieniz budowiane nr ewidencyjny 07 /2002
do projekiowaniz Bez ograniczes w spegainesd archiis: %famczse]

Uzasadnienie: !
Zespdt Egzaminacyjny powolany prees Ckregowa Kamisie Kwalifiacying Matcpoisidej Ckragowe] Izby Architeltdw stwisrdzit, Za
Pani mqr inz.arch. Maloorzae Baran cosiada wymegane prawem wykszizicanie | prakiyke zawedowd kenieczng do uzyskehia
uprawnier hudowianych w speciainess architeigonicns] | uysicela Jozytywny wynik egzaming nz uprawnienia budowiane, W
. f . N . -
rwaa;{}zJ Z DOWYISDYM Qrzesong jak wosentenc.

ad ninteisza] de::yi;x provsiugule odwelanie do Krajowe] Komisji Kwalifikaoyjned Izhy Architekedw 23 posr erinir::vem Ciasnowe]

Komisi Kwalifikar/ine; Matopoisikie! Ckresowss Izhy Architekidw, w tarmminie 14 dni ed daty obzymania ninigisze} decyzgi.
. -
' Mzlapolsika Okregows Komisja Kwelilieoying

Podpisy lonkdw skizdu orzekajacaga

1) arch. Jan Qkowinsk — 2

rzewodni 7 sgtadul crzelaizgesan
I <

2) & Ewa ;,teggunsr czionek sidacu

crzakaEizcanc /@Q

Chzymuia:
1. Pani mgrinZarch. Meicorzelz Baren 3y arch. Plot M ~=‘mt nek —«radu ;
zam, Wela Dehiska 130 . GF"“(.:LTCE‘.’.’D \“\/S
32-823 Detno /
2. Kizjowa Komisja Kwaliffkecyina
. Foksaf 2, 00-366 Warsswa : ) -~
3. Goéwnv Inspelkcor Nadzoru Budowisnecs 4} arch, Jolanez -_s-;ii\u c:écn':e_ic skizdu
ul. ¥Xruezs 38/42, 00-526 Warszawa oreekaiacagg '\: /
4 afa
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MALOPOLSKA OKRECOWA [Z78A ARCHITEKTOY

Krakdw, dria 01.07.2007 ¢

ZASWIADCZENIE
Matapolska Okregowa Rada Izby Architektdw
Zadwiadcza, 7o
Pani mgr inZ. arch. Matgorzata Baran,

zamieszkata: 32-852 Debno, Wola Debifska 130, posiadajaca  uprawnienia do
peinienia  samodzielnych  funkeii techniczoych w budownictwie w specjatnosc
architekioniczne] bez ograniczed nr 07/2002, wydane przez Matopolska Okregowg
[zbg Architekidw Ckregowa Komisie Rwalifikacying, dnia 21 stycznia 2003 r, jest
wpisana 3 fiste czlonkdw Matopalskiej Okregowej Izby Architektow, pod numerem
MP-0337.

Posiada polise grupowego obowigzkoweqo uberpleczenia od JLdpowiedzialnoga

tywilnej architektdw, czionkdw Izby Architektdw.
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GLOWNY INSPEKICR
N ADZORLU BUDCWLANEGO

e P iR s N P
PG00/ TRE0 Warszawa, 2005-10- 7=
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7ZASWIADCZENIE

na poedstawic asT 217 ugoawy z dma 15 czerwea 1960 z. - Kodeks posepowania acninii
A

LCVHIRZO -

00 Nt 98, poz. 1071 7 podn. #n.) oraz art. 88 a pke 3 He 27" ustawy z &8

jednotits Dz L. 2 2450
1994 ¢, - DPrawo budowlne {relst jednoliy Dz L.

L 2005t Wr 207, ponl0ib = o
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MALGORZATA BARAN

mgr indynier architeke

uprawnions 02 AIGCY decyzji

Okregowe; Komisii Kwalifikaeying Malopoiskie] Okzggowej lzby & rehiektéw
2 dmia 21.01.2003 ». znak MPOTA-OKI/71531/2/2002

ar ewidencyiny uprawsiet U7 F2002

do wykonvwania samodziene; funkeji techniczne] W budownicrwie
w specjalnosct architckroniczne
ohejmujace] projektowanie

bez ogmnicze:i

4]
p]
o

zostaka wplisana 4o Centralnege Rejesun Os6b Posiadajacych Uprawnicnia Budowl!

pod pozycia o 2677/03/U/C
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mgr ini. arch. Malgorzata BARAN
Iig i mewisko !
Wola Debiniska 130, 32-852 Debno

Adres

OSWIADCZENIE

1

Ja nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 201 21 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pbzn. zm. )
odpowiedzialny za Projekt Budowlany :

ZABUDOWA PODCIENI BUDYNKU SADOW | PROKURATUR W TARNOBRZEGU
NA DZ. NR 3773, 1336/6, 1336/12, 1337/13 OBREB 12

L _ __PRZY UL. SIENKIEWICZA 27 W TARNOBRZEGU
%branz‘a: Projekt Zagospodarowania terenu, Architektura

|
|
|
|

o$wiadczam, (zgodnie z art. 20 p. 4 ustawy Prawo budowlane) ze w/w projekt budowlany zostal
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ arch ¥4 CORYATA BARAN
upr. proj. w s, sl 0o v onitekioniczng)

Tarnow dria . 12.2007.
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. Wydz i p dowricrm,, Tarnduw
SIStk | Architekiges
-19 -
35100 Tarmnom, ul. Frodey 15
 BUA-N3-3345/83/59

Nr _- . .

DECYZJA O STWIERDZFNIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
de peinie;n'ar samodzielnych funkcji techmicrnych w budownictwie

3

[

_ 2 ust.1 pkt.1,§ & ust.1 i 2,5 7 1 -
Na podstawie ; - 1§ 13 ust. 1 pkt. Iit. .
-p H . t

rozporzadzenia Ministra Gos;:odarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji teéhniczhych w budownictwie {Dz.U. Nt é, poz. 46) stwierdza sie, ze:
’ ) - )

Haclej ¥EJMAN .

“ObYywalel(ka)

: iy o L)
magister indynier architeks

(tytul naukowy — zawodowy)

58 Tarnowie .

urodzony{z) dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

=

- projekvanta '

{rodza} funiceily
architektoniczaej . _

w specjalnosci
(fodzai specialnodct technicmmo~-budowlanejy

W Zakresie

{specjailzacia zawcdowa)

-~ GRY. 2007
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1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwi%zaﬁ :
i

a/ architelztonicznych wszelkich obiek w budowlanyeh ,

b/ kenstrukcyjne — budowlanych obiektdw budowlanych
¥ budownictwie oséb flfycznvcn , Z wylaczeniem
konstrukeji fundamenidw giebokich i trucdniejszych
Lenstrukeji statycznie niewyznaczalnych ,

— r - ¢+ N
2/ kierowania , nadgzorowania i kontrolowania budowy ,

. kierowania i komirclowania wyiwarzaniz konsirukcyjnyca
elementéw budowlanych craz oceniania i badania stanu
technicznego obiekidyrc lanych = z wyigczeniem

kenstrukeji funcampﬁi%ii:;:%gh%ch i trucnxejszych

xonsuruxcgl statyfemie nsem;zn@c’alnych - w budownictwie

, oséb fizycznyech 4= 2 -

otrzymuje ¢
1x,~ Ob.lacie] Kejman
zan, 33-101 Tarnéw
- ul. Ludowa 4%
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Krakow, dniz 01.07.2007 1.

ZASWIADCZENIE

Matapoiska Okregows Rada Izby Architektdw
zaswiadeaz | 7e
Pan mgr inz.arch. Maciej Neiman,
zamijeszkaty: 33-100 Tamdw, ul. Ludowa 44, posiadajgcy uprawnienia do pehnienia

samodzielnych funkdil technicznych w budewnictwie w specialnodd architekioniczne

+

bez ogrardczen nr BUA-NB-8346/63/89, wydane przez Urzad Wojewddzki w Tarnowie
Wydziat Budownicthwa, Urbanistyki | Architektury, dnia 23 maja 1989 r., jest wpisany
na iists czionkéw Malopoiskie] Okragows] Izby Architektdw, pod numerem MP-0698.

Posiada polise ﬂeroweas Obi:s ﬂz}:awe 50 Lb&ZQIEf.ZEﬂia od odpowtedziainodd

cywinei architeltdw, cztonkéw Izby Archiﬁ:eigtéw.

¥
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mgr inz. arch. Maciejf NEJMAN
Imigi nazwisko
ul Ludowa 44, 33-101 Tarnow

Adres

OSWIADCZENIE

Ja nizej p(;dpisany, jako sprawdzajacy, w rozumieniu art. 201 21 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm. )
odpowiedzialny za Projekt Budowlany :

1
|

ZABUDOWA PODCIENI BUDYNKU SADOW | PROKURATUR W TARNOBRZEGU
NA DZ. NR 3773, 1336/6, 1336/12, 1337/13 OBREB 12
PRZY UL. SIENKIEWICZA 27 W TARNOBRZEGU

'Bfé;ia: Zaéci)ébodaréwanie Terenu i Architektura

1

oéwiadczam, (zgodnie z art. 20 p. 4 ustawy Prawo budowlane) Zze w/w projekt budowlany zostal
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].

. MAN
bA 718
upr pe £9
Tarnow dria ... 122007 .. oo e v e PR 220V ""C.;?g% ‘
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UAB.II-7331/17/07 Tarnobrzeg 2007.07.

Na podstawie art 1 ust 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 1, art. 60 ust. 11 art.
54 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. UNr 80 z
2003 r poz. 717) z pézniejszywd zmianami oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyinego — tekst jednolity (Dz U. Nr 68 z 2000r poz. 1071) z pozniejszymi
Znianami, .
po rozpatrzeniu wniosku z drza 11.06.2007r.
Sad Okregowy w Tarnebrzegu , 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 27

T

DLA INWESTYCJHI: rozbudowa istpiejacego budymku Sadu Okregowego polegajgea na
dobudowie pomieszczen uzytkowych (sala konferencyjna - usytuowana
przy wejsciu do budynku s3déw i prokuratur ed ul. Dominikanskiej w
miejscu istniejacych schodéw zewnetrznych i jednym podjezdzie 'dla
niepelnosprawnych  przezmaczonych do rozbiérki) o powierzchni
zabudowy do 100 m® na dzialkach nr ew. 3733, 1336/6, 1336/1211337/13 w
Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza

1. Rodzaj inwestycji: zabudows ustagowa,
2. Funkcja obiektu: budynek Sadu Okregowego,
3. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw szczegblnych: .
1) warenki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przésirzennego:
a) zamierzenie mmwestycyjne moze byé realizowane na dzialkach nr ew. 3733, 1336/6, 1336/12 1
1337/13 w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z 7
lipca 1994r. Prawo budowlane, (tekst jednolity DzU. nr 207, poz 2016 z 2003r. z pdzniejszymi
zmianami) 1 przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym: przepisow wynikajacych z
Rozporzadzena Ministra Infrastrultury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r Nr 75, poz.
690 z péin.zm )
b} rozbudowa istniejacege budynku ushugowego (Sadu Okregowego) obejmuje dobudowe
pomieszczen uzytkowych {sala konferencyina - usytuowana przy wejéciu do budynku sadéw i
prokuratur od ul. Dominikanskiej] w miejscu istiejacych schoddéw zewngtrznych 1 jednym
pcédjez’d.zie dia niepelnosprawnych przeznaczonych do rozbidrki) o powierzehni zabudowy do 100
m
s rozbudowe zlokalizowaé jako dobudowe do poOmlmocno-wschodnie] $ciany istniejgcego
budynku, z zachowaniem mezbednej odleglosci zabudowy od dzialek sgsiednich, okreslonej
w przepisach odrgbnych,

¢ wysoko$¢ nowej zabudowy budynku ustala sig jako I kondygnacyjny. Wysokos¢ kalenicy
mierzona od poziomu terenu nie moze przekroczyé 10, m ,

s szeroko$¢ elewacji frontowe] budynku od drogi publiczne] — maksymalnie 12 0 m;

¢ dach spadowy (dopuszczalny siropodach) o nachyleniu potaci dachowych w granicach 10f —
350 _ _ ‘

s usytuowanie kalenicy - w nawlazaniu do istniejacego budynku;

e pokrvcie dachu blachg dachdéwkopodobng z mozliwoscia zastosowania innych powszet

rie

stosowanych rozwigzan o wysokim stopniu estetyki, TR
¢ budynek o konstrukeji szkieletowej z wypehieniem $cian zewnetrznych elementami
aluminiowymi z przeszxientem,
Zatgernik ns i’/ 1
" Za zgodnost z gryginaieny’







e kolorystyka $cian jasna Z mozliwoscia zastosowania ciemnych detali, dach w kolorze
ciemnym,
2} warunki ochrony Srodowiska i zédrowia ludzi:

a) gromadzenie odpaddw na wiasne] dzialce i usuwanie na zasadach obowigzujacych w gminie:

b) odprowadzenie wod opadowych z polaci dachowych wg indywidualnego rozwigzania na dziafce
7 zapewnieniem pelnel ochrony wod nodziemnych 1 powierzehniowych przed
zanieczyszezeniem, ’

¢) odprowadzenie sciekéw bytowych do zbiorczej
przez zarzadcg sieci

d) pozostawienie na dziatce co najmnie] 30% powierzcehni terenu biologicznie czymnej,

e) wskaznik intensywnoséci zabudowy na dziatce —do 60%,

3) warunki ochrony dziedzictwa kuiturowego i dobr kultary

a) teren opracowania jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i wystepuja na nim obiekty
wymagajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 20031 0 ochronie zabytkéw 1
opiste nad zabytkami (Dz U Nr 162 poz.1568 z pzn,zm.)..

4) warunki obshugi w zakresie infrastrukfury technicznej i komunikacji:

a) zjazd do dzialki z drogi publicznej-wojewodzkie) (ul. Sienkiewicza) od strony potudniowo-
zachodniej na dotychezasowych zasadach

b) zaopatrzenic W energi¢ elekiryczna oraz sie¢ wodociagowa z siecl wewnetrznych na warunkach
okreslonych przez zarzadcdw sieci,

¢) budynek winien posiada¢ wiasng instalacje odgromowg, i uziemiajaca, jezeli taki wymdg wynika
z przepisow odrebnych, ' ‘

5) warunki detyczace ochreny intereséw os6b trzecich:
a) projekiowana inwestycja nie Imoze powodowaé ograniczen praw 0sODb trzecich, mozliwosci
zagospodarowania i uzytkowania terenow sasiednich zgodnie z przepisami odrebnymi,
6) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
a) nie dotyczy przedmiotowe]j inwestycji
4, Linie rozgraniczajace teren zamierzonej inwestycji wyznaczono ma mapie stanowigcej
zalgcznik graficzny w skali 1:300 do piniejszej decyzji w konturze ABCDEFGHI-A.
UZASADNIENIE
Sad Okregowy w Tarnobrzegu , 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 27 wystapit z wnioskiem 0
ustalenie lokalizacji inwestycjii celu publicznego pm rezbudowa istniejacego budynku Sadu
Okregowego polegajgea na dobudowie pomieszezen uzytkowych (sala konferencyjna -
usytuowana przy wejicio do budynku sadéw i prokuratar od ul Dominikanskiej w miejsco
istniejacych schodéw zewngtrzaych i jednym podjezdzie dia niepelnosprawnych przezpaczonych
do rozbiérki) o powierzchni rabudowy do 100 m’ na dzialkach nr ew. 3733, 1336/6, 1336/12 i
1337/13 w Tarnobrzege przy ul. Sienkiewicza
Whnioskodawea przediozyl wymagane dokumenty, wyszczegdlmione wart 52 ust. 2 ustawy
o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym.
Strony postgpowania zostaly zawiademione 0 zamiarze budowy i nie wniosty zastrzezen.
Na terenie objetym decyzjg nie obowigzuje mieJscowy plan zagospodarowania przestrzennego w
zwiazku z czym, stosownie do przepiséw art. 59 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja wymaga ustalenia lokalizacji w drodze decyzji.
Zgodnie z ustaleniami uchwalonego studium awarunkowan 1 kierunkoéw zagospodarowania
przesirzennego miasta, teren projektowane] inwestyci polozony jest na obszarze, dia ktorego nie
astalono obowiazku sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego a zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami studium.
Projekiowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moOgacym 7Znaczaco wptywaé na srodowisko,
zoodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreélenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywal na srodowisko oraz szezegblowych uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwziet do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko
(Dz.U. z2004r Nr 257 z pbim zim.) .
Nie znajduje sie takze w obszarzs Natura 2000.

sieci kanalizacyjnej na warunkach okreslonych

- - [D¥ ""N7

Zalacznik ny A / g
Za rgodnast 7 ATy ginafem’
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ﬂ Otrzymuja:

Jego realizacja nie wymaga zatem uzyskania przed decvzja o pozwoleniu na budowe ..decyzii o
srodowiskowych uwarunkowaniach™ o ktére] mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62,p0z.627 z pbzn.zm )

Stosownie do przepisdw art. 53 ust 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostala

dokonana analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z

przepisdéw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdrym przewiduje sie realizacje

Inwestycjl. :

Analiza 1 projekt decyzji zostaly sporzadzone przez mgr Wiadystawa Gurdaka wpisanego na liste

Okregowe] Izby Urbanistow z siedziba w Katowicach pod numerem 2-094/02.

Uzgodnienia: '

Dla projektowanej inwestycjl uzyskano wymagane uzgodnienie stosownie do art 53 ust 4 ustawy z

dnia 27 marca 2003 r o planowazniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80/2003) z-

1. Podkarpackim Konserwatorem Zabytkéw w Przemyslu-Delegatura w Tarnobrzegu z dnia
16.07.2007r. Znak UOZ/T.1-4156/161/07 w odniesieniu do terenéw polozonych w obszarze
objétym ochrona konserwatorska.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Realizacja inwestycji wymaga:

1) opracowania projektu budowlanego zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz U. nr 207, poz. 2016 z 20031, z pdézniejszymi zmianami) i
przepisami wykonawczymi do ustawy, ’

- 2) "uzgodnienia projektu budowlanego w trybie i zakresie okreslonym w przepisach odrebnych,
" 3) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe wymienionego na wstepie zamierzenia.

Wygasniecic decyzji nastgpuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, a takze z

- dniem wejscia w Zzycie miejscowego planu zagospoderowania przestrzennego lub jego zmiany, gdy

decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu (art. 65, ustl ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym Dz, U ar 80 poz.717).
Wniosek o pozwolenie na budowe paelezy zlozy¢ wraz z oéwiadczeniem stwierdzajacym prawo do
dysponowania nieruchomoscia oraz projektem budowlanym i z niezbednymi uzgodnieniami
Od niniejszej decyzii stuzy sironom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Tarnobrzegu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Odwolanie od decyzji o ustalenin lokalizacji celu publicznego winno zawieraé zarzuty odnoszace sie
do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajace to zadanie (art. 53, ust. 6, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,).
Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 1 30,81 KPA).
Whaiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art 130 §2 KPA).
LZAFACZNIK]I DO DECYZJI:
Nr 1 -rysunek przedstawiajacy wyznaczenie linii rozgraniczajacych teren imwestycji w konturze
ABCDEFGHI-A na mapie w skali 1:500;
Nr 2 - wyniki analizy zwigzane] z postepowaniem o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego wraz z czedcia graficzng na mapie w skali 11000.
Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o
oplacie skarbowej { Dz U Nr 225, poz 16353 ).
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ZALACINIK

DO DECVYZJII O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

f znak: UAB.H1-7331/17/07

ANALIZA

warunkéw i zasad zagospodarowania oraz stanu fakiycznego i prawnego terend rwigzana z
postepowaniem ¢ wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dziatkach
nr ew. 3733, 1336/6, 1336/12 i 1337/13 w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza

Whniosek dotyczy inwestycjl pod nazwa ,

% rozbudowa istniejacege budynku Sadu Okregowego polegajaca na dobudowie pomieszczen
uzytkowych (sala konferencyjna - usytuowana przy wejéeiu do budynku sadéw i prekuratur
od ul. Dominikanskiej w miejscu istniejacych schodéw zewnetrznych i jednym podjezdzie dia
piepelnosprawnych przeznaczonych do rozbiorki) o powierzchni zabudowy do 100 m’ na

+ dzialkach nr ew. 3733, 1336/6, 1336/12 1 1337/13 w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza

1. Warunki i zasady zagospedarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce Z przepiséw
odrebnych:

a) zachowanie warunkOw techniczaych zabudowy okreslonych przepisami ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207, poz 2016 z 20031 z pdiniejszymi zmianami) i
przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym przepiséw wynikajacych z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietpia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budysiki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r Nr 75, poz 690 z pézn.zm.}

b) zachowania warunkéw przylaczenia do sieci infrastruktary technicznej, okyeslonych przez
dysponentdw sieci

¢) teren nie jest potozony na obszarze objetym ochrona prawng zgodnie z ustawa z 16.04.2004r o
ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880)

d) teren nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia planu miejscowego na podstawie art. 53 ust.]
ustawy z 4.02.1994 Prawo geologiczne i gomicze (Dz U Nr 27 p0z.96 z pdzn zm )

e) teren nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnyeh lub narazonym na zalanie wodami
powodziowymi;

f) inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
ktore okreéla Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 1. (zm. z 10 maja 20051) w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzadzania
raportu oddziatywania na srodowisko.

4. Stan faktyczny terenu:

a) dzialki nr ew. 3733, 1336/6, 1336/12 1 1337/13 w Tarnobrzegu przy ul Sienkiewicza, w obrebie
ktérych ma byé realizowana inwestycja sa whasnoscia Skarbu Panstwa i Gminy Tamobrzeg w
trwatym zarzadzie Inwestora - wedhug wykazu whascicieli 1 w chwili obecnej w czescl wskazane]
pod inwestycie sa zabudowane — boritacyjnie oznaczone Bi (inne tereny zabudowane),

b) wskazany teren pod Inwestycje usytuowany jest w obszarze istnicjacej skoncentrowane]
zabudowy ushugowej (bezposrednie sgsiedztwo zabudowy rynkowej),

¢) w obszarze analizowanym budynki mieszkalne sa parterowe 1 pigtrowe,

d) teren ma bezposredni dostep do drogi publicznej,

5. Stan prawny terenu:

a) dla przedmiotowego terer: nie jest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruniow rolnych
na cele nierolnicze. Wskazana powierzchnia czesci dziatki, na ktorej ma by¢ realizowana
inwestycja wynos: — okolo 0.02ha;

b) w Studium uwarunkowan 1 kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta Tamobrzega
uchwalonym uchwalony nchwala nr XLIX/335/1998 Rady Miasta Tarnobrzega z dmnia 28 stycznia
1998r nie zostal okre§lony obowiszek sporzadzenif] miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. £
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c)

a)

b)

projektowana inwestycia wymaga uzgodnienia ustawy z dnia 27 marca 2003 1 o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz UNr 80/2003) w trvbie art 53 ust. 4 z Podkaxpackim
Konserwatorem Zabytkéw w Przemysiu-Delegatura w Tarnobrzegu w odniesieniu do terenéw
potozonych w obszarze objetym ochrong konserwatorska

4, Whnioski:

teren objety wanieskiem speinia warunki, okreSlone w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i maospodamwamu przestrzennymi, niezbedne do wydania decyzji o
warankach zabudowy. Plapowana realizacja inwestycji bedz;e stamowila uzupelnienie-
kontynuacje funkcji istniejacej zabudewy.

przeprowadzona agralizz urbanistyczno - architekioniczna pozwala na ustalenie wymaganh
dla zabudewy uslugowej w obszarze zabudowy uslugowo-mieszkaniowej co pozwala
okresli¢ parametry, cechy i wskainiki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu.

£
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Ternobrzeg 2007.12: )%

Na podstawie art. 155 ustawy 2z dmia 14 czerwez 1060 Kodeks Postgp?wama
Administracyjnego — tekst jednolity (Dz.U. Nr 93 z 2000z poz, 1071) z pbéimiejszymi zmianami

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25,10.2007r

Sadu Okregowego w Tarnobrzegu , 39-400 Tarpobrzeg ul. Sienkiewicza 27

POSTANAWIAM | 1

za zgoda stron zmienié decyzie UAB.II-7531/17/07 2z dnia 20.07.2007r o ustaleniu lokalizacii
inwestycjt celu publicznego pn: rezbudowz Istuiejgeego budynku Ssdu Ckregowego polegajzea
nz debudowie pomieszezed uZytkowych (sala konferemcyina - usytugwenz prry weilciy do
budynku sadéw i prokurztur od ul Dominikafiskiej w miejecu Istniejacyeh schodéw
zewnetrznych t jednym podjefdzie dla niepefnosprawnych przeznsezopyvehk do rezbiérkd) o
powierzehni zabudowy do 100 m® ma deiafkach nr ew, 3733, 1336/6, 1336/12 i 1337/13 w
Tarpebrzegu przy ul, Sienkiewicza w nastepujacy sposdh

W trefei decyejis
L. w tytale decyzji w miefsce skéw:
> rozbudowa istniejacego budynku Sadu Okregowego polegajaca na dobudowie pomieszezen |
. wrytkowych (sala konferencyina - usytuowana przy wejsciu do budynku sadéw i prekurater od
' ul. Dominikariskie] w miejsen istnicjacych schodéw zewnelzuych i jednym podjezdzie dia
niepenosprawnych przeznaczonych do rozbibrki) o powierzehnd zabudowy do 100 m® na
dziatkach nr ew. 3733, 1336/6, 1336/12 i 1337/13 w Tamnobrzegu przy ul, Sienkiewicza
wpisal:
» rozbudowa istniejacego budynku Sadu Ckregowego polegajaca na dobudowie POnLSSZCzZen
uzytkowych (sala konferencyina, pomieszezenia biurowe 1 pomocnicze- usytuowane przy
wejseiu do budynku sadéw i prokoratur od ul. Dominikanskie] w miejscu istojejgcych
schodéw zewnetrznych i podiazddw dia miepeosprawnych ?rzeznaczonych do rozbiérkd) o
powierzchni zabudowy do 140 m? czg§¢ dobudowana 1 140 m czgse nadbudowana, niezbedny
infrastrukturg techniczna, zagospodarowaniem teremy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipea 2003r na dziatkech nr ew. 3733, 1336/6, 1336/12 1 1337/13 w
Tamobrzegu przy ul. Sienkiewicza
2. w pkt 3 pplkt 1 Jit. b, zmienia sig tre$é decyzii na:
> rozbudowa istniejzceso budynku ustugowego (Sadu Okregowego) obeimuje dobudowe
pomieszezent uzytkowych (w &y sali konferencyinej — usytuowanej przy weiéeie do budynku
sqd6w 1 prokuratur od ul, Dominikafiskiej w miejscu istrigiacych schodéw zewnetrznych 1
podjazdéw dla riepemospravwmych preeznaczonych do rozbidrki) o powierzohni zabudowy do
140 m* cze¢ dobudowans 1 140 m? ¢zgsé nadbudowans
e rozbudowg zlokalizowa¢ z zachowaniem niezbednel odlegiosded zabudowy od dzialek
sasiednich, okreslonej w preepisach odrebnych,
* wysoko$é nowej zabudowy budynku usiala sig jako I kondygnacyjny., Wysokosé kalenicy
mierzona od poziomu tereny nie moze przekroczyé 10.0 m.
e szerokos¢ elewacii frontowe] budyrku od drogi publicznef ~ jak budynek istnicjacy,
¢ dach plaski (jak budynek istnigjacy),
¢ budynek o konmsmuke;ji szKigletowel z wypelieniem $cizn zewnetrmyel  elementami
aluminiowymi  przeszkleniem, L
e kolorystyka $cian - w nawigzaniv Go istniejaceso budyaka / ? '
3. % pkt 3 ppkt 2 Bt, d otrzymufe bremienie: d - - ORU. 7007
> pozostawienie na dzialce dotychezasowe] powierzchai tereny biclegicznie czynnei,
4. Pozostals treéd deeyzji pozestate bez zmisn s
5. Integralng cze§é postanowicnia stanowi zalgerniy graficzny w skalt 1:300
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Tamobrzeg 2005.10. £

i
H

_UABJI-7331/133/05

| .‘
| S N
Na podstawie art. 1 ust. 2, art 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art 51 ust 1 pkt 1, art 60 ust 11art 54
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, Nr 80 z 2003r.
poz 717) z péznigjszymi zmianami oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postepowania
Administracyjnego - tekst jednolity (Dz U. Nr 98 z 2000r poz. 1071) z pdézZniejszymi zmianami,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.09 2005z¢
Sad Okregowy w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 27 )

| —

DLA INWESTYCJI: rezbudowa budynku Sadéw i Prokuratur na dzialkach nr ewid. 3733, 1336/6
1 1366/12 w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza poiegajaca na zabudowie
podcieni, przebudowie pomieszezen wewnetrznych oraz przebudowie
instalacji infrastruktury technicznej

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa.

2. Funkeja obiektu: ustugi sadownicze,

3. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
. przepiséw szczegoinych:

1) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) zamierzenie inwestycyjine moze by¢ realizowane na dziatkach nr ewid. 3733, 1336/6 i 1366/12
zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z 7 Iipca 1994r. Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz.
U. Nr 207, poz 2016 z 2003r. z pozniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi do ustawy,
uwzgiedniajac istniejaca zabudowe na dziatkach sasiednich,

b) realizacja inwestycji obejmuje rozbudowe budynku Sadéw i Prokuratur polegajacy na:

° na zabudowie podcieni $cianami ostonowymi w kondygnacji parteru, w czesci potudniowe;
budynku od ul. Sienkiewicza o powierzchni zabudowy — powierzchnia zabudowy do 210 m?,

e przebudowie pomieszczen wewnetrznych z dostosowaniem db aktualnych potrzeb Inwestora,

e przebudowie instalacji infrastruktury technicznej (c:o-1 elektrycznej),

¢) usytrowanie budynku na dzialce, odlegtosé zabudowy od drogi publiczne;j 1 od dzialek sasiednich
oraz gabaryty budynku — pozostajg bez zmian,

2) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a) dopuszcza sie realizacje inwestycji nie wymieniong w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004 roku w sprawie okreslania rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczqco oddziatywad
na Srodowisko oraz szczegétowych wwarunkowa zwiqzanych z klasyfikowaniem przedsiewzieé do
sporzqdzania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004r. z pbimiejszymi
zimianami), a ponadto dzialalnos$é nie wywolujacg zjawisk lub standw utrudniajacych zycie ludzi
mieszkajacych lub przebywajacych w sgsiedztwie, a zwlaszcza halasu, wibracjl, zanieczyszezenr
powietrza i odoréw

b} wskaznik intensywnosci zabudowy — pozostaje bez zmian,

3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury

. 8) ‘teren opracowania. jest. objety .ochrona..dziedzictwalealas
wymagajace takiej ochrony.

~4) warunki obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a} zjazd do dziatek z drogi publicznej (ul. Sienkiewicza) od strony poludniowej na dotychezasowych
zasadach.

b) zaopatrzenie w encrgie elektryczna, gaz oraz sieé wodociagows z siecifwewnetrznych na warunkach

: okreslonych przez zarzade6w sieci,
5) warunki dotyczace ochrony intereséw oséh trzecich;

: fg@f'-*wsiﬁpﬁj*ag—na:mmfobickajy"'“' i
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a) projektowana inwestycja nie moze powodowal ograniczen praw osob trzecich, mozliwosci
zagospodarowania i uzytkowania terendéw sasiednich zgodnie z przepisami odrebnymi.,
6) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
a) nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
4. Linie rozgraniczajace teren zamierzonej inwestycii wyznaczono na mapie stanowiacej zalacznik
graficzny w skali 1:300 do niniejszej decyzji w konturze oznaczonym Jiterami ABCD

UZASADNIENIE
Sgd Okregowy w Tarnobrzegu, 39-460 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 27 wystapit z wnioskiem o
ustalenie lokalizacji imwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: rozbudowa budynku Sadéw i
Prokuratur ma dzialkach nr ewid. 3733, 1336/6 i 1366/12 w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza
polegajaca na zabudowie podcieni, przebudowie pomieszczen wewnetrznych oraz przebudowie
instalacji infrastruktury fechnicznej
Wnioskodawca przediozyt wymagane dokumenty, wyszczegdlnione w art. 52 ust. 2 ustawy o plancwaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym.
Strony postepowania zostaly zawiadomione o zamiarze budowy i nie wniosty zastrzezeh
Na terenie objetym decyzja nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zwiazku
z czym, stosownie do przepisow art. 59 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r o planowaniu 1
zagospodarowaniu przesirzennym, inwestycja wymaga ustalenia lokalizacji w drodze decyzji.
Zgodnie z ustaleniami uchwalonegb studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta, teren projektowanej inwestycji potozony jest na obszarze dla ktoérego nie ustalono
obowiazku sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowama przestrzennego a zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami studium.
Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzieciem mogacym znaczaco wplywaé na $rodowisko, zgodnie
z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsigwzigd mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szezegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz. U. 2z 2004r Nr 257 z pézmiejszymi zmianami).
Stosownie do przepisow art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyimn, zostata
dokonana analiza warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z
przepisdw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacie
zamierzenia inwestycynego
Analiza 1 projekt decyzji zostaly sporzadzone przez mgr Wiadystawa Gurdaka wpisanego na liste
Okregowej Izby Urbanistéw z siedziba w Katowicach pod numerem 2-094/02.

Uzgodnienia:

Dla projektowanej inwestycji uzyskano wymagane uzgodnienia stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy z dnia

27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003).

1 Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Przemyslu — Delegatura w Tamobrzegu z dnia
03 10.2005r. znak UOZ/T 1-4156/271/05 w odniesieniu do terenéw objetych ochrong konserwatorska

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji

POUCZENIE

Realizacja inwestycji wymaga.
1) opracowania projekiu budowianego zgodnie z wymogami okreslonymz w ustawie z 7 lzpca ] 994r

. . Prawo., budowlane, (tekst jednolity Dz. U Ne-207. s POz 2016-2-2003r— PO IOy

2) uzgodnienia projekiu  budowlanego w Zespole Uzgadniania Dokumentacyi Pr OjekTOWBJ W
Tarnobrzegu,

3) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe wymienionego na wstepie zamierzenia

Wygasniecie decyzji nastepuje jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, a takze z dniem

wejscia w zycie miejscowego planu zagospodarowanic przestrzennego lub jego zmiany, gdy decyzja ta

jest sprzeczna z ustaleniami z‘ego planu (art 65, ust 1 ustaw f\ planowaniu | zagospodarowaniu
rzesirzennym Dz U Nr 80 poz r ¥
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Whriosek o pozwolenie na budowe nalezy zlozyé wraz z oswiadczeniem stwierdzajacym prawo do
dysponowania nieruchomosciq oraz projekiem budowlanym i z niezbednymi uzgodnieniami

Od  niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Tarnobrzegu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dary jej doreczenia

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno zawieraé zarzuty odnoszqce sie do
decyzji, okreslac istoie i zakres iadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajqee to zqdanie (art 33, ust 6, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
Whiesienie odwolania wymaga uiszczenia oplaty skarbowej (art 1. ust 1 pkt a ustawy z 9 wizesnia
20007 o optacie skarbowej Dz U Nr 86, poz 960)

Przed upiywem terminu do wniesienia odwefariia decyzja nie ulega wykonaniu (art 130, § 1 KPA)
Whiesienie odwolania w terminie wstrzymu;e---wkomme decyzji (art 130, § 2°KPA)

Otrzymuja: /

1 x Sad Okregowy w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg ul. 81 nkiewidza 27

I x Strony postgpowania administracyjnego zgodnie z wykazem poz pstajacym w aktach sprawy
- Ixala
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ZALACZNIK

DO DECYZJT O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

snak : UAB I-7331/133 /05 ,

ANALIZA
warankéw i1 zasad zagospodarowania oraz stanu fakfyczmego i prawnego terenu zwiazana Zz
postepowaniem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na dziatkach nr ewid. 3733, 1336/6 1
1366/12 w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza

Wniosek dotyczy inwestyc]l pod nazwg

e rozbudowa budynku Sadéw i Prokuratur pa dzialkach nr ewid. 3733, 1336/6 i 1366/12 w
Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza polegajaca na zabudowie podcieni, przebudowie
pomieszczen wewnetrznych oraz przebudowie instalacji infrastrulctury technicznej

1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajjce z przepiséw
odrebnych: '

a) zachowanie warunkéw technicznych zabudowy okreSlonych przepisami ustawy Prawo Budowlane 1
rozporzagdzeniami wykonawczymi do ustawy

b) zachowania warunkéw przylaczenia do sieci infrastruktury technicznej, okreslonych przez
dysponentdw siecl

¢) teren nie jest potozony na obszarze objetym ochrong prawng zgodnie z ustawg Z 16.04 2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz 880)

d) teren nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia planu miejscowego na podstawie art. 53 ust. 1
ustawy z 4.02.1994r. Prawo geologiczne 1 gérnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96 z pdzniejszymi zmianamji}

e) inwestycia nic jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
ktore okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. (zmiany z 10 maja 2005r.)
w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigé do sporzadzamia
raportu oddziatywania na srodowisko.

1. Stan faktyczny i prawny terenu:

a) dziatki nr ewid. 3733, 1336/6 i 1366/12, w obrebie ktorych ma byé realizowana inwestycja sg
whasnoscia Gminy Tamobrzeg, w zarzadzie Inwestora — wediug wykazu wiascicieli i w chwili
obecnej jest zabudowana wielokondygnacyinym budynkiem Saddéw i Prokuratur Teren bonitacyjnie
sklasyfikowany — Bi1 (tereny zabudowane),

b) dziatki usytuowane sa w obszarze skoncentrowane] zabudowy ustugowe] po péinocne] stronie drogi
(ul Sienkiewicza),

¢) w obszarze analizowanym budynki sg pietrowe i wielopietrowe (zabudowa ustugowal,

d) linia zabudowy od drogi publicznej — nieregulama,

e) wskaznik intensywnodci zabudowy ksztaltuje sie w granicach do 90%,

f) teren ma bezposredni dostep do drogi publicznei;

g) dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruntéw roinych na
cele nierolnicze;

h) w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Tamobrzega
uchwalonym uchwalony uchwata nr XLIX/335/1998 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 stycznia
1998r. nie zostal okreslony obowiazek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Teren_przewidziany jest pod zabudowe. ushugows. z pelnym zakresem. uzbrojenia. ...
technicznego

1) projektowana inwestycja wymaga uzgodnienia stosownie do art. 53 ust 4 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. Nr 80/2003) z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Przemyslu — Delegatura w Tamobrzegu w odniesieniu do terendw
objetych ochrong konserwatorska.




ZAPACZNIK

DO DECYZJT O USTALENTU LOKALIZACJT
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

znak - UAB T1i-7331 133 /05 1

ANALLIZA

warupkéw 1 zasad zagospodarowania oraz stapu faktyeznego 1 prawnego terenu zwidzana z
postepowaniem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na dzialkach nr ewid. 3733, 1336/6 1
366/12 w Tarnobrzega przy ul. Sienkiewicza

Wniosek dotyczy inwestycli pod nazwa _

¢ rozbudowa budynku Szdéw i Prokuratur pa dzialkach nr ewid. 3733, 1336/6 1 1366/12 w
Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza polegajaca na zabudowie podcieni, przebudowie
pomieszczen wewnetrzaych oraz przebudowie instalacji infrastruktury technicznej

1. Warunki i zasady zagespodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrebnych:

)
)

¢)
. d)

€)

zachowanie warunkéow technicznych zabudowy okreslonych przepisami ustawy Prawo Budowlane 1
rozporzadzenami wykonawezymi do ustawy

zachowania warunkéw przyiaczenia do siecl infrastruktury technmicznej, okreslonych przez
dysponentow sieci

teren nie jest polozony na obszarze objetym ochrong prawng zgodmie z ustawa z 16.04 2004r o
ochronie przyrody (Dz U Nr 92 poz 880)

teren nie jest objgty obowiazkiem sporzadzenia planu migjscowego na podstawie art. 53 ust 1
ustawy z 4.02 19941 Prawo geologiczne i gbrmicze (Dz U Nr 27 poz. 96 z pbdZniejszymi zmianami}
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko,
ktore okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r (zmiany z 10 maja 20051 )
w sprawie okreslemia rodzajdw przedsiewzied mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowiske oraz
szczegOltowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzied do sporzadzania
raportu oddziatywania na srodowisko

1. Stan faktyczoy i prawny terenu:

2)

b)
¢)
d)
e
g

h)

dmaiki nr ewld 3733, 1336/6 1 1366/12, w obrebie ktérych ma byé realizowana inwestycia sa
wlasnoscla Gminy Tarnobrzeg, w zarzadzie Inwestora — wediug wykazu wiasciciell 1 w chwili
obecngj jest zabudowana wielokondygnacyjnym budvnkiem Sadéw 1 Prokuratur Teren bonitacyjnie
sklasyfikowany -- Bi (tereny zabudowane),

dziatki usytuowane sa w obszarze skoncentrowanej zabudowy ustugowej po péinocnej stronie drogi
(ul. Sienkiewicza),

w obszarze analizowanym budynki sa pietrowe | wielopietrowe (zabudowa ustugowa),

linia zabudowy od drogi publiczne] - niereguiarna,

wskaznik intensywnoécl zabudowy ksztattuje sie w granicach do 90%,

teren ma bezposredmi dostep do drogi publiczne;;

dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych na
cele nierolnicze:

w Studium uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnobrzega
uchwalonym uchwalony uchwala nr XLIX/335/1998 Rady Miasta Tamobrzega z dnia 28 stvcznia
1998r mie zostal ckreslony obowiazek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania

. preestrzennego . Teren przewidziany Jest pod zabudowe nshigawa z pelnym zakresem uzbrojenia . .

technicznego
projektowana inwestycja wymaga uzgodmenia stosownie do art 53 ust. 4 ustawy z dnla 27 marca
2003r o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestizennym (Dz U, Nr 80/2003) z Wolewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Przemyéla — Delegatura w Tarnobrzegu w odniesieniu do terenéw
objetych ochrona konserwatorska.
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I x Sad Okregowy w Tarnobrzegu, 39-400 Taroobrzeg ul. Sidukiewidsa 27
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Tamobreeg 2007.12. O}

! ; 155 ustewy z dmia 14 czerwea 1950r. Kodeks Postgpowania
Admmis&acgrjnege ~ tekest jednolity (Dz.U. Nr $8 z 2000z, poz. 1071) z pbzZniejszymi zmianami

PO rozpairzeniu wniosku z dnia 25,10.2007r. _

Sadu Okregowegd w Tarnobrzegn , 39-400 Tarpobrzeg ul Stenkiewicza 27

POSTANAWIAM

za zgoda stron zmienid deoyzie UAB,ITI-7321/133/05 z dnia 12.10.2005¢ o ustaleniu iokalizacyi
inwestycji celu publicznego pm: rozbudows budynku Sadéw i Prokuratur na dzialkach nr v,
3733, 1336/6 1 1366/12 w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza polegejaca na zabudeowie podcieni,
przehbudowie pomieszezen Wewnetrznyeh oraz przebudowie instalac)i izzfrastmkmry‘technicmej
W nastepujacy sposéh

W tresel decyzji:
1. w tytule decyzji w miejsce sléw:

> ‘rozbudowa budynkuy Saddw i Prokuratur na dziatkach nr Bw. 3733, 1336/6 { 1366/12 w
Tamobrzeguy przy ul. Sienkdewicza polegaizca na =zabudowie podcieni, przebudowie
pomieszezer Wewngtrznych oraz przebudowie instalacii inf::astruktury techniczne]

wpiszé: '

# rozbudowa budynku Sadéw i Prokuratur na dziatkach nr Bw. 3733, 1336/6 1 1366/12 w
Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza polegaiaca na zabudowie podcieni, przebudowie
pomieszezen wewnetrznyeh oraz przebudowie instalacji infrastruktury techniezne] wraz z
niezbedng infrastrukturs techniczng i zagospodarowariem tereny zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktory z dnia 3 lipca 2003;

2. w pkt 3 ppkt 1 kit b, tiret 1:
> zmienia sig powierzehnie zabudowy 2z 210 m® na 400 m?
3. w pkt 3 ppkt 1 Kt b, tiret 3:
> skredla sie stowa w nawiasie (.0 1 elektryezne))
4. Pozostala tre$¢ decyzji pozostaje heg zmisy
UZASADNIENIE
wiioskiem z dnia 25.10.2007r Sad Okregowy w Tarnobrzesy, 39-400 Tamobrzeg ul. Sienkiewicza
27 wystgpit o zmiane decyzi Prezydenta rmiasta Tarmnobrzega UAB.II-7331/133/05 2 dnia
12.10.2005t o ustaleniu lokalizacji inwestycji cely publicznege pn: rozbudowa budyuky Sadéw i
rokuratur na dziatkach nr ew. 5733, 1336/6 1 1366/12 w Tarnobrzegu przy ul. Sienldewicza
polegajaca na zabudowic podeieni, przebudowie porieszezed wewnglrznych oraz przebudowie
instalacji infrastruktury techniczne;.
Uznzjac waicsek 2a stuszny nalezalo orzec jak w sentencii decyzii,
POUCZ ENIE
Od winiefszef decyzii stuzy stronom odwolamie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawezego
w Tarnobrzegu za moim posrednictwem, w terminie [4 dui od daty jef dorgezenia,
Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art, 7 pkt. 2 ustewy z dnia 16 listopada 2006r.
0 opiacie skarbowsj ( Dz.UNr 225, POzTE3T

A () 'I
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Otrzymujy: ) N E 7 atagrAik nv 4 1

1. x Sad Okregowy w Tamobrzesn , 33400 Tamobrzes Ul Sienkewiczs 27 o dnosé » ofyginater:
2. # Sirony pesigpowania administracyjnego wig wykazu pozestajacego wakiaeh sprawy; 8 7gGanose ba-
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UZASADNIENE

o i LYaTaL: g
nioskiem z cnia 25.10.2007r Sgd Ckregowy w Tamobrzegn,
ot 3 53 - g P T T
/7 Wy swz;*? o Mze:s_ ecyzyl Prerydents missta Tarnobrzega AR,

o usialentr lokelizacii inwestyel celu publiczmeso pnt rozb
C}kregowsgs nolegajacs na cxs:m:nme pﬁ?me“z'*z,n ‘:_23 ko

srzy weidcin do budynku saddw i retur od ul. Deminika
zv‘z'r»et:;ﬂv'fh i jednym pocijc:f:czia c‘iia mispenosprawnych
powierzehni zebudowy do 100°m” na dziefkech nr ew. 3733, 1338/6,
Ternobrzegu przy ul. Sienkiewicza,
Uznazize wriosek zg shuszny nalezaio orzec jak w sentengii decyzi. ,

‘ POUCZENIE

Cd hr’zcjszej decyzji shuzy stronom ocdwolanie do Sazraffazawego olegium  Odwolawezego
w Tarnobrzegu za moim pofrednictwern, w terminie 14 dni od daty jef a‘ar@wemm
Zwolnione 7 oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 2 ustawy z dmia 16 Hstopada 2006r.
o opiacie skarbowej { Dz.UNr 225, poz. 1635 ). ' )

7 up, Prezydenta bl asta

Ofrrymujs;
L. x Sad Okregowy w Tarnobrzegur, 39-400 Tarnobrzeg ul. Siefkiewicza 27;

2. % fj‘fmny postepowania administracyjnego wig wykaze pozostajacego w aktach SPrEwy,
3. xw/a, o |
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PRZEDSIEBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ
SP. Z 0.0 W TARNOBRZEGU

39400 Tamobrzeg, ul. Sikorskiego 4, tel. (0-15) 823-31-78, 823-21-68 fax (0-15) §23-40-53

e.mail pec@peciarnobrzeg.pl  Grupa PEKAO S.A. O/Tamobrzeg Nr 10701656-9755-2321-0100  NIP 867-600-31-40

Tarnobrzeg 2007.10.31 °

EH/ 264 /2007

phaa [y g
F Y0P :
W/“7 SAD OKREGOWY

ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg ,

' Warunki
Zapewnienia zwigkszonej dostawy ciepla do budynku Sgdu Okregowego
Z miejskiej sieci cieplnej wysokoparametrowej 136/80 °C

Na podstawie §6 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemoéw cieplowniczych (Dz. U. 2007 Nr 16 poz. 92)
oraz wniosku z dnia 25.10.2007r. Przedsiebiorstwo Energetyki cieplnej Spdtka z oc.o. w
Tamobrzegu okresla warunki zapewnienia zwickszonej dostawy ciepla z miejskiej sieci
cieplowniczej wysokoparametrowej do budynku Sadu Okrggowego przy
el. Sandomierskiej 27

1. Wnioskodawca:
Sad Okregowy
Ul Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg o
2. Informacje dotyczace obiektu: - - BR. ﬁw
2.1. Lokalizacja obiektu: ul. Sienkiewicza 27;
2.2. Lokalizacja miejsca wiaczenia do miejskiej sieci ciepine; wysokoparametrowej 130/80°C:
istniejace przytacze do budynku Sadu od strony ul. Sandomierskiej
2.3. Przeznaczenie obiektu; Sad Okregowy
2.4. Zwiekszona moc cieplna wg wniosku: 165 kW
2.5. Moc calkowita po zwigkszeniu: 1065 kW

Zakacenik oy q/ / 1
. .. . . . Za 2g0dnodé 7 orleinatem-
3. Wymogi dotyczace przylaczania instalacii odbiorczej: godnode 7 onlginateny

- miejsce podiaczenia: jak w punkcie 2 2;
- obliczeniowe max. natezenie przeptywu nosnika ciepla dia mocy catkowite: 18,3 m’/h
- ci$nienie dyspozycyjne w miejscu podlaczenia: 0,5 Mpa;

Spétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydziat Gospodarczy KRS pod nr 0000120875; wysokosé kapitah zaldadowego 15 232.500,-Z1L







- przytacze powinno byé wyposazone w urzadzenie regulujace réznicg cisnien oraz
natezenie przeplywu nosnika ciepla, zamontowane na przewodzie powrotnym w
pomieszezeniu wezla cieplnego;

- uklad technologiczny wezla cieplnego powinien zapewniaé racjonalne wykorzystanie
ciepta oraz prawidlowo oddziatywa¢ na warunki eksploatacji sieci cieplownicze) i
sterowanie praca tej siecl. (

Dane uzupetniajace wezta:

Wymienniki JAD

Opomiarowanie — w zakresie dostawcy clepta PEC Sp. z o.0. (hczmm Kamstrup
wltradzwickowe)

Automatyka pogodowa danfos

Stabilizacja cisnienia 1 przeplywu ( na wysokim parametrze- regulatory cidnienia i
przeptywu)

Automatyczne uzupelnianie

Zawory bezpieczenstwa SYR

Naczynie wzbiorcze FLEXCON

VYY YV YY

% Nalezy opracowaé 'dokumentacje: P.T. rozbudowy wezla cieplnego i przedstawié¢ do
uzgodnienia w PEC Sp. z 0.0. w Tamobrzegu.
2. Warunki zwigkszenia ilosci cnepia wazne s dwa lata od daty ich okreslenia.
3. Proponowany termin rozpoczecia zmqkszonego poboru ciepta: wedtug zlecenia odbiorcy
4. PEC Sp. z 0.0 w ramach dziatalnosci podstawowej zapewni dostawe zwigkszone] ilosci
energii cieplnej na podstawie stosownych zmian wprowadzonych do obowigzujace] umowy
sprzedazy ciepta po dostosowaniu wezta cieplnego do zwigkszonych potrzeb poboru ciepia.

Z powazaniem
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Przedsiebiorstwo

Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.0. w Tarnobrzegu
38-400 Tarnobrzeg, ul. Wisina 1

SE 7 0.0. Sad Rejonowy w Rzeszowie - KRS - RP Nr 0008112520, Kapital zakladowy: 40 407 000 z!
TABRBNOBRIEG Regon ident. 830337895 NIP 867-00-03-252
HOB ZALOIENIA 1967 Konte Bankowse: Bank Pekao S.A. 1 O/Tarnobrzeg nr 621240274411110000358509143

Sad Okregowy

Sekcja Inwestyceji i Remontow
39-400 Tarnobrzeg
ul. Sienkiewiecza 27

T80/ 49950007 Tamobrzeg, 2007-11-05

Dotyczy: warunkéw technicznych podiaczenia do_kanalizacji sanitarnej 1 deszezowej
oraz przekladki istniejacego wodociagu

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z o. 0. w Tarnobrzegu w nawiazaniu
do pisma w sprawie wydania warunkéw technicznych podtaczenia do kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz przektadki przekladki wodociagu w zwigzku z planowana
rozbudowa budynku Sadu Okregowego przy ulicy Sienkiewicza 27 okreéla ponizej
nastepujace warunki techniczne :

» w zwiazku z kolizja projektowanej rozbudowy budynku z wodociagiem zeliwnym & 80
zasilajacym hydrant p.poz nalezy powyzszy odcinek przelozyé zgodnie z przedtozong
koncepcja,

» w celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z doprojektowanej czg$ci budynku nalezy
wykonaé przylacze kanalizacji sanitarnej z wiaczeniem do istniejace] studni rewizyjnej
o rzednych 165,06/164,00 na kanalizacji sanitarne]

» odprowadzenie wod deszezowych z projektowanei czedei budynku poprzez podlaczenia
rur spustowych nalezy wykonaé do istniejacych studni rewizyjnych na kanalizacji
deszczowe].

» na powyzszy zakres nalezy dpracowaé¢ dokumentacje projektows, ktdra po wykonaniu
nalezy przedtozyé do uzgodpienia branzowego w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym
Spoiki oraz w Zespole Uzgodnien Dokumentacji UM w Tarnobrzegu.

» wykonawca Tob6t powinien posiadaé odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie
instalacji i sieci sanitarmych i byé zarejestrowanym w Polskiej lzbie Inzynieréw
Budownictwa

> prace zwigzane z powyzszym nalezy prowadzi¢ pod nddzorem PGK Sp. z 0.0
w Tarnobrzegu, przed zasypaniem wykonany zakres prac zgiosi¢ do odbioru

™~
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(przystosowans do plombowania) zzinstslowat w rozdzieini pomiar owe] wewnalrz bhdynia,

1.5, Wymagsny stosunek pobory mocy blemne do czymmel tges04
1.4 Sied zzsilaigea mskdego 7‘&&51@\«1& pracipe w uldadzie TN-C. W instalacii cdiiorczef nalery zastosowad

odpowiedn dla fego typu ukdadu system I orzedzenia ochrony pmmmra.amowv 1
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2, INFORMACIE FORMAINQ - PRAWNE

2.1, Podoiot przylgczany do slecl zalicra sie do IV grupy przyizczeniowe].
2.2, Cely zzlzes prec wykoned zgodnie z wymaganiar norm | obowizzujacyehl preepiséw,
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Tarnobrzeg 07-12-iC
URZAD MIASTA TARNOBRZEG
Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami
Zespo! Uzgadniania Dokumentac]i Projekiows]
39-400 Tarnobrzeg ul, Mickiewicza 7
Tel 0-15822 65 70 w 204

OPINIA NR .GG.X.74420/355/2007

Uzgadniania dokumentacji projekiowe]

Przedmiot uzgodnienia Projekt zagospodarowania dziatek nr ewid. 3733, 1336/6, 1336/1211337/13
pod zabudowe podcieni budynku Saddéw i Prokuratur w Tarnobrzegu - przylgcze kanalizacji
sanitarnej, przefozenie kanalizacji deszczowe]j wraz z podigczeniem rury spustowej,
przetozenie wodociagu dn 80.

dla' PROBUD Sp. z o0.0.

adres: ul. Boya Zeleriskiego 4

33-100 Tarnéw

na zlecenie z dnia’ 07-11-30 znak

Data wpiywu zlecenia do Zespolu 07-12-03

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Opiniuje Pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego

Tarnobrzey, ul.Sienkiewicza, 3733, 1336/6, 1336/12, 1337/13.

Inwestor: Sad Okregowy w Tarnobrzegu ul.Sienkiewicza 27.
Uwagi i zalecenia

Przewodniczacy ZUDP :
1 Termin waznosci uzgednien ZUDP - 2010.12. +C

2 Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego
uzgodnienia w ZUDP

3 Integralng czescia, Opinil jest uzgodniona dokumentacja projektowa opieczetowana i podpisana
4 Plan realizacyjny nalezy opracowac geodezyjnie
5 Kazdorazowo nalezy zleca jednostce geodezyjnej wyk'onanie nastepujgcych prac:

- geodezyine wyznaczenie planu realizacyjnego

- powykonawczg, geodezyjna inwentaryzacje obiektow i urzadzen

6 Na 7-em dni przed rezpoczeciem robot Wykonawca obowigzany jest do pisemnego powiadomienia
wszystkich uzytkownikéw urzgdzen nad i podziemnych na cdnosnym terenie

-~

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejecym uzbro;emem prace Ziemne .
nalezy wykonywac recznie | pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci

8 Wiasciciet lub inna osoba wiadajgca nieruchomodcig, na ktdrej znajdujg sie znaki geodezyjne ,? '
s& obowigzani-
- nie dokonywac czynneéci powedujgeyeh ich zniszezenie, uszkodzenie lub przemieszezenie,
- niezwiocznie zawiadomié wiasciwego starost@ 0 ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczenie a
lub zagrazaniu przez nie bezpieczenstwu zycia jub mienia - =GR 7007

Zalacznik vy Q[
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Str 2 Opinii Nr 355/2007

UM Powiatowy Inspekiorat Nadzoru Budowlanego:
bez uwag

P W Rawski - podpis nieczytelny

UM Wydziat Urbanistyki, Architektury i Budownictwa:
bez uwag

P A Zachariasz- podpis nieczytelny

UM Wydziat Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa:
bez uwag

P Z Kotulski - podpis nieczytelny

PGK Sp. z o.0. w Tarnobrzegu Zaktad Wod.-kan.:

W zakresie projektowane] sieci wodociggowe] | kanalizacji sanitarne] projekt uzgednié branzowo

w PGK Sp zc o w Tarnobrzegu
P K Bukowska - podpis nieczytelny

KOSD Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy Sandomierz:
bez uwag

P A Zuraw - podpis nieczytelny

RZE DYSTRYBUCJA Sp. z o0.0. Rejon Dystrybucji Energii Tarnobrzeg:
bez uwag

P F Szelggiewicz - podpis nieczytelny

Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji Rzeszow:
bez uwag

P P Furtak - podpis nieczytelny ;

Pizedsiebiorstwo Ustug Komunainych Sp. z c.0. w Tarnobrzegu:
bez uwag

P M Mazan - podpis nieczytelny
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35-400 Tarnebrzag, vl 1 Maja 4
. ffeg (0-18) 822 31 81
NIP 798:20-71-175
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UOZ/T.1.-4155/ 263 /07

DECYZJA

Tarnobrzeg, 2007-12-18

121 /07

Na podstawie art. 104 Kpa, art. 36 pkt. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (T.J. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z
pozn. zm.) po zapoznaniu si¢ z wnioskiem przediozonym przez PROBUD Sp. z o.0., ul.
Boya Zelenskiego 4, 33-100 Tarnéw z dnia 17.12.2007 r. (data wplywu 18.12.2007 r) w
sprawle uzgodnienia projektu budowlanego pn. ,Zabudowa podcieni budynku Sadéw i

Prokuratur w Tarnobrzegu”,

dotyczaca istniejacego budynku Sadéw i

Prokuratur

usytuowanego na dz. nr 3733, 1336/6, 1336/12, 1337/13 obreb 12 przy ul. Sienkiewicza 27 w

Tarnobrzegu.

inwestor: Sad Okregowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

postanawiam

zaopiniowa¢ pozytywnie projekt budowlany pn. ,Zabudowa pedcieni budynku Sadéw i

Prokuratur w Tarnobrzegn”,

dotyczaea istniejacego budynkn Sadéw i

Prokuratur

usytuowanego na dz. ar 3733, 1336/6, 1336/12, 1337/13 obreb 12 przy ul. Sienkiewicza 27 w
Tarnobrzegu, oprac. zesp6t autorski: mgr inz. arch. Malgorzata Baran, nr upr. MPOIA 07/02,
mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek, sprawdzil: mgr inz. arch. Maciej Nejman, nr upr. BUA-NB-

8346/63/89.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisem Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Miasta Tarnobrzeg i nie narusza wartodci uktadu
urbanistyczno-architektonicznego Miasta Tarnobrzega wpisanego do rejestru decyzja nr A —
285 z dn. 04.VL1984 r. W zwiazku z tym orzeczono jak w sentencji.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Na ninigjszg decyzje stuzy odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawle za moim posrednictwem terminie 14 dni od daty otrzymania.

Otrzymuja:
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PROJEKT BUDOWLANY:
ZABUDOWA PODCIENI BUDYNKU SADOW I PROKURATUR W
TARNOBRZEGU (
NA DZ. NR 3773, 1336/6, 1336/12, 1337/13 OBREB 12
TARNOBRZEG UL. H. SIENK{EWICZA 27

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Inwestor : Sad Okregowy w Tarnobrzegu
‘Tarnobrzeg ul. H.Sienkiewicza 27

Opracowata: mgr inz. arch. Malgorzata Baran

Tarnéw 2007.12
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d)

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Zakres robot oraz etapowanie
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wykaz elementéw zagospodarowania teremu, ktdre moga stwarza¢ zagrozeme

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdét budowlanych, skala 1 rodzaj

zagrozen oraz czas ich wystepowania

Wskazania dot. prowadzenia instruktaiu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji

robdt niebezpiecznych ’
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia tub w ich sgsiedztwic

pPrROBUD® Sp Z 0.9. 33100 Taméw, ul Boya Zelefiskiego 4, tel (014) 621 61 48, fax (014) 628 37 21, email: probud@ist pl

02707_PZT_opis.odt 17721




pPrROBUD® Sp Z 0.9. 33100 Tarndw, ul Boya Zeleriskiego 4, tel (014) 621 61 48, fax (014) 628 37 21, emall probud@list pl
18721 02707_FZT: opis.odt




OPIS TECHNICZNY

a) Zakres robdt 1ich etapowanie:

Przedmiotem Opracowania jest projekt zabudowy podcieni isinigjacego budynku Sadow i Prokuratur

w Tamobrzegu, usytuowanego na dz. mr. 3733, 1336/6, 1336/12, 1337/13 obreb 12 przy ul

Sienkiewicza 27 w Tarnobrzegu.

Projektowana przebudowa i rozbudowa obejmie:
Czesc 1 )

- Zabudowe podcieni wejSciowych od strony ul. Sienkiewicza wym. max 28,08x16,45m (ksztatt
nieregularmy) |
Czesé 2

- Rozbudowe budynku istniejacego w kierunku pdtnocnym powiazana z nadbudowsg istmiejace] w
tym rejonie czesei przyziemia w miejscu rozebranego zespotu schodéw i pochylni. Rozbudowa 2

kondygnacje nadbudowa 1 kondygnacja Wymiary max. rozbudowy  8,11x18,34(ksztalt
nieregularny). Wymiary nadbudowy 7,65x16,98mr (ksztalt nieregularny).

Czesl 3
— Przebudowe klatki schodowej ewakuacyjnej z czgSci wysokiej budynku z wyjSciem na teren.

Przebudowa obejmie powierzchnig klatki schodowej wewnatrz budynku ok. 6,34x3,07m 1 wyjscie
dobudowane we wnece budynku o wym 3,34x1,27m. Ze wzgledu na dostosowanie obiektu do

wymagan ochrony p.poz

Zmiany w przebiegu przylaczy:
- przebudowana zostanie kanalizacja po poinocno — wschodniej stronie budynku
- przelozony zostanie kolidujacy odcinek wodociagu

~ zostana wykonane przylacza kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej do przebudowywanych
odcinkow sieci

Zmiany w uktadzie chodnikéw — projektuje sig chodnik — dojécie do projektowanych wyjsc na teren
z projektowanej rozbudowy.
Nie przewiduyje sig etapowania budowy

b) Zakres rozbiorek, likwidacji itp.

Uwolnienie terenu pod budowe wymagaé bedzie:

- rozbiorki istniejacego zespohu schodéw zewnetrznych z zespotem podwdjnych pochylni od strony
ulicy Dominikanskiej

- przebudowy kanalizacji po wséhodﬁiej stronie budynku istniejacego, w rejonie rozbudowy

- przelozenia wodociagu w80 przebiegajacego pod rozbieranym zespotem schoddw 1 pochylni,

— rozebrane zostang nawierzchnie w niewielkim zakresie (chodniki, opaski itp w rejonie objetym
rozbudowa 1 przekladkami istniejacych sieci

-  wywiczienia ziemi z wykopdéw budowlanych i pod komunikacje, oraz wywiezienia gruzu z
rozebranego zespolu schodow i pochylni

c) Wrykaz istniejacych obiektow budowlanych

Terenem Opracowania sy dziatki nr 3733, 1336/6, 1336/12, 1337/13 obreb 12 w Tarnobrzegu,
polozone po péinocnej stronie ul H. Sienkiewicza, po pohidniowej stronie ulicy Dominikanskiej oraz
po zachodniej stronie ulicy Kardynata Wyszynskiego.

Dziatki znaj dujq sie u zbiegu ulic
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Zabudowe dzialek stanowi wylacznie budynek Sadu i Prokuratur. Budynek jest obiektem o czesci
nizszej 4 kondygnacyjnej oraz czgSci wyzsze] 14 kondygnacyjnej. Cze$¢ nizsza jest nadwieszona we
fragmentach rzutu na poziomach IIl i IV kondygnacji nad I i II kondygpacja. Rzut budynku jest
wielobokiem cz. nizsza miesci sie w prostokacie o wymiarach ok. 80,5x 17,0m za$ czes¢ wyzsza 25,0
x 27,0m. Obickt w caloéci wytkowany jest na potrzeby Saddw 1 Prokuratur Przyziemie pelni funkcje
techniczno — magazynowe oraz pomochicze, parter i pigtra — podstawowe funkcje budynku.

Budynek posiada wicle wyjé¢ ewakuacyjnych oraz wyj$¢ z poziomu przyziepia. Od ulicy
Sienkiewicza znajduja sie gidwne schody wejéciowe do budynku prowadzace na poziom parteru. Od
strony ulicy Dominikanskiej znajduje sie zespot pochylni dla niepelosprawnych oraz schody
ewakuacyjne. Po zachodniej stronie budynku. znajduje sie droga pozarowa z wjazdem od ul
Sienkiewicza 1 Dominikafiskiej. Po wschodniej stronie parking, Pozostala niewielka powierzchnia
dziatki to trawniki. Po stronie ul. Dominikanskiej znajduje si¢ zieled wysoka (nie kolidujaca z
projektowana rozbudowa)

Na dziatkach sasiadujacych z obszarem objetym projektem znajduja sie od 3 stron drogi publiczne za$
od strony zachodniej dziatki z zabudows mieszkalna oraz budynek trafostacii.

‘ Uzbrojenie dzialek przedmiotowych w strefie objetej zmianami w zagospodarowaniu terenu obejmuje:
- wodociag w80 przebiegajacy 1;0d istniejacym zespolem schoddéw i pochylni od ulicy

Dominikanskiej

kable eANN przebiegajace od zachodu i wschodu wzdtuz budynku

kanalizacje deszczowa po obu stronach budynku

kanalizacja sanitarna po wschodniej stronie budynku
Teren jest ogrodzony. Ogrodzenie stale z ksztaltownikéw stalowych z elementami murowanymi.

Na terenie objetym Decyzja nie wystepuja inne elementy kolidujace z proj. zagospodarowaniem
terenu.

Teren plaski, lekko opadajacy ku poludniowi.

d) Wykaz przewidywanych zagrozed podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj
zagroZen oraz czas ich wystepowania:

Na podstawie wykazu robét zamieszczonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 w sprawie Informacji BIOS (Dz.U. 120/2003 poz. 1126 stwierdzono nastgpujace roboty
budowlane mogace spowodowad wystapienie zagrozen

e roboty na wys. powyzej 5.0 m obejmujace wznoszenie konstrukeji sciennej, montazu dachdw i
§cian zewnetrznych, montaz wentylatordw, roboty wykonczeniowe na elewacjach

e roboty dekarskie i przy obrobkach dachowych
e roboty spawalnicze konstrukeji stalowej
¢ roboty izolarskie
¢ roboty malarskie
Nie stié’rd;ono rob6t przy ktérych wystepuja zagrozenmia substancjami biologicznymi oraz
jonizujacymi.
Prowadzone roboty nic stwarzaja ryzyka utoniecia. Nie wymagaja uzycia materialéw wybuchowych
Nie istnieje koniecznoéé demontazu elementéw ktérych masa przekracza 1,0t.

Przewiduje sie montaz plyt stropowych prefabrykowanych Zelbetowych o masie przekraczajace) 1 0
t., co wymaga uzycia dzwigu.
Budowa odbywadé sie bedzie w trakcie uzytkowania obiektn. Teren budowy naleZy zabezpieczy¢ tak

by osoby trzecie nie mialy wstepu Na czas realizacji zabudowy podcieni nalezy zorganizowac
wejécie gtdwne do budynku przez kidra$ z ewakuacyjnych klatek schodowych.
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¢) Wskazania dot. prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét ricbezpiecznych

Przed przystapieniem do realiza¢ji rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie ogélne BHF
pracownikéw w zakresie przewidywanych robot budowlano — montazowych

Przed przystgpieniem do wykonywania zadan szczegdtowych nalezy wykonal przeszkolenie
stanowiskowe. Do robdt na elewacjach i dachu budynku mozna dopuscié tylko oseby uprawnione do
wykonywania robdt na wys. powyzel 5,0m. Przed przystapieniem do robdt w poblizu kabli
energetycznych (zasilanie oswietlenia terenu) nalezy dokonaé wylaczenia poszezegbinych odcinkéw
sieci. Roboty spawalnicze powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu odpowiednie uprawnienia.

Roboty z uzyciem maszyn specjalistycznych np. dZwigu moga wykonywac jedynie Osoby uprawnione

f) Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajgecym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie

A

Nalezy wygrodzié i odpowiednio oznakowaé plac budowy wraz z obszarem stwarzajacym
niebezpieczenstwo przy robotach elewacyjnych na rusziowaniach, wykonaé bezpieczne dla
pracownikdw i uzytkownikdéw dojécia i dojazdy do istn. budynkow w trakeie realizacji robot .

Nalezy wykorzystaé istniejace drogi wewnetrzne jako dojazd do placu budowy stanowiacy drogeg
ewakuacyjna. Z uwagi na funkcjonowanie budynku nie nalezy zastawiaé istniejgcej drogi pozarowe;.

Zwraca sie¢ uwagg na Konieczno$¢ wykonania i odbioru rusztowan zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zapewnienie energii na placu budowy powierzy¢ osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia.

Na placu budowy zapewnié¢ zaplecze socjalne dla pracownikow w tym wydzielony 1 oznakowany
punkt pierwszej pomocy oraz rozmiesci¢c w widocznych oznakowanych miegjscach érodki gasnicze.
Maszyny i urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo.

Wykonanie robdt spawalniczych powierzy¢ osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia.
Wykonanie robof instalacyjnych powierzyé osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia.

Roboty z uzyciem maszyn specjalistycznych np. dzwigu moga wykonywaé jedynie Osoby uprawnione
Na stanowisku robot spawalniczych przygotowaé srodki obrony p-poz 1 BHP

Osoby wykomujace prace malarskie 1 izolarskie powinny zapoznaé si¢ z Imstrukcjamui BHP
opracowanymi przez Producenta uzytkowania konkretnych wyrobéw. Uzywaé tylko wyrobdéw
posiadajacych dopuszczenia do stosowania bez konieczno$ei ewakuowania 0séb trzecich z budynku
(okresdw karencii).

Na dojéciach do stanowisk rozmieéci¢ informacje o kierunkach ewakuacji, usytuowaniu srodkow
ochrony i obrony p-poz.

Kierowanie budows nalezy powierzy¢ Osobie posiadajacej wszelkie wymagane uprawnienia,
ktéra przejmie pelng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i prawidlowe wykonanie robot.

Opracowata:
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- Warunki techniczne podiaczenia do kanalizacji sanitarnej 1 deszezowe] oraz przekladki
istniejacego wodociagu,
pismo znak: TTI/180/4090/2007 z dnia 2007.11.05 — zataczone do Czesci 1 — Ogdlne;j
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A. CZESC OPISOWA
do Czesci Il — Sieci sanitarne







CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sa projckty budowlane dostosowania istniejacej zewnetrzne] kanalizacji
sanitarne] i deszezowe] w zwigzku rozbudowa czesel 1.1 czgéei 2a12b  Sadu w Tarnobrzegu:

« przetozenie odcinka kanalizacji deszczowe] wraz z przylaczem,

« prrylacz kanalizacji sanitarnej,

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
« umowe z Inwestorem,
+ projekt architektury,
« ustalenia z Inwestorem.

¢ Pismo PGK Sp z oo. pismo znak TTI/180/4090/2007 z dnia 2007-11-05 dotyczacego :
Warunkéw technicznych podiaczenia do kanalizacji sanitarnej i deszezowej oraz przekladki
istmiejgcego wodociqgu.

¢ Opinia ZUDP NR GG.X 74420/355/2007 z dnia 07-12-10

3. Opis‘ogélny.

Projekt w czebei architektoniczne]j obejmuje zabudowe podeieni w czeéei 1 1 zabudowe podeieni w czesci
2a zrozbudowsy o czesé 2b budynku Sadéw 1 Prokuratur w Tamobrzegu.

W czebei 2a+2b projektowane jest zaplecze sanitarne 1 odwodnienie dachu,

Projckt nie przewiduje dodatkowego zatrudnienia w zwiazku z czym nie przewiduje sig¢ zwigkszenia
zapotrzebowania wody pitnej do celéw bytowych. W projektowanych czesciach zabudowane zostang
dodatkowe hydranty ppoz. DN 25 szt :3,

Zabudowa dodatkowych hydrantéw nie wymaga przebudowy przylacza wody. Instalacja wodociagowa
zostanie wlaczona do istniejacej instalacji budynku Sadow.

Z uwagi na istniejace instalacje kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej konieczne jest wykonanic
dodatkowych przylaczy dla odprowadzenia Sciekdw sanitarnych 1 deszezowych.

Bilansowo ilosé sciekow sanitarnych nie zwickszy sie

No$é odprowadzanych §ciekow deszezowych nie ulegnie zmianie poniewaZz rodzaj nawierzchni nie
ulegnie zmianie po rozbudowie /w dalszym ciggu zabudowa bedzie szczelna/. Obliczeniowa ilosé
§ciekow deszezowych odprowadzana z dachu projektowanej rozbudowy o cze$é 2b wynosi 7 dm’/s.

Istniejacy wodocigg DN 80 koliduje z projektowang rozbudowe o czgsé 2b. W projekeie przyjeto zmiang
trasy odcinka wodociagu.

4. Opis projektowanych rozwigzan.

4.1, Kanalizacja deszczowa

Istnicjaca kanalizacja na odcinku od studni D1 do studni D5 koliduje z projektowana rozbudowa
budynku.

PROB(ID® Sp Z 0.0. 33-100 Tarndw, ul Boya Zeleriskiego 4, tel (014) 621 61 48, fax (014) 628 37 21, e-mail’ probud@list pl
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W projckcie przyjeto zmiang trasy na odeinku kolidujacym 1 demontaz zbednych rurociagow
Projektowany odcinek nalezy wykonaé z rur PCV-U SN8 DN 250 o potaczeniach kielichowych. Przylacz
kanalizacji deszczowej od rury spustowej wewnetrznej wykona¢ z rur DN 160 PCV-U SN8, Wpust
podwérzowy zabudowaé na stadni D=500 z osadnikiem H=700 mm. Kanaly nalezy uklada¢ na podsypce
piaskowej gruboéei 10 cm i obsypee gruboéei 10em [ = 90].

42 Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarme odprowadzone zostana do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Odcinek wewneirzne
instalacji do studni S1 wykonac z rur DN 160 PCV-U SN8. Odeinek kanalizacji do studni Si wykona¢ z
rur DN 200 PCV-U SN Kanaly nalezy ukltadaé na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i obsypee
gruboéei 10em. [ In= 90°]

4.3 Studzienki

Nalezy stosowad studnie z kregdw betonowych D=1000 na uszczelkach gumowych. Studnie nalezy
nekry¢ typowymi plytami nakrywezymi z wiazami typ cigzki D=600. Nie wyklucza sie zastosowania
studni z tworzywa.

it

44  Przefozenie wodocigg.

Istniejacy wodociag DN 80zel. koliduje z projektowana rozbudowa o czgsé 2b Projekt przewiduje
zmiane trasy odcinka wodociggu. Nowy odeinek projektowany jest z rur DN 90x8 2 SDRI11 PERO.
Rurociag uktadaé na podsypce piaskowej grubosei 10 cm. Obsypaé zasypka z piasku grubodci 10 cm.
Wykopy zasypaé¢ gruntem rodzimym bez gruzu i kamieni. Nad rurociagiem ok. 40 cm utozyé tasme
znakujaca koloru niebieskiego z wkladem metalicznym i napisem WODOCIAG.

45  Wykopy

Wykopy nalezy wykonywad zgodnie z wymogami PN-B-10729:1999. Stosowaé przy wykopach ponizej 1
m obudowe z wyprasek stalowych usuwang z réwnoczesnym zsypywaniem wykopow. Z uwagi na
istnicjace uzbrojenie nalezy wykonad recznie sondy celem lokalizacji i odkrycia istniejacego uzbrojenia
pod nadzorem wilascicieli poszezegdlnych sieci.

Humus z wykopdw nalezy na okres budowy sktadowaé wzdhiz wykopdw i uzy¢ ponownie do zasypania
wykopu /w gorej warstwie zasypw/. Nadmiar ziemi z wykopéw nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane
przez inwestora. Wykopy o glgbokosei wigkszej od 1.1 m nalezy zabezpieczy¢ wypraskami metalowymi
przed obsunieciem. Wykopy plytsze wykona¢ na rozkop. Wykopy obiektowe zabezpieczy¢ przed
obsunieciem si¢ ziemy szalunkami z bali drewnianych lub wypraskami metalowymi.

5. Uwagi konicowe

Realizacja sieci winna odpowiadaé wymogom normy PN 92/B-10735 oraz instrukcji montazowej
producenta oraz:

Warunkom technicznym wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRITI Instal. Zeszyt nr 9.
Warunkom technicznym wykonania i odbioru sieci wodociqgowych ~ COBRTI Instal Zeszyt nr 3

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998
roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budynkéw ustala sig, ze warunki
posadowienia obiektéw objetych w/w projektem sg proste stanowia druga kategorig geotechniczna (wg §
7 ust. 1 rozporzadzenia).

Opracowal:

inz Wactaw Kozigfa

?RQB&D® Sp Z ©.0. 33-100 Tarnow, ul Boya Zeleriskiege 4, tel (014) 621 61 48, fax (014) 628 37 21, e-mail: probud@Iist.pl
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Spis zatacznikdw:

Odwiadczeme Projektania
Zaswiadczenie o przynaleznoscei do Izby
Uprawnienia Projektanta

Odwiadczenie Sprawdzajacego
Zaswiadezenie o przynaleznodel do Lzby

Uprawnienia Sprawdzajgcego







Wactaw KOZIARA

Imig i nazwisko

33-100 Tarnow wl. Piastowska 4/5

Afres
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OSWIADCZENIE

Tanizej podpisany, jako projektant, w rozumientu art. 20 1 21 ustawy
. z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzn. zm. )
odpowiedzialny za projekt budowlany :

ZABUDOWA PODCIENI BUDYNKU SADOW | PROKURATUR W TARNOBRZEGU,
UL. H. SIENKIEWICZA 27, TARNOBRZEG.

i e o —— e —

Branza - SIECI SANITARNE
Projekt budowlany

Projekt Zagospodarowania Terenu

oswiadczam, (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane) Zze w/w projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnow dnia 12.2007

ini. Wackaw KQZIARA
Nrupr PG VIIL/7342/111/93
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Maria KEDZIERSKA
Imig i nanvigho
33-100 Tarnéw os Zielone 19/18

Adres

E

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako sprawdzajacy, w rozumieniu art. 201 21 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003r. Nr 207, pdz. 2016 z pézn. zm. )
odpowiedzialny za projekt budowlany :

ZABUDOWA PODCIEN! BUDYNKU SADOW | PROKURATUR W TARNOBRZEGU,
UL. H. SIENKIEWICZA 27, TARNOBRZEG.

Brania : SIECI SANITARNE
Projekt budowlany

Projekt Zagospodarowania Terenu

oswiadczam, (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane) ze w/w projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarndw dnia 122007 %ﬂ/
RO/ 2/ /

is sprawdzaigeeso

mgr inz. Marig KEDZIERSKA
Nrupr BUA — NB — 8346/9/90
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DnCYZJA O STWIERDZENIU PRZY COLOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznyeh w budowniciwie

=

ust.1 phki.1, & ust.2, § 7 4 2=k

Na podstawie § 1§13 ust 1pkt _ lit,

¥

rozporzadzenia Mmzsfra Ccspodqu:x Terenoweg i Qchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

Z u . ZE.
w sprawie samodzielnych ;unkczl technicenych w budownictwie {DZ.U Nr 8, poz. 46) stwierdzz sie, ze:
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