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ZABUDOWA PODCIENI BUDYNKU SADOW I PROKURATUR W TARNOBRZEGU
NA DZ. NR 3773, 1336/6, 1336/12, 1337/13 OBREB 12

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Chodnik i uksztaltowanie terenu.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem Opracowania jest projekt zabudowy podcieni istniejacego budynku Sadéw i Prokuratur
w Tarnobrzegu, usytuowanego na dz. nr. 3733, 1336/6, 1336/12, 1337/13 obrgb 12 przy
ul. Sienkiewicza 27 w Tarnobrzegu.

Opracowanie obejmie:
- projekt chodnika

— uksztaltowanie terenu

2. Podstawa opracowania.

—  Zlecenie inwestora.

3. Lokalizacja i stan istniejacy.

Terenem Opracowania sa dziatki nr: 3733, 1336/6, 1336/12, 1337/13 obrgb 12 w Tarnobrzegu,
polozone po péinocnej stronie ul H. Sienkiewicza, po potudniowej stronie ulicy Dominikanskiej oraz
po zachodniej stronie ulicy Kardynata Wyszynskiego.

Dziatki znajduja sie u zbiegu ulic. Obiekt istniejacy stanowi dominantg w uktadzie urbanistycznym, w
czesci wysokiej o skali nie wystepujacej w otoczeniu (centrum miasta).

Zabudowe dzialek stanowi wylacznie budynek Sadu i Prokuratur. Budynek jest obiektem o czgéci
nizszej 4 kondygnacyjnej oraz czeSci wyzszej 14 kondygnacyjnej. Czgé¢ nizsza jest nadwieszona we
fragmentach rzutu na poziomach III i IV kondygnacji nad T i II kondygnacja. Rzut budynku jest
wielobokiem cz. nizsza mie$ci sie w prostokacie o wymiarach ok. 80,5x 17,0m za$ cze$¢ wyzsza 25,0
x 27,0m. Obiekt w calo$ci uzytkowany jest na potrzeby Sadéw i Prokuratur. Przyziemie pelni funkcje
techniczno — magazynowe oraz pomocnicze, parter i pigtra — podstawowe funkcje budynku.

Budynek posiada wiele wyj$¢ ewakuacyjnych oraz wyj$¢ z poziomu przyziemia. Od ulicy
Sienkiewicza znajduja sie gtéwne schody wejsciowe do budynku prowadzace na poziom parteru. Od
strony ulicy Dominikaniskiej znajduje sig zespo! pochylni dla niepelnosprawnych oraz schody
ewakuacyjne. Po zachodniej stronie budynku znajduje si¢ droga pozarowa z wjazdem od ul.
Sienkiewicza i Dominikanskiej. Po wschodniej stronie parking. Pozostala niewielka powierzchnia
dzialki to trawniki. Po stronie ul. Dominikafskiej znajduje sie zielei wysoka (nie kolidujaca z
projektowang rozbudowg).

Na dziatkach sasiadujacych z obszarem objgtym projektem znajduja sig od 3 stron drogi publiczne za$
od strony zachodniej dziatki z zabudowa mieszkalng oraz budynek trafostacji.

Uzbrojenie dzialek przedmiotowych w strefie objgtej zmianami w zagospodarowaniu terenu
obejmuje:

- wodociag w80 przebiegajacy pod istniejacym zespolem schodéw i pochylni od ulicy
Dominikarniskiej

- kable eANN przebiegajace od zachodu i wschodu wzdtuz budynku
- kanalizacjg deszczowa po obu stronach budynku
— kanalizacja sanitarna po wschodniej stronie budynku
Teren jest ogrodzony. Ogrodzenie stale z ksztalttownikéw stalowych z elementami murowanymi.

Na terenie objetym Decyzja nie wystgpuja inne elementy kolidujace z proj. zagospodarowaniem
terenu.

Teren plaski, lekko opadajacy ku poludniowi.
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4.

Istniejacy poziom parteru budynku (II kondygnacja) wynosi ok. 168,22 mnpm, poziom istniejgcego
przyziemia ok. 165,00-164,97m.n.p.m. Teren Wokot budynku ksztaltuje si¢ na rzednych zblizonych
do rzednej przyziemia.
Stan projektowy.
Projektuje sie chodnik wokét rozbudowywanej czgéci budynku Sadu.
Chodnik projektuje sie o szerokosci 2,00 — 3,65m.
Pochylenie chodnika od budynku 2%.
Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 8x30x100.

Wysoko$ciowo projektowany chodnik nawigzano do istniejgcego terenu i wejs¢ do budynku w
rozbudowywanej czegsci. ;

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

»  warstwa §cieralna z kostki betonowe]j wibroprasowanej (typu behaton).................... grubosci 6 cm
»  podsypka piaskowo-ceméntowa Bl comsmonis e tos oiaE e o S R S gruboscei 4 cm
. podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63................grubosci 25cm
«  warstwa z piasku gruboziarnistego stabilizowanego mechanicznie..........cccccervrnnnne grubosei 5 cm

.................................................................................................................... Razem 40 cm

Roboty ziemne ziemne polega¢ beda na wykonaniu korytowania pod projektowang konstrukeje
chodnika.

Pow. proj. nawierzchni jezdni z kostki bet. 130 m’,
Proj. obrzeza gr 8 cm 60 mb,

Pozostalg czesé terenu objetego opracowaniem nalezy zrekultywowac i obsiaé trawg trawa.

Szczegoly jak na rysunku sytuacja.

/] Opracowalis g

/ zam. Skrzyszow 338 A 748108
- upr. budowtan - Seach
A KONSIT.- budow. A -t 121/82
Konstr.- droguwgy W ME-R346/3/80
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OZNACZENIA :

=—s==.= — granica opracowania

BUDYNKI, BUDOWLE | URZADZENIA ISTNIEJACE

— istn. budynki na dziatkach sgsiednich

istn. budynek
proj. zabudowa podcieni istn. budynku

proj. zabudowa podcieni i nadbudowo istn. przyziemia

proj. przebudowa istn. klatki ewakuacyjnej

istn. kable energetyczne NN
istn. kanalizacja

istn. ciepfocigg

istn. wodociqg

istn. hydranty p.poz
istn. schody zewn.

istn. zieled wysoka

ROZBIORKI | LIKWIDACJE

— istn. pochylnie i schody zewn. przewidz. do likwidac]i

BUDYNKI, BUDOWLE | URZADZENIA PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWN.

gféwne i ewakuacyjne wejscia do budynku

PROJEKTOWANE CHODNIKI Z KOSTKI BET.
PROJEKTOWANY TRAWNIK
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