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Kosztorys inwestorski pokoje goscinne SO Thg ' OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz | Razem
1 POMIESZCZENIE NR 8. i 9.
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1|0811-07
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
2|KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.1{0235-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.1{0235-08
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 4 Demotaz brodzika natryskowego. kpl.
d.1|0232-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR-W 4- |[Demontaz baterii umywalkowej i natryskoawej szt.
d.1{02 0141-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 4-01 |Rozebranie wykiadziny Sciennej z plytek m2
d.1|0819-15
31.4 m2 31.400
RAZEM 31.400
7/KNR 4-01  |Rozebranie sufitu z paneli stalowych. m2
d.1|0429-04
5.8 m?2 5.800
RAZEM 5.800
8|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkosé 1 - typ T,TA -ilos¢ | kpl.
d.1|/02 0520-06 |elementow do 16
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1|0354-12
3 m 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w écianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wa- m2
d.1/0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.8 m2 0.800
RAZEM 0.800
11[KNR 4-01  |[Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do |szt.
d.1|0354-09 2m2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.1|0506-04
17.6 m 17.600
RAZEM 17.600
13/KNR 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzigczki o &r. 15-20 mm szt.
d.1|0512-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wylo- |szt.
d.1{1120-01 towych uszczelnionych z odtaczeniem przewodow o przekroju do 2.5 mma2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
15|KNR 4-03 |Demontaz przewodéw wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego |m
d.1]1116-03
72 m 72.000
RAZEM 72.000
16|ZKNR C-2 | Przygotowanie podiozauzupetnienie reczne ubytkow o gigbokosci powyzej |m?2
d.1/0301-08 5 mm na powierzchni do 1 m2 - warstwa kontaktowa
5.8 m2 5.800
RAZEM 5.800
17|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki wodoszczelnej CR 65 na powierz- m2
d.1|0308-06 chni poziomej od gory przeciw przesaczaniu wody
5.8 m2 5.800
RAZEM 5.800
18[KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek gresowych 30x60 cm w kolorze jas- |m?
d.1/02 1111-04 |ny bez na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
5.8 m?2 5.800
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RAZEM 5.800
19|KNR-W 2- |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na
d.1|02 0840-07 |zaprawie klejowej
16.7 16.700
RAZEM 16.700
20|KNR AT-22 |Okfadziny $cian z mikromozaiki i matej mozaiki (ptytki o wymiarach do 2,5
d.1|0207-01 x 2,5 cm) na zaprawie klejowej cienkowarstwowej metodg montazowg
(siatka pozostaje zatopiona w kleju); piytki kwadratowe lub prostokatne,
zaprawa klejowa nakfadana wyiacznie na podtoze
32 3.200
RAZEM 3.200
21/KNR-W 2- |Lustra szlifowane 2 szt. 0 wym. 0.85x1.55 i 0.85x0.6 cm licowane z ptytka-
d.1|02 0840-1 |mi - amalogia.
3.7 3.700
RAZEM 3.700
22[NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.1|202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
8.84 8.840
RAZEM 8.840
23|KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementow
d.1|0815-03 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
8.84 8.840
RAZEM 8.840
24|KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta-
d.1{2011-01 lowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
5.8 5.800
RAZEM 5.800
25 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
d.1/1505-05 piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
5.8 5.800
RAZEM 5.800
26|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych
d.1|1204-02 Scian
5.4 5.400
RAZEM 5.400
27/KNR-W 2- | Skrzydia drzwiowe 80x200 w Swietle plycinowe, bezfelcowe, fornirowane
d.1/02 1022-01 |naturalnym drewnem mahoniowym wzor Interdecor/ Barcelona z kratkg
nawietrzajgca wraz z oscieznicg drewniang regulowana.
3.2 ) 3.200
RAZEM 3.200
28/KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych IP44, wzdr MASSIVE/DELTA 59920/31/10
d.1|0503-01 w sufitach podwieszonych
4 4.000
RAZEM 4.000
29|KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych zawieszanych - kinkiet ledowy wzér MAS-
d.1{0501-01 SIVE/LEAH 33259/31/10
2 2.000
RAZEM 2.000
30/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administra-
d.1|0405-01 cyjnych na wytacznik, przetacznik $wiecznikowypodioze betonowe
6 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedyhczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
d.1|0221-02 60/45 crm wzor GLOBO/SPACE CONCEPT syfon chromowany
2 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt'muszla sedesowa + zbiornik ty-
d.1[150233-03 |pu ROCA/HALL wraz z deska samoopadajgca.
5 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2- |Brodziki natryskowe akrylowe typu RADAWAY/RODOS B
d.1]15 0232-02
2 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm -
d.1/15 0137-02 |PERLATOR/KASKADA z korkiem ksztaity geometryczne, przekrdj kwadra-
towy wzér TRES/CUADRO.
2 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 2- |Baterie natryskowe komplet sluchawka, drazek i waz o $r. nominalnej 15
d.1[150137-09 |[mm - wzor jak bateri umywalkowej
2 2.000
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RAZEM 2.000
36/KNR-W 2- |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m2
d.1|02 2004-07 |metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
8.2 m2 8.200
RAZEM 8.200
37|[KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na §cianach z elementéw  |m2
d.1/0815-03 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
74.1 m2 74.100
RAZEM 74.100
38/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementow m2
d.1|0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
30/KNR 2-02 _|Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi PARA powierzchni wew- m2
d.1|1505-05 netrznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
8.2 m2 8.200
RAZEM 8.200
40/KNR 401 |Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi PARA starych tynkow wew- |m2
d.1/1204-02 netrznych Scian
741 m2 74.100
RAZEM 74.100
Z1/KNR 401 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1|1204-01 sufitow
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
42|KNR-W 2- |Listwy przysufitowe NMC B1 - analogia
d.1|02 1124-06
26.4 m 26.400
RAZEM 26.400
43|KNR-W 2- |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy gruboscido 4 cmi |m
d.1/02 2119-03 |szerokosci do 50 cm - aglomarmur
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
24 KNR 2-02 | Posadzki z wykiadzin tekstylnych o gestosci 80 min wiokien na 1m2 w ko- |m2
d.1]1113-03 lorze bazowym np. FLOTEX, typ MONTANA kolor Vienna
27 m2 27.000
RAZEM | 27.000
45 KNR-W 2- | Posadzki - listwy przyscienne NMC typ FLS. m
d.1|02 1124-04
26 m 26.000
RAZEM 26.000
46/ KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe 80x200 w swietle plycinowe, bezfelcowe, fornirowane m2
d.1/02 1022-01 |naturalnym drewnem mahoniowym wzor Interdecor/ Barcelona wraz z
oscieznica drewniang regulowana.
3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600
47/KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych 1 led x 7.5 E MASSIVE/LEAH w sufitach  |kpl.
d.1|0503-01 podwieszonych
6 kpl. 6.000
|RAZEM 6.000
48|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych 9 led x 2.5 W MASSIVE/  |kpl.
d.1|0502-01 PAULINE
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 |m
d.1(0404-01 mm o polaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
15 m 15.000
RAZEM 15.000
50| KNNR 4 Zawory grzejnikowe DANFOS o $r. nominalnegj 15 mm szt.
d.1,0412-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o ér. nominal- |szt.
d.1|0411-01 nej 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 4 Grzejniki aluminiowe czionowe - do 10 elementow kpl.
d.1|0417-02
2 kpl. 2.000
RAZEM | 2.000
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53[KNR 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o Srednicy otworu ssgcego szt
d.1(0204-01 do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- |m3
d.1{1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy rgcznym zatadowaniu i wytadowa- |m?3
d.1/1101-05 niu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 9
2 m3 2.000
RAZEM | 2.000
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