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1.WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji o$wietleniowe] w
pomieszczeniach ~ Rodzinnego Osrodka  Diagnostyczno-Konsultacyjnego
w Tarnobrzegu w budynku Sadu Okregowego w Tarnobrzegu. Zakres
modernizacji polega na wymianie istniejacych opraw oswietleniowych na nowe
oraz montazu dodatkowych opraw nasciennych wraz z wymiang wylgcznikow
o$wietlenia. Dla opraw nasciennych projektuje sie wykonanie nowej instalacji
oswietleniowej.

1.2. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

° Projekt techniczny budowlano-konstrukcyjny.

° Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

° PN-EN 12464 - 1 ,,O$wietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym”.

© Polskiej Normy PN-EN 12464-1 .Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy”.

® PN-IEC 60364 - 4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

° PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-1EC 30364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa
dhugotrwata przewoddow.

o PN-IEC 30364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Zalozenia techniczne.

7 uwagi na znaczny stopien zuzycia oraz zmniejszona efektywnosé
Swiecenia a w konsekwencji  nie zapewniajace dostatecznego oswietlenia
dotychczasowe oprawy oswietleniowe zostang wymienione na nowe. Wymiana
objete zostang wszystkie oprawy w Pomieszczeniach R.O.D.K. Ponadto projektuje
sie dodatkowe oprawy nascienne celem doswietlenia stanowiska komputerowego
w sekretariacie oraz stworzenia nastrojowego o$wietlenia w pokoju rozmow.
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2.2. Doboér opraw.

Ilo$¢ i rodzaj opraw o$wietleniowych dobrano na podstawie Polskiej Normy
PN-EN 12464-1 _Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”. Wymagany
poziom natezenia o$wietlenia dla pomieszczen biurowych, w ktorych wystepuje
pisanie reczne, pisanie na maszynie lub obshigiwanie klawiatury wynosi 500
lukséw. Doboru opraw oraz sprawdzenia wymaganego poziomu natezenia
o$wietlenia dla pomieszczen biurowych dokonano w oparciu o program do
obliczania og6lnego oswietlenia wnetrz DIALux firmy ES_SYSTEM.

Do obliczen przyjeto oprawe oswietleniowa typu SRE2 236 UAD 2 x T8 36W jako
podstawowe o$wietlenie pomieszezen biurowych. Wydruki z obliczen — DOBOR
OSWIETLENIA - w dalszej czesci opracowania.

2.3.  Zakres robét do wykonania.

Demontaz starych opraw oswietleni owych oraz wylacznikow natynkowych.
Utozenie przewodéw dla nowoprojektowanych opraw oswietleniowych.
Przygotowanie podloza pod montaz nowych opraw

Montaz opraw o$wietleniowych z podlaczeniem.

Montaz nowych wylacznikow.

Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodow elektrycznych 1-fazowych.
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2.4. Zestawienie materialow.

1. Oprawa swietlowkowa typu SRE2 236 UAD 2x T8 36W - 37 szt.

2. Oprawa o$wietleniowa nascienna typu PHOBOS 2x55W PLL — 3 szt.

3. Oprawa $wietlowkowa typu SDS 118 IxI18W; IP 54 - 1 szt.

4. Oprawa o$wietlenia awaryjnego typu HLP 02-1080/A3 NM z
piktogramem WYJSCIE EWAKUACYINE - 2 szt.

5. Przewod YDY 3x 1,5mm” ~166 mb.

6. Wylgcznik swiecznikowy, natynkowy - 12 szt.

7. Wytacznik schodowy — 2 szt.

8. Wylacznik krzyzowy 1 szt.

3. RYSUNKI.

3.1 Rys.Nr 1. Instalacja oswietleniowa - Pomieszczenia RODK.
4. DOBOR OSWIETLENIA - WYDRUKI.
7. KOSZTORYS INWESTORSKI.

Opracowal:




Wall mounted luminaire for PLL lamp. Body is made of steel and aluminium. All
RAL colours are available.

Index no. Lamp Weight Socket |
0000-002809.255E EVG, 2x55 W PLL 3.25kg 2G11 1
N 7
% i
L Lampdata available Ld
on request

o
cdM000Im

indoor - Wall Luminaires
439




ES-SYSTEM|

AxBxC
Slateczniki 1162001  SRE 236.V-WH 2xT8 36W G13 1230x220x73 6,10
[ndukcyjne 1163001  SRE 236.V-AD 2xT8 36W G13 1230x220x73 6,10
GNEKTDOMETHNTHRE
B 1164001  SRE 258.V-WH 2xT8 58W G13 1530x220%73 7.20
Inductive ballast 1165001  SRE 258.V-AD 2xT8 58W G13 1530%220x73 7,20
WG 1168001  SRE 418.V-AD 4xT8 18W c13 625x400x73 6,50
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Steteczniki 7372001 SRE 236.V-WHEVG  2xT8 36W G13 1230x220x73 5,70
E'ekim"c',mé 7373001 SRE236.V-ADEVG  2xT8 36W 613 1230x220x73 5,70
el ey 7374001 SRE25BV-WHEVG  2xT8 58W 613 1530x220x73 6,80
Electronic ballast 7375001 SRE 258.V-AD EVG 2xT8 58W G13 1530x220x73 6,80
EVG 7376001 SRE 418V-AD EVG  4xT8 18W G13 625x400%73 6,10
Wersja awaryjna, 8127001 SRE 236.V-WH AW 2xT8 36W G13 1230%220x73 7,60
-‘ﬁf@‘:“: 8128001 SRE 236.V-AD AW 2xT8 36W G13 1230x220x73 7,60
1
Snexposamriye 5129001 SRE 258.V-WH AW 2xT8 58W G13 1530%220x73 8,70
BannacTs 8130001 SRE 258.V-AD AW 2xT8 58W G13 1530x220x73 8,70
- aRaphiias BEpCAT 8131001 SRE 418.V-AD AW 4XT8 18W G13 625x400x73 8,00
Emergency version,

inductive ballast
HotausiGhrung, WG

V-AD - raster aluminiowy: elementy wzdhuzne blyszczace,
poprzeczne ‘drzewko” matowe
V-WH - raster aluminiowy, lakierowany, w kolorze bialym

V-AD - ONTM4ECKMIA PACTP W3 AMIOMUHA. NPOADNLHBIE
3epkanbHbie ANEMEHTbI, MONEpeYHoe BMeMeHTE! MaToBbIe
V-WH - 0THYECKMA PACTP 13 GMIOMUHIA, OKPaLUEHHbIA
6enoit CBETOTEXHUYECKON aManbIa

V-AD - Aluraster: glénzende V-Langselemente
Querelemente ,Tannenbaum'- matt
VAWH - Aluraster weiss

V-AD - aluminium louvre, polished,
crossheams - “christmas tree” mait
W-WH - aluminium louvre, painted white
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OSWIETLENIE WNETRZOWE

BHYTPEHHWVE OCBEWEHMWE

Oprawy nastropowe do lamp
swistlowkowych,

Obudowa z blachy stalowe]
lakierowanej na biato.

Raster typu V biafy lub lustrzany
2 matowymi poprzeczkami.
Uklady zasilania Indukcyjne lub

elekdroniczne. Wersja awaryjna -

stateczniki indukeyjne.
Zaslosowanie w obieklach
przemyslowych, biurowych

i innych. Kompensacja mocy
bierne] za wyjatkiem wersji
awaryjnej.

INTERIOR LIGHTING

HaknagHsie CBETWNbHWKKA ANA
TOMMHECLIEHTHBIX Namn.
Kopnyc naroToeneH u3
MeTanna, okpaleHHoro 8
Benbiit UgeT No TexHNoMi
MOPCLWKOBOTG HAMBINEHUA,
OnTideckvid pactp V-
opaaworo Tna, Benbii nubo
aepianbHbIil C MaTOBLIMU
NNaHKamy. SNexTpoMarHuTHsIe
mBo aneKTPOHHEIE GannacTsl.
WMeeTC aBapwiHan BEPCHA C
3NEKTPOMArHUTHEIMMW
Bannactamu.

Surface mounted luminaires
for fluorescent tubes,

Body of steel sheet, coated with
white enamel. Plastic corners.
White or specular louvre with
matt crossbeams (fype V).
Inductive or electronic ballasl.
Emergency version avallable,
Reactive power compensation
excepl for the emergency
versions.

INNENBELEUCHTUNG

Anbauleuchte fir
Leuchtstofflampen T8, Gehause
aus Stahiblech, weil,
pulverbeschichtet,
Unterschiedliche Lichtoptik. VWG
oder EVG. Optional
Notlichtausfihrung.
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PRZEZNACZENIE APPLICATION
Oprawa oswietlenia awaryjnego do $wietldwek T5. Przeznaczona Evacuation light luminaire for T5 fluorescent lamps. To be applied
do oswietlania drég ewakuacyjnych: w obiektach handlowych, in public orindustrial facilities.
przemystowychiuzytecznosci publicznej.
DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA
Klasa ochronnosci: 1l Protection class: Il
Stopieri ochrony: 1P 54 Protection degree: IP 54
Wspodtczynnik mocy: 20,95 Power factor: =0,95
Sprawnos¢ Swietlna: 0,70 Light output ratio: 0,70
Max. temp. otoczenia: +45°C Max. ambient temp: +45°C
BUDOWA CONSTRUCTION
Korpus oprawy wykonany z PMMA. Klosz poliwgglanowy Housing made of PMMA. Diffuser made of polycarbonate.
przystosowany do umieszczenia piktogramu.
MOCOWANIE OPRAWY SUSPENSION -
Oprawa przezhaczona do mocowania na scianie lub suficie. The lightfittings for ceiling wall or suspendedinstallation.
PRZYLACZENIE ELECTRIC
Przepust kablowy: 213 mm Cable entry: Z13mm
Zaciski przytaczeniowe: 3x4 mm’ Termilan block: 3x4 mm’
Zasilanie koricowe i przelotowe. Through wiring or ending supply.
DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA
HLP 02-1080/A3 NM 1x8W G5 T8 3h 155 Im 30m .2,3 KG
HLP 02-1080/A3 M 1x8W G5 T5 3h 1551m 30m 23KG
HLP 02-1080/A0 1x8W G5 T5 oh 155 Im 30m 1,8 KG

NM - Oprawa awaryjna (jednofunkeyjna) - $wiec tylko po zaniku napiecia 230V / Luminaire works only in emergency mode, when voltage gets off
M- Oprawa awaryjno-sieciowa (dwufunkcujna) - Swieci z sieci jak normalna oprawa oraz awaryjnie po zaniku napiecia/ Luminaire normally works
asfeeded from main. In case the supply voltage fails, the luminaire start workingin emergency mode

AO - Oprawa bez uktadu awaryjnego - $wieci tylko z siecijak normalna oprawa / Luminaire without emergency module. Luminaire normally works
asfeeded from main

WYMIARY / DIMENSIONS

HLP 02-10807...

ATEST HIGIENICZNY
HK/B/1683/01/2005
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www.polam-rem.com.pl; polamrem @ polam-rem.com.pl

LLl
-
=
=
=
=
el
-
=
S
e
=
O
=
LL]
S
o
Ealll
=
LLl




- g - St
Ve { WYUSCE . L J
ot KIEROWNIK R.0.D.0.K|
{ ! POKO. ROZMOW GABINET PSYCHOLOGA | PEDAGOGH POKCY BoCikY PAELOCONNY SEERG AT OR4
| |- OR1 OR2 ==ty __A
| | e R T
][ ' " i POMIESZCZENIE SOCJALNE
a ORS5
4 A
’— R [ == = =] " \
\ Rt T | 1
E_-A | o { T e i A ' A \
1 R ; Y £ i 5
; \ \\ \ ARCHIWUM
=T — "’ \
- —
d_- _h _A
A [e———
7 e & = S =
A el o , Ny
— AN o_ / =
i c—7 | T | | |
_-// ~ —‘\“\ [ 1 [
. Y \
—iI:I OR 10 | = 2326162 LA %A {_.A L A
— 22142841
/ T %
. F; N A AW A
a / | A A A AW A | A AW
i ) 3 OR 11 KOMUNIKAGJA
f.f [ i)
> ™ ~
— 5\
1 ]
ﬁ’/ J —— = 0 | K 5 o
: POKOJ DZIECI | MEODZI
& OR6
q N
e BA
—
e
r A
q A
EEEE T
POKOJ PEDAGOGA | PSYCHIATRY|
R7
— 1 [~ \I_l
’-_ | i N H f‘\ l\ :r\ ] | A ,"'h'\\ 1
7N /0 AR 7™ |
A 7N J J F /N
L'/ \‘m_J L// e ‘___,/ \‘\___ 1w i \.‘m[
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
OZNACZENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
NR NAZWA POMIESZCZENIA
OR1 POKOJ ROZMOW Oznaczenie Symbol Opis
OR2 GABINET PSYCHOLOGA | PEDAGOGA
Oprawa nastropowa do $wietléwek 2 x T8 - 36W, stopieri ochrony IP
o SEKRETARIAT A pr——— 20. Stateczniki elektroniczne z kompensacia mocy biemej. Wystepuje w
Ohk —— wersji awaryjnej. Np. typu SRE2. 236 UAD (2 x T8 - 36W)
ORS POMIESZCZENIE SOCJALNE Oprawa montowana na $cianie, np. typu PHOBOS EVG 2x 55W PLL
oR8 T — B = - stopien ochrony IP 20. Stateczniki elekironiczne.
oRT POI(J PEDAGOGA | PSYCHIATRY
oR e PORA GG Oprawa nastropawa do $wietiéwek 1 x T8 18W, stopiefi ochrony IP 54,
oRS POKOJ GOSCINNY C E Stateczniki indukeyjne z kempensacjg mocy biemej. Wystepuje w wersji oy
inej rrys.
awanfne}. Np. typu SDS 113 Tomat WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH e
OR10 | SANITARIATY ROD.OK. emat. 1
T Oprawa o$wietlenia awaryjnego do $wietiéwek T6 8W, jednofunkcyjna Sad Okregowy w Tarnobrzegu
or I KOMUNRAZIA | D ($wieci po zaniku napigcia 230V), czas Swiecenia 2h z piktogramem Skala:
WYJSCIE EWAKUACY.NE. Np typu HLP 02-1080/A3 NM Rysunek: Instalacja o$wietleniowa: R.O.D.K. 1:100
Imie | Nazwisko: Uprawnienia: Data: “Eudpls;
Projektant: mgr inz. Zdzislaw Jajko 112/Tbg/98 06.2011 A




