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Remont RODOK SO TBG OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 Remont pomieszczenia korytarza.
1|[KNR4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.1{1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
87.29+174.89 m2 262.180
RAZEM 262.180
2[KNR 4-01 _ |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych |m?2
d.1{1204-01 sufitow
87.29 m2 87.290
RAZEM 87.290
3/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie faroami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych |m?2
d.1{1204-02 Scian
174.89 m2 174.890
RAZEM 174.890
42|KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych ma2
d.1{1212-04
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
5IKNR 401 |Jednokrotne malowanie farbg emulsyjna rur wodociggowych i gazowych o |m
d.1(1212-27 $rednicy do 50 mm - analogia.
24 m 24.000
RAZEM 24.000
GIKNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg emulsyjna grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.1(1212-23
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
7IKNR AT-22 |Wykonanie paséw ozdobnych z dekoracyjnych profili (paskéw) drewnia-  (m
d.1/0224-04 nych $ciennych o wysokosci ok. 30 cm mocowanych na kotkach rozporo-
wych.
9 m 9.000
RAZEM 9.000
2 Remont pomieszczen nr 1-7.
8[KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i wyktadziny dywanowej - analo- |m?2
d.2|0818-05 gia.
136.39 m2 136.390
RAZEM 136.390
9]KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.2|1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
136.39+289.66 m?2 426.050
RAZEM 426.050
T0/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |[m2
d.2(1204-01 sufitow
136.39 m2 136.390
RAZEM 136.390
T1/KNR 2-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
d.2|1204-02 $cian
289.66 m2 289.660
RAZEM 289.660
12|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng rur wodociggowych i gazowych o [m
d.2|1212-28 $rednicy do 50 mm
74 m 74.000
RAZEM 74.000
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng grzejnikow rurowo-zebrowych m
d.2{1212-22
17.2 m 17.200
RAZEM 17.200
14|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych m2
d.2|0702-04
19 m2 19.000
RAZEM 19.000
15/KNR 0-19 | Wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej aluminiowej na drzwi aluminiowe |m2
d.2|/0931-06 jednoskrzydiowe oszklone na budowie profil ciepty - analogia.
2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
16|KNR 0-19 |Wymiana stolarki drzwiowej aluminiowej na drzwi aluminiowe jednoskrzyd- |m2
d.2|0931-06 lowe oszklone na budowie profil zimny - analogia.
2.05 mZ2 2.050
RAZEM 2.050
171ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podioza preparatem Ceresit CT 17 m2
d.2|0603-01
136.39 m2 136.390
RAZEM 136.390
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Remont RODOK SO TBG OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|ZKNR C-2 |Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowa- | m2
d.2|0605-02 nym podiozu o gr. 2-5 mm
136.39 m2 136.390
RAZEM 136.390
19|KNR 0-12 |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwyklg - |m?2
d.2|1118-03 bez przygotowania podioza.
z.sz. 5.1.
34.38 m?2 34.380
RAZEM 34.380
20/[KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 |m
d.2|1119-02 cm
24.34 m 24.340
RAZEM 24.340
21|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych rulonowe uktadane luzem (bez klgju) - |m?2
d.2(1113-03 PALACE lub RICHELIEU
102 m2 102.000
RAZEM 102.000
22|KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne z polichlorku winylu kle- |m
d.2|1113-06 jone
24.34 m 24.340
RAZEM 24.340
23[KNR 0-19 |Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV|m?2
d.2|0928-10 o pow. do 2.5 m2
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
24|KNR 0-19  |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m2
d.2|0928-10 nych z PCV o pow. do 2.5 m2
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
25[KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.2|0354-12
3 m 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR-W 2- |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cmi |m
d.2|02 2119-03 |szerokosci do 50 cm - skaty osadowe
3 m 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 4- |Demontaz grzejnikdw z rur stalowych ozebrowanych dwurzgdowych G-2 o |szt.
d.2|02 0522-04 |diugosci 2.5-5.0 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 4- |Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych dwurzedowych G-2 o |szt.
d.2|02 0522-03 |dtugosci 0.5-2.0 m
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Zawory grzejnikowe Danfos o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0412-01
3 szt 3.000
] RAZEM 3.000
30|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.2/0411-01 nej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNNR 4 Grzejniki aluminiowe czlonowe - do 5 elementow kpl.
d.2|0417-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Grzejniki aluminiowe czionowe - do 15 elementéw kpl.
d.2|0417-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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