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Roboty budowlane remontowe —
malowanie sal rozpraw w budynku SO w
Tarnobrzegu ( llp.)
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1. Szezegdlowa specyfikacja techniczna dotyczy wykanania prac malarskich i
wykonczeniowych w budynku sadu Okregowego w Tarnobrzegu, sale
rozpraw na ll pietrze.

2. wymagania dotyczace sprzetu | maszyn niezbednych lub zalecanych

do wykenania robét budowlanych zgodnie z zaloZzona jakoscia;
Mie stawia sie szczegéinyeh wymagan dotyczacych sprzetu,

Stosowacé narzedzia zalecane przez producenta materiatéw
Wiekszose prac wykonywana bedzie recznie. Jedyny warunek - do
robot zwigzanych ze szlifowaniem powierzchni uprzednio
szpachlowanych uzywaé szlifierek docierajgcych z odkurzaczem. Ma
to wyeliminowacé pylenie i rozpraszanie kurzy itp.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robat
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska | przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzory kopia
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.  wymagania dotyczace srodkow trans portu;
Nie stawia sie wymagan dotyczacych srodkéw transportu. Transport
materialow na miejsce budowy —w gestii wykonawcy.

3. wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem
sposobu  wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji
wymiarowych, szczegolow technologicznych oraz  niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanyeh, przerw i
ograniczen, a takze wymagania specjalne;

8}  Roboty rozbidrkowe:

Przy rozbidrkach | wyburzeniach bezwzglednie stosowaé falie
ochronne, szczelnie chroniace pozostale pomieszezenia nie objete
remantem od pytu i kurzu. Gruz pozostaty w wyniku remontu na biezaco
tadowac na samochéd | wywozié na sktadowisko ( wskazane przez
uzytkownika),

b) _ Przygotowanie powierzchni scian i sufitéw do malowania:

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy:

e wynies¢ |ub zabezpieczyé folia wszystkie meble i
sprzety; kinkiety, kontakty, krawedzie drzwi i okien tp. okleic tasmg
malarska, dokladnie zabezpieczyc cala powierzchnie podiogi folig
malarskg - uchroni to podtoge przed przypadkowym zachlapaniem farba:
roztozyé na podiodze karton lub Papier makulaturowy - wchiong
rozchlapana farbe, ze &cian i sufitow usunac kurz, pyl, ttuszez oraz
stabo przylegajgca, fuszczacy sie powltoke stare] farby; Ubytki
powierzchni  ( stluczenia, odpryski itp) wypetnic akrylowa masa
szpachlowa,
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------------- wyreperowac pekniecia poszerzyé pekniecia
krawedzig szpachelki lub nozem skrobakiem do glazury, zeskrobaé
odstajgce od podioza fragmenty tynku, odkurzye ryse pedzlem =
nastepnie przetrzec to miejsce wilgotna gabka, nalozyé pasek siatki
plastikowe|, wypeinic ryse | powierzchnie siatki szpachla akrylowa za
pomoca waskie], stalowe] szpachelki weiskajac dokladnie mase we
wszystkie zakamarki oraz zatamania uszkodzenia ),

----------- Wymienié uszkodzone  naroznikic zerwad
Istniejace narozniki  ochronne, zeskrobac  odstajgce od podioza
fragmenty tynku, odkurzyé powierzchnie pedzlem, przetrzec fo
migjsce wilgotng gabka, natozyé nowe aluminiowe  katownikj |
wypetnic powierzchnie katownikéw szpachlg akrylows |

--------- - Ze scian | sufitéw usunad kurz, pyt, tluszcz oraz
stabo przylegajaca, luszczacs sie powloke starej farby,  ubytki
powierzchni  { stuczenia, odpryski itp) wypeinié akrylowg masa
szpachlowa,

e catos¢  przeszlifowac, cdkurzye, zmyé i
Zzagruntowac np. UniGruntem.

c] Sposdb prowadzeniai odbidr robst malarskich Scian i sufitow:

d

Przed wykonaniem malowania podioze musi byé czyste i suche.
Malowac nalezy farba emulsyjng nakladajac najpierw jedna warstwe a
po 24 godzinach — warstwe druga ( po wyschnigciu farby). Malowanie
scian nowo otynkowanych rozpoczac od zagruntowania podioza UNI -
GRUNTEM a nastepnie: za pomocy pedzia lub matego wakka pomalowaé
pawierzchnie trudno dostepne, np. krawedzie na styku sufitu ze scianami.
pasy wokot drzwi, okien i w naroznikach itp w pierwszej kolejnoscei
pomalowac sufit, pdzniej sciany, sufit malowaé zawsze od strony okna w
kierunku pokoju; unikaé malowania za jednym razem powierzchni
wigkszych niz odpowiadajgcych 2-3 szerokosciom uzywanego watka; farbe
klast zgodnie z kierunkiem padania swiatla oddalajgc sie od #rodia
swiatta, aby nie bylo widac smug malowaé Sciany nanoszac farbe w
kierunkach géra-dét, a nastepnie prawo-lewo, dzieki temu cata malowana
powierzchnia zostanie rownomiernie pokryta farba; ostatnie pociagniecia
watka powinny byé prowadzone od dotu do gory tak, aby uzyskaé jednolita
fakture; po zakorczeniu aplikacji niezwlocznie usunad tasme malarska |
umyj narzedzia; Stosowane farby powinny byé Zmywalne.

Malowanie farba olejna powierzehni metalow ch;

Zakres prac: doktadnie odku rzyc, oczyscic z brudu i odthudecis
powierzchnie przeznaczone do malowania; zabezpieczyd powierzchnie nie
malowang przed zabrudzeniem za pomocy tasmy malarskigj oraz folii,
kartonow lub gazet; usunat stabo Przylegajace (fuszczgce sie) powtoki
starej farby.  metalowe powierzchnie Zagruntowac farba antykorozyjna,
Ubytki farby i ewentualne wgniecenia powierzchni wyrdwnac olejnymi
szpachlami do metalu | wyszlifowaé. Malowae nalezy dwukrotnie -
poloZyc jedng warstwe, po wyschnieciu zmatowic powierzchnie,
pomalowac drugi raz.
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Stosowac farby szybkosnace.

e] Lakierowanie powierzchni drewnianych:

Wyszczegdlnienie robét: przetarcie z kurzu | pylu uprzednio
pomalowanych  powierzchni, zmycie powierzchni mokrg  gabka.
zabezpieczenie posadzki przed zabrudzeniami, nalozenie warstwy lakieru
migkkim pedziem, Stosowaé lakiery akrylows, szybkoschnace,

Wykonywanie robot malarskich powinno by¢ zgodne z wymaganiami-

- PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi |
wodorozcienczalnymi  farbami emulsyjnymi. Warunki i badanie przy
odbiorze,

- PN-88/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami. |akierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych, Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze,
- Warunki  techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych. Czesc | - Roboty ogdlnobudowlane. MBIPMB | ITB,

Warszawa 1977, wyd. I,

f) Sposéb prowadzenia i odbioru robot gipsowych — szpachlowanie
powierzchni, i wykonywanie TYNKU GIPSOWEGO

Roboty zwigzane z wykonywaniem tynkow wykonanych z gipsu tynkarskiego

GTM nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-T0/B-10100 jak dla IV kategoni tynkdw.

Sprawdzeniu podlegac bedzie:

- przygotowanie podiozy /czystosé, stabilnose, gruntowaniel,

- rodzaj zastosowanych materiatéw /deklaracja zgodnoscif,

- grubosc tynku / Srednia grubosé tynku 10 mmy,

- przyczepnosc tynku do podioza /nie mniej niz 0.3 MPa/

- wystepowanie wad | uszkodzen powierzchni,

- prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi

1. Odchylenie powierzehni tynku od plaszezyzny | odchylenie krawedzi od linii

proste] dopuszcza sie nie wieksze niz 2 mm | w liczbie nie wiekszej niz 2 na

cate] diugosci faty kontroinej 2m,

2. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego dopuszeza sie nie

wigksze niz 1,5 mm na 1 m i ogélem nie wigce] niz 3 mm w pomieszczeniach

do 3,5 m wysokosci,

3. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego dopuszcza sie nie

wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 3 mm na cabej powierzchni

ograniczone] przegrodami pionowymi /Sciany, belki itp,

4. Odchylenia przecinajacych sig ptaszczyzn od kata przewidzianego w

dokumentacji dopuszcza sie nie wigksze niz 2mm na 1m.

6. opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robot budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw
odniesienia;

Kontrola sposobu wykonywania robot prowadzona bedzie przez
pracownikow zamawiajacego na biezaco, Wszelkie uwagi i niescistosci



wyjasniane na biezgco.

7. wymagania dotyczace przedmiary i obmiaru robét:

Przedmiar i obmiar prac przeprowadzony  zostat zgodnie z
wymaganiami Zawartymi w  poszczegolnych KNR  dotyczacych
wykonywania Poszczegoinych prac. W przypadku niescistosci, zmian w
trakcie wykonywania robat - przedmiar prac wykona wykonawca —
zgodnie z wymaganiami zawartymi w KNR.

8. opis sposobu odbioru robot budowlanych;

Odbiér robaot dokonany bedzie przez komisje powolang przez
Zamawiajacego po pisemnym zgloszeniu Wykonawcy robét do adbiory
£ czynnosci dokeonanych przy odbiorze sporzadzony zostanie protokot —
kiory — w przypadku braku ustersk — stanowic  bedzie podstawe
wystawienia przez Wykonawee faktury,

9. opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych:

Nie przewiduje sie oddzielnego rozliczania robot tymczasowych i

prac towarzyszacych, Wykonawca w ziozonej ofercie  winien
uwzglednic wszystkie prace towarzyszace wykonywanemu zadaniy

10. dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania
robot budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji
projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne:

Podstawa wykonywania robét budowlanych jest zawarta umowa.
Integralng cze&é umowy  stanowic bedzie ziozona przez Wykonawee
oferta | dostarczona przez Zamawiajacego Specyfikacia Istatnych
Warunkéw Zamdwienia. Uzyte przez wykonawce materiaty powinny
posiadac  aprobate techniczng dopuszczajaca  stosowanie tych
materiatow w budownictwie. Normy | wymagania podane zostaly w pkeie:
2 nin tekécie jw.



